
Wręczyca 14.06.2010 r.
SZ.341-6/1/2010
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  Zamłynie i Piła Pierwsza w Gminie Wręczyca Wielka”. BZP: 146761-2010
Niniejszym informujemy Państwa, iż na przedmiotowe postępowanie przetargowe wpłynęły następujące zapytania, na które obowiązują następujące odpowiedzi:

 Pytanie 1:

Z zapisów SIWZ pkt. 8 ppkt. wynika, że przedmiotowe zadanie należy zrealizować w ciągu 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do 28.10.2010 r. Biorąc pod uwagę, iż przetarg odbędzie się 24.06.2010 r. związanie ofertą to 30 dni wynika, że podpisanie umowy nastąpi ok. 24.07.2010 tak więc 16 miesięcy wykonania zamówienia to 24.11.2011. Prosimy o wyjaśnienie powyższego.

Odpowiedź:

Niniejszym modyfikujemy ppkt. 8 SIWIZ w następujący sposób:
1. Termin wykonania zamówienia.

1.
Termin wykonania zamówienia: do 15 miesięcy liczony od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 28.10.2011r. Na termin realizacji zamówienia składa się:

a) termin faktycznej realizacji robót wynoszący do 14 miesięcy 

b) okres rozliczeniowy do 1 miesiąca -  biegnący od daty zakończenia robót 

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z realizacją powyższego zadania w cenie przepompowni ścieków należy uwzględnić koszt monitoringu, jeśli tak prosimy o dokładne określenie rodzaju i zakresu monitoringu jaki należy wycenić dla przepompowni występujących w ww. zadaniu.

Odpowiedź:

Tak. Szczegółowy opis monitoringu znajduje się w ST.
Poniżej powtarzamy go jeszcze raz:

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków należy wykonać w technologii  GPRS zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Informacje podstawowe o systemie monitoringu :

System składa się z dwóch podstawowych elementów:

a) obiekt zdalny – przepompownia ścieków

- wyposażony w: moduł telemetryczny MT-101, który pełni funkcję sterownika oraz modemu  

komunikacyjnego ze stacją monitorującą

b) obiekt lokalny – stacja monitorująca – Centrum Dyspozytorskie 

- wyposażony w: moduł telemetryczny odbiorczy, komputer PC wraz z systemem operacyjnym Windows XP Proffesional Edition, licencjonowane oprogramowanie 

Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą GPRS do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorująca może być zainstalowana w dowolnym miejscu, pod warunkiem występowania zasięgu wybranego operatora GSM. 

2. System monitoringu ma spełniać poniższe wymagania:

· System zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie ma powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca ma zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego obiektu. W momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej ma zostać wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca ma czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść. 

· Główne okno synoptyczne - umożliwiające podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem: 

1. wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie
2. wizualizacja pracy danej pompy  dla każdej pompowni indywidualnie
3. wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie
4. wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla każdej pompowni indywidualnie
5. wizualizacja alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów bieżących,  alarmy podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych przepompowni.

· Funkcja „obiekty w kolumnie” – wyświetlana zawsze w lewej części programu „pasek”, obrazujący pracę/awarię danego obiektu.

· Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwalająca na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiadać prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma posiadać pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownią.

· Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów.
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Główne okno synoptyczne wizualizujące monitorowane obiekty.

· Funkcja alarmów historycznych – umożliwiająca przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo ma podawać informację kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora, a także możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

· Funkcja alarmów bieżących – wizualizująca w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób identyfikująca, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora ma on zostać umieszczony w pamięci systemu,  aby możnabyło go przeglądać za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywujący się sygnał dźwiękowy, który można będzie wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co pozwoli na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, np. obsługa oczyszczalni.

· Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

· Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitorowanymi pompowniami - informująca operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu zerwania połączenia.

· Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W momencie rozbrojenia obiektu nie mają być wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji.

· Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu powinna następować po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie może ulegać skasowaniu po czasie. Wymóg zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu.

· Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji monitorującej.

· Dodatkowo monitorowane muszą być następujące sygnały:

a) Praca Ręczna / Automatyczna 

b) Obecność / Brak napięcia zasilania

c) Sygnał alarmowy świetlny

d) Sygnał alarmowy dźwiękowy

e) Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej

f) Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza

g) Praca/Stop pompy nr 1 i 2

h) Awaria pompy nr 1 i 2

i) Sygnalizator suchobiegu

j) Sygnalizator przelewu

k) Pomiar prądu pobieranego przez pompy

l) Potwierdzenie załączenia stycznika pompy

· Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwiająca na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej przepompowni.

· Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwiająca na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje te muszą być przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji).

· Funkcja kasowania zegarów – operator musi mieć możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomiernego zużycia pomp w ciągu miesiąca.

· Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.
· Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwalająca na zdalne „poinformowanie” sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeżeli pompa zostanie zdalnie odłączona, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie.

· Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej.

· Funkcja „pomiaru poziomu” – wizualizuje aktualny poziom medium w zbiorniku w centymetrach.

· Funkcja „pomiaru prądu” – wizualizuje aktualny prąd pobierany przez pompy w amperach, oraz aplikacja wizualizuje prąd nominalny urządzenia (pompy) podany przez producenta.

· Funkcja „Alarm czasu pracy pompy” – użytkownik ma posiadać możliwość ustalenia jednostajnego czasu pracy, po przekroczeniu którego załączany będzie alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pompy (np. duży napływ ścieków [nielegalny zrzut ścieków], zapchanie pompy).

· Funkcja ”Alarm parametrów pracy” – użytkownik może ustawiać parametry typu: poziom, przepływ, prąd pompy. Po przekroczeniu wartości granicznych wyzwalany będzie alarm, który poinformuje o nietypowym zachowaniu pompowni.

· Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Będzie to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.

· Wykresy szybkiego podglądu – pozwalające na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp; ciśnienia; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin.

· Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym oraz wykonanie wydruku sporządzonego wykresu.

· Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym wraz z wykonaniem wydruku sporządzonego zestawienia.

· Opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni

· SMS - Dodatkowo system ma pozwalać na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach
· Internet [opcja] – przy rozbudowie oprogramowania możliwość monitorowania i zdalnego sterowania obiektami poprzez sieć Internet

3. Parametry oferowanej stacji bazowej, nie gorsze niż : 

       - obudowa MIDI Tower Harry ATX 350W

       - procesor Intel pontium dual core 1,8 GHz

       - płyta główna gigabyte 945 GZM S2

       - HDD  160GB Hitachi Deskstar 7K160

       - nagrywarka DVD samsung x 20

       - DDR2 1 GB Kingston KVR667DSN5/1G

       - Monitor BenQ 21,5” LCD E2200HDA

       - UPS eaton PW5110 500VA

       - Windows XP professional PL OEM

       - klawiatura Chicony standard

       - mysz logintech S96

       - modem GPRS

4. Specyfikacja rozdzielnicy - dla sterowania przepompownią ścieków.
a. Obudowa szafy sterowniczej:

· wykonana z tworzywa sztucznego IP 65 

· wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem

· o wymiarach min.: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)

· wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

· wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

· posadzona na cokole plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy  hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

b. Urządzenia elektryczne:

· moduł telemetryczny GSM/GPRS posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości wymienione w podpunkcie e)

· czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

· układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

· czteropolowe zabezpieczenie klasy C

· przekładnik prądowy do monitorowania prądu pompy

· wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

· wyłącznik główny sieć-agregat 60A

· gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

· gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10

· gniazdo serwisowe 400V/32A/5P zabezpieczone czteropolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 

· gniazdo 24V

· wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

· stycznik dla każdej pompy

· jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

· zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów

· syrenka alarmowa 24  VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

· przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

· wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

· hermetyczny  wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni

· stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

· oświetlenie wewnętrzne szafy

· wyłącznik grzybkowy bezpieczeństwa

· sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej

· antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

· Dla mocy ≥ 5,5kW - rozruch soft-start;

c.  Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! Wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

· Wejścia (24VDC):

· tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

· zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

· awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

· awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

· kontrola otwarcia drzwi  pompowni

· kontrola pływaka suchobiegu

· kontrola pływaka alarmowego – przelania

· kontrola rozbrojenia stacyjki

· sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA)

· Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)

· załączanie pompy nr 1

· załączenie pompy nr 2

· załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego

d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

· naprzemienną pracę pomp

· kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

· funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

· w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków 

e. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

· Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM

· 8 wejść binarnych

· 8 wyjść binarnych

· 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA

· Port szeregowy RS 232

· Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany

· Wejścia licznikowe

· Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach

· Stopień ochrony IP40

· Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800

· Napięcie stałe 24V

· Wyjście antenowe

· Gniazdo karty SIM

· Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o:

· stanach wejść i wyjść binarnych 

· zasięgu sieci GSM – minimum 3 diody

· poprawności zasilania sterownika

· o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS

Możliwości:

· Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM

· Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

· Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej

szafa posiada Certyfikat Zgodności CE  

oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa „B”


Szafa sterownicza umożliwia  monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni w technologii GPRS z poziomu zainstalowanej stacji monitorującej.

Pytanie 3:

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego aktualnych uzgodnień z Zakładem Energetycznym, Zarządem Dróg Powiatowych.

Odpowiedź:

Niniejszym zamieszczamy powyższe dokumenty.
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WARUNKI PRZYLACZENIA o
obiekt: przepompownia Sciekéw P2

adres przylaczanego obiektu: ZAMEYNIE, dz. nr 11/2

Odpowiadajac na wniosek z dnia 09-07-2009r., informujemy, Ze:

« Zapewniamy przylaczenie do sieci ENION S A. | dostawg energi siekirycznej o macy przylaczeniowe 32 kW,
na ponizszych warunkach.

| Wymagania techniczne

1

KRS 0000012216

Micjsce praylaczenia: stup nr 14 linii napowlotrznej ni, zasilanie ze stac)l transformatorowe] ZAMEYNIE
[5-5365].

Miejsce dostarczania energii elekirycznej ~ miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri elektroenergetycznych
2aciski pradowe na wyjsciu przowodéw od zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacjl odbiorcy -
zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy.

Przylaczenie obiektu do sleci wymaga:

a). w rakresie budowy przylacza: ENION S.A. wykona przylacze kablowe YAKXS 4x35 mm’ o szacuniows]
dHugosci 33 m, zabuduje zlacze kablowe oraz szafke pomiarowa spetniajace unifikacyjne wymagania
ENION .4, usytuowane w granicy dzialck o nir ewid. 10/3 i 11/2 w uzgodnionym miejscu,

by w zakresie rozbudowy sieci: ENION S.A. dokona podwieszenia linii napowietrzne] nN z zastosowaniem
przewodow AsXSn 4x70 mm’ na odcinku od staci transformatorowej S-365 do stupa nr 14,

) W zakresie przylaceanych urzadze, instalacji Wnioskodawca z szafki pomiarowe] wyprowadzl
zalicznikowa, kablow linig zasilajaca do migjsca poboru mocy.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodza) uktadu: licznik energil elektryczne] bezposredni 3-fazowy,

b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej w granicy dziatki w bezposrednicj bliskosci ZK.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiazujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowe] lub.
umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii

Zabezpieczenia giowne (przediicznikowe)
) prad znamionowy: 50 4,

b) rodzal: wylacznik nad

o) lokalizacia: w szafco pomiarowsj w granicy dzialki w bezposrednis

owo - pradowy typu *S” o charakterystyce B,
bliskosci ZK.

Do obliczen preyjac:
a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziowana wartos¢: pradu zwarcia w miejscu dostarczania pryjaé wg obliczen,
fednak nie me] iz 10 kA

Wymagany stopie skompensowania mocy biemej, tg @ S 0,4,

Sieé pracuje w ukladzie:
a) 04KV~ TN-C.

Termin waznosci niniefszych warunkow 2 lata od daty wydania.

QDDZIAL W CZESTOCHOWIE

Zoklod Energotycumy Cagstochowa.
AL Aot Krafowe) 5, 42.201 Cagstochawa

Sed Rejonovwy dia Krakowa-Sridmisicia el 034 361 80 00, fax 034 365 55 26
1 Wyeol Gespodarczy Krojowego Refestru Sqdowego. ENION Spolko Akcyine
Wynokodé kapitah sabladewego 253 048 507,74 1 . Zaviy 65 L, 30.390 Krokéw

Wyeokodé kapital wplaconego 253 048 507,74 x| Nip 675 000 1225




[image: image3.jpg]Il Informacie dodatkowe

1. Instalacie preylaczanego oblektu od micjsca rozgraniczenia wiasnoécl urzadzen eleklzosnergetycznych Wrioskodawea winien
wykonat we wiasnym zakresie, 290de  OboWIBZLURCyM| przepisami | nomarn

2 Pooyinczane przes Odblorce urzadzenia nle moga wprowadzet do sieci b instalaci innych odblorctw zaklécel o poriomie
Soyseaym it Gopuszezalne, okreélona w przapisach (1p. wahiania napigcia ub odksztalcenia jego przcbiegu)

3 XiON SA sroalizufe zakres inwestyc]l okraslony w warunkach preyiaczenia do miejsca rozgraniczenia wiasnoécl urzadzed
Sokibencrgelycanych, po wezasniejszym zawarclu przez Podmiot Prayiaczany umowy o przyiaczenie do sieci, co wynika
S tovy 2dna 10 kuiotnia 1997, Prawo energetycane (ekst jecnoity Dz. Uz 2008 Nr 89 poz. 626 wraz z pozniejszymi
Zmlanai | azporzadzaniami wykanaczym), zwanej dale) ustawa Prawo Energelyczne’.

4. Na caly zakres prac opracowaé dokumentacig lechniczno — prawnd,

& Boca praystapieniem do_projektowania, szezegdly dotyczace niniefszych werurkow prEyiaczenia projeklant irlen uzgodic
2 Rejonem Dystiybuci Kiobuck.

6 Ohesiony W warunkach przylaczenia spossh zasilania e zapewnia bezprzerwowe] dostawy energi elekirycanei, Odbiorniki
e galace. saslania becpizéwowego nalety Zagpalizyé we wiasne, niezslezno Zrodlo. energi, podiaczone W sposch
uniemoziisiacy podanie naplecia do siecl ENION S A

7 Warnid prviacsenia zostaly okretlona dia standardowych parametréw energi elekiryczne] okreslonych w ustawie Prawo
energetyczne.

5 W preyhadku kolizj projekiowanego abiektu 2 stejacymi urzadzeniami elekiroenergetycanymi, Inwestor Winlen Zwrocic si¢ do
Rejon Dystrybuc] Kiobuick 2 wnioskiem o okraslenis warunkow przebudowy tych uizadzen

5. ENION SA. cowiadcza, 26 po speinieniu przez Podmiot Przylaczany pawyzszych warunkew przylgczenia, a w szczegéinosei po
Skonants nesbednych urzadzef clekroanergatycznych, Kigrych realizacia nestapi na podstawis zawarle) migdzy sfronami
o o praylaceenio . zapewnia dostaws energi elekirycanej nia zasadach okreslanych we wiasciwych przepisach. Niniejsze
adcasnie Jast oéwiadczoniom, o KGrym mowa w art 7 ust 14 ustawy Prawo Energetycane arl, 34 ust. 3 pki. 3a ustawy
4inia 7 lpca 1034r. Prawo budowiane (1ckstjednoly Dz.U. z 2008 Nr 156, poz. 1118 wraz z poznielszymi zmianem) i winno by
F sklowane Jako preyrzeczenio zawarcia umowy o przylaczens do sieci clokiroenergetycznel, o kidrej mowa w art 61 ust. &
ekowy 7 diia 27 marca 2003 o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wrez z pzniejszymi
zmianami)

1o, W preypacku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energii Elekrycznel nalezy spini dodatkowe warunki dolyczace ukiady
Derniarewag cgodhic 2 wymaganam| technicznymi KIadGw pomiarowo-foziczeniowych dia podmiotéw prEyiaczonych do siect
fozdzielcze] ENION S.A.

W zatazeniu przesylamy projekt umowy o preylaczenie.

Dyrektor
Rejony Oysigethoil gabuck
Przygotowal Marcin Samulczyk Zatwiersigh e icanTgides Kiise

zal
Projkt umowy o przylaszenie
Thformacia o dokumentach niezbdnych do podpisania umowy

Kopig;

o3
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W KEOBUCKU

ul. Rynek im.Jana Pawta II 13
42-100 Kiobuck
tel. 310-95-00

OPINIA NR 456/2009

Przedmiot uzgodnienia: Kanalizacja sanitarna z przylaczami.
Polozenie obiekiu:  Jedn. ewid.: Wreczyca Wielka, obre
Jedn, ewid.: Wreczyca Wielka, obreb: Pita | dziatka numer:
Jedn, ewid.: Wreczyca Wielka, obreb: Zamtynie dziatka numer:
Whioskujacy: BIO - PROJEKT BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE S.C
W.ZAMIEROWSKI , B. GOLEC
ul, KATOWICKA 39, 45-061 OPOLE

Bor Zapilski dziatka numer:

Uwagi i zalecenia:

(28] Powiatowy Zarzad Drég - uzgodniono,

Rejon Dystrybucii Kiobuck - uzgodniono w zakresie objetym opracowaniem pod warunkiem:
 preed rozpoczeciem robt wykonawca winien zglosic sie do Dziatu Wykonawstwa RD
Kiobuck celem ustalenia szczegolow zwiazanyeh z nadzorem nad realizacia inwestyci,

~ przed rozpoczeciem robot wykona przekopy kontrolne celem Zlokalizowania w terenie
stniejacych kabil elektroenergetycznych $redniego i niskiego napiecia,

~zachowat normatywne odlegloéci projektowanego uzbrojenia od istniejacyeh urzadzeri
elektroenergetycznych,

Zistniejace kable elektroenergetyczne Sredniego i niskiego napiecia w miejscach
skizyzowar z projekiowanym uzbrojeniem zabezpieczyG rurami dwudzielnymi AROTA
roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen elekiroenergetycznych wykonaé recznie
pod nadzorem Rejony Dystrybucj Kiobuck

P oszty awaril urzadzen elekiroenergetycznych obciazat beda wykonawee projekiowanego
uzbrojenia

[58) SZMIUW
~ Uzgodniono w zakresie lokalizac, rozwiazania techniczne nalezy uzgodnié
indywidualnie.

TP S.A. DE.ZF.S. Obszar Opole :

- Na trasie projekiowanego remontu ( budowy) urzadzenia podziemne nie wystepuja.
Natomiast skrzyzowania lub zblizenia z liniami telefonicznymi siupowymi wykena¢ zgodnie
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. O rozpoczgciu prac powiadomic TP S A
D.E.ZF.S. Obszar Opole. Koszty awari urzadzer teletechnicznych ponosi Inwestor.

Geodeta powiatowy :

uzgadnia projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego,

Str. 112




[image: image5.jpg]Zgodnie z Art.43 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty ulegajace zakryciu,
podlegaja geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczejprzed ich zakryciem

W razie niezgodnosci zrealizowane] sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem
mape z wynikami inwentaryzaci Inwestor
przedklada niezwiocznie wiaéciwemu organowi Administracii Architektoniczno - Budowianej.

Celem spelnienia warunku wynikajacego z art 22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/03
p022016) ochrony znak 6w geodezyjnych, wykonawca robot zleci uprawnionej
jednostce geodezyjne] nadzor nad zabezpieczeniem znakéw przed ich naruszeniem w
trakcie realizacii inwestycil

Arkusze map:511.413.032.
511.411:234,233,231,183,174,172,171,123 (strona przediozyta do
oryginaly map).

Zup. §

mgr in2. j Kuk
GEODETA IATOWY

Str. 2/2




[image: image6.jpg]100 KLOBUCK, ul.

8 ) Klobuck, dnia 10 lipea 2009 r.
PZD-BZ-2211/88/2009

BIO- PROJEKT- BIURO
PROJEKTOWO- USLUGOWE s.c.
‘Waldemar Zamierowski Bogdan Golec
ul. Katowicka 39/109

45- 061 Opole

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1. Dz.U.
2 2007 r. Nr 19, poz. 115~ tekst jednolity 7 pézn. 7m.) oraz po rozpatrzeniu wniosku
BIO- PROJEKT- Biuro Projektowo- Uslugowe s.c. Waldemar Zamierowski, Bogdan Golee,
ul. Katowicka 39/109, 45- 061 Opole Nr PP- 04/Wr/09 z dnia 29.06.2009 r. w sprawic
uzgodnienia warunkéw dla inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji sanitarncj- ctap I,

przewidziane] do realizacji w ciagu drog powiatowych Nr 2060 § w m. Zamlynie oraz 2061 §
wm. Pita Pierwsza, gm. Wreezyca Wiclka

Postanawiam

zaopiniowaé pozylywnie wnioskowan lokalizacje wiw inwestycji . przy drodze powiatowe]
Nr2060 § w m. Zamiynie oraz 2061 § w m. Pila Pierwsza, gm. Wreczyea Wielka

Uzasadnienic

Postanowienie w calosci uwzglednia Zadanie strony, wobee powy?s7ego odstapiono od jego
uzasadnienia.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienic prryshiguje zazalenie do  Samorzadowcgo  Kolegium
Odwolawezego w Czestochowie, za moim posrednictwem, W terminie 7 dni od dnia
otrzymania niniejszego postanowicnia.

Otrzymuig:
- adresat;
- ala
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C-AR-JK-4183/1558/121/09

BIO-PROJEKT
Ul Katowicka 39

d 45061 Opole

Dot budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Zamlynie i Pifo Pierwsza gm.Wreczyco Wiefko

W odpowiedzi na pismo PP-04/Wr/09 z dnia 2009-07-14 {data wptywu: 2009-07-27) infarmuje,
36 na terenie miejscowosci Zamiynie i Pita Pierwsza brak jest obiektow objgtych szczegding ochrong
figurujacych w rejestrze zabytkow.

W obowiazujacym planie zagospodarowania przestizennego gminy Wreczyca Wielka do ochrony
prawer miejscowym wyznaczone sq nastepujace obiekty (tzw. ewidencja zabytkow)

Pila Pierwsza

“kaplica murowana

- domy drewniane nr 3, 6,8, 10, 15
Zamiynie :

~kapliczka drewniana

- domy drewniane nr 49, 61

~domy drewniane z jednospadowym dachem nr 3911

Sy
Na wskazanym terenie brak jest stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytkow. Na
zalqczone] mapie zaznaczono stanowiska archeologiczne ujgte w ewidencji (kolorem niebieskim) oraz
strefe ochrony konserwatorskie] - obserwacji archeologicznych ( kolorem zielonym) wyznaczona w
obowigzujacym planie zagospodarowania przestrzennego. W granicach strefy prace naruszajace
strukture gruntu wymagaja prowadzenia ich pod tzw. ,nadzorem archeologicznym"

W zafaczeniu 2 SLASKIEG Wity
KONSHIWATORA 24y
Ty

il

1 egz. mapy w sk. 1: 10 000





Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada aktualny projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia prac.

Odpowiedź:

Nie. Wykonanie tego projektu to obowiązek Wykonawcy, który wygra przetarg. Należy to uwzględnić w kosztach pośrednich.

Pytanie 5:

Prosimy o wyjaśnienie, kto będzie ponosił opłaty za umiejscowienie urządzeń w pasie dróg powiatowych – Zamawiający czy Wykonawca.

Odpowiedź:

Wykonawca do czasu podpisania protokółu odbioru końcowego. Należy to uwzględnić w kosztach pośrednich.

Pytanie 6.

Prosimy o wyjaśnienie  czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie  pasa  dróg  gminnych  . Jeśli  Zamawiający  będzie pobierał opłaty  to prosimy o podanie  wysokości  stawek za zajęcie  pasa .  

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie dróg gminnych.

Pytanie 7

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie  PN-PE (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania norm PN-PE 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowiedź:

Dopuszcza się stosowanie wyrobów spełniających wymagania Polskich Norm przenoszących normy europejskie pod warunkiem, że wszystkie zastosowane wyroby i materiały będą zachowywały parametry pracy wskazane w projekcie i specyfikacji.
Pytanie 8 

 W myśl art. 8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006  zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu powyżej.
Odpowiedź:

Od Wykonawców będą żądane oświadczenia i dokumenty zamieszczone w SIWZ, a w szczególności : w dokumentacji technicznej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

Pytanie 9

Działając zgodnie z zasadą jawności postępowania (art.8 ust.1 ustawy PZP) uprzejmie proszę o podanie wartości szacunkowej określonej dla zamówienia pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M.ZAMŁYNIE I PIŁA PIERWSZA”.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp protokół postępowania jest jawny i prowadzony jest na bieżąca.  Natomiast niektóre informacje mogą być ujawnione dopiero po otwarciu ofert. 

Takimi informacjami są:

wartość szacunkowa oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zamówienia.
Informacje te zostaną podane na otwarciu ofert.






Wójt



  

Henryk Krawczyk


