	Inwestor:
GMINA WRECZYCA WIELKA

ul. Sienkiewicza 1

42-130 Wręczyca Wielka


	Wykonawca:
Wyłoniony w drodze  przetargu




PRZEDMIAR  ROBÓT 

                                                             CPV: 45233220-7

Nazwa budowy:             REMONT DROGI GMINNEJ
Adres budowy:          ul. SOSNOWA, 42-130   m .Szarlejka
Rodzaj robót:                      ROBOTY  DROGOWE

Załączniki: 

Podstawa opracowania: KNR 2-01I, KNR 2-31I, KNR 5-10

Opracował  :  mgr  Waldemar  czekała
Częstochowa, wrzesień 2010 r. 
Ogólna  charakterystyka robót
1.  Podstawa  opracowania

· Kosztorys przedmiarowy opracowano na podstawie projektu  budowlanego wykonanego przez  „Projbud”  Częstochowa.
2. Charakterystyka  obiektu

2.1. Jezdnia
W ramach remontu przewidziano wykonanie nowej nawierzchni ulicy Sosnowej w granicach istniejącego pasa drogowego z przystosowaniem do ruchu pojazdów kategorii KR-1.

Konstrukcje  nawierzchni  zaprojektowano  w  oparciu o Katalog  Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  z  1997 r.” Zaprojektowano  :  

Nawierzchnia  jezdni  :
· warstwa ścieralna z  betonu  asfaltowego  gr.  5  cm  (o frakcji  0/12,8)

· podbudowa tłuczniowa dwuwarstwowa o gr. 23 cm, w tym:

- warstwa górna gr. 8 cm po zagęszczeniu 

- warstwa dolna gr. 15 cm po zagęszczeniu

· warstwa odsączająca gr. 10 cm po zagęszczeniu

Pobocza:
Pobocza obustronne istniejące trawiaste b.z.
3.  Dane  wyjściowe do kosztorysowania

Przyjęto  do  przewidywanych  warunków  miejscowych :

· grunt   kat.  II  i  III    

· roboty  ziemne  podstawowe  wykonywane  mechanicznie  spycharką  100 KM  i  koparką  o  poj. naczynia  0,15 występujące przy korytowaniu i wyprofilowaniu rowu otwartego.
· środki  transportowe  samochody  samowyładowcze  5  ton
· wykonanie  nawierzchni sprzętem technologicznym . 
· 4. Podstawa wyliczenia  norm

KNR 2-01I, KNR 2-31I, KNR 5-10
PRZEDMIAR  ROBÓT
	1
	I. PODBUDOWA




	1
	KNR 2-01I 0119-01-043 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa kolei w terenie równinnym


	krotność

1,00
	obmiar

0,30 km
	ilość

0,30


	


obmiar:
	Lp.
	Opis
	1
	2
	3
	4

	1.
	0,299
	
	
	
	0,30


	2
	KNR 2-31I 0101-01-050 D-04.01.01
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 38cm. Kategoria gruntu I-IV


	krotność

1,00
	obmiar

1 029,20 m2
	ilość

1 029,20


	


obmiar:
	Lp.
	Opis
	1
	2
	3
	4

	1.
	OD KM 0+000 DO 0+200 :
	
	
	
	

	2.
	20 * 4,80 + 5 * 1,50 * 0,5 + 4 * 2,50 * 0,5 
	
	
	
	104,75

	3.
	od hekt. 0+200 do 0+250 :
	
	
	
	

	4.
	(4,80 + 3,30 ) * 0,5 * 5
	
	
	
	20,25

	5.
	od hekt. 0 + 25 do 0+299 :
	
	
	
	

	6.
	274 * 3,30
	
	
	
	904,20

	7.
	
	
	
	
	-------------

	8.
	Suma
	
	
	
	1 029,20


	3
	KNR 2-31I 0101-02-050 D-04.01.01
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV


	krotność

3,60
	obmiar

1 029,20 m2
	ilość

1 029,20


	


	4
	KNR 2-31I 0104-05-050  D-04.02.01
Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm


	krotność

1,00
	obmiar

1 029,20 m2
	ilość

1 029,20


	


obmiar:
	Lp.
	Opis
	1
	2
	3
	4

	1.
	1029,20
	
	
	
	1 029,20

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


	5
	KNR 2-31I 0114-05-050  D-04.04.02
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm


	krotność

1,00
	obmiar

1 029,20 m2
	ilość

1 029,20


	


obmiar:
	Lp.
	Opis
	1
	2
	3
	4

	1.
	1029,20
	
	
	
	1 029,20


	6
	KNR 2-31I 0114-07-050  D-04.04.02
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm


	krotność

1,00
	obmiar

1 029,20 m2
	ilość

1 029,20


	


obmiar:
	Lp.
	Opis
	1
	2
	3
	4

	1.
	1029,20
	
	
	
	1 029,20


	2
	II. NAWIERZCHNIA




	7
	KNR 2-31I 1004-07-050  D-04.03.01
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem


	krotność

1,00
	obmiar

1 029,20 m2
	ilość

1 029,20


	


obmiar:
	Lp.
	Opis
	1
	2
	3
	4

	1.
	1029,2
	
	
	
	1 029,20


	8
	KNR 2-31I 0310-05-050 D-05.03.05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm


	krotność

1,00
	obmiar

939,50 m2
	ilość

939,50


	


obmiar:
	Lp.
	Opis
	1
	2
	3
	4

	1.
	20 * 4,50 + 5 * 1,50 * 0,5 + 4 * 2,50 * 0,5 + (4,50 + 3,0) * 0,5 * 5 + 274 * 3
	
	
	
	939,50


	9
	KNR 2-31I 0310-06-050  D-05.03.05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm


	krotność

2,00
	obmiar

939,50 m2
	ilość

939,50


	


	10
	KNR 2-01I 0211-01-060  D-02.01.01
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do  3 km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III - grunt z korytowania


	krotność

1,00
	obmiar

391,10 m3
	ilość

391,10


	


obmiar:
	Lp.
	Opis
	1
	2
	3
	4

	1.
	1029,20 * 0,38
	
	
	
	391,10


	3
	III. ROBOTY RÓŻNE




	12
	KNR 2-31I 1406-04-020  D-01.03.05
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych 


	krotność

1,00
	obmiar

4,00 szt
	ilość

4,00


	


obmiar:
	Lp.
	Opis
	1
	2
	3
	4

	1.
	4,0
	
	
	
	4,00


	13
	KNR 2-01I 0310-02-060  D-02.01.01
Ręczne wykopy ciągłe  ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III  -  wykop pod rurę ochronną przyłącza  kabla eNN


	krotność

1,00
	obmiar

1,60 m3
	ilość

1,60


	


obmiar:
	Lp.
	Opis
	1
	2
	3
	4

	1.
	0,50 * 0,80 * 4
	
	
	
	1,60


	14
	KNR 2-01I 0318-02-060  D-02.01.01
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w gr. kat,III - po założeniu rury ochronnej


	krotność

1,00
	obmiar

1,56 m3
	ilość

1,56


	


obmiar:
	Lp.
	Opis
	1
	2
	3
	4

	1.
	1,6-(3,14*0,055*0,055 * 4)
	
	
	
	1,56


	15
	KNR 2-01I 0505-01-050  D-02.01.01
Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III - pas ochronny szer. 1,0 m


	krotność

1,00
	obmiar

598,00 m2
	ilość

598,00


	


obmiar:
	Lp.
	Opis
	1
	2
	3
	4

	1.
	299 * 1,0 * 2
	
	
	
	598,00


	16
	KNR 5-10 0303-02-040  D-01.03.02
Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - ruru dwudzielne Arota


	krotność

1,00
	obmiar

4,00 m
	ilość

4,00


	


obmiar:
	Lp.
	Opis
	1
	2
	3
	4

	1.
	4,0
	
	
	
	4,00


Zestawienie materiałów:

	Lp.
	W
	Kod
	Nazwa
	Jedn.
	Limit
	
	Wartość KB


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	0
	1020302
	Olej napędowy do silników
	kg
	18,5256
	
	

	2.
	0
	1040002
	Asfalt drogowy stały D-200,D-300
	kg
	524,8920
	
	

	3.
	0
	1330400
	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe
	kg
	0,2320
	
	

	4.
	0
	1600514
	Kruszywo min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń
	t
	502,1467
	
	

	5.
	0
	1600600
	Miał kamienny
	t
	14,7176
	
	

	6.
	0
	1601899
	Piasek
	m3
	126,6292
	
	

	7.
	0
	1603001
	Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,zamknięta
	t
	119,7862
	
	

	8.
	0
	1700301
	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków
	t
	0,0212
	
	

	9.
	0
	2370696
	Mieszanka betonowa
	m3
	0,3720
	
	

	10.
	0
	2600619
	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
	m3
	0,0436
	
	

	11.
	0
	3930000
	Woda
	m3
	28,8336
	
	

	12.
	0
	3951303
	Słupki drewniane iglaste śred.120 mm
	m3
	0,0676
	
	

	13.
	0
	5631299
	Rury przepustowe z PCW
	m
	4,1600
	
	

	14.
	0
	5644302
	Dwukielichy,śred.110 mm
	szt
	1,2000
	
	

	
	
	
	Materiały pomocnicze
	
	
	
	

	
	
	
	Razem:
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