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Oświadczenie

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja - projekt budowany:

„BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W M. GRODZISKO 
gmina Wręczyca Wielka (dz. ewid. 221/2- obręb Grodzisko)

opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
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Załączniki:
• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wręczyca Wielka z dnia     

  25.05.2001 r. 

• Mapa ewidencyjna gruntów w skali 1:2000
B.  Część  graficzna

Rys. Nr  1  -  Plan  sytuacyjno - wysokościowy  boiska  w  skali  1:1000

Rys. Nr  2  -  Układ boisk – rzut poziomy  w  skali  1: 100
Rys. Nr  3  -  Przekrój konstrukcyjny płyty boiska wielofunkcyjnego w skali 1: 50/20

Rys. Nr  4   - Przekroje poprzeczne w skali 1:100
Rys. Nr  5  -  Rzut boiska do piłki ręcznej (nożnej) w skali 1:100
Rys. Nr  6  -  Rzut boiska do koszykówki w skali 1:100

Rys. Nr  7  -  Rzut boiska do siatkówki w skali 1:100
Rys. Nr  8  -  Rzut boiska do tenisa ziemnego w skali 1:100
A.  Część  opisowa

3.  Opis  techniczny

3.1.  Podstawa  opracowania

· Podkład  geodezyjny  (mapa  zasadnicza do  celów  opiniodawczych)  w  skali  
    1 : 1000  wydany  przez  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i  Gospodarki   

     Nieruchomościami Powiatowego Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  w  
     Kłobucku .

· Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.  Nr 43  poz. 430).

· Wytyczne  technologiczne producentów  nawierzchni  z  trawy  syntetycznej  i  poliuretanowej

· PN-EN 1969:2002  - Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni    sportowych z tworzyw sztucznych

· Obowiązujące  przepisy, instrukcje, wytyczne  i  normatywy  techniczne

· Pomiary  uzupełniające  niwelacji  terenu  wykonane  przez  „Projbud”  Częstochowa

3.2.  Przedmiot  opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  budowa  boiska  rekreacyjnego wielofunkcyjnego z  dostosowaniem  do gry w piłkę ręczną (nożną), koszykową, siatkową  i  tenisa  ziemnego.

3.3. Fizjografia  terenu

Brak  badań  geologicznych. Rozeznanie  warunków  gruntowych  dokonano w oparciu o dane właścicieli gruntów przylegających. Na tej podstawie stwierdzono występowanie  gruntów  piaszczystych  z  dużą zawartością  części  pylastej. Grunt  przewarstwiony gliną  o zróżnicowanej  głębokości.  Woda  gruntowa  na głębokości  4,50 – 5,00 m  od  powierzchni  terenu.

3.4.  Charakterystyka  stanu  istniejącego

Istniejący  teren  OSP wygrodzony  siatką w przęsłach z kątowników, na cokole  betonowym. Teren  zabudowany  w  obiekty  kubaturowe  (budynek OSP z wjazdem od ul. Floriańskiej) oraz budynek sanitariatów, schron podziemny i drewnianą scenę, planowaną do przestawienia w miejsce nie kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Na omawianym terenie zlokalizowana jest wieża telefoniczna, będąca w użytkowaniu TP S.A. Dojazd  z  drogi  gminnej  poprzez  istniejącą  bramę. Zadrzewienie  sporadyczne wzdłuż wschodniej granicy działki, w odległości ~1,20 m od istniejącego odrodzenia, nie kolidujące z  projektowanym  boiskiem. Uzbrojenie  terenu  stanowią  sieci :  kanalizacja  sanitarna – przyłącze, przyłącze wodociągowe w 32 mm, kabel telefoniczny i energetyczny eN. Istniejące uzbrojenie podziemne nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem.
3.5. Projektowana  budowa  boiska  

Projektowana  budowa  boiska  zlokalizowana  w  części środkowej istniejącego terenu  OSP. Boisko  wielofunkcyjne z  dostosowaniem  do  gier  zespołowych :
· Boisko do piłki ręcznej (nożnej)-funkcja  podstawowa-o wym. 36,0 x 18,00 m

· Boisko  do  koszykówki o wym. 26,0 x 14,00 m

· Boisko do piłki  siatkowej o wym. 9,00 x 18,00 m

· Boisko do tenisa ziemnego o wym. :

-    do gry pojedynczej  8,23 x 23,77 m

-   do  gry  podwójnej  10,97 x 23,77  m

Szczegółowa  lokalizacja  obiektu  wg  rys. Nr 1   „plan sytuacyjno-wysokościowy”  oraz rys. Nr 2 „Układ boisk – rzut poziomy”.

  3.6.  Konstrukcja  nawierzchni  boiska

Konstrukcje  nawierzchni  drogowych  zaprojektowano  w  oparciu  o  „Wytyczne  techniczne  projektowania  obiektów  i  urządzeń  budownictwa  specjalnego  w  zakresie  komunikacji  - projektowanie  drogowych  nawierzchni  podatnych  WP-DP 20” oraz  Katalogu  Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  z  1997 r.”  dla  samej  podbudowy płyty boiska.

· górna  warstwa podbudowy z  masy  betonu  asfaltowego  gr.  5  cm  (frakcja 0/12,8) po  zagęszczeniu

· podbudowa  jednowarstwowa  z  tłucznia  łamanego  o  frakcji  31,5/63 mm  gr. 20 cm  po  zagęszczeniu  mechanicznym

· warstwa  filtracyjna  z  piasku   gr. 15 cm

· obudowa  obrzeżem  betonowym  o  wym. 30 x 8 cm na ławie  betonowej z oporem. Warunek mrozoodporności  dla  konstrukcji  nawierzchni,  przy  głębokości przemarzania  do 1,0 m  wynosi 40 cm:
(1+0,3+5+20+15)= < 41,3 cm  jest  zachowany.

Nawierzchnia płyty  boiska syntetyczna  poliuretanowa (certyfikat IAAF i DIN) 
gr. 13 mm  o  warstwach  
· warstwa górna gr. 3 mm granulat EPDM w kolorze czerwono – brązowym wykonana metodą natryskową (in situ)
· warstwa dolna gr. 10 mm z czarnego granulatu gumowego połączonego 

                     lepiszczem poliuretanowym

3.7. Przekroje  poprzeczne

Przekrój  poprzeczny  płyty boiska  szer. 20 m ze  spadkiem  jednostronnym 1% w kierunku wschodniej krawędzi. Spadek poprzeczny, ze względu na odwodnienie, ukierunkowany  w stronę  istniejącej drogi gminnej.

3.8. Wygrodzenia – piłkochwyty

Zastosowano typowe piłkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej, mocowanej na słupach stalowych ocynkowanych ogniowo o wym.80 x 80 x 3 mm o rozstawie co 5 m i wysokości 5 m, malowanych proszkowo, . Siatka w kolorze żółtym winna być odporna na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, wytrzymała na mechaniczne rozdarcia, rozcięcia itp. 
Fundamenty pod słupy z betonu C 20/25 o wym. 60 x 60 x 120 cm, z zamontowanymi tulejami montażowymi dla ustawienia słupów.
Lokalizacja wygrodzeń wg rys. Nr 1 „Plan sytuacyjno – wysokościowy”. 

3.9.Odwodnienie

Projektowane odwodnienie płyty boiska powierzchniowe, poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych na otaczający teren. Dalszy spływ wody opadowej bez zmian. Część wody infiltruje w głąb terenu (grunty przepuszczalne), pozostała spływa na otaczający teren (powierzchnia przeznaczona na trening sprawnościowy dla członków OSP) i odparowuje oraz w kierunku istniejącej drogi gminnej.
3.10. Roboty  ziemne  i  rozbiórki
Projektowane  roboty ziemne to usunięcie warstwy humusowej gr. do 15 cm z całej powierzchni robót ziemnych, częściowe wykopy (w części południowo-wschodniej) i nasypy (w części północnej i zachodniej) oraz minimalne częściowe korytowanie pod płytę boiska. Ilość robót ziemnych wyliczono w przedmiarze robót.        
3.11. Informacja  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

.Projektowane roboty  budowlane  dotyczą :

· Wykonania robót ziemnych ( wykopy z korytowaniem) wykonywane  sprzętem mechanicznym w postaci spycharki i koparki  podsiębiernej.
· Wykonania robót ziemnych - nasypy wykonywane  sprzętem mechanicznym w postaci spycharki
· Wykonanie  podbudowy tłuczniowej 

· Wykonanie  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego
· Wykonanie  nawierzchni  z  poliuretanu

· Wykonanie piłkochwytów wys. 5 m
· Malowanie linii boisk farbami poliuretanowymi

· Zakup i montaż wyposażenia boisk
Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  ziemnych  -  należy  wyznaczyć  w  terenie  tablicami  ostrzegawczymi  strefę  niebezpieczeństwa  w  rejonie  pracy  spycharek,  zgarniarek  i  koparek.  Oznaczenie  winno  być  czytelne  dla  robotników  jak  i  osób  przechodzących.  Operator  zobowiązany  jest  nadać  sygnał  dźwiękowy  ostrzegający  robotników  lub  przechodniów  będących  w  strefie  niebezpieczeństwa.  Na  kabinie  koparki  winien  być  umieszczony  wyraźny  napis  o  niebezpieczeństwie  przebywania  w  zasięgu  łyżki  koparki. Operatorowi  wolno  odejść  od  maszyny  budowlanej  po  jej  całkowitym  unieruchomieniu.

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  nawierzchniowych  -  wszelkie roboty nawierzchniowe winny być oznakowane wg  opracowanej organizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy  wykonując roboty w strefie wyznaczonej, powinni być zaopatrzeniu w kamizelki w kolorze ochronnym. Robotnicy  zatrudnieni przy gorących materiałach bitumicznych powinni  przed przystąpieniem do pracy,być zaopatrzeni w specjalne  maści ochronne dla rąk i twarzy. Podczas pracy powinni  przebywać  w  ubraniach  i  okularach  ochronnych,  oddychać  przez półmaski przeciwpyłowe (oddychanie w oparach gorącego  bitumu). Bitum z rąk lub twarzy zmywać oczyszczoną naftą lub  olejem rafinowanym. Zabezpieczenie rąk przed skaleczeniem , rękawicami ochronnymi wzmocnione dermą lub skórą.

Uwaga : 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych, należy dokonać odkrywki  w miejscu zalegania sieci energetycznych i teletechnicznych.  Zbadać głębokość ich zalegania. W rejonie  zalegania  kabli energetycznych roboty wykonywać  ręcznie z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności.

Osadzenia i montaż  konstrukcji  bramek, koszy, słupków piłki siatkowej i tenisa ziemnego, w części kosztorysowej opracowania.  Montaż  konstrukcji  wg  technologii  producenta  urządzeń  sportowych.

PAGE  
3

