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OBIEKT: Rozbudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego

Pita | ul. Sportowa
dz. nr ewid. 1/2

TEMAT : Wewnetrzne instalacje elektryczne

Oswiadczam, ze niniejszy projekt jest wykonany
zgodnie z umow3 i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:



Zawarto$¢ opracowania

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Informacje BIOZ

4. rysunek nr 1 --- inst. O$§wietleniowa — parter
5. rysunek nr 2 --- inst. Gniazd 230V — parter
6. rysunek nr 3 --- inst. Oswietleniowa — pigtro
7. rysunek nr 4 --- inst. Gniazd 230V — pigtro
8. rysunek nr 5 --- inst. Odgromowa

9. rysunek nr 6 --- schemat ideowy TG

10. rysunek nr 7 --- schemat ideowy T1

11. rysunek nr 8 --- schemat ideowy T2

12. rysunek nr 9 --- schemat ideowy TK



II Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

» Zlecenie inwestora

» Projekt budowlany cz¢s¢ architektoniczna oraz projekty branzowe
» Uzgodnienia dokonane z inwestorem

» Obowiazujace normy 1 przepisy budowlane

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalac;ji
elektrycznej w rozbudowa 1 nadbudowa budynku zaplecza
sportowego zlokalizowanym w miejscowosci Pita 1.

3. Stan projektowany

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastgpujaca instalacje
elektryczna.

» Zasilanie i pomiar

» rozdzielnia elektryczna

» instalacja oswietleniowa

» instalacja gniazd 230 V

» instalacja odgromowa

» ochrona od porazen pradem elektrycznym



3.1 Zasilanie

Uktady pomiaru energii elektrycznej 1 sposob zasilania nie obj¢te
niniejszym opracowaniem.

3.2 Rozdzielnia elektryczna

W projektowanym obiekcie zaprojektowano rozdzielnie
elektryczna TG, T1, T2, TK.

Rozdzielnie zaprojektowano izolowana. Tak wykonane rozdzielnie nie
wymagaja ochrony przeciwporazeniowe;j.

3.3 Instalacja oswietleniowa

Natezenie o$wietlenia przyjeto w oparciu o postanowienia aktualnej
normy PN-EN 12464-1. Typy opraw podano w legendzie. W
pomieszczeniach wilgotnych przewidziano oswietlenie z
zastosowaniem opraw 1 osprzetu szczelnego. Zasilanie instalacji
oswietleniowej zaprojektowano przewodem YDY 3x1,5. Plan
instalacji o§wietleniowej przedstawiono na rysunku nr 1 1 3.

3.4  Instalacja gniazd

Instalacje gniazd 230V zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5.
Kazdy wypust nalezy zakonczy¢ gniazdem 16A/z. Plan instalacji
przedstawiono na rysunku nr 2 1 4. Wielko$¢ zabezpieczen oraz
przekroje przewodow podano na schemacie ideowym.
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3.5 Instalacja odgromowa

Dla budynku przyjeto IV stopien ochrony odgromowe;j
Instalacje odgromowa wykona¢ dla budynku zgodnie z normami
PN-IEC 61024-1/2001, PN-IEC 61024-1-1/2001 oraz
PN-86/E-05003/112.
Instalacje zaprojektowano w sposdb nastepujacy :

® w czesci podziemnej projektuje si¢ wykonanie uziomu otokowego
ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn 25 X4 .
Uziom nalezy utozy¢ w ziemi na gigbokosci 0,8m oraz w odlegtosci
minimum Im od $ciany zewnetrznej budynku i Im od wejs¢
wewnetrznych do budynku .Uziom otokowy na odcinku
przechodzacym pod wejsciami do budynku nalezy ostonic rurami
AROTA DVK fi 50mm

e czeSci nadziemnej projektuje sig¢ utozenie drutu stalowego
ocynkowanego FeZnfi 8mm

Zwody poziome na dachu wykonane drutem ocynkowanym Fe/Zn fi
8 mm,

Przewody odprowadzajace wykonane drutem ocynkowanym Fe/Zn fi
8 mm, w rurze RL18 pod tynkiem.
Nalezy zapewni¢ metaliczne polaczenie zwodow, przewodow
odprowadzajacych 1 zbrojenia taw fundamentowych.

Do zwodow na dachu przylaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia jak
wentylatory itp., .
Po zakonczeniu robodt nalezy wykonac nastepujace badanie instalacji
elektrycznej:
e ogledziny czgs$ci nadziemnej
e sprawdzenie polaczen czesci nadziemne;j
e pomiar rezystancji uziemienia
e Instalacje odgromowa wykona¢ dla budynku zgodnie z PN-IEC
61024-1/2001 PN-IEC 61024-1-1/2001 oraz PN-86/E-05003/112. +
wylgcznie materialy budowlane posiadajgce niezbedne w Polsce
atesty i _dopuszczenia do stosowania w__budownictwie.
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Obliczenia instalacji odgromowe;j.

Gestos¢ doziemnych wytadowan piorunowych Ng wg. PN-IEC
61024-1-1

Ng=0,04 Td1,25 na fkm’ na rok,

Ng = 2,5x10-6
Okreslamy rownowazna powierzchni¢ zbierania wytadowan przez
obiekt
wg. PN-IEC 61024-1

Ae= ab+ 2(a+b)mh +m2mh2
Ae= 1726 m2

wg. PN-IEC 61024-1-1 srednig roczna czestos¢ bezposrednich
wytadowan doziemnych na km?2 z zaleznosci: Nd = Ng Ae 10-6 na
rok,
Nd = 0,005
Nc = 0,001
Nd >Nc,
0,005 > 0,001
wymagane jest urzadzenie piorunochronie o skutecznosci:
Nc
E=1--—-— = 08
Nd
Obliczona wartos¢ E odpowiada trzeciemu poziomowi ochrony
odgromowe;j.
Srednia odlegtoséc miedzy przewodami odprowadzajacymi m .
Ilosc przewodow odprowadzajacych (2x 10 +16x2):25=3,2
Przyjeto 3 przewody odprowadzajace
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3.6 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrong od porazen zaprojektowano samoczynne wylaczanie
zasilania w warunkach zaktoceniowych w uktadzie sieciowym TT lub
TNC-S.
W obiekcie nalezy wykonac¢ potaczenia wyrownawcze ptaskownikiem
FeZn 50x4, do ktorego nalezy podtaczy¢ rurociagi wodno —
kanalizacyjne, przewod PE, zbrojenie metalowe fundamentow.
Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja bolce gniazd wtykowych
oraz wszystkie pozostate czg$ci metalowe instalacji, ktore w
warunkach normalnych nie sa pod napigciem.
W instalacji jako przewdd ochronny PE nalezy wykorzystac trzeci
przewdd w instalacji 1-fazowej 1 piaty przewod w instalacji 3-fazowe;.
Przewod PE musi si¢ wyr6znia¢ barwa z6tto — zielona.
Przed podaniem napigcia nalezy wykona¢ pomiar skutecznosci
ochrony. Aby zwigkszy¢ skutecznos¢ ochrony nalezy zastosowac sie¢
potaczen wyrownawczych.
Instalacja potaczen wyrownawczych obejmuje:

» Przewod PE w rozdzielnicy gtowne;.

» Wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.

» Wszystkie metalowe rurociagi wprowadzane do budynku.

Elementy potaczen wyrownawczych winny by¢ oznaczone barwa
zielono — z6tta zgodnie z obowiazujacymi przepisami.



UWAGI KONCOWE:

e Prace budowlano montazowe powinna wykonywac¢ firma
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

e Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ niezb¢dne pomiary,
Skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
oraz dokona¢ sprawdzenia dziatania wylacznika ro6znicowo —
pradowego .

o Wszystkie prace budowlano montazowe nalezy wykonac
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robdt budowlano-montazowych czgs¢ V —instalacje elektryczne’
przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, obowiazujacymi
normami oraz przepisami BHP.

e Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

e W realizacji nalezy stosowac¢ wylacznie urzadzenia 1 materiaty
posiadajace wymagane atesty 1 certyfikaty.
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