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INFORMACJE BIOZ - WYTYCZNE
ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w obiekcie
" Rozbudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego
Pita | dz. nr. ewid. 1/2”

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekt istniejacy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIE DZAItKI/TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

Na terenie objetym robotami elektrycznymi nie ma elementéw zagospodarowania
terenu , ktére mogg stworzy¢ zagrozenie dla wykonywania robot elektrycznych .

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych moze powstac zagrozenie
robét na wysokosciach . Wykonywanie instalacji wewnetrznych zwigzane bedzie z
zapewnieniem odpowiednich drég komunikacyjnych . Zwraca sie szczegdlng uwage
na przestrzeganie postanowien zawartych w przepisach bezpieczenstwa i higieny
pracy

przy urzadzeniach elektrycznych ustanowionych Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki

z dna 17 wrzesnia 1999r. ( Dz. U. z 1999r. Nr 80, poz. 912 .)

Roboty zwigzane z wykonywanie instalacji elektrycznych moga by¢é wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia .

PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét powinien opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania . oraz powinien zapoznac z nig
pracownikow .

Nalezy zapozna¢ pracownikéw z instrukcjg obstugi maszyn ,ktére bedg obstugiwac .



SRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU.

Wprowadza sie nastepujgce elementy instalacji zapobiegajgce niebezpieczenstwu
* wytgcznik gtéwny odcinajacy doptyw pradu zostat zlokalizowany na zewnatrz budynku
obok

ztgcza Z1.

W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacyjne
odpowiadajgce przepisom techniczno - budowlanym ora przeciwpozarowym .
Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Sprzet nalezy konserwowac zgodnie z zaleceniami producenta.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrddta Swiatta.

Ich konstrukcja i obudowa ,oraz sposoéb zasilania nie moze spowodowaé
zagrozenia porazenia pradem elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie nie moze powodowac zjawisk stroboskopowych,
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza

wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy .

Maszyny i inne urzadzenia elektryczne powinny by¢ montowane , eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta; oraz winny spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisa¢ dotyczacych systemu oceny zgodnosci .
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawnosc¢ ,stosowane wytgcznie do prac do ktorych zostaty
przeznaczone , oraz obstugiwane przez przeszkolone osoby .
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci
co najmniej 1,0m od poziomu podtogi , lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokos$ci balustradg sktadajaca sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci
0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem .
Przy wykonywaniu robét elektrycznych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte w rozp. Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (9 Dz.U. nr.169 z 2003 poz. 1650 ).



