D-05.01.00 Nawierzchnia piaskowa boiska do mini siatkdwki plazowe;j.

D-05.01.00
NAWIERZCHNIA PIASKOWA BOISKA DO MINI SIATKOWKI
PLAZOWEJ
1. WSTEP 5.  WYKONANIE ROBOT
1.1. Przedmiot SST 5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej  specyfikacji Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000.
technicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i odbioru ,\Wymagania ogélne” pkt 5.
rob6t zwizanych z wykonywaniem nawierzchni piaskowej5.2. Przygotowanie podiga

boiska do mini siatkéwki plowej w ramach zadania Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania
~Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaleiap I1”. nawierzchni powinny bywczeniej przygotowane.
1.2. Zakres stosowania ST Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w rzdach
Szczegbtowa  specyfikacja techniczna (SST) jesBwnolegtych do osi drogi.
dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleoani Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uitivei ¢
realizacji i odbiorze robét jak w pkt. 1.1. nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
1.3. Zakres robét objetych SST odstpach nie wgkszych nk co 10 metrow.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad Przed wykonaniem nawierzchni nafe oczyci¢ i
prowadzenia rob6t zwzanych z wykonywaniem nawierzchni przygotowa podiaze.
piaskowej boiska do mini siatkowki plawej. 5.3. Wykonanie nawierzchni piaskowej
1.4. Okreslenia podstawowe Mieszanka piaskowa powinna dyozktadana w dwoch

1.4.1. Nawierzchnia piaskowa — wydzielony pas terenuwarstwach o jednakowej grufm (po 15 cm kada). Mieszanka
przeznaczony do gry w mini siatkdwkplazowg, w  po rozl@eniu nie mae by zagszczana. Naly utrzymywa
ktorym wystpujacy grunt podiga jest wyréwnany i gestas¢ nasypow.
odpowiednio uksztattowany w profilu podioym i Wilgotnos¢ mieszanki piaskowej w czasie zagczania
przekroju poprzecznym oraz zsgczony. powinna by réwna wilgotndci optymalnej. W przypadku gdy

1.4.2. Pozostate oki&denia podstawowe as zgodne z wilgotnos¢ mieszanki jest wisza o wgcej ni 2% od
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i wilgotnosci optymalnej, mieszagknalezy osuszy w sposob
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiazaakceptowany przeziyniera, a w przypadku gdy jesteza o

ogolne” kt 1.4. wigce] nz 2% - zwiby¢ okreslong iloscia wody. Wilgotna¢
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot mozna badé dowolrg metod, (zaleca si piknometr polowy lub
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w SST D- powietrzny).
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5. 6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
2.  MATERIALY 6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci robo6t
2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-

Ogdélne  wymagania  dotygze  materiatéw, ich 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.06.2. Badania dotycace cech geometrycznych i whkgiwosci
~Wymagania ogdlne” pkt 2. nawierzchni piaskowej
2.2. Piasek Nalezy sprawdzt grubgé¢ nawierzchni minimum w 3
Piasek uyty do nawierzchni boiska musi byyptukany miejscach boiska do mini siatkowki ptavej (nawierzchnia nie
tak, aby nie zawierat frakcji ilastych i pylastydkruszywo nie moze mi&€ grubdci mniejszej ni 30 cm). Dodatkowo
moze posiadé ostrych krawdzi. Powinien mié optymalne sprawdzeniu podlega czy$topiasku (doktadn@ ptukania).
uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinmaesci¢ sic  Swiezo wbhudowany piasek nie me zawierd czesci ilastych i
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienialely pylastych.

uzy¢ piasku drobno lubrednioziarnistego 7. OBMIAR ROBOT

3. SPRZET 7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

3.1. Ogo6lne wymagania dotycace sprztu Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D- ,Wymagania ogolne” pkt 7.

00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3. 7.2. Jednostka obmiarowa

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchnizwirowej Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy)

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni wykonanej na\{vierzchni,piaskowej.
piaskowej powinien wykazZasie mozliwosciag korzystania z 8. 8. ODBIOR ROBOT

nastpujagcego spretu: Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00

+  koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniangiu ~ .Wymagania ogéine” pkt 8.

« przewgnych zbiornikéw na wogl wyposaonych w Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektovy,
urzadzenia do réwnomiernego i  kontrolowanegoSST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i
rozpryskiwania wody badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiyni

« walcéw statycznych, gladkich lub  ogumionych,POzZytywne. )
ewentualnie walcéw  wibracyjnych lub plytowych 9.  PODSTAWA PLATNO SCI

zag:szczarek wibracyjnych 9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
«  réwniarek lub szablonéw do wyprofilowania przekroju __©Ogolne ustalenia dotygeze podstawy platrisi podano w
poprzecznego korony drogi SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

. zgarniarek lub spycharek, §|Je wymagane jest wspne
g by Je wymag J o Cena wykonania 1 fmawierzchni piaskowej obejmuije:

wyrownanie profilu podhanego.

4. TRANSPORT e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu » oznakowanie robot,
Ogélne wymagania dotygee transportu podano w SST D-+  dostarczenie i rozi@nie materiatow warstwami na
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4. zatazong grubci¢ i szerokae,
4.2. Transport kruszywa e przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych

Piasek mana przewozi dowolnymisrodkami transportu. wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

3) BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie
wskaznika piaskowego

4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaeka zagszczenia
gruntu.



