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Kalej etap Il.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw rekreacyjnych
D-01.01.01 |0.127 ha 0.127
RAZEM 0.127
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.1/0119-01 spycharek
D-01.02.02 1268 m?2 1268.000
RAZEM 1268.000
3|kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.1l|wtasna
D-02.01.01 190 m3 190.000
RAZEM 190.000
2 ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 samojez- |m3
d.2|0232-01 dnymi na odktad; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. I-1|
D-02.00.01 |95 m3 95.000
RAZEM 95.000
5|kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.2|wlasna
D-02.01.01 |85 m3 85.000
RAZEM 85.000
6/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0227-01 kat. I-1l
D-02.03.01 |10 m3 10.000
RAZEM 10.000
3 KRAW EZNIKI,OBRZE ZA | LAWY
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03 ANALOGIA tawa pod obramowania z kostki granitowej
D-05.03.23 |17 m3 17.000
RAZEM 17.000
8/KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki granitowej 8/10 cm na podsypce |m2
d.3/0406-08 cementowo-piaskowej
D-05.03.01 |85 m?2 85.000
D-08.06.01
RAZEM 85.000
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
D-08.01.01 0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
D-08.01.01 |4 m 4.000
RAZEM 4.000
11 |kalkulaja Montaz obrzezy ogrodowych z tworzyw sztucznych m
d.3|wlasna
14 m 14.000
RAZEM 14.000
12| kalkulaja Montaz kraweznikéw gumowych do nawierzchni bezpiecznej m
d.3|wtasna
42 m 42.000
RAZEM 42.000
4 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ - CZERWONA
13/KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineral- |m2
d.4|2405-09 nych niespoistych kat. I-lll
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
14/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
D-04.02.01 230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.4|0114-07
0114-08
D-04.04.04
D-04.04.04 230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
16| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowej
D-05.03.23
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
5 PLAC POD FITNESS
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17/KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineral- |m2
d.5|2405-09 nych niespoistych kat. I-lll
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
18/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy piasku - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm m2
d.5/0104-05
D-04.02.01 111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-05 niu 15 cm
D-04.04.04
D-04.04.04 111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5|0114-07 niu 10 cm
0114-08
D-04.04.04 111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
21|KNR 2-31 05 |Nawierzchnia bezpieczna (modut 50 x 50cm) kolor zielony m2
d.5
D-05.03.01 111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
6 BOISKO DO MINI SIATKOWKI PLA ZOWEJ:
22|KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podifoza na gruntach mineral- |m?2
d.6|2405-09 nych niespoistych kat. I-lll
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-07 niu 15 cm
0114-08
D-04.04.04 |82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
24|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |m?2
d.6/0101-01 umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
D-02.03.01a |82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
25|KNR 2-31 Wykonanie wierzchniej warstwy boiska z piasku ptukanego ($rednio lub drob- |m2
d.6/0104-07 noziarnistego) - grubos$¢ warstwy po zag. 30 cm
0104-08
D-04.02.01 |46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
26|KNR 2-31 Wykonanie wierzchniej warstwy boiska z piasku ptukanego ($rednio lub drob- |m2
d.6/0104-07 noziarnistego) - grubos$¢ warstwy po zag. 50 cm
0104-08
D-04.02.01 |36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
7 NAWIERZCHNIA Z OTOCZAKOW
27|KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineral- |m?2
d.7|2405-09 nych niespoistych kat. I-ll
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
28/KNR 9-11 Mata polipropylenowa do separacji warstw gruntu rodzimego i otoczakow m2
d.7|0201-04
D-02.03.01a 195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
29|KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm m2
d.7/0205-05 ANALOGIA: Nawierzchnie z otoczakow - grubosé warstwy 10 cm
D-04.04.04 195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
8 NAWIERZCHNIA Z KLI NCA DOLOMITOWEGO
30/KNNR-W 10 |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineral- |m2
d.8|2405-09 nych niespoistych kat. I-ll
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
31|/KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm m2
d.8/0205-05 ANALOGIA: Nawierzchnie z klinca dolomitowgo - grubos¢ warstwy 20 cm
D-04.04.04 |95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
9 DRENAZ MELIORACYJNY
32|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.9/0119-03 réwninnym
ANALOGIA - wytyczenie trasy drenazu melioracyjnego
D-01.01.01 |0.16 km 0.160
RAZEM 0.160

Norma PRO Wersja 4.24a




Kalej etap Il.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.9|0211-01 odktad w gruncie kat. -1l
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.9|0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 10
0214-03 km
46 m3 46.000
RAZEM 46.000
35| kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.9|wlasna
46 m3 46.000
RAZEM 46.000
36|KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.9|0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiér-
ka (szerokosc¢ do 1m)
D-02.01.01 312 m?2 312.000
RAZEM 312.000
37|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.9|0511-02 podsypka rur fi113
D-03.02.01 |3 m3 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.9|0511-02 zasypka rur fil13 - piasek gruboziarnisty
D-03.02.01 |9 m3 9.000
RAZEM 9.000
39|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.9|0511-02 zasypka rur fill3 - piasek Srednioziarnisty
D-03.02.01 |10 m3 10.000
RAZEM 10.000
40| KNR-W 2-01 |Drenaz melioracyjny - obsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wyko- |ms3
d.9/0609-02 pie
D-03.02.01 |7 m3 7.000
RAZEM 7.000
41|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.9|0408-01 Anologia - drenaz z rur karbowanych z PVC-u z otworami tgczonych na wcisk
0 $r. wewn 113 mm
108 m 108.000
RAZEM 108.000
42|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m2
d.9/0101-03 Anologia - owiniecie rur drenazu geowtékning
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
43| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.9|0421-01 wewn. 113 mm - przejscia szczelne
D-03.02.01 |2 szt 2.000
RAZEM 2.000
44| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.9|0421-01 wewn. 113 mm -
trojniki redukcyjne 200/126
D-03.02.01 |3 szt 3.000
RAZEM 3.000
45|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.wewn. 113 mm m
d.9|0804-01
108 m 108.000
RAZEM 108.000
46| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.9|0511-02 podsypka, obsypka, zasypka rur fi200
D-03.02.01 |21 m3 21.000
RAZEM 21.000
47|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.9|0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione - przejscia szczelne
z.s2.3.4.
9908
D-03.02.01 |2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9|0408-03
D-03.02.01 |48 m 48.000
RAZEM 48.000
49|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.9|0804-02
48 m 48.000
RAZEM 48.000
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50/KNR 13-12 |Transport materialtbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun-  |m3
d.9|1701-03 kiem mechanicznym na odlegto$s$ do 1 km - przyw6z materiatéw sypkich
D-02.03.01 |50 m3 50.000
RAZEM 50.000
51|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun-  |m3
d.9|1701-02 kiem recznymlza kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km - przyw6z materiatow
sypkich
Krotnosé = 18
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
52|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.9|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
D-02.03.01 |30 m3 30.000
RAZEM 30.000
53|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.9/0236-01
D-02.03.01 |30 m3 30.000
RAZEM 30.000
54/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.9|0211-01 odktad w gruncie kat. I-11
135 m3 13.500
RAZEM 13.500
55|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.9|0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 10
0214-03 km
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
56| kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.9|wlasna
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
57|KNR 2-18 Studnie melioracyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.9|0613-01 pie o giebokosci 3 m
D-03.02.01 |1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 2-18 Studnie melioracyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.9/0613-02 pie za kazde 0.5 m rdéznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -2
D-03.02.01 |1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
59/KNR 2-31 Zakonczenie drenazu z kregéw o $r. 1.0 m i glebokosci 2,5 m szt.
d.9|0604-03
0604-04
D-03.02.01 |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 2-18 Jednowarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych |m2
d.9|0721-03 powierzchni betonowych i murowanych
D-03.02.01 |15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
61|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - pod studnie m2
d.9|0501-02
D-03.02.01 |8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
62|KNR-W 2-01 | Zakonczenie drenazu - zasypka filtracyjna ze zwiru (grubosci 30cm) m3
d.9/0609-02
D-03.02.01 0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
63|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.9|0511-02 Zakonczenie drenazu - warstwa piaseku o oziarnieniu 1-2mm (grubosci 10cm)
D-03.02.01 0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
64|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3
d.9|0511-02 Zakonczenie drenazu - warstwa pospoétki (grubosci 60cm)
D-03.02.01 0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
65/KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun-  |m3
d.9/1701-03 kiem mechanicznym na odlegto$s$ do 1 km - przyw6z materiatdw sypkich
D-02.03.01 2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
66/KNR 13-12 |Transport materialtbw samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadun-  |m3
d.9|1701-02 kiem recznymlza kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km - przyw6z materiatow
sypkich
Krotnosé = 18
21 m3 2.100
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RAZEM 2.100
67|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.9|0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
D-02.03.01 135 m3 13.500
RAZEM 13.500
68|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.9|0236-01
D-02.03.01 135 m3 13.500
RAZEM 13.500
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