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D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczeg6towe;j
technicznej (SST)sswymagania dotycgce wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych w ramach realizaafania
+Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaletap 11”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa  specyfikacja techniczna  (SST)
dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlegani
realizacji i odbiorze robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad
prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub mudac;ji
drdg i obejmuj wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okgtenia zostaty podane w SST D-02.00.01
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogoélne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-
02.00.01 pkt 1.5.

2. 2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podicu wykopu jest gruntem
rodzimym, ktéry lgdzie stanowit podize nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni padath i
potsztywnych powinien charakteryzoévaie grup nosnosci G;.
Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy
nosnasci, naley podiaze doprowadz do grupy nénosci Gy
zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono
w SST D-02.00.01 pkt. 3.

4.  TRANSPORT

Ogllne wymagania i ustalenia dotyce transportu
okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

jest

wskaznika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, o ile
nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do

specyfikacji akceptacji Inspektorowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu
o ile grubd¢ warstwy gruntu (nadktadu) powsj rzgdnych
robot ziemnych jest mniejszazr),3 m.

Z chwila przystypienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza @i po nim jedynie ruch maszyn
wykonupcych t czynné¢ budowlan. Moze odbywé sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdoéw, ktére nie spayjpd
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych,
wynikajagcych z niedotrzymania podanych paowy warunkéw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-
02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykop6w polega na sprawdzeniu
zgodndci z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegplnvag: nalery
zwrécié na:

e spos6b odspajania gruntow
wiasciwosci,

e zapewnienie stateczfo skarp,

e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po
ich zakaczeniu,

* dokladnd¢ wykonania
wykonczenie),

e zagszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug

wymaga okreslonych w pkt. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01

nie pogargaaj ich

wykopéw  (usytuowanie i

Ogélne zasady prowadzenia rob6t podano w SST D'pkt?.

02.00.01 pkt 5.
Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk  obmiarowy

jest nf (metr szécienny)

ich stateczn@ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa wykonanego wykopu.

uszkodzé, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od
dokumentacji projektowej ohgia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb,
aby grunty o rénym stopniu przydatrigi do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposob uniglmaajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01
pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ogoblne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w
SST D-02.00.01 pkt 9.

8.

Warstw g 2 - Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach nieskalistych

Odspojone grunty przydatne do wykonania “asypéwobejmuje:

powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inspektor dégpuczasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, ngleje odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczce zagszczenia i nénosci gruntu

Zaggszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych

rob6t ziemnych powinno spehdia wymagania, dotyexe
minimalnej wartdci wskanika zagszczenia (), podano
ponizej [wedtug schematu: warstwa gorna do 20 cm (warstd/
20 do 50 cm)]:

e 1,00 (0,97).

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych *

nie spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nale je dogscic do
wartaci |, podanych powsej.

Jezeli podane wartii wskanika zagszczenia nie mag
by¢ oshkgnigte przez bezpmednie zagszczanie gruntow
rodzimych, to naley podjé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
poditaza, umdliwiajgcego uzyskanie wymaganych waidb

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub
odklad, obejmuyjce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, skarp,
zagszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw i bddalaboratoryjnych,
wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie,
* wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
10. PRZEPISY ZWI AZANE

Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt



