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ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczeg6towe]  specyfikacii
technicznej (SST)sswymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot zwizanych ze zdgiem warstwy humusu w ramach
realizacji zadania ,Zagospodarowanie przestrzetilipznej w

Kalei — etap II”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa  specyfikacja techniczna  (SST) jest

dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlegani
realizacji i odbiorze robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad
prowadzenia rob6t zwranych ze zdgiem warstwy humusu

oraz darniny, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowe as zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiading”
pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogoélne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.  MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogélne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu oraz darniny

Do wykonania robo6t zwrzanych ze zdfiem warstwy
humusu naley stosowad: rowniarki, spycharki, topaty, szpadle i
inny sprzt do rcznego wykonywania robo6t ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie rob6t smm
zmechanizowanym nie jest wiwe, koparki i samochody
samowytadowcze - w przypadku transportu na odiégto
wymagajica zastosowania takiego spta.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus naley przemieszczaaz zastosowaniem réwniarek
lub spycharek albo przewd@zitransportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zaty od odlegtéci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000.
~Wymagania ogdélne” pkt 5.

Teren pod budow drogi w pasie robét ziemnych, w
miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien byczyszczony z humusu
i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dydjeta z przeznaczeniem do
pézniejszego mycia przy umachnianiu skarp, zakladaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzew6w oraz do inngezlinngci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno &yykonane zgodnie z ustaleniami
SST lub wskazaniami Inspektora.

Humus naley zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek. W wgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidtowego
wykonania rob6t, wzgbnie mae stanowé zagraenie dla
bezpieczastwa rob6t (zmienna grubé warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), naly dodatkowo stosowa reczne

wykonanie robot,
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa
robét ziemnych oraz w innych miejscach ckvaych w
dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez |kspe.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna ¢by
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lugkazana
przez Inspektora, wedtug faktycznego stanu gp@ivania. Stan
faktyczny Izdzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi
zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadowa w regularnych pryzmach.
Miejsca sktadowania humusu powinnycbgrzez Wykonawge
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Nie
naleey zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezpdrednio po nich, aby uniki zanieczyszczenia ghnlub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jalki robot polega na wizualnej ocenie
kompletndci usungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdiej
warstwy humusu oraz darniny.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrégi podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 riwykonania robét obejmuije:
zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtu
drogi lub odwiezieniem na odkitad,
PRZEPISY ZWI AZANE
Nie wysepuja.

jako uzupetnienie prac wykonywdnyc

10.



