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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje budowe ciggéw pieszych wraz z uksztattowaniem
terenu na dziatce nr ewid. 269/11 w Kalei.
Podstawg do opracowania projektu byty:
» Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDIM —
Warszawa 1997 r.
Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy i
normy techniczne oraz akty normatywne obowigzujgce w zakresie opracowania i

realizacji przedmiotowej inwestyciji.
2. Rozwigzania sytuacyjne

2.1. STANISTNIEJACY:

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Kalej w gminie
Wreczyca Wielka na dzialce nr 269/11. Nieruchomos¢ ma ksztatt w przyblizeniu
prostokata i nie jest zabudowana. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej od strony

zachodniej.
2.2.  STAN PROJEKTOWANY:

Niniejsze opracowanie stanowi Il etap zagospodarowania przestrzeni publicznej w
miejscowosci Kalej. Etap | zlokalizowany byt na dz. nr ewid. 269/6, sgsiadujgcej z dz. nr
269/11 od strony potudniowej.

Zakres opracowania obejmuje:

- chodniki

- boisko do mini siatkowki plazowe]

- placyk z urzgdzeniami fitness (nawierzchnia bezpieczna)

- pozostate nawierzchnie utwardzone.

Punkty charakterystyczne (A, B, C1-C3, D1-D3, E1-E3, F1-F3) okreslono

wspotrzednymi geodezyjnymi podanymi na planie zagospodarowania terenu.
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Projektuje sie wykonanie chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej koloru
czerwonego w obrzezu szerokosci 20cm z kostki granitowej 8/10 szarej. Szerokos¢
projektowanych $ciezek wynosi 1,40m, a powierzchnia ok. 226m?.

Boisko do mini siatkéwki plazowej ma ksztait prostokgta o wymiarach 4,0x10,0m.
Boisko wraz z pasem ochronnym ma ksztatt elipsy ze srodkiem w punkcie B. Parametry
elipsy: promien duzy 6,60m, promien maty 5,36m. Boisko do mini siatkdwki plazowej
zaprojektowano jako dét wypetniony piaskiem i obudowany obrzezami szer. 20cm z
kostki granitowe] 8/10 koloru szarego. Zastosowano nawierzchnie piaskowg z piasku
ptukanego ($rednio lub drobnoziarnistego). Jako wykonczenie dna przyjeto geowtdknine
na podbudowie ttuczniowej. Boisko nalezy wyposazy¢ w komplet stupkow wraz z siatkg
do gry w siatkbwke na stale osadzonych w podiozu. Sposéb montazu stupkéw wg
opracowania architektonicznego. W celu prawidtowego zamontowania stupkéw nalezy
zwiekszy¢ grubos¢ warstwy nawierzchni z piasku do 50cm.

Placyk z urzgdzeniami fithess ma ksztalt kwadratu o szerokosci boku 10,50m.
Zastosowano nawierzchnie bezpieczng z ptytek gumowych EPDM o module 50x50cm
koloru zielonego. Dolna warstwa amortyzujgca powinna by¢ wykonana na bazie
granulatu SBR, natomiast gérna warstwa z granulatu EPDM (nawierzchnia bardziej
odporna na dziatanie promieniowania UV). Nawierzchnie nalezy uklada¢ na
podbudowie z tlucznia kamiennego stabilizowanej mechanicznie. W celu utatwienia
sptywu wéd opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni spadek ok. 1%. Projektuje
sie nawierzchnie bezpieczng grubosci 4 cm, przepuszczalng dla wody. Przygotowanie
podioza — bardzo wazne jest odpowiednie wykonanie, a nastepnie fachowy odbior
poditoza, przed przystgpieniem do montazu. Wykonawca musi sie $cisle stosowac do
instrukcji producenta przy przygotowaniu poditoza, a takze osoba kontrolujgca podtoze,
przed ostatecznym montazem nawierzchni bezpiecznej. Projektowana nawierzchnia
bezpieczna utrzymywana jest za pomocg kraweznikow gumowych 100x25x5cm.
Krawezniki nalezy uktadac na tawie betonowej z betonu C12/15.

Projektowane nawierzchnie z otoczakéw nalezy wykonaé na warstwie maty
polipropylenowej, chronigcej nawierzchnie przed zachwaszczeniem. W celu oddzielenia
nawierzchni z otoczakdéw od nawierzchni z kory nalezy zastosowac obrzeze ogrodowe z
tworzyw sztucznych. Obrzeze nalezy montowac tak, aby gorna krawedz nie wystawata

ponad projektowane nawierzchnie.
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Zestawienie powierzchni:
Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej — 230m?
Plac z urzagdzeniami fithess — 111m?
Boisko do mini siatkéwki plazowej z pasem ochronnym — 82m?
Nawierzchnia z klinca dolomitowego - 95m?
Nawierzchnia z otoczakéw - 195m?

Obrzeze z kostki granitowej 8/10 - 85m?

3. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete projektowanych chodnikdw dowigzano do poziomu drogi publicznej oraz
terendw sagsiadujgcych z inwestycjg. Pochylenie podiuzne projektowanych $ciezek

przedstawia sie w przedziale: 2,7% - 3,2%. Pochylenie poprzeczne wynosi 2%.

4. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na terenie dziatki inwestora
zgodnie ze spadkami poprzecznymi i podiuznymi projektowanych $ciezek oraz

pozostatych nawierzchni.

5. Drenaz melioracyjny

Celem ochrony nawierzchni i szybkiego osuszania projektowanych nawierzchni
przewiduje sie budowe drenazu melioracyjnego. Projektuje sie wykonanie drenazu z rur
drenarskich perforowanych - 6 rownolegle rozmieszczonych sgczkow o tgcznej diugosci
108m. Sgczki rozmieszczone sg w odlegtosci 9m od siebie ze spadkiem podiuznym
0,5%. Wigczenie sagczkow do zbieracza PVC pod katem 77,8g - kanatlu wykonanego z
rur PVC 200/5,9 ze spadkiem podtuznym 0,5%. Glebokos¢ posadowienia sgczkow
drenarskich wynosi od 0,9 do 1,20 m p.p.t. Drenaz zostanie wykonany z rur drenarskich
perforowanych PVC-U o $rednicy wewnetrznej 113mm w otulinie z geowtdkniny. Saczki
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5cm i zasypaé zwirem 10cm powyzej
rurki drenarskiej. Na warstwie 2zwiru nalezy utozy¢ warstwe 20cm piasku
gruboziarnistego oraz 20cm warstwe piasku $rednioziarnistego. Rurki drenarskie
zostang podtgczone do zbieracza wykonanego z rur PVC-lite kl. S o srednicy 200mm.
Poczatek zbieracza stanowi studnia melioracyjna zelbetowa o $rednicy 1,0m z
osadnikiem. Zakonczenie drenazu stanowi studnia (Srednica 1,0m , catkowita gtebokos¢

2,5m) wykonana z kregéw zelbetowych i wypetniona materiatem filtracyjnym.
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Do obliczen przyjeto:

—  prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 50%

—  czestotliwos¢ wystepowania deszczu ¢ = 2 lata

— czas trwania deszczu t = 10 min

I -
q:=127— - natezenie deszczu
slha

Projektowane zakonczenie drenazu:

Q= qFy
- pow. chodnikow Fp:= 3150
- pow. zieleni F, := 0.0qe
- pow. z klinca F3:= 95’
- pow. z otoczakow Fq:= 1957
- pow. bezpieczna Fg:= 1110
- pow. boiska do mini siatkowki plazowej Fg:= 8o’
- pow. z kory F, = 0.0%he

Q= ql(Fylwg + Folp + Falg + Fallyg + Fels + Fglig + Fiy)

gdzie:
r - promien studni [m]

hs - glebokos$¢ wody w studni liczona od jej dna [m]

kf - wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]

Qt 1= 4B hg K

Q = 9.42%

Pq =0
Py :=0.]
Y3 =0
Py =05
Y = 0.4
YPg = 0.1
Y7 :=0.1
r =05
hg := 1.57
ke =10 °T
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6.

Rozwigzania konstrukcyjne

Chodniki:
- Kostka betonowa czerwona, gr. 8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm
- Podbudowa, tluczeh kamienny, gr. 10 cm

- Warstwa odsgczajgca, pospotka gr. 15 cm

Boisko do mini siatkowki plazowej:
- Warstwa z piasku ptukanego (srednio lub drobnoziarnistego) — 30-50cm
- Geowt6knina 250g/m? z wktadem polipropylenowym

- Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — 15cm

Nawierzchnia placu z urzgdzeniami fitness:

- Nawierzchnia bezpieczna (modut 50 x 50cm) kolor zielony
- Warstwa ttucznia o granulacji 0/4mm — 10cm

- Warstwa ttlucznia o granulacji 5/31mm — 15¢cm

- Warstwa piasku — 10cm
Nawierzchnia z otoczakow:
- Warstwa otoczakow — 10cm

- Mata polipropylenowa

Nawierzchnia z klinca:

- Warstwa klinca dolomitowego — 20cm

Obramowanie projektowanych chodnikédw oraz pozostatych nawierzchni (zgodnie

z planem zagospodarowania terenu) z obrzezy szerokosci 20cm z kostki granitowej

8/10 szarej na lawie betonowej (beton C12/15).

W celu oddzielenia nawierzchni z otoczakéw od nawierzchni z kory nalezy

zastosowac obrzeze ogrodowe z tworzyw sztucznych.
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