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D-05.01.00 
NAWIERZCHNIA PIASKOWA BOISKA DO MINI SIATKÓWKI 

PLAŻOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni piaskowej 
boiska do mini siatkówki plażowej w ramach zadania 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei – etap II”. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest 
dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, 
realizacji i odbiorze robót jak w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni 
piaskowej boiska do mini siatkówki plażowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia piaskowa – wydzielony pas terenu, 

przeznaczony do gry w mini siatkówkę plażową, w 
którym występujący grunt podłoża jest wyrównany i 
odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i 
przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z 
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  kt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Piasek 

Piasek użyty do nawierzchni boiska musi być wypłukany  
tak, aby nie zawierał frakcji ilastych i pylastych. Kruszywo nie 
może posiadać ostrych krawędzi. Powinien mieć optymalne 
uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna  mieścić się 
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Należy 
użyć piasku drobno lub średnioziarnistego 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni 
piaskowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu 
• przewoźnych zbiorników na wodę wyposażonych w 

urządzenia do równomiernego i kontrolowanego 
rozpryskiwania wody 

• walców statycznych, gładkich lub ogumionych, 
ewentualnie walców wibracyjnych lub płytowych 
zagęszczarek wibracyjnych 

• równiarek lub szablonów do wyprofilowania przekroju 
poprzecznego korony drogi 

• zgarniarek lub spycharek, jeśli wymagane jest wstępne 
wyrównanie profilu podłużnego. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podłoża 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania 
nawierzchni powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwi ć 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Przed wykonaniem nawierzchni należy oczyścić i 
przygotować podłoże. 
5.3. Wykonanie nawierzchni piaskowej 

Mieszanka piaskowa powinna być rozkładana w dwóch 
warstwach o jednakowej grubości (po 15 cm każda). Mieszanka 
po rozłożeniu nie może być zagęszczana. Należy utrzymywać 
gęstość nasypową. 

Wilgotność mieszanki piaskowej w czasie zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy 
wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od 
wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o 
więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność 
można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub 
powietrzny). 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości 

nawierzchni piaskowej 
Należy sprawdzić grubość nawierzchni minimum w 3 

miejscach boiska do mini siatkówki plażowej (nawierzchnia nie 
może mieć grubości mniejszej niż 30 cm). Dodatkowo 
sprawdzeniu podlega czystość piasku (dokładność płukania). 
Świeżo wbudowany piasek nie może zawierać części ilastych i 
pylastych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) 
wykonanej nawierzchni piaskowej. 
8. 8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• dostarczenie i rozłożenie materiałów warstwami na 

założoną grubość i szerokość, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 

wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
3) BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie 

wskaźnika piaskowego 
4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 

gruntu. 


