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OBRZEZA Z KOSTKI GRANITOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczeg6towe]  specyfikacii
technicznej (SST)sswymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonaniem obrzg z kostki granitowej w
ramach zadania ,Zagospodarowanie przestrzeni prgjcw

Kalei — etap I1”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa  specyfikacja techniczna  (SST)

dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlegani
realizacji i odbiorze robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad
prowadzenia robot zwranych z wykonywaniem obrzge z
kostki granitowe;.

Obrzeza z kostki granitowe] wykonuje i zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie - obudowa kradzi nawierzchni
chodnika zapewniaga dobre boczne oparcie dla
poszczegblnych warstw nawierzchni.
Obrzeza — elementy rozgranicaae jednostronnie lub
dwustronnie cjgi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji
Pozostate ok&enia @ zgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi  polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
14,
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogoélne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2.  MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania
i skladowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganialrog/
pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Przy wykonywaniu obramowia stosuje s nastpujace
materiaty:
¢ obrzea z kostki granitowej 8/10 szarej,
. piasek zwir,
« cement portlandzki,
* woda
2.3. Wymagania dla materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydioie

1.4.2.

1.4.3.

jestwymiaru wysokdci

mie¢ uszkodzenia kraydzi powierzchni czotowej o diugoi nie
wigkszej ni p6t wymiaru wysokéci, natomiast gczna ich
diugas¢ nie powinna przekraczavielkosci wymiaru wysokéci
kostki.

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gat. 1
powinny by bez uszkodze Pozostate kragdzie mog miec
uszkodzenia diugei nie wickszej ni pot wymiaru wysokéci
kostki, natomiast ichatzna dlugé¢ nie powinna przekracza
kostki. Uszkodzenia ktéregokolwiek z
narazy kostki w gat. 1 i nargy powierzchni gornej kostki w gat.
2,3 g niedopuszczalne. Szerdkolub gkbokai¢ uszkodzenia
krawedzi lub naray nie powinna by wigksza n 0,6cm.

Wszystkie materiaty powinny By dostarczane w
oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcp producenta oraz odpowiedrprobat, Techniczg.

Kostka w kartonach i na paletach w suchych warumkac
pod przykryciem lub zadaszeniem. Kasthieregulara mozna
sktadowa w pryzmach. Wysolk& pryzm nie powinna
przekraczdl m
3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przyspujacy do wykonania obrzg z kostki
granitowej powinien wykaza sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

e betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz
przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

e wibratorow plytowych, ubijakéw  ecznych i
mechanicznych,

e walcow statycznych i wibracyjnych,

e koparko-spycharek itp.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty kamienne meg by¢ przewaone dowolnymi
srodkami  transportu w  spos6b  zabezpieczony przed
przemieszczaniem ii uszkodzeniami. Mieszankbetonovy
nalezy przewozt zgodnie z normPN-B-06250.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000.

podsypek lub zapraw przy obramowaniach lub opaskach,Wymagania ogélne” pkt 5.

materiaty do ich wykonania powinny odpowigdaasgpujacym
wymaganiom:

a) zwir i mieszanka - PN-B-11111,
b) piasek - PN-B-11113,
c) zaprawy - PN-B-14501\

5.2. Przygotowanie koryta

Koryto pod opaski jezdni lub chodnikéw Wykonawca
powinien wykona zgodnie z wymaganiami olglenymi w OST
D-04.01.01"Koryto wraz z profilowaniem i zeggczanie
podiaza”. Szeroké¢ koryta Wykonawca powinien wyznaczy

Cement ayty do wytwarzania beton6w, zapraw i podsypek przy pomocy szpilek wbitych réwnolegle do osi jezdd strony

cementowo-piaskowych powinien dklasy nie mniejszej wi
32,5. Cement powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701

pobocza. Szpilki powinny umbwié¢ nachg sznuréw wzdia
uprzednio zaniwelowanych punktéw wységmwych.

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-5.3. Wykonanie tawy

piaskowej powinna yodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom
PN-B-32250.

Zwir lub piasek do wykonania faw powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06711 lub PN-B-06712.

Nalezy stosowa beton klasy zgodnej z wymaganiami
dokumentacji projektowej i SST. Beton powinien sjset
wymagania PN-B-06250.

Kostka granitowa szara 8/10 cm w gat. . Do wykdaan
oktadziny powierzchni poziomej mpa stosowé kostk;
kamienry nieregulara spetniajca wymagania normy PN-B-
11100 w KI. I gat |. Kostka nieregularna powinnaednksztatt
zblizony do prostopadfgianu.

Dopuszcza si uszkodzenie jednego naeo powierzchni
goérnej kostki o gibokasci nie wickszej nz 0,6 cm. Kostka mige

tawe betonowq zwykle w gruntach spoistych Kkoryta
ziemnego wykonuje sibez szalowania, przy gruntach sypkich
naley stosowa szalowanie. Beton réeielony w szalowaniu
lub bezpérednio w korycie powinien Ky wyréwnywany
warstwami.

5.4. Podsypka

Do wykonania obrzey z kostki kamiennej mma stosowéa
nastpujace rodzaje podsypki:

- podsypk cementowazwirows, cementowo-piaskoyy

- podsyplk zwirowa lub piaskovy.

Rodzaj podsypki powinien Byzgodny z dokumentag
projektows, SST lub wskazaniami #yniera. Grubcé¢
podsypki powinna byzgodna z dokumentagcprojektow
i SST.
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Wspéiczynnik  wodnocementowy dla  podsypki
cementowo-piaskowej lub cementovmirowej powinien
wynosit od 0,20 do 0,25, a wytrzymato na sciskanie
R; =10 MPa, B = 14 MPa
5.5. Ukladanie obrzeza z kostki granitowej

Obramowanie jezdni z kostki kamiennej nieregularnej
wykonuje np. z dwoch kostki o wymiarach od 8 doch)

Spadek podtny obramowania powinien Byzgodny ze
spadkiem nawierzchni. Pochylenie poprzeczne obran@vz
kostki powinno by zgodne 2z dokumentacj projektows.
Obramowanie powinno lBywykonane 1 cm poméj poziomu
krawgdzi nawierzchni. Szeroké spoin me¢dzy kostkami nie
powinna przekracza 12 mm. Spoiny w gsiednich rzdach
powinny s¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szeroka kostki.

Kostka powinna by po ulazeniu dobrze ubita. Kostki
pekniete powinny by wymienione na cate.

Wypetnienie spoin powinno By wykonane po ubiciu
kostki. Stosuje ginastpujace rodzaje wypetnienia spoin:

- zapraw cementowo-piaskoay

- mag zalewow,

- piaskiem.

Zaprawe cementowo-piaskogv nalery stosowa przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej ukladanejpualsypce
cementowazwirowej. Bitumiczry mag zalewowy nalery
stosowa przy nawierzchniach z kostki nieregularnej ukfagjan
na podsypcezwirowej lub piaskowej. Wypelnianie spoin
piaskiem dozwolone jest przy nawierzchniach z kostk
nieregularnej uktadanej na podsypeérowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zapraw cementowo-piaskosv
powinno by wykonane:
Z zaprawy 0 wytrzymakei na sciskanie nie mniej i 30
MPa,
przed rozpooxiem zalewania kostka powinna dy
oczyszczona i dobrze zwidina wod z dodatkiem 1 %
cementu w stosunku afpsciowym,
gtebokas¢ wypetnienia spoin zaprapcementowo-piaskoav
powinna wynosi okoto 5cm,
zaprawa cementowo-piaskowa  powinna
wypetni¢ spoiny i tworzyg monolit z kostl.

Wypetnianie spoin mas zalewows powinno by
wykonane z zachowaniem ngstijacych wymaga:
spoiny przed zalaniem mggalewowy powinny by suche i
doktadnie oczyszczone nagbkas¢ okoto 5 cm,
masa powinna doktadnie wypehdispoiny i wykazywa
dobn przyczepné& do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno
by¢ wykonane z zachowaniem ngsijacych wymaga:

w czasie zamulania piasek powinien¢tpgolewany wod,
aby wypetnit catkowicie spoiny.
szerok@¢ spoin  pomgdzy kostkami
przekracz&12 mm

5.6. Pielegnacja obrzezy

Sposoéb pielgnacji obramowania i opaski zajeod rodzaju
wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny s
wypetnione zapraw cementowo-piaskosy polega na polaniu
nawierzchni wod w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu
jej w statej wilgotndci przez okres jednej doby. Neghie
nawierzchng nalery przykng piaskiem i utrzymywa w statej
wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodwi
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzehnialezy
oczysci¢ doktadnie z piasku i mma odda do ruchu.

Opaska kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetiongzsm
zalewows, maze by oddana do ruchu bezfrednio po
wykonaniu bez czynrigi pielggnacyjnych.

Opaska kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione
piaskiem i pokryte warstvpiasku, mana oddéa natychmiast do
ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i pkukilniach
pielegnacg mozna uzna za ukdczory

catkowicie

. nie powinna

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien
wykona badania materiatbw przeznaczonych do ustawienia
obrzey i przedstawdi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod taw - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) tawy betonowej zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3

c) podsypki ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.4,

d) ustawienia obrzeaa chodnikowego - zgodnie z

wymaganiami pkt 5.5.

Kontrola wykonania nawierzchni obramowania, opaski
jezdni lub chodnikdw obejmuje sprawdzenie zgadno
wykonania nawierzchni z dokumentagyrojektows lub SST w
zakresie:
réwnasci podiuznej nawierzchni,
pochylenia podtnego,
spadkow poprzecznych,
szerokdci spoin nawierzchni,
gtebokdsci spoin,
szerokdci nawierzchni.

Dopuszcza ginastpujace tolerancje wykonania:
dopuszczalny prawit pod ta 4 m nie powinien
przekraczé&

dla nawierzchni z brukowca 2,0 cm,

dla nawierzchni z kostki, klinkieru i ptyt 1,0 cm,
pochylenie podine nawierzchni sprawdzane niwelaoga
kazde 100 m dug@i nie powinno si rézni¢ od rzdnych
projektowych o wgcej niz £ 2 cm,

spadek poprzeczny nawierzchni obramowaniazenst
rézni¢ od projektowanego nie wgej niz 0+ 0,5 %,

»  szerokd¢ spoin obramowania, opaski jezdni lub chodnikéw
nie powinna przekracza dla nawierzchni z Kkostki
granitowej:
na prostej -0,5cm,
na tukach -1,0 cm,

gtebokas¢ wypetnienia spoin nie powinna esirézni¢ o
wiecej niz + 1 cm,

szeroké¢ nawierzchni obramowania, opaski jezdni lub
chodnikéw nie powinna sirdzni¢ o wigcej niz £ 2cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlt obmiarows jest nf
wykonanego obrza z kostki granitowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows,
SST i wymaganiami Inspektora, z@i wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiyni
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platréei podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fnobrzea z kostki granitowej
obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
wykonanie tawy betonowej,

(metr kwadratowy)



D-08.03.01 Obrzeza z kostki granitowe;j.

e ustawienie obrza z kostki granitowej,

¢ wypelnienie spoin,

¢ wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10.
10.1.
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6)
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10)
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13)
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15)

16)

10.2.
17)

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 206-1 Beton

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i
zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoytku.
Sklad, wymagania i ocena zgodob

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torswi
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torswi
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne
ustawiania i odbioru.

Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED),
Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.



