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DRENAZ MELIORACYJNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczeg6towe;j
technicznej (SST)sswymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonaniem dresa melioracyjnego przy
realizacji zadania ,Zagospodarowanie przestrzetilipznej w

Kalei — etap I1”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtlowa  specyfikacja techniczna  (SST)

dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlegani
realizacji i odbiorze robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad
prowadzenia robo6t zwranych z wszystkimi czyngoiami
majcymi na celu wykonanie dreaamelioracyjnego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Dren - gczek podhtiny z rurkami na dnie, utatwiggymi
przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.
Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzony
zwykle metod zgrzeblania i iglowania z niegjtych,

1.4.2.

wysokospolimeryzowanych wtokien syntetycznych, w

tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m
elana), charakteryzagy si m.in. dwa wytrzymaltccia
oraz wodoprzepuszczalfuig

Pozostale ok&enia podstawowe as zgodne z
obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

1.4.3.

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogoélne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2.  MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania
i skladowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganialrog/
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatbw  stosowanych w drenal
melioracyjnym
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drena

melioracyjnego &

- rurki drenarskie perforowane PVC-U soednicy wewn.
113mm

- material filtracyjny gwir, piasek),

- geowtoknina,

- zbieracz wykonany z rur PVC-lite kl. SSednicy 200mm

- studnia melioracyjnazelbetowa o srednicy 1,0m z
osadnikiem,

- zakaczenie drenau — studniagrednica 1,0m , catkowita
gtebokas¢ 2,5m) wykonana z kgow zelbetowych i wypetniona
materiatem filtracyjnym.
2.3. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie z
odpowiadé wymaganiom PN-C-89221, tj. by rurkami
perforowanymi. Rurki drenarskie powinny ri@owierzchng
bez gcherzy, powinny b§ obcite prostopadle do osi, w sposéb
umazliwiajacy doktadne ichdczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podioe) powinny znajdowa
sie migdzy karbami rurki, powinny ky wolne od grudek i
resztek materialu i powinny By tak wykonane, aby

jest

tworzywa sztucznego powinny

W przypadku sktadowania w workach zaleca wktada je w
warstwach nie przekracaaych wysokdci 5 workow.

specyfikacji 2.4. Materiat filtracyjny i podsypka

Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

—  zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarengkgizych
niz otwory w rurocijgu drenarskim, ktérymi mégtbyesto
nich dostéd. Do otworéw tych naley szczeliny stykowe
miedzy rurkami oraz dziurki i szparki poddue w rurkach
dziurkowanych,

- piasek gruby o wielk@i ziaren do 2 mm, w ktérym
zawart@¢ ziaren osrednicy wikszej nz 0,5 mm wynosi
wiecej niz 50 %, wg PN-86/B-02480,

— piasek éredni o wielkdci ziaren do 2 mm, w ktérym
zawart@d¢ ziaren osrednicy wekszej nz 0,5 mm wynosi
nie wiecej niz 50 %, lecz zawarté ziaren osrednicy
wiekszej nz 0,25 mm wynosi wicej niz 50 %, wg PN-
86/B-02480.

Wskaznik  wodoprzepuszczaldoi piaskéw  powinien
wynosié co najmniej 8 m/dafy przy oznaczaniu wg PN-55/B-
04492,

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartéci zwigzkow
siarki w przeliczeniu na SQwiekszej ni 0,2 % masy, przy
oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1.

Podsypk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku
odpowiadajcego wymaganiom PN-EN 13043.

2.5. Geowlbknina
Geowtdknina powinna ky materialtem odpornym na

dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i

biologicznie oraz temperatury, bez rozgadziur i przerw

ciggtosci z dobp szczepnécia z gruntem drogowym, o

charakterystyce zgodnej z dokumerdgmjojektows, aprobatami

technicznymi i SST.

2.6. Zbieracz
Zbieracz wykonany z rur PVC-200/5,9mm.

Rury z polichlorku winylu zgodne z nogPN-EN 1401-
1:2009. Klag wytrzymatdci rur naley dobr& zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

2.7. Studnia melioracyjna
Komora robocza studni melioracyjnej (pax@y wejcia

kanatow) powinna hy wykonana z kigéw zelbetowych

odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08.

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggow
zelbetowych osrednicy 0,80 m odpowiadgjych wymaganiom
BN-86/8971-08.

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa® jako:

- whlazy zeliwne typu czkiego odpowiadagce
wymaganiom PN-EN 124 umieszczane w korpusie drogi,

- wtazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom
PN-EN 124 umieszczane poza korpusem drogi.

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom
PN-EN 13101.

2.8. Zakonczenie drenau

Zakoaczenie drenau naley wykona jako studng
wykonary z kregdéw zelbetowych i wypetniop materiatem
filtracyjnym. Studnia osrednicy 1,0m o catkowitej gbokasci
2,5m.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycace spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

przeptywajca przez nie woda nie napotykata oporow. Szczeliny3_2l Sprzet do wykonania drenazu melioracyjnego

powinny by réwnomiernie rozmieszczone na dhdgo i
obwodzie rurki.
Ztaczki naley przechowywa w workach, pudtach

kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowania
odkrytych placach naty chront przed oddziatywaniem
promieni stonecznych. W magazynach zarglytih temperatura
otoczenia nie me przekracza 40°C, a odlegté¢ sktadowania
powinna by wieksza nk 1 m od czynnych ugrlzer grzejnych.

Drena melioracyjny mae by wykonywany ecznie lub
mechanicznie, choctazwykle, ze wzgldu na niewielki zakres
rob4t wgkbnych odwodnieniowych, prace ekonomicznigjiltie
wykona recznie. W przypadku mechanizacji wykonania drenéw
podtwznych Wykonawca powinien wykazasie mozliwosciag
korzystania z nagpujacego spretu:

a) koparek do kopania rowkow drenarskich,
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b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkow i
uktadania  rurek  drenarskich, z ewentuaaln
zautomatyzowanzasypls materiatem filtracyjnym,

c) uktadarek rurek drenarskich, o czysoiach jak dla
koparko-uktadarek, lecz bez kopania rowkéw,

d) innego sprztu - do transportu, rob6t ziemnych i
drenarskich.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Transport rurek drenarskich
Rurki drenarskie mma przewozi dowolnymi srodkami
transportu na paletach lub luzem. Podczas zatadunku
wytadunku rurek nie naky rzuca&. Szczeglla ostraznoié
nalezy zachowa w temperaturze®0C i nizszej.
Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbygi:
e za pomog urzzgdzer wyposaonych w ospret kleszczowy,
widtowy lub chwytakowy, w przypadku przewenia na
paletach,

e recznie przy uayciu przyrzdéow pomocniczych, w
przypadku przewzenia luzem.
Przy przewozie rurek luzem naje

¢ uklada& je roéwnolegle do bocznychscian s$rodka
przewozowego na jednakowej wysdkb na catej
powierzchni,

e wszystkie $ciany boczne érodka przewozowego oraz
poszczegl6lne edy wyrobdw zabezpieczy warstvg
materiatu  wycidtkowego (np. stomy, siana, wehny
drzewnej, materiatéw syntetycznych).
Transport studni melioracyjnych
Transport kegéw powinien odbywa sie samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbwdaia.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych

4.3.

najmniej 1 m, licac od krawgdzi wykopu - dla komunikaciji; &
nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nieipem by
wiekszy od kta jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem awad
opadéw atmosferycznych, naje powierzchng terenu
wyprofilowat ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajy do wykopu.

5.3. Ulozenie podsypki

Przed przysipieniem do uktadania rurek drenarskich dno
rowkow naley oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda
(jesli jest) wszdzie siczyta s¢ rowm warstewly, nie tworac
zagkbien. Na oczyszczonym dnie najewykona& podsyplk z
piasku o grubgci 5 cm, jeeli dokumentacja projektowa, SST
lub ustalenia Isyniera nie przewidajinacze;.

Podsypk przy siczacej skt wodzie naley wykon& tuz
przed uktadaniem rurek drenarskich.

5.4. Uktadanie rurociggu drenarskiego

Uktadanie rurocigu zaleca si wykon& niezwiocznie po
wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpigstea osuwania
si¢ skarp. Gdy rowkiem piynie woda w #ch ilosciach,
uktadanie naley przerw@& do czasu zmniejszenia strumienia
wody, nie powodujcego osuwania skarp.

Skrajny, utazony najwyej otwor rurki naley zastont
odpowiedni zaslepka (np. kamieniem, ksztalikplastykova) w
celu uniemaliwienia przedostawaniaespiasku i castek gruntu
do wretrza rurki. Zasada dziatania drenu wymaga dimdenia
doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczelitykawe
lub otwory (dziurki, szparki podine) w rurkach.

Jeli dokumentacja projektowa, SST lub zimier nie
okreslag inaczej, to na budowie mwa wy¢ tylko jednego
rodzaju materiatu, zgodnie zzej podanymi zasadami.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi
powierzchniami ich stykéw, nalg taczy¢ za pomog specjalnie
produkowanych zkzek.

elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez5-5. Zastosowanie geowtokniny waczku podiuznym

zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drevgnamy lub
innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opesaie
kregdbw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za
pomo@ minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymi
srodkami  transportu w  sposéb
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢é przewaone luzem,
natomiast typu lekkiego nate uktada& na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasma stalow.

4.4. Transport materiatu filtracyjnego

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportu, w  sposob zabezpiegeyj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000.
~Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod drena melioracyjny

Metoda wykonania wykopu drenarskiegoecgna lub
mechaniczna) powinna bylostosowana do gdokasci wykopu,
danych geotechnicznych i posiadanego gprmechanicznego.
Wymiary wykopu powinny b§ zgodne z dokumentaci
projektow lub wskazaniami lzayniera.

Wykop rowka drenarskiego naie rozpocza¢ od wylotu
rurki drenarskiej i prowadéiku gorze, w celu zapewnienia
wodzie stalego odptywu. Szerckodna rowka drenarskiego
powinna by co najmniej o 5 cm wksza od zewgtrznej
srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie rekeowkow
naley wykona zgodnie z dokumentacjprojektovs, a jeli w
dokumentacji nie oké&ono inaczej, nachylenie powinno
wynost od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach
osuwajcych s¢ nalery skarpie zapewndi statecznét lub
stosowa obudowg wykopu zgodnie z PN-B-10736.

Wydobyty grunt powinien hy sktadowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o ka&rbco

Geowtokniny mog by¢ zastosowane do:
e owini¢cia przewodu dziurkowanego,
e  zabezpieczenia pgizen rurek niedziurkowanych,
e owinigcia kruszywa.
5.6. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczeproy

zabezpieczony przedwykonywaniu studzienek melioracyjnych i zakaeniu drenzu

nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

e studzienki powinny b§ lokalizowane na odcinkach
prostych kanatéw w odpowiednich odlegt@ch,

e wszystkie rurki drenarskie w studzienkach mpllczy¢ os
w 0§ (w studzienkach krytych),

e studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym
(warstwg thucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywé& nalezy zasadniczo w wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warumkac
gruntowych (przy wyspowaniu wody gruntowej, kurzawki
itp.) w wykopie wzmochnionym,

Sposo6b wykonania studzienek melioracyjnych
przedstawiony jest w Katalogu budownictwa oznacgone
symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym prze
~Transprojekt” Warszawa.

5.7. Zasypanie rurociagu
Zasypanie ruroggu naley wykon& materialem

filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacj

projektowsy, SST lub wskazaniami kgniera. Zasypanie powinno
by¢ wykonane w sposob nie powodcy uszkodzenia ufmnego
rurociggu. Jéli w dokumentacji projektowej nie okileno
inaczej, to po utzeniu rurek nalgy wykona obsypk ze zwiru

do wysokdci 10 cm nad wierzchem rurki, zggczon

ubijakiem po obu stronach przewodu, a ¢aste ukladé

warstwy materiatu filtracyjnego, oldlenego w p. 2.4, grulsci

nie wiekszej n od 20 do 25 cm w stanieZoym, ktdre nalgy

lekko ubt w sposéb nie powodafy uszkodzenia i

przemieszczenia rurek.
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Jeili dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,
nad zasypk uktada s} warstwe ochronm z darniny (traw w
dot) lub ubitej gliny. Calé¢ zasypuje s ziemi i zag:szcza. 7.

Wskaznik zag:szczenia okrdony wg BN-77/8931-12 powinien

na catej szerokwi korpusu drogowego speldiavymagania

okreslone w PN-S-02205:1998.
5.8. Dopuszczalne
melioracyjnego

tolerancje wykonania drenau

Przy wykonywaniu dreria melioracyjnego dopuszczalne

Sa nastpujace tolerancje:

¢ odchylenia wymiaréw szeroko i glebokasci rowu: nie 8.

wigksze od+ 10 cm,

¢ pochylenia skarp wykopu nie powinnyzré¢ sie wiecej niz

+5 %,
e pochylenia skarp statego odktadu nie powinngnié si

wigcej niz +10 %,

¢ odchylenia odlegii
przewodu ustalonego na tawach celowniczych -
powinny przekracza+ 5 cm,

¢ odchylenie spadku ulonego drenau od przewidywanego

osi utlzonego drenas od osi
nie*
L]

w dokumentacji projektowej, nie powinno przekracza

- przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanegalkpa 9.

- przy zwikszeniu spadku +10 % projektowanego spadku, 9-1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
e odchylenia grubgi warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm,

a jednoczénie +25 % zaprojektowanej gruba warstwy
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola

wstepna przed wykonaniem drenagu *

melioracyjnego
6.2.1. Rurki drenarskie i zbieracz *

Kazdg dostaw rurek naley zbad@ wyrywkowo w zakresie ¢
cech zewstrznych, wybierajc w spos6b losowy 6 % zwojow,
wedtug wskaza Inzyniera, z ktérych nalyy pobra odcinki
rurek do bad& Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych
nalezy przeprowad od wewntrz, po rozaiciu odcinka rurkio
dtugasci 1 m.

Ztaczki rurek naley bad& w zakresie cech zewtmznych
(gtadkas¢  powierzchni,

10.
brak gherzy), a w przypadkach 1)

watpliwych i spornych - na zerwanie obzihikiem o masie 25

kg z wysokdci 0,5 m.

6.2.2. Materiat filtracyjny 2)
Badaniezwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dlazéej

partii dostawy, pochodezej z jednego sktadu i zta, o 3)

wielkosci do 1500 t:

e skfadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1,

o zawartdci zwiazk6w siarki, wg PN-EN 1744-1, 4)

e wskanika wodoprzepuszczalga piaskow, wg PN-55/B-
04492.

6.2.3. Geowldknina 5)
Dostarczana geowloknina powinna thie aprobat

techniczra w budownictwie drogowym i mostowym. 6)
W przypadkach atpliwych lub spornych nalsy

przeprowadz badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie
podanym w aprobacie technicznej.

6.3. Kontrola w

czasie wykonywania drenau

melioracyjnego
W czasie wykonywaniagszka podianego naley zbada:

a)
b)

<)
d)

e)
f)

zgodnd¢ wykonywania gczka z
projektowg (lokalizacg, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania 7)
drenau melioracyjnego, wymienionych w p. 5.8,
prawidtowads¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
poprawnéé utozenia rurocigu drenarskiego, zgodnie 8)
Z punktami 5.4 5.6,

prawidtowai¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie 9)
zp.57,

poprawn@é¢ wykonania paiczenia rurek drenarskich
ze zbieraczem, studnia melioracyjn zakaiczeniem
drenau,

dokumentagj

10)

7.1

8.1.

g) wskanik zagszczenia nad
rurociggiem, wg p. 5.7

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00

zasypki  ziemnej

~Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.
Jednosti obmiarows drenau melioracyjnego jest - m (metr).

Jednostka obmiarowa

Obmiar robdt polega na olteniu rzeczywistej diugii

rurociggu drenarskiego, podstawowego i odgadh.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2.

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dla

drenau melioracyjnego podlega:

réw pod gczek,

podsypka ruroggu drenarskiego,
zasypanie ruroggu kolejnymi
filtracyjnego,.

PODSTAWA PLATNO SCI

warstwami  materiatu

Ogoblne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w

SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m drenamelioracyjnego obejmuje:
wyznaczenie robot w terenie,

dostarczenie materiatow,
wykopanie rowkéw w gruncie z wyréwnaniem i ubiciem
dna,

roztozenie podsypki z zagzczeniem,

utozenie drenau melioracyjnego z rurek drenarskich,
zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub teaga,
a nasgpnie gruntem i zagszczenie zgodnie z dokumentacj
projektow i specyfikacy technicza,

przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych
wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury
drenarskie karbowane z niezikizonego polichlorku
winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Citenia,
symbole, podziati opis gruntéw

PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania
wiasngci fizycznych.  Oznaczanie  wskaika

wodoprzepuszczaldoi

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseisosci
kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych eiavosci
kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyah d
ruchu (Norma do zastosowa przyszigciowych.
Tymczasowo nalg stosowa normy: PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzch
drogowych. Zwir i mieszanka oraz PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodoagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia
gruntu

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i



D-03.03.01 Drenaz melioracyjny.

11)

12)

kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jadaia

PN-EN  13101:2002 Stopnie do studzienek
wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodniwi

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi betonowe kelbetowe



