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D-05.04.00
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
Z PLYTEK GUMOWYCH EPDM

1. WSTEP 4.  TRANSPORT
1.1. Przedmiot SST 4.1. Ogdlne wymagania dotycace transportu
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej  specyfikacji Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-
technicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i odbioru 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
robot zwikzanych z wykonywaniem nawierzchni bezpiecznej z.2. Transport i dostawa ptytek gumowych
ptytek gumowych EPDM w ramach zadania ,Zagospodarogv Piytki gumowe g wysytane na paletach zyganych tama
przestrzeni publicznej w Kalei — etap II”. oraz pokrytych ~ foi  chronigcg  produkty  przed
1.2. Zakres stosowania ST promieniowaniem ultrafioletowym (palety z ptytkami
Szczegbtowa  specyfikacja techniczna (SST) jegiumowymi nie mana uktadé wzajemnie na siebie). Po
dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlegani otrzymaniu pitytek gumowych nate usuré opakowanie z
realizacji i odbiorze robét jak w pkt. 1.1. palety i sprawd#i jakos¢ dostarczonych ptytek gumowych. Do
1.3. Zakres robét objetych SST roztadunku palet z pltytkami gumowymi @odka transportu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad przewdnika zalecane jest stosowanie wdzka widtowego.
prowadzenia robo6t zwzanych z wykonywaniem nawierzchni Po odbiorze ptytek gumowych wykonawca zobgmainy jest
bezpiecznej z ptytek gumowych EPDM. do przechowywania ptytek na paletach w suchyordowisku i
1.4. Okreslenia podstawowe chronic je przed promieniowaniem ultrafioletowym (w
1.4.1. Nawierzchnia bezpieczna— nawierzchnia przepuszazalprzypadku  wystawienia ptytek gumowych dziataniom
amortyzujca upadek z wysokoi, przeznaczona m.in. promieniowania ultrafioletowego trzeba plytki gum@wokry
do umieszczania na niej elementéwadizen do ¢wiczen  foliag ochronn).

ruchowych. 5.  WYKONANIE ROBOT
1.4.2. Pozostale ok&enia podstawowe gs zgodne z 5.1. Ogolne zasady wykonania robét
obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000.
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania,Wymagania ogolne” pkt 5.
ogolne” kt 1.4. 5.2. Przygotowanie podiaa
1.5. Ogodlne wymagania dotycace robot Bardzo wane jest odpowiednie wykonanie, a rasie
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w SST D- fachowy odbi6ér podiza, przed przygpieniem do montau.
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5. Wykonawca musi siécisle stosowd do instrukcji producenta
2. MATERIALY przy przygotowaniu podim, a take osoba kontrolgga
2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow podiaze, przed ostatecznym mosagen nawierzchni bezpiecznej.
Ogodlne  wymagania  dotygze  materiatéw, ich Podbudowa musi Ry przygotowana tak, aby w trakcie
pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00zytkowania nawierzchni nie dochodzito do deformaciji
+~Wymagania ogolne” pkt 2. wypaczenia podbudowy.
2.2. Plytki gumowe EPDM 5.3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Plytki gumowe do wykonania nawierzchni bezpiecznej  Nawierzchn¢ naley ukiad& na podbudowie z ttucznia
musz odpowiada standardom europejskim, myday¢ zgodne kamiennego stabilizowanej mechanicznie. W celu witatia
z normy PN-EN 1176-1/2009 i PN-EN 1177:2009, powinnysptywu wod opadowych nale zastosow& na nawierzchni
posiadé udokumentowane wyniki bafla oraz atesty spadek ok. 1%.
potwierdzagce brak szkodliwéci podiaza dla uytkownikow. Ulozenie oraz 4czenie plytek gumowych me przebiega
Do wykonanie nawierzchni nalg stosowa ptytki gumowe nastpujaco:
EPDM o module 50x50cm koloru zielonego. Dolna waast 5.3.1. Uktadanie pitytek gumowych z wykorzystaniem kleju

amortyzujca powinna b§ wykonana na bazie granulatu SBR, poliuretanowego
natomiast gorna warstwa z granulatu EPDM (nawigarizch Podczas ukladania ptytek gumowych z wykorzystaniem
bardziej odporna na dziatanie promieniowania UV). kleju poliuretanowego natg przestrzega instrukcji obstugi

Nawierzchnia musi ki odporna na dziatanie warunkéw sprzedawcy oraz przede wszystkim instrukcji prodteekleju
atmosferycznych oraz néieranie. Powierzchnia nawierzchni poliuretanowego dotygzego maliwego czasu pracy z klejem,

ma zapobiegapdslizgnieciom. poniewa warunki klimatyczne - wilgotrig, temperatura
2.3. Kraw ezniki gumowe powietrza i podbudowy magmiet istotny wplyw na czas
Nawierzchnia bezpieczna obramowanrdzie kraveznikiem  wigzania i utwardzania stosowanego kleju. Naiste naley sie
gumowym o wymiarach 100x25x5cm. upewnt czy stosowany klej poliuretanowy nie ¢dzie
2.4. tawa betonowa jakkolwiek oddziatywat na ptytki gumowe oraz podioue, a
Krawezniki nalezy uktada na tawie betonowej z betonu przede wszystkim jego zastosowaniem nie dojdzie do
C12/15. uszkodzenia czy fezniszczenia ptytek gumowych i podbudowy.
3. SPRZET Przed nakfadaniem kleju poliuretanowego na podbgdow
3.1. Og6lne wymagania dotycgce sprztu lub ptytki gumowe naley upewné sig, ze podicge i plytki
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D- gumowe § czyste i suche, tak by nie doszlo do pogorszenia
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3. whasciwosci  przyczepnych kleju poliuretanowego oraz do
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania nawierzchni skrocenia czasu wiania i utwardzania specyfikowanego i
bezpiecznej zalecanego przez producenta i potrzebnego do piamédo
Wykonawca przygspujacy do wykonania nawierzchni montau ptytek gumowych.
bezpiecznej powinien wykaZasic mazliwoscig korzystania z W przypadku gdy rodzaj podia nie umaliwia
nastpujgcego spretu i narzdzi: przyklejenia ptytek do podi@, naley nanigé¢ klej na boki

« NOz z zapasowymi ostrzami, wyrzynarkaeczna, poszczegolnych ptytek gumowych i przykige wzajemnie do
wyrzynarka elektryczna lub inny podobny przzdo siebie. Klej poliuretanowy nalg nanost na boki ptytek
ciecia, gumowych maksymalnie do potowy gruisd ptytek gumowych

«  Miotek gumowy. biorac od dotu plytek gumowych,zeby po wzajemnym
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przyklejeniu ptytek gumowych do siebie nie dosztizipej do  9.2. Cena jednostki obmiarowej

wycisniecia kleju na powierzchaiptytek gumowych. Cena wykonania 1 fnnawierzchni bezpiecznej z plytek
Po naniesieniu kleju poliuretanowego i idaiu ptytek gumowych obejmuje:

gumowych na podbudayy naley uzy¢ mtotka gumowego do «  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

poklepania piytek gumowych, aby usdnwszystkie maliwe «  dostarczenie i rozi@nie materiatow,

pecherzyki  powietrza  powstate  guizy  klejowymi  «  yktadanie nawierzchni z ptytek gumowych,

powierzchniami. «  przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych
5.3.2. Ukiadanie ptytek gumowych z wykorzystaniem ksztaltiyg. pPRZEPISY ZWI AZANE
puzzle 10.1.Normy

Montaz ptytek gumowych w ksztaicie puzzle jest;) PN-EN 1176-1/2009
najprostszy, i najszybszym sposobem, poniewaszczegolne 2)  PN-EN 1177:2009
ptytki gumowe ze wzgldu na swoj ksztalt wzajemnie do siebie
pasuj, a tym samym przyspieszajponta. Do uktadania ptytek
gumowych w ksztalcie puzzle stosuje klej poliuretanowym a
przed faktycznym uktadaniem piytek gumowych w keita
puzzle naley upewné sig czy podige i pitytki gumowe 8
czyste i suche.

W przypadku gdy rodzaj podta nie umaliwia
przyklejenia piytek do podim, naley nanig¢ klej na boki
poszczeglinych ptytek gumowych i przyklge wzajemnie do
siebie, tak aby zapobiec misvym przesungciom w wyniku
zmian pogody, w wyniku chodzenia po nawierzchnityteghk
gumowych, a take w celu zapobignia kradziey.

Podczas iywania kleju poliuretanowego nale
przestrzega instrukcji obstugi, a zwlaszcza instrukcji
producenta kleju.

Wyréwnanie i uszczelnienie plytek gumowych ngle
przeprowad#i przy pomocy miotka gumowego.

Jezeli producent lub sprzedawca zaleca mangytek
gumowych przy pomocy plastikowychcknikow i przyklejenia
ptytek gumowych do podim — naley przestrzega instrukcji
obstugi, a zwtaszcza instrukcji producenta kleju.

5.4. Sposéb konserwacji nawierzchni z ptytek gumowych
Nalezy przestrzega zalecé producenta. Nalkgy
przeprowadza regularne inspekcje nawierzchni zabudowanych

z ptytek gumowych w celu sprawdzenia, czy na paxeieni nie
znajdup sie zanieczyszczenia lub przedmioty, ktére mogtoby
spowodowa uszkodzenie nawierzchni z ptytek gumowych.

Ze wzgkdu na wihdciwosci fizyczne plytek gumowych
zaleca s nawierzchnie czasami pozamiatdub oczyci¢
sptukupc je pod pgdem wody. Do oczyszczania nawierzchni
nie mana wywaé¢ zadnych substancji chemicznych i réwnie
nie mana wykorzystywad jakichkolwiek twardych, stalowych i
podobnych lub ostrych namdzi oraz maszyn.

W wypadku uszkodzenia g¢xi nawierzchni utaonej z
ptytek gumowych wystarczy usghuszkodzone ptytki gumowe
i zastpi¢ je nowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy)
wykonanej nawierzchni bezpiecznej z ptytek gumowych
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektovy,
SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiyni
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w

SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.



