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D-04.02.01
WARSTWY ODSACZAJACE

1. 1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej szczegbtowe]  specyfikacji
technicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonaniem warstw aggapcych w
ramach realizacji zadania ,Zagospodarowanie przestr
publicznej w Kalei — etap 11".
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa  specyfikacja techniczna (SST) jest
dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlegani
realizacji i odbiorze rob6t jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad
prowadzenia robét zwranych z wykonaniem warstw
odsiczapcych i odcinajcych, stanowicych czs¢ podbudowy

pomocniczej, w przypadku gdy pode stanowi grunt
wysadzinowy lub wtpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowiujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z okdleniami podanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoélne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogo6lne  wymagania dotygee  materiatdw, ich

pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy
odsiczapcej jest pospotka.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzagcych i
odcinajcych powinny spetnianastpujgce warunki:

a) szczelndci, okrelony zalenoscia:
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gdzie:

D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn
warstwy odcinajcej lub odgczapcej

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziamangu
podtaza.
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Dla materiatdbw stosowanych przy wykonywaniu
warstw odgczapcych warunek szczeldoi musi by spetniony,
gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie ogipiea

b) zagszczalnéci, okrelony zalenoscia:

d
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gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa
tworzacego warstw odcinajica,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa
tworzacego warstw odcinajica.

Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i
odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11113
[5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw
odsiczapcych i odcinajcych powinny spetnia wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odgszapcych i odcinaicych
powinien speti@wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Skltadowanie materiatow
2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy

odsiczapcej lub odcinajcej nie jest wbudowane bezpednio

po dostarczeniu na budewzachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robo6t powinien zabezpiécz
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem rg/nimn
materiatami kamiennymi. Podte w miejscu sktadowania
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spraztu

Ogdélne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy
odcinajcej lub odgczapcej powinien wykaz&asie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
e réwniarek,
e walcow statycznych,
¢ plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa ma@na przewozi dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpiegegch je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000.
~Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaga

Podiae gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone
w SST D-02.00.00 oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczagca powinny by wytyczone
w spos6b umidiwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektowy, z tolerancjami okionymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utheiaé
nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o
jednakowej grubgxi, przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢dnych wysokéciowych. Grubécé
roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po
jej zag:szczeniu osgnicto grubdé projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje
wykonanie warstwy odszapcej lub odcinajcej o grubdci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naglewykona
dwuwarstwowo. Rozpoezie ukladania kadej nasgpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy
poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaiywa
naley przed zagszczeniem wymieiikruszywo na materiat o
odpowiednich witéciwosciach.

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy
odsiczapcej lub odcinajcej naley przysgpic do jej
zag:szczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym ngle
rozpoczynd od krawedzi i stopniowo przesuwa pasami
podtuznymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku zyale
rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwa pasami
podtuznymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nierowndgici lub  zagtbienia powstale w czasie
zag:szczania powinny ky wyrdwnywane na bigco przez
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spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpbnych dla walcéw warstwa
odcinajca i odgczapca powinna b§ zagszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie naly kontynuowa do  osjgniecia
wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug-BRN
04481 [1]. Wskanik zagsszczenia nalg okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy
warstwe  odsiczapca lub  odcinagca,  uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontr@l zagsszczenia naley oprz&€ na metodzie
obciazen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. 8teek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipienm
przekraczé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldy
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej
wartasci. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wisza
od wilgotndci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy witgéé
kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszég.

5.4. Utrzymanie warstwy odsiczajacej

Warstwa odgczagca po wykonaniu, a przed udeniem
nastpnej warstwy powinny hyutrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza ei ruchu budowlanego po wykonanej
warstwie odcinajcej lub odgczapcej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza gich
pojazdéw koniecznych dla wykonania ey lezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania
warstwy obciza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien

lub usciei

wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robo6t

i przedstawé wyniki tych bada Inspektorowi. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wtaciwosci kruszywa okrédone
wp. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy
odcinapcej i odaczapcej powinny posiada aprobat
techniczn, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6éw dotycgcych
cech geometrycznych i zgggczenia warstwy odszapcej i
odcinajcej podano pouej:

e szerokd¢ warstwy -10 razy na 1 km

e réwnai¢ podiuzna - co 20 m na kaym pasie ruchu

e réwnai¢ poprzeczna - 10 razy na 1 km

«  spadki poprzeczne - 10 razy na 1 km

¢ rzedne wysokéciowe - co 25 m w osi jezdni i na jej

Szerokd¢ warstwy nie mge sk rozni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Roéwnai¢ warstwy

Nierownaci podiuzne warstwy odcinggej i odgczapcej
nalezy mierzy¢ 4 metrowy tata, zgodnie z norm BN-68/8931-
04 [7]. Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i
odsiczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata.

Nierowndici nie mo@ przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigzj i odaczapcej na
prostych i tukach powinny Iy zgodne z dokumentacj
projektowg z tolerancj £ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm i -2
cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz + 3 cm.
6.3.7. Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w
dokumentac;ji projektowej z toleragcfl cm, -2 cm.

Jeeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata
wykonana w dwéch warstwach, nafemierzy¢ taczrg grubaié
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazigm
grubaici Wykonawca wykona napraw warstwy przez
spulchnienie warstwy na giokas¢ co najmniej 10 cm,
uzupeienie nowym materiatem o] odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robot naspi ponowny pomiar i ocena grum
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcinggej i odaczapce),
okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od
1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy
stosuje si poréwnanie wartiei modutdow odksztatcenia, to
wartagé¢  stosunku wtérnego do pierwotnego  modutu
odksztalcenia, okéonych zgodnie z norsnBN-64/8931-02 [6],
nie powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly badé
wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotr§é kruszywa powinna ky
réwna wilgotndgci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami  wadliwie
wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuj wieksze

odchylenia cech geometrycznych od dloeych w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co
najmniej 10 cm, wyrébwnane i powtornie zagczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warsjest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy

krawcdziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100 m odcinajcej i odsczapce).

dla pozostatych drég
e uksztattowanie osi w planie - co 25 m w osi jezdna jej

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00

krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 100 m »~"Wymagania ogdine” pkt 8.

dla pozostatych drég
e gruba¢ warstwy:
o] podczas budowy w 3 punktach nazdtej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej:niaz na 400 f
o] przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadzigjraz
na 2000 rh
e zagszczenie, wilgotn& kruszywa - w 2 punktach na
dzziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej rdiz na 600
m°.
6.3.2. Szerokd¢ warstwy

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacj
projektowy, SST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkddy
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmwarstwy odsczapcej z kruszywa
obejmuje:
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prace pomiarowe,

dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym
podtazu warstwy materiatu o gruloi i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniefn
wyréwnanie utagonej warstwy do wymaganego profilu,
zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badalaboratoryjnych
wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2) PN-B-06714-17 Kruszywa  mineralne. Badania.
Oznaczanie wilgotrii

3) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka

4) PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych

5) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padioprzez
obcizenie piyt

7) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rogano
nawierzchni planografem i tat

8) BN-77/8931-12 Oznaczanie wshkaka zagszczenia

gruntu

10.2. Inne dokumenty

9)

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym
podtazu  z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.



