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D-05.02.01
NAWIERZCHNIA Z KLI NCA DOLOMITOWEGO
1. WSTEP Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i ktia gatunku 2,
1.1. Przedmiot SST wedlug PN-B-11112

Przedmiotem  niniejszej  szczegdtowej  specyfikadji Wiasciwosci Wymagania
technicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i odbioru — _
rob6t zwhzanych z wykonywaniem nawierzchni z dda | 1 Uz'a’”'e”'Zng PN-B-06714-15 E]- 0075
dolomitowego  w ramach zadania ,Zagospodarowarjie |® Zawartéé ziam mniejszych @i 0,075 mm,

- . . . " odsianych na mokro, % (m/m), niegeej niz:
przestrzeni publicznej w Kalei — etap II”. -w Klihcu 4
1.2. Zakres stosowania ST , . b) zawartéé frakcji podstawowej w tluczniu lup

Szczegobtowa specyflkaqa techniczna  (SST) Jgst klincu, % (m/m), nie mniej ti 75
dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleoani c) zawartd¢ podziarna w tluczniu lub Kicu, %
realizacji i odbiorze robét jak w pkt. 1.1. (m/m), nie wicej niz: 15
1.3. Zakres robot objetych SST d) zawarté¢ nadziarna w tluczniu lub Kieu, %

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad (m/m), nie wecej niz: _ 15
prowadzenia robét zezanych z wykonywaniem nawierzchni z 2 | Zawarté¢ zanieczyszcze obcych w thuczniu lup
klinca dolomitowego. kl_mcu, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie ¢uej '

, . niz:
14, Okr(.es.lema podstawowe . - 3 | Zawarté¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
1.4.1. Kliniec - kruszywo ftamane zwykte o wielka ziarn od 0 S
[8], % (m/m), nie wecej niz:
4 mm do 31,5 mm o . - w klincu nie bada si
1.4.2. Okreslenia podstawowegszgodne z obowgujacymi, [74 [ Zawartéé zanieczyszcZe organicznych w thuczni
odpowiednimi  polskimi  normami i definicjami lub Kliscu wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nigizorcowa
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” kt ciemniejsza i
1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycace robot 3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2.  MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycace materiatow
Og6lne  wymagania  dotygee  materiatdw, ich

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni

pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.0Qiaskowej powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z

+~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaj materiatu
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzcjasi
kruszywo tamane — kliniec dolomitowy, wg PN-B-11112.
Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i kdia klasy Il i 1l
wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania

klasa Il | klasa lll

1 |[Scieraingé¢ w begbnie kulowym (Los
Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubyth
masy, nie wicej niz:

w klincu

b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw,
% ubytku masy w stosunku d
ubytku masy po petnej liczb
obrotéw, nie wgcej niz:

40 50

[CS)

30 35

Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9]
% (m/m), nie we¢cej niz:
a) dla  kruszyw  ze
magmowych i przeobsanych
b) dla  kruszyw ze
osadowych

skg
2,0 3,0
skg

3,0 5,0

-
ie

Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN
B-06714-20 [11], % ubytku masy, nj
wiecej niz:
a) dla  kruszyw ze
magmowych i przeobvanych
b) dla  kruszyw ze
osadowych

skg
4,0 10,0
skg

5,0 10,0

Odporné¢ na dziatanie mrozu w|
zmodyfikowanej metod
bezpdredniej, wg PN-B-06714-1
[10] i PN-B-11112 [15], nie wicej
niz: nie

bada s}

30

w Klincu,

nastpujacego spretu:
uktadarek lub
dolomitowego,
walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym c
najmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o nacisku
jednostkowym watu wibragego co najmniej 18 kN/m lub

rbwniarek do rédelania klhca

ptytowych  zagszczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kNfn
e przewanych zbiornikbw do wody (beczkowozéw)

zaopatrzonych w ugrlzenia do rozpryskiwania wody oraz

pomp do napetniania beczkowozéw wod
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kliniec dolomitowy mana przewozi dowolnymi
srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigtam
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczaspartu
kruszywa powinny b§ zabezpieczone przed wysypaniem.

Sposo6b zatadunku i roztadunkwodkéw transportowych
nalery dostosowé do wytrzymatdci kamienia, aby nie dogaic
do obttukiwania krawdzi.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00@00.
~Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Nawierzchnia powinna Ky wytyczona w sposéb
umazliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektows lub wedlug zalede Inzyniera, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Ayniera. Odsipy miedzy palikami lub
szpilkami nie powinny by wicksze nk co 10 m, co umdiwi
prawidtowe nagjgniecie sznurkow lub linek.
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5.3. Wykonanie nawierzchni 9.

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni z Kica
dolomitowego nie me byt po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.

Maksymalna  grub&  warstwy  nawierzchni  po
zagszczeniu nie mae przekracza 20 cm. Nawierzchgi o
grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwoch
warstwach.

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie 0 o
jednakowej grubgri, przy wyciu ukladarki albo réwniarki. «
Grubai¢ roztozonej warstwy linego kruszywa powinna by .
taka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu aginieto grubgé .

projektowan. .
Kruszywo po rozieeniu powinno by zagszczane
przefciami walca statycznego gtadkiego, o0 naciskug

jednostkowym nie mniejszymmnB0 kN/m.
W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapia 1)
kruszywo wod tak czsto, aby bylo stale wilgotne, co

powoduje, ze kruszywo mniej si kruszy, mniej wyokigla i 2)
tatwiej uktada szczelnie pod walcem.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT 3)

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D- 4)
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot 5
W czasie robdt przy budowie nawierzchni znkh g
dolomitowego nalgy kontrolow& z czstotliwoicia podan
ponizej, nas¢pujace wiaciwosci: 7

a) uziarnienie kruszywa, zawaktb zanieczyszcze
obcych w kruszywie i zaward6 ziarn nieforemnychw g
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatce
roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna
wynosit 600 nf,

b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwos¢  kruszywa,

odpornd¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przyzKaj
zmianiezrodta pobierania materiatow.

Prébki naley pobierd w sposéb losowy z rozionej
warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by
na biezgco przekazywane kynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmcg ocen wszystkich
whasciwosci powinny by wykonane przez Wykonawc z
czestotliwoicig gwarantujca zachowanie jakai robét i zawsze
w przypadku zmianyzrédta pobierania materiatdbw oraz na
polecenie layniera. Prébki do badapetnych powinny b§
pobierane przez Wykonawow sposéb losowy w obecfm
Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni z
klinca dolomitowego

Gruba¢ warstwy  Wykonawca powinien  mierzy
natychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwoch losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dzialce roboczej i nie
rzadziej nk w jednym punkcie na 400°mawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej
nawierzchni nie powinny przekracza 10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest nf (metr
wykonanej nawierzchni z idca dolomitowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows,
SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiyni
pozytywne.

grétio

kwadratowy)

PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w

SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kiica dolomitowego

obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie robét
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
roztozenie warstwy kruszywa (ica dolomitowego),
skropienie wod i zag:szczenie
przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych
wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

PN-B-01100 Kruszywa mineralne.
Podziat, nazwy i okridenia

Kruszywa skalne.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie
nasikliwosci woda
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie

wytrzymatdci nasciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczasteralngci

na tarczy Boehmego

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe.
nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

Podbudowa i



