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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z klińca 
dolomitowego w ramach zadania „Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w Kalei – etap II”. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest 
dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, 
realizacji i odbiorze robót jak w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z 
klińca dolomitowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 

4 mm do 31,5 mm 
1.4.2. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” kt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaj materiału 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni jest 
kruszywo łamane – kliniec dolomitowy, wg PN-B-11112. 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III 
według PN-B-11112 
Lp. Właściwości Wymagania 

  klasa II klasa III 

1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los 
Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku 
masy, nie więcej niż: 

− w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, 
% ubytku masy w stosunku do 
ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż: 
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2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [9], 
% (m/m), nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał 
magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał 
osadowych 

 
 
 

2,0 
 

3,0 

 
 
 

3,0 
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3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-

B-06714-20 [11], % ubytku masy, nie 
więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał 
magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał 
osadowych 
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10,0 
4 Odporność na działanie mrozu wg 

zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 
[10] i PN-B-11112 [15], nie więcej 
niż: 

− w klińcu, 
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Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, 
według PN-B-11112 

Lp Właściwości Wymagania 

1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]: 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 

odsianych na mokro, % (m/m), nie więcej niż: 
      - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub 

klińcu, % (m/m), nie mniej niż: 
c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % 

(m/m), nie więcej niż: 
d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % 

(m/m), nie więcej niż: 
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15 
 

15 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub 

klińcu, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie więcej 
niż: 

0,2 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 
[8], % (m/m), nie więcej niż: 
- w klińcu 

 
 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu 
lub klińcu wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie 
ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni 
piaskowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• układarek lub równiarek do rozścielania klińca 

dolomitowego, 
• walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co 

najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub 
płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  

• przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) 
zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody oraz 
pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 

Kliniec dolomitowy można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu 
kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem. 

Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych 
należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić 
do obtłukiwania krawędzi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podłoża 

Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób 
umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami 
określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w 
rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Odstępy między palikami lub 
szpilkami nie powinny być większe niż co 10 m, co umożliwi 
prawidłowe naciągnięcie sznurków lub linek. 
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5.3. Wykonanie nawierzchni 
Minimalna grubość warstwy nawierzchni z klińca 

dolomitowego nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm. 
Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po 

zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Nawierzchnię o 
grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch 
warstwach. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o 
jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 

Kruszywo po rozłożeniu powinno być zagęszczane 
przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m.  

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać 
kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co 
powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i 
łatwiej układa szczelnie pod walcem. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 

W czasie robót przy budowie nawierzchni z klińca 
dolomitowego należy kontrolować z częstotliwością podaną 
poniżej, następujące właściwości: 

a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń 
obcych w kruszywie i zawartość ziarn nieforemnych w 
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce 
roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia 
nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna 
wynosić 600 m2, 

b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, 
odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej 
zmianie źródła pobierania materiałów. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej 
warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich 
właściwości powinny być wykonane przez Wykonawcę z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze 
w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na 
polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być 
pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 
6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni z 

kli ńca dolomitowego 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć 

natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo 
wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie 
rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości 
nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) 
wykonanej nawierzchni z klińca dolomitowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z klińca dolomitowego 
obejmuje: 
• prace pomiarowe i oznakowanie robót 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie warstwy kruszywa (klińca dolomitowego), 
• skropienie wodą i zagęszczenie 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 

wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1) PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. 

Podział, nazwy i określenia 
2) PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie 

nasiąkliwości wodą 
3) PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie 

wytrzymałości na ściskanie 
4) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności 

na tarczy Boehmego 
5) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
6) PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych  
7) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw 
8) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i 

nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 


