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WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]  specyfikacji
technicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i odbioru
nasypow w ramach realizacji zadania ,Zagospodar@van
przestrzeni publicznej w Kalei — etap II”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtlowa  specyfikacja techniczna (SST) jest
dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleoani
realizacji i odbiorze robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad
prowadzenia robo6t ziemnych, w szczegdtio obejmuj
wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okiégenia zostaty podane w SST D-02.00.01
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogoélne wymagania dotygeze robét podano w SST D-
02.00.01 pkt 1.5.

2.  MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogélne  wymagania dotygze  materiatow,
pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-02.0Qkt12.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow
powinny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono
w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczapcego

Dob6r sprztu naley wykon& z zachowaniem zasad
podanych w ,Wytycznych wzmacniania pogdogruntowego w
budownictwie drogowym”, IBDiM, Warszawa 2002. Sgrro
zag;szczania powinien lgyzatwierdzony przez Inspektora.

Walce statyczne gs mato przydatne w gruntach
kamienistych. Wibracyjnie natg zagszcz& warstwy grubéci
> 15 cm, ciésze warstwy nalgy zag:szcza statycznie.

4.  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-

02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q100.

pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bywskazane w
dokumentacji  projektowej, w innych  dokumentach
kontraktowych lub przez Inspektora.zék miejsce to zostato
wybrane przez Wykonawgemusi by ono zaakceptowane przez
Inspektora.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyak dobranezeby
zapewnt przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegkziach. O ile to magiwe, transport gruntu
powinien odbywa sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu. Ukopy mag mie¢ ksztalt poszerzonych rowéw
przylegtych do korpusu. Ukopy powinny dywykonywane
réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej saoh.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzaaozpoczé
sic dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przyd&tho
zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu
zgody na pimie przez Inspektora. €dokas¢ na jak naley
ocent przydatné¢ gruntu powinna h§dostosowana do zakresu
prac.

ich

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinyg b
odspajane, chybaze wymaga tego dogi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgipp@one
przez Wykonawg grunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngpde
wskazaniami Inspektora. Roboty tedhy wiaczone do obmiaru
rob6t i optacone przez Zamawjeggo tylko wowczas, gdy
odspojenie gruntdéw nieprzydatnych bylo konieczneostato
potwierdzone przez Inspektora.

Dno ukopu nalgy wykona& ze spadkiem od 2 do 3% w
kierunku maliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodni przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie zmoon
narusza statecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacii
powinny by tak uksztalttowane, aby harmonizowaly z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu male
przeprowada rekultywacg wedtug odgbnej dokumentaciji
projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu
Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie

jego podstawy zak@zy¢ roboty przygotowawcze.

5.3.1.1. Zaggszczenie gruntu i 00s¢ w podiazu nasypu
Wykonawca powinien skontrolowa  wskanik

zagszczenia gruntow rodzimych, zaleg@jch w strefie

podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.

Minimalna warté¢ wska&nika zagszczenia podia wynosi

0,95.

W razie potrzeby Wykonawca powinien @égi¢ podiaze
tak, aby powysze wymaganie zostato spetnione.

Jeveli podane minimalne waroi wskanika zagszczenia
nie mo@ by¢ oskgnicte przez bezpwednie zagszczanie
podiaza, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitd
wskanika zagszczenia.

5.3.2. Wyb6ér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow
Wybér gruntdw i materiatbw do wykonania nasypow

powinien by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych w

pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu

przekroju poprzecznego i profilu podhego, ktére okrdono w

dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych

zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia statecicd nasypu i jego
rébwnomiernego osiadania naje przestrzega nastpujacych
zasad:

« Nasypy nalgy wykonywa metod, warstwovg, z gruntow
przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by
wznoszone réwnomiernie na catej szerako

e Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by
odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu 80 nasipi¢
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidipave
wykonania warstwy poprzednie;.

e Grunty o r@nych wid&ciwosciach naley wbudowywd w
oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiona catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywad w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

e Warstwy gruntu przepuszczalnego rglewbudowywa
poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego (o
wspétczynniku  Ko<10° m/s) ze spadkiem goérnej
powierzchni okoto 4% 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien ¢bybustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinieé by
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jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadtoie
powierzchni warstwy powinno uniemiwia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w
wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykan
Z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powihpy
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoza po
nasyp z zastosowaniesuieku. Takie uksztattowanie goérnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym
nasyp.

e GOrmng warstwe nasypu, o grubmi co najmniej 0,5 m
naleey wykona z gruntdbw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalgo Kio= 6 X 10 > m/s i
wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich wtwosciach, Inspektor
moze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu
poprzez stabilizag¢j cementem, wapnem lub popiotami
lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdezen
warunku nénosci i mrozoodporngéci  konstrukciji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegaj na
rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

¢« Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na

terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gitibam

najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody,

nalezy wykona z gruntu przepuszczalnego.

e Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinierd by
bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor zeno
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem
jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektow

mostowych.

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektow
mostowych, na dtugai réwnej diugdci klina odtamu, zaleca
si¢ stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostow i
wiaduktdw, bez ulepszania gruntow spoiwem, golgy¢
stosowane zwiry, pospoiki, piaski srednioziarniste i
gruboziarniste, o wskaiku rdéznoziarnistéci U=5 i
wspbiczynniku wodoprzepuszczakok,, > 10™° m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachayadpeiné
wymagania ogoélne, sformutowane w pkcie 5.3.3.1. &ksk
zag:szczenia gruntuglpowinien by nie mniejszy ni 1,00 na
catej wysokdci nasypu (dla autostrad i drdg ekspresowych
gorne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).
5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow.

Wykonywanie nasypow naig przerwd, jezeli wilgotnasé
gruntu przekracza wardé dopuszczalg to znaczy jest wksza
od wilgotngci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienool
uktada nasgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny
lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem paloaio
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed
zawilgoceniem, poszczegoélne jego warstwy oraz kenasypu
po zakdczeniu robot ziemnych powinny byréwne i mi€
spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia, wgdbidt.
5.3.3.1.

W okresie deszczowym nie naje pozostawia nie
zagszczone] warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuseyej i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inspektora, to mie on nakaza Wykonawcy usuricie
wadliwej warstwy.
5.3.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w
temperaturze przy ktorej nie jest dlive osiggniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

nadmiernym e

Nie dopuszcza si wbudowania w nasyp gruntow
zamarzngtych lub gruntéw przemieszanych Zeiegiem lub
lodem.

W czasie diaych opaddwsniegu wykonywanie nasypow
powinno by przerwane. Przed wznowieniem prac pgle
usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie
nalery jej przed rozmarzgtiem zagszcza ani uktadé na niej
nastpnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu.

5.3.4.1. Ogolne zasady zagzczania gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej razoiu,
powinna by zagszczona z zastosowaniem gz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych
warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szczg od krawdzi
nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubds¢ warstwy

Orientacyjne wartéci, dotyczace grubdci warstw r@nych
gruntéw oraz liczby przejazdéw mdych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna iy
réwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
¢ w gruntach niespoistych?2 %

e w gruntach mato §rednio spoistych: +0 %2 %

« w mieszaninach popiotowadzlowych: +2%,-4 %
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza

laboratoryjnie, z ogstotliwoscia okreslona w pkt. Btad! Nie

mozna odnalezé zrodta odwotania. i 6.3.2.

5.3.4.4. Wymagania dotycgce zagszczania
W zalenoci od uziarnienia stosowanych materiatow,

zagszczenie warstwy nalg okreilac za pomog oznaczenia

wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego
modutu odksztaicenia.

Kontrole zagiszczenia na podstawie poréwnania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, élkreych
zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko
dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jesbzliwe
okreslenie wskanika zagszczenia 4 wedtug BN-77/8931-12
[9].

Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, ckoay
wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien, w zatesci od
glebokaci od poziomu gruntu, na catej szeré&io korpusu
spetniad ponizsze wymagania:

e wartcs¢: 1,00 (0,0 - 0,2 m); 0,97 (0,2-1,2m); 0,95 (2 1
m).

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsagzenia
gruntéw dla ktorych trudne jest pomierzenie wsikka
zag;szczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatcenial
okreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byigkszy niz:

e dlazwirdw, pospotek i piaskéw

e 2,2 przy wymaganej waroi 1s=1,0,

2,5 przy wymaganej waroi 15<1,0,

e dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym
uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin zggtych, itow —
2,0,

e dla gruntdw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych,
pospotek gliniastych, pytldbw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin  piaszczystych, glin piaszczystych
zwieztych) — 3,0,

. dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

« dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie bada
poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy
nie jest wystarczage, to Wykonawca powinien spulckini
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i
powtdrnie zagscic. Jeeli powtdrne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskka zagszczenia,
Wykonawca powinien usad warstwe i wbudowa& nowy
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materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowierpedby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

5.4. Odkfady

5.4.1. Warunki ogolne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z
gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaly pskgne w
czasie wykonywania wykopow, a ktére niedh wykorzystane
do budowy nasypéw oraz innych prac amenych z tras
drogows.

Grunty lub inne materiaty powinny byprzewiezione na
odkiad, jeeli:
stanowiy nadmiar objtosci w stosunku do objosci
gruntéw przewidzianych do wbudowania,
s3 nieprzydatne do budowy nasyp6éw oraz wykorzystania
innych pracach, zwrzanych z budowtrasy drogowej,
ze wzgkdu na harmonogram robo6t nie jest ekonomicznie
uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatdw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych
wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to jedraxzmie
okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tobé
lub przez Inspektora.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jeeli pozwalaj na to wihdciwosci  materiatow
przeznaczonych do przewiezienia na odktad, mageriat
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania
terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oida
ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powhygy
wykonane zgodnie z dokumentagyrojektovs i odpowiednimi
zasadami, dotygzymi wbudowania i zagpzczania gruntow
oraz wskazowkami Inspektora.

Jeceli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru
objetosci w spos6b okrdony powyzej, materiaty te nalg
przewiex¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna By wskazana w
dokumentacji projektowej lub przez Inspektorazeliemiejsce
odktadu zostato wybrane przez Wykonawanusi by ono
zaakceptowane przez Inspektora. Niezdle od tego,
Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

Jeli odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym
miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostameaisunéty
przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazmspektora.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynideg z
ewentualnych uszkodze $rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu,
obcigzajg Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegoéoo ich wysokdaé,
pochylenie, zaggzczenie oraz odwodnienie powinny ¢by
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projekj
lub SST. Jeeli nie okrélono inaczej, naley przestrzega
ustalér podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad
powinien by uformowany w pryzm o wysokdci do 1,5 m,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 206%.

Odklady powinny by tak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczggym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami
albo przeznaczone nazyiki rolne lub I&gne, zgodnie z
dokumentagj projektow.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieaiewi
odktad powinno b§ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemdiwiajg jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokutaeji
projektowej, SST lub przez Inspektora.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca
powinien upewni sie, ze spetnione g warunki okrélone w
pkcie 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na
odktad przez Wykonavee zajdzie koniecznié dowiezienia
gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tymynndgci
w catasci obcigza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-
02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega
kontrolowaniu zgodn&i z wymaganiami okigonymi w pkt.
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji jpktowe;j i
SST. W czasie kontroli nalg zwrdck szczegdla uwag na
sprawdzenie:
zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji
projektowej i SST,
zachowania  ksztattu
statecznéx,
odwodnienia,
zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zalzeniu
eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakdci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na
kontrolowaniu zgodn&ei z wymaganiami ok&gonymi w pkt. 2,
3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentgepjektowej i
SST.
Szczegdla uwag; nalezy zwréck na:
badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,
badania prawidlowgzi wykonania poszczeg6inych warstw
nasypu,
badania zagszczenia nasypu,
pomiary ksztattu nasypu.
odwodnienie nasypu

na

zboczy, zapewpiago ich

6.3.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania
poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania
poszczegdlinych warstw nasypu polegsk sprawdzeniu:
e prawidlowdci rozmieszczenia gruntow o zych
wihasciwosciach w nasypie,
odwodnienia kadej warstwy,
grubadici  kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy

zag;szczaniu; badania nale przeprowadd nie rzadziej
niz jeden raz na 500 fwvarstwy,
nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug
pkt. 5.3.3.1,
przestrzegania ograniazeokrelonych w pkt. 5.3.3.3 i
5.3.3.4, dotycgcych wbudowania gruntow w okresie
deszczow i mrozow.
6.3.3. Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu
Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogho nasypu
polega na skontrolowaniu zgodwd wartcci wskanika
zagszczenia 4 lub stosunku modutéw odksztalcenia
wartcsciami okrélonymi w pkt. 5.3.1.1 i 5.3.4.4. Do bigcej
kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by
przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], ozrae
modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1[@198
Zaggszczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie
rzadziej nk:
jeden raz w trzech punktach na 100G warstwy, w
przypadku okréenia wartgci |,
jeden raz w trzech punktach na 200G warstwy w
przypadku okrélenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Wyniki kontroli zag:szczenia robét Wykonawca powinien
wpisywa: do dokumentdéw laboratoryjnych. Prawidtoigo
zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padiopod
nasypem powinna Bypotwierdzona przez Inspektora wpisem w
dzienniku budowy.
6.3.4. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:
prawidtowaici wykonania skarp,
szerokdci korony korpusu.



D-02.03.01 Wykonanie nasypdw.

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na
skontrolowaniu zgodrisi z wymaganiami dotyezymi
pochyler i doktadndci wykonania skarp, okéonymi w
dokumentacji projektowej, SST oraz w pkt. 5.3 risdej
specyfikacji.

Sprawdzenie szerokoi korony Kkorpusu polega na
poréwnaniu  szerokmi korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z
wymiarbw  geometrycznych  korpusu, o#mnych w
dokumentac;ji projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jakdci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu
zgodndci z wymaganiami ok&onymi w pkt. 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektow&ST.

Szczegdla uwag nalezy zwrdck na:

«  prawidtowai¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
* odpowiednie wbudowanie gruntu,
« wihasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdktadu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-
02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest ni (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach
szdciennych jako rénica ogoélnej ohgjtosci nasypdéw i ogolinej
objetosci  wykopdw, pomniejszonej 0 afips¢ gruntdw
nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkigtobgi gruntu
w stanie rodzimym do okfjosci w nasypie.

Obijetos¢ nasypoédw bdzie ustalona w metrach szeennych
na podstawie oblicfez przekrojow poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po uscioi
warstw gruntéw nieprzydatnych.

Obijetos¢ odktadu lgdzie okrélona w metrach sZeiennych
na podstawie obmiaru jako adica obgtosci wykopow,
powickszonej o ohgtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastree
sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w
SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

e  prace pomiarowe,

e oznakowanie robat,

e pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odepi i
zaladunek narodki transportowe,

e transport urobku z ukopu Ilub/i dokopu na miejsce
wbudowania,

« wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

e zagszczenie gruntu,

¢  profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

« wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

¢ rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

¢ odwodnienie terenu robat,

¢ wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpas
ich rozebranie,

e przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych
wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Spis przepiséw zwianych podano w SST D-02.00.01 pkt
10.



