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NAWIERZCHNIA Z OTOCZAKOW

1. WSTEP e ew. walcéw statycznych o nacisku jednostkowym od
1.1. Przedmiot SST 25 do 45 kN/m, w przypadku zgptenia trzeciego

Przedmiotem  niniejszej  szczegbtowej  specyfikacji ubijania gcznego brukowca na podsypce piaskowej,
technicznej (SST)sswymagania dotyece wykonania i odbioru + ew. walcow wibracyjnych o nacisku jednostkowym
robot zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z otoczakow w watu wibrupcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych
ramach zadania ,Zagospodarowanie przestrzeni prgjcw zag:szczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym
Kalei — etap II". co hajmniej 16 kN/r

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegblowa  specyfikacja techniczna  (SST) jeﬁ- TRANSPORT

dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlegani 4-1- Ogolne wymagania dotycace transportu
realizacji i odbiorze robét jak w pkt. 1.1. Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-

1.3. Zakres rob6t objetych SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad 4-2- Transport otoczakow

prowadzenia rob6t zezanych z wykonywaniem nawierzchni z Materiaty kamienne mana przewoz dowolnymisrodkami
otoczakow. transportu, w warunkach zabezpiegzggch je przed

1.4. Okreslenia podstawowe zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigtam

1.4.1. Otoczaki — kamienie narzutowe nieobrobione, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczasprartu

1.4.2. Okrelenia podstawowe aszgodne z obowiujpcymi, ~ KTuSZywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem.
odpowiednimi  polskimi normami i definicjami Sposo6b zatadunku i roztadunkwodkéw transportowych

odanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kihalezy dostosowado wytrzymatdci kamienia, aby nie dogai¢
hoLen ymagania og do obtlukiwania krawdzi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycace robot 5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotygze robét podano w SST D- 2-1. Ogolne zasady wykonania robot
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00(00.

2 MATERIALY ~Wymagania ogélne” pkt 5.

2.1. Ogélne wymagania dotycace materialéw 5.2. Przygotowanie podida ]
Ogolne wymagania dotysze  materialow, ich Nawierzchnia powinna Iy wytyczona w sposob

pozyskiwania i skiadowania, podano w SST D-00.00.0§Mmeliwiajacy jej wykonanie —zgodnie z dokumentaci
‘Wymagania ogélne” pkt 2. projektows lub wedtug zalede Inzyniera, z tolerancjami

2.2. Rodzaj materialu okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzcksi Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w
otoczaki, wg PN-B-11104. rzedach réwnolegtych dp osi drogi, Ilub w inny .sposob
zaakceptowany przez dyniera. Odsipy miedzy palikami lub
szpilkami nie powinny b§ wieksze nk co 10 m, co umdiwi
prawidtowe nacigniecie sznurkéw lub linek.

2.3. Wymagania dla materiatow
Brukowiec nieobrobiony - otoczaki (kamienarzutowy)
powinien mi€ naturalm cze$¢ powierzchni maliwie ptasky, ; ) )
ktdra mazna by wyodebni¢ jako powierzchrd gorm. 5.3. Wykonanie nawierzchni ) ,
Tablica 1. Wiaciwosci fizyczne i wytrzymatéciowe dla Nawierzchnie z otoczakow nale wykon& na warstwie
otoczakéw, wg PN-B-11104 maty pollpropylenowej, chroptej nawierzchri przed
zachwaszczeniem.

— — - Otoczaki przed dostarczeniem do koryta powinny¢ by
Lp. Wiasciwosc Wartasé Bac:‘?”'a przesortowane. Brukowiec vigzy powinien by osadzany od
Wwediug strony zewatrznej jezdni, niszy zd ku jej srodkowi. R&nica
Wytrzymalaié na sciskanie wysokdsci dwoch kamieni bezgoednio przylegajcych do
1 stanie powietrzno-suchym, MPa, 160 PN-B-04110 siebie nie powinna przekracc’za cm.
nie mniej ni: Kazdy kamiéi ustawiony pionowo na sztorc, czotem do
. - gory powinien by mocno wbity uderzeniami miotka w garn
5 | Scieraindé na = tarczy o, PN-B-04111 powierzchng tak, aby nie wychylat si przy poruszaniu.
Boehmego, cm, nie gtej niz: ’ . . . . L .
Nawierzchn¢ z otoczakéw nalg wykonywa jednoczénie na
Wytrzymatd¢ na uderzeni¢ calej jej szeroksxi.
3 | (zwigztos¢), liczba uderzi, nie| 12 PN-B-04115 Nawierzchnia powinna Iy ulozona $cisle, z
mniej niz: przewpzaniem szczelin tak w kierunku podhym jak i
4 | Nasikiiwos¢ wod, % (m/m),| 0,5 PN-B-04101 poprzecznym, a Imly.osadzony brukowiec musi przykry&va.
nie wiccej niz: szczelig powstah migdzy dwoma uprzednio osadzonymi

kamieniami i ma b§ do nichscisle dosungty.

Szczeliny podizne nie mog by¢ dluzsze nk dwa
brukowce. Widziane z géry szczeliny powinny tiksztatt
podobny do trojitéw utworzonych z linii krzywych. Dobrze
osadzony brukowiec nie powinien osiaged naciskiem nogi i
nie powinien tatwo dawasie wyciggna¢ reka.

Nawierzchn¢ z otoczakébw nalgy ubijac trzy razy
ubijakami stalowymi o masie od 25 do 35 kg. Na okach
prostych ubijanie rozpoczynaeg¢siod kamieni oporowych i
stopniowo przesuwa ei ku $rodkowi jezdni. Na tukach

oziomych o spadkach jednostronnych ubijanie rozyne s¢
d nizszych kamieni oporowych i przesuwa sitopniowo do
wyzej utazonych na tuku zewgirznym.

Ubijanie naley prowadzé jednoczénie z uktadaniem
brukowca. Pozostawienie wonego brukowca na kilka dni bez

Otoczaki nalgy uktad& w pryzmy lub stosy o wysokoi
nie przekraczagej 1 m.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycace spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z
otoczakdw powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z:
¢ ubijakéw stalowych o masie od 25 do 35 kg, miotko
brukarskich, dggéw stalowych do wyjmowania bruku,
topat, pit, siekier,
e przewanych zbiornikow do wody (beczkowozow),
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ubicia jest niedopuszczalne. Brukowce zapeténinaley
podnig¢, uzupetniajc brakujca podsypk, a wystajce dobé.
Brukowce uszkodzone przy ubijaniu nglewyjaé¢ i zamiené
nowymi. Ubijanie nalgy zakaiczy¢ na 3 do 5 m przed koem
odcinka, na ktérym utmno brukowiec.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie rob6t Wykonawcathzie sprawdzat:

e sortowanie brukowca i o0sadzanie asgych
brukowcow od strony zewtrznej jezdni, a riiszych
ku jej srodkowi,

e nieprzekraczanie = wysokoi dwéch
bezpdrednio przylegaicych do siebie o

e sposo6b ubijania brukowca,

e rownas¢ podtwzng i poprzeczg nawierzchni.

Prébki naley pobierdg w sposéb losowy z rozionej
warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by
na biezgco przekazywane kynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmcg ocen wszystkich
whasciwosci powinny by wykonane przez Wykonawc z
czestotliwoicig gwarantujca zachowanie jak@i robét i zawsze
w przypadku zmianyzrédta pobierania materiatdbw oraz na
polecenie layniera. Prébki do badapetnych powinny b§
pobierane przez Wykonawow sposéb losowy w obecfm
Inzyniera.

kamieni
2 cm,

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy)

wykonanej nawierzchni z otoczakow.

8.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00

~Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows,

SST i wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiyni
pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptfatrsoi podano w

SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z otoczakéw obejmuje:
prace pomiarowe i oznakowanie robot,
przygotowanie podi,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
roztozenie warstwy otoczakow,
ubicie nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i bddalaboratoryjnych
wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWI AZANE

6.3. Badania i pomiary dotyczice cech geometrycznych 10.1.Normy

nawierzchni z otoczakéw 1)

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchrp)
Wykonawca, w obecrai Inzyniera, sprawdza: 3)
a) konstrukcg nawierzchni,
b) uksztattowanie osi nawierzchni, 4)
¢) rzedne nawierzchni,
d) przekroje poprzeczne, 5)
e) szerokd¢ nawierzchni,
f) réwnas¢ nawierzchni, 6)
g) scistos¢ utozenia nawierzchni, 7
h) doktadnd@¢ ubicia nawierzchni,
i) pielegnacg nawierzchni przed oddaniem do ruchu. 8)
6.4.2.Wymagania dotycce konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni sprawdzacsico do zgodngci z  9)

dokumentagj projektows przez rozebranie nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 fna co drugim kilometrze, lecz nie
mniej niz w dwdch miejscach w catoi odbieranego odcinka i
stwierdzenie wielkéci, ksztattu i jakéci brukowca oraz
grubdici podsypki, jak réwniz makroskopowo - jakii
uzytego materiatu.
6.4.3.Wymagania dotycce przekroju poprzecznego

Przekroje poprzeczne sprawdza s 10 miejscach na
kazdym kilometrze przez przyienie szablonu profilowego.
Przekroje poprzeczne powinnydtak wykonane, aby praeit
miedzy doly krawedzig szablonu profilowego a powierzchni
nawierzchni nie przekraczat 20 mm.
6.4.4.Wymagania dotycce scistosci utozenia nawierzchni

Scistos¢ utozenia brukowca sprawdzaes? razy na 1 km
przez wytamanie od 1,5 do 2 ?mbrukowca i ponowne
zabrukowanie tym samym kamienienScistoéé utozenia
brukowca przyjmuje sijako dostateczp jesli przy ponownym
zabrukowaniu wylamanej nawierzchni zabraknie kamieo
zabrukowania nie wtcej niz 3% wytamanej powierzchni.
6.4.5.Wymagania dotycce doktadnéci ubicia nawierzchni

Doktadna¢ ubicia nawierzchni sprawdzae$ razy na 1 km
ubijakiem o masie od 25 do 35 kgzywanym do ubijania
brukowca. Przy sprawdzaniu doktadooubicia brukowiec nie
powinien okazywé widocznych oznak osiadania pod wptywem
trzech uderze ubijakiem.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okridenia
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie
nasgkliwosci wody
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie

wytrzymataci nasciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczafueralngci

na tarczy Boehmego

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i
zapraw

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe.
nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

Podbudowa i



