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WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem

niniejszej  szczegdlowej  specyfikacji

technicznej (SST)gswymagania ogoélne dotygze wykonania i

odbioru robét drogowych w trakcie realizacji zadani
+Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaletap 11”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa  specyfikacja techniczna  (SST) jest

dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlegani
realizacji i odbiorze robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej

specyfikacji obejmuj

wymagania ogolne, wspolne dla robdét gpgh szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi dla zadania jak w k..
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley
rozumiet w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niegdacy
budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-uytkowa
(droga) albo jego &#¢ stanowica odrbny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wzel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub
odsunéty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwranymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (momtawa) - droga specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usgoia po jego
zakaczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami,
opatrzony pieogxiag organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowdzujacymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarge i okolicznaci
zachodacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania paieice
innej korespondencji technicznej pawizy Inzynierem/
Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru,
Wykonawe i projektantem.

1.4.12.Laboratorium -

a)

b)

d)

e)

9)

h)

drogowe lub inne laboratorium
badawcze, zaakceptowane przez Zamaa&gjo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badarob
zwigzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.

1.4.13.Materiaty - wszelkie tworzywa niegtine do wykonania

robot, zgodne z dokumentacj projektovg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

1.4.14.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do

przejmowania i rozkladania oheen od ruchu na
poditaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki
dla ruchu.
Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni
poddana bezgoednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy
warstwy scieralp a podbudow, zapewnigjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudow
Warstwa wyréwnawcza -
wyréwnania nierOwngti
istniejgcej nawierzchni.

warstwa siga do
podbudowy lub profilu

Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stimaca do
przenoszenia obgien od ruchu na podie.
Podbudowa me skiadd sie z podbudowy

zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérnaegséz podbudowy
spetniajica funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolnag¢éz podbudowy
spetniajca, obok funkcji  nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody,
mrozu i przenikaniem @stek podiaa. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym
zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinagca - warstwa stosowana w celu
uniemaliwienia przenikania cgitek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni igcej powye;.

Warstwa odsczapca - warstwa shaca  do
odprowadzenia wody przedosie¢j st do
nawierzchni.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru — osoba 1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na

wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiacego, o ktérej wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 1.4.16.0dpowiednia

nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez
Wykonawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni
wraz ze sposobem ich pokenia.

Konstrukcja néna (przsto Ilub przsta obiektu
mostowego) - ax¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia
ruchu pojazdoéw lub pieszych.

ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

(bliska)  zgodsé -  zgodndé
wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldeny - z
przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.17.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas

terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzzdzeir oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy mae réwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chronicych
ludzi i srodowisko przed uekliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w 1.4.18.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,

1.4.11.Ksigzka

celu ut@enia w nim konstrukcji nawierzchni.
obmiaréw - akceptowany
Inzyniera/Kierownika  projektu/Inspektora  nadzoru
zeszyt z ponumerowanymi stronami, zgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczé, szkicow i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez tyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

przez 1.4.19.Podlaze ulepszone nawierzchni -

1.4.20.Polecenie

lezacy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

gérna warstwa
podiara, lezaca bezpérednio pod nawierzchyi
ulepszona w celu umibiwienia przegcia ruchu
budowlanego i wisciwego wykonania nawierzchni.
Inyniera/Kierownika  projektu/Inspektora
nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Iryniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyce sposobu
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realizacji rob6t lub
prowadzeniem budowy.

innych spraw zwianych z

1.4.21.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna

bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.22.Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja
nowego palczenia drogowego lub  catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana
geometrycznych trasy w planie i przekroju padiym)
istniejacego padczenia.

1.4.23.Przeszkoda naturalna - eleméradowiska naturalnego,
stanowjcy  utrudnienie  w  realizacji  zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka,kszla
wedréwek dzikich zwierat itp.

1.4.24.Przeszkoda sztuczna - dzietlo ludzkie, stanosvi
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
przyktad droga, kolej, rurog, kanat, cig pieszy lub
rowerowy itp.

na

1.4.25.Przetargowa  dokumentacja projektowa - ¢$€z
dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj
charakterystyk i  wymiary obiektu lpdacego

przedmiotem robot.

1.4.26.Rekultywacja - roboty mage na celu uposdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio

(przedmiarem) w kolejniwi  technologicznej ich
wykonania.
1.4.28.Teren budowy - teren udeghiony przez

Zamawiajcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twece czsé
terenu budowy.

1.4.29.Zadanie  budowlane - e&  przedsjwziecia
budowlanego, stanowéa odebna catas¢ konstrukcyjma
lub technologiczg, zdols do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie me polega
na wykonywaniu robét zwranych z budow
modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych
robét, bezpieczestwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodbo z
dokumentagj projektowva, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach
kontraktowych przekee Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egimmg
dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasioza ochrog
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbio
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiaspgX.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ebzie

zawierd rysunki,

parametréw

znaki

wymagania okrdone w ch@éby jednym z nich g obowhzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokuntze;ji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczego6lnych
dokumentow obowgzuje kolejng¢ ich waznosci wymieniona w
.Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdlnych wakath
umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub
opuszczé w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien  natychmiast  powiadoti Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru, ktéry podejmie degyzp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie s
wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaigiab
zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda
uwazane za wart@i docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musaykazywa zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni
zgodne z dokumentacjprojektowy lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
« Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktudo zak@éczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywa
tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia,
porccze, d&wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie innesrodki niezledne do ochrony robdt, wygody
spotecznéci i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyfamie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony z dgnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdow i maszyn pracgych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniany
Inzynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi

publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzorvaz
przez umieszczenie, w miejscach isdmch okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika  projektu/Inspektora nadzoru, tabl
informacyjnych, ktérych ti&€ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tedl
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawonv dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboey
zaplacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktov.
1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn@ i stosow& w czasie

obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym wprowadzenia robot wszelkie przepisy dote ochrony

szczegoOtowych warunkach umowy, uwadiliagcym podziat na
dokumentagj projektows:

Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanayprzetargow
dokumentagj projektovy oraz projektowy dokumentag

wykonawca  (techniczg) | zostam  przekazane
Wykonawcy,
¢ Wykonawcy; wykaz zawierggy spis dokumentacji

projektowej, ktdg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
1.5.3. Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru stangwiczs¢é umowy, a

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i

Wykonawca bdzie:

e utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojacej,

e podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu
stosowanie i do przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie
unikat uszkodzé lub ucihzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych pzgyc
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

wykazania robot
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¢ lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk,
ukopow i drog dojazdowych,
«  $rodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

o] zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekéw wodnych

pytami lub substancjami toksycznymi,

o] zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

(o] mozliwos$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisy
przeciwpaarowej.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sgraprzeciwpaarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyoby
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojaizda

Materiaty tatwopalne &g sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegpash osob
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly g3 sszkodliwe dla
otoczenia, nie dxla dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza si uzycia materialtdbw wywotyjcych
szkodliwe promieniowanie o0 feniu  wkekszym od
dopuszczalnego, olkdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bdg mialy
aproba¢ technicza wydam przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okgtajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow n&rodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
rob6t, a po zakiczeniu rob6t ich szkodlivéé zanika (np.
materialy pylaste) meaeg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafyatechnologicznych wbudowania. 2@
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma& zgod: na uycie tych materiatbw od wiaiwych
organow administracji gistwowe;.

Jereli Wykonawca uwyt materiatdw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a i¢lgaie spowodowato
jakiekolwiek zagraenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiagy.

1.5.8. Ochrona wtasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgon instalacji na
powierzchni ziemi i za ugrdlzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiz@go w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wieiwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalasjiadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim
harmonogramie rezegnczasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maj by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i
urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i dda
lokalne o zamiarze rozpogza robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
powiadomi Irzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze orazgdaie z nimi wspOtpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca ddzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atgtaha
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawago.

Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglow
mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposo6b
powodupcy minimalne niedogodroi dla mieszkAcow.

ochrony

pomigdzy Wykonawg a wigcicielami  nieruchomgci i
dotyczicych korzystania z wlaséa i drog wewmtrznych.
Jednalke, ani Ireynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ani
Zamawiajcy nie tgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie kxda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obg#en osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosow& sig do ustawowych
ograniczé naciskdbw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdbw i wypagenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezime zezwolenia i
uzgodnienia od wigiwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i ozétgm takim
przewozie bdzie powiadamiat lyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru. Aynier/Kierownik
projektu/Inspektor nadzoru me polect, aby pojazdy nie
spetiajice tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy.
Pojazdy powoduce nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofivie
terenu budowy i Wykonawcagbtzie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmie
poleceniami Iayniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcgdhie przestrzega
przepisow dotyczych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpvigch,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@jch odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i ddozie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpidgrsteva publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreilonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobét i za
wszelkie materialy i umgdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zéakamenia robot
przez Irzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno ¢byprowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byly w
zadowalaicym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w  jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na  polecenie Zyniera/Kierownika
projektu/lInspektora nadzoru powinien rozpgcz roboty
utrzymaniowe nie pdniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie zarzdzenia
wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz pmzepisy,
regulaminy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek sposob zwizane
z wykonywanymi robotami i ¢glizie w petni odpowiedzialny za

bezzwtocznie przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie
w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich vwaga
prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgtz, materiatéw lub
urzagdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w
spos6b cigly bedzie informow# Inzyniera/Kierownika
projektu/lInspektora  nadzoru o  swoich  dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki
wynikle z lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudow patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow,

mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalndcia.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzorwedrie na
biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania prajeKub
specyfikacji dostarczonej przez  zimiera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s
konkretne normy i przepisy, ktére spelhiaap materiaty, spra
i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyedab
obowiazywat  postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisoweow
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wyparku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnoszsig
do konkretnego kraju lub regionu, mplgy¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewnjeg rowny lub wyszy
poziom wykonania mi powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzqumizez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. zRiGe
pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszby¢ doktadnie opisane przez Wykonamic
przediaone Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe,
budowle oraz inne pozostat o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowgddp uwazane za
wlasnag¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.z@ w wyniku tych
polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia
w robotach, laynier/ Kierownik projektu/Inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonaweg ustali wydhzenie
czasu wykonania robo6t i/lub wysal kwoty, o ktén naley
zwigkszy¢ cere kontraktovy.

2.  MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznacgein do
robot, Wykonawca przedstawi Aynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,zegdtowe
informacje dotycgce proponowanegozrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialtéw jak rdsin
odpowiednie $wiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoodia nie
oznacza automatyczniege wszelkie materialy z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia badav
celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonégidta
w sposoéb cigly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji
robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled
wiascicieli i odnanych wiladz na pozyskanie materiatlow ze
zrodet miejscowych wgczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi  projektu/Inspektorowi  nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpegem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi ynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokntacg
zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie meted wydobycia i selekciji,
uwzgkdniagc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji pastwowej i samorzdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie
wymaga ilosciowych i jakd@ciowych materialtéw pochodeych
zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbyc
materiatow, dzierawy i inne jakie okz sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadktad czasowo ztg z terenu wykopow,
dokopow i miejsc pozyskania materialdbw miejscowytmita
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacii
terenu po ukaczeniu rob6t, hdz odtransportowane na miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych wuin&ntach
umowy kedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymaga umowy lub  wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopow w
obrebie  terenu  budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chybma,uzyska na
to pisema zgod: Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatéw bdzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowkujacymi ha danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez
Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zZione w miejscu
wskazanym przez #yniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru. Jdi Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdéw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychtematow
zostanie odpowiednio przewastiowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdufic nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na metas
ryzyko, licac sk z jego nieprzyciem, usuniciem i
niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli  dokumentacja projektowa lub SST przewiguj
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu/lInspektora nadzoru o Bwo
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu,
albo w okresie dtiszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez #hyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptoweodzaj
materialu nie mgze by pdniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu gdyctly one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowelyja s

jakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatbwedab

zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z liaynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem

nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawé zaakceptowanych przez

Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatbw maog by¢ okresowo kontrolowane

przez Ireyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru vuce

sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z

wymaganiami. Prébki materialdw mpdy¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli lgda
stanowé podstaw do akceptacji okigonej partii materiatdw
pod wzgkdem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu/Inspektor
nadzoru bdzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musa by¢
spetnione nagpujace warunki:

* Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzorgdzie miat
zapewniog wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniekgp

e Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzorgdrie miat
wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych @zi
wytwérni, gdzie odbywa si produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robét,

e jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalecym do

Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazimiera/Kierownika

projektu/Inspektora nadzoru zezwolenie dla

przeprowadzenia inspekcji i bade tych miejscach.
SPRZET

Wykonawca jest zobowitany do aywania jedynie takiego

sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nleojg

wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod

3.
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wzgledem typow i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie  organizacji  rob6t, zaakceptowanym  przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru; vzywadku
braku ustalé w wymienionych wyej dokumentach, spgtz
powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami s@kmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachzyimera/
Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Sprz:t bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do
wykonania robét ma Wy utrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania i bada
okresowych, tam gdzie jest
Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rownie naprawig
lub wymieni& sprz:;t niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi zymiera/ Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyhkiarayska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji layniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru,
nie maze by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie
gwarantugce zachowania warunkéw umowy, zostaprzez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu  powinna  zapewfia
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami &kreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachzyimera/
Kierownika  projektu/Inspektora  nadzoru, w terminie

przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdospetnig
wymagania dotycge przepisbw ruchu drogowego
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow n& ioinnych
parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrda stanu
pierwotnego  mytkowanych odcinkbw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bkdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowage
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachtedenu
budowy. Ponadto Wykonawca zobawény jest do oczyszczania
kot pojazdéw wyjedzajacych z terenu budowy na drogi
publiczne.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z warunkami umowy oraz za j&kozastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodéoz
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawmraz
poleceniami layniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

w

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody

wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemi
planie i wyznaczenie wysokd wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i kginymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na $piie  przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostan usungte przez Wykonawe na
wiasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem

to wymagane przepisami.

btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy fraigi
przez Irzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wyscko
przez Ireyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéey za ich dokfadng:.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru
dotyczice akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét keda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zimier/Kierownik
projektu/Inspektor nadzoru uwzghi wyniki bad#é materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwmiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyveae na rozwzan
kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru powinny hywykonywane przez Wykonawav czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru, pod gibg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakagci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do
akceptacji layniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakd. W programie zapewnienia jad@
Wykonawca  powinien  okéi¢, zamierzony  sposo6b
wykonywania robo6t, madiwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantagy wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaka powinien zawieré&

czes¢ 0go6lny opisupca:

o] organizag; wykonania robo6t, w tym terminy i sposob
prowadzenia robot,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem
robét,

sposéb zapewnienia BHP,
wykaz zespotéw roboczych,
przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ka terminowdé
wykonania poszczegoélnych elementéw robét,

system (sposéb i procedlirproponowanej kontroli i
sterowania jakéciag wykonywanych robat,

wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiaréw i
kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboration
ktéremu Wykonawca zamierza zléciprowadzenie
bada),

sposéb oraz formm gromadzenia wynikéw bada
laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i ferm
przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi
nadzoru;

czg$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu
robét:

o wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie z
ich parametrami technicznymi oraz wypzesaiem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-
kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do
magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed
utra ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedgr pomiaréw i badd (rodzaj i
czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urglzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,
sposOb pospowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajcymi wymaganiom.

(o]

o}
ich kwalifikacje i
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O zmianie zakresu programu peozadecydowalnspektor
nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby agia¢ zatazong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robot i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania prébek i bada
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik
projektu/Inspektor nadzoru me zaada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badaw celu zademonstrowaniage poziom
ich wykonywania jest zadowaiggy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania
materialow oraz rob6t z egtotliwoscia zapewniaica
stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich
czgstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam choee,
Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ustalkj zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie
Z Umowy.

Wykonawca dostarczy ynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoruswiadectwa, ze wszystkie
stosowane ugglzenia i sprg badawczy posiadaj wazna
legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzorgdrie mie
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekc;ji.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru edrie
przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach  dotyczcych uradzex laboratoryjnych,
sprzitu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rheiod
badawczych. Jeli niedocagniecia te kyda tak powane, ze
mog wplynaé¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier/Kierownik
projektu/Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymaycie do
robot badanych materiatéw i dojmil je do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwzane =z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatléw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kda pobierane losowo. Zaleca ¢sistosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartyctzasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzorgdrie mie
zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez

Wykonawe i zatwierdzone przez Hyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone ezprz
Wykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik  projektu/Inspektor ~ nadzoru eda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkeeply
przez Irtyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru Wykonawcagolzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostigmrzez Wykonawg usungte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkolwbada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaudgj
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie ohgj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@vareez
Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca
powiadomi Irzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.vB&onaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi nsmi@ ich
wyniki do akceptacji Iayniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/
Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru kopiepmtow z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane
Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzorma
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wZoitu
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez

projektu/Inspektora nadzoru

Inzynier/Kierownik  projektu/Inspektor nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania m¥bi
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/poyskia, a
Wykonawca i producent materialdbw powinien udZielinu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik  projektu, dokongg  weryfikaciji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykorgwc
poprzez midzy innymi swoje badaniagtizie ocenid zgodnd¢
materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawyilsow
wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawg.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru powinien
pobier& probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. i wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy $ niewiarygodne, to liynier/Kierownik
projektu/Inspektor nadzoru oprzeg sivylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgoded materiatow i robot z
dokumentagj projektowg i SST. Ma@e réwnie: zleci, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dodatkotlvypada
i pobierania probek poniesione zostamzez Wykonawg
6.7. Certyfikaty i deklaracje

layniera/Kierownika

Inzynier/Kierownik  projektu/Inspektor nadzoru e
dopusci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
« certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze
zapewniono zgodrs6 z  kryteriami  technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wégiwych przepisow i dokumentow
technicznych,
» deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnxi z:
o] Polslg Normg lub
o] aprobag techniczm, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normyzgdi nie g
objete certyfikacj.

i ktore spetniagg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s
wymagane przez SST, #da partia dostarczona do rob@dbie
posiadé te dokumenty, ok&tajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadd ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby popantékami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bada
beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetrjalych wymaga
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy donda@ okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie dziennika
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budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony dat
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata smapz
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstuwego.
Zapisy tkeda czytelne, dokonane trwpitechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngi:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji
projektowej,

dak uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu
programu zapewnienia jakm i harmonogramow robat,
terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych
elementéw robét,

przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia leyniera/Kierownika projektu,

daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robot zani@jch i
ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur powietrza w okresie
wykonywania robot podleggych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zygku z warunkami
klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich
opisem w dokumentacji projektowe;j,

dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia
robét,

dane dotycgce jakdci materialéw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych baflaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli
podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy ¢da przedt@one Inzynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru

z

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy
Inzyniera/Kierownika  projektu/Inspektora  nadzoru
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stgpmmowy i
nie ma uprawnie do wydawania poleéeWykonawcy robét.
6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalj na
rozliczenie faktycznego pastu kadego z elementow robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wisposob ciglty w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kaki
obmiaréw.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

obliguje
do

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb Ilub
certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jai@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bada

Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione na kade
zyczenie Irtyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

w

Do dokumentoéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych

w punktach 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, ngmitjace dokumenty:

e pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

e protokoly przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyow
cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoly z narad i ustate

«  korespondengjna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiccie  ktoregokolwiek z  dokumentéw  budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiafgego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robdét zgodnie z dokumentggjojektovy i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Iayniera/ Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminimiabu, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do ksizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach
podanych wslepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich
rob6t. Bkdne dane zostgn poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru néarpe.

Obmiar gotowych robot duzie przeprowadzony z
czgstascia wymagam do celu miesicznej pfatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawc i Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatdw

Dilugosci i odlegtdici pomidzy wyszczegolnionymi
punktami skrajnymi &da obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;.

Je&sli SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagajego
inaczej, objtosci beda wyliczone w i jako diugéé pomnaona
przezéredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru rob6t ¢Ha zaakceptowane  przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzzdzenia te lub sper wymagajy bada
atestujcych to Wykonawca dulzie posiadé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaawibot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlizenia wagowe
odpowiadajce  odnénym  wymaganiom SST @&lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniap w sposob agly
zachowanie dokfadsdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkda przeprowadzone przed @eziowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, azekv przypadku
wystpowania dtuszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikapcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagsprzed
ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezen
bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami lub danymi uzyskai z
programéw komputerowych wspomagajch projektowanie
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mag by¢ dolczone w formie oddzielnego
zahcznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzOr zostanie
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem
nadzoru.

8. 8.0DBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST,
podlegag nastpujacym etapom odbioru:

« odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

o odbiorowi czsciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu,

« odbiorowi pogwarancyjnemu.

. Odbior robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na

finalnej ocenie iléci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie umtiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot.

roboty

Odbioru robot dokonuje iynier/Kierownik
projektu/Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej czéci robot do odbioru zgtasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym,

powiadomieniem  layniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru. Odbiér dmzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru na paeige
dokumentow  zawieragych  komplet wynikow bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiawv
konfrontacji z dokumentagj projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér  czséciowy polega na ocenie Hoi i jakosci
wykonanych czsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdhiob6t
dokonuje Iynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo
wykonania rob6t w odniesieniu do ich§tm, jakasci | wartcsci.
Catkowite zakdczenie robdt oraz gotowd do odbioru
ostatecznego¢hlzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem iiaje
o tym fakcie Irtyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, ligge od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zakzenia
robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzon

przez Zamawiacego w obecni@i Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisjdi@tlapca
roboty dokona ich oceny jakdowe] na podstawie
przedit@onych dokumentéw, wynikdw bafia pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrisi wykonania robdét z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozea s
realizacyj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie |

wykonania robét uzupeigjych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych
poprawkowych lub rob6t uzupetnigiych w warstwiecieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢
wykonywanych rob6t w poszczegoélnych

robot :

asortymentach®

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentpopjektowy i
SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigtsteo ruchu, komisja
dokona  poticen, oceniggC  pomniejszom  wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru

ostatecznego robét jest protokét odbioru ostateganeobot

sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobnany
przygotowa nastpujace dokumenty:

e dokumentag projektows podstawow z naniesionymi
zmianami oraz dodatkaw jesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe
dokumentéw umowy i ew. uzupetnaag lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz baflai oznaczé
laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

» deklaracje zgodriwi lub  certyfikaty zgodngi
wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

e opinige technologicza sporadzory na podstawie

wszystkich wynikdw bada i pomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t tgcielom uradzeh,

e geodezyjn inwentaryzag powykonawcz robdt i sieci
uzbrojenia terenu,

* kopiec mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem
przygotowania dokumentacyjnego niedp gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe
lub uzupelniajce kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin  wykonania robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytotro
zwigzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzginieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana

przez Wykonawg za jednost obmiarovs ustalora dla danej

pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstaw ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji
kosztorysowej &dzie uwzgédniat wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, oké&one
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe roboedp
obejmowa:
robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
wartas¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,
wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami.

poprawkowych i robot
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Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagé warunkOw umowy i
wymaga ogdlnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okrdlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz
Nr 89, poz. 414 z pdniejszymi zmianami).

2) Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada
2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B35

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznyc
(Dz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).



