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D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczeg6towe]  specyfikacii
technicznej (SST)sswymagania dotycgce wykonania i odbioru
rob6t ziemnych w ramach realizacji zadania ,Zagdspowanie
przestrzeni publicznej w Kalei — etap II”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa  specyfikacja techniczna  (SST)
dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlegani
realizacji i odbiorze robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad
prowadzenia robét ziemnych i obejruj
« wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,
¢ budowe nasypow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wysoka¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - rénica
rzednej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysakdest mniejsza i
1m.
Nasypséredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w
granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakoprzekracza 3
m.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokacs¢ jest mniejsza
niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w
granicach od 1 do 3 m.
Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3
m.
Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w
punkcie 1.4.9 jako grunt skalisty.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o
nieprzesunitych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem
wody destylowanej; majwytrzymatad¢ nasciskanie R
ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych
albo narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
1.4.10.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania
nasypow, potaone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.11.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania
nasypow, potoone poza pasem robét drogowych.
1.4.12.0dktad - miejsce wbudowania lub skladowania
(odwiezienia) gruntow  pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do
budowy nasypOw oraz innych prac zwanych z trag
drogows.
1.4.13.Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielko
charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
WZOru:
| =P
pds
gdzie:
Py - geStas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu,
zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (MgAxn
Pas - Mmaksymalna ¢gptas¢  objetosciowa  szkieletu
gruntowego przy wilgotrizi optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], shmca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/fh
1.4.14. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca
zag:szczalnéé gruntdw niespoistych, okflena wg
WZOru:

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.45.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.
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gdzie:
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dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%
gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%
gruntu, (mm).

1.4.15.Wskanik  odksztalcenia  gruntu - wielké
charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg
wzoru:
I, = E,
0 E1
gdzie:
E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym

obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym
obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.16.Pozostate  okigenia podstawowe 3as zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.  MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgace materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania
i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagarmjélme”
pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowszi podaje
PN-S-02205:1998 [4)].

Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéi do budowy
nasypow podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny
by¢ przez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasyp
mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowi nadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopdw, nie lkdac nadmiarem obkjosci robdt ziemnych,
zostaly za zgagInspektora wywiezione przez Wykonawgoza
teren budowy z przeznaczeniem innym budowa nasypow lub
wykonanie prac obfych kontraktem, Wykonawca jest
zobowizany do dostarczenia réwnoiweej obftosci gruntdw
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw,
okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnycbwywiezione
przez Wykonawe na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowazkdéw Zamawiajcego, o ile nie ok&gono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor @ nakazé pozostawienie na
terenie budowy gruntdéw, ktdrych czasowa nieprzyoktn
wynika jedynie z powodu zamarznia Ilub nadmiernej
wilgotnasci.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu do:

e odspajania i wydobywania  gruntéw

mechaniczne, mioty pneumatyczne,

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

(nedizia
zrywarki, koparki,
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»  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéwprzypadku gruntéw niespoistych. Najeuwzgkdni¢ ewentualny

(spycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),
e« transportu mas ziemnych (samochody  wywrotki,

samochody skrzyniowe,daocigi itp.),
e sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne
itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

wplyw kolejndci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagimtyczcych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie ppst robot
ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow,
nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu 6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

powinien by dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego

objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegto
transportu. Wydajni& srodkéw transportowych powinna &y
ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad waici
zatwierdzone nie mi® by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ghgzone
odlegtcici nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000.
~Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Doktadnosé¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasy
od osi projektowanej nie powinny bwwicksze nk £ 10 cm.

Réznica w stosunku do projektowanych ednych robot
ziemnych nie mge przekracza+ 1 cmi -3 cm.
Pochylenie skarp nie powinno ad¢ sig od

projektowanego o wtcej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nieréwidoi na powierzchni skarp
nie powinny przekraczat 10 cm przy pomiarze aB-metrovy,
albo powinny by spetlnione inne wymagania dotyce
nieréwndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz réwndci
powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rowrioskarp,
powinny by okreilone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urgzen, stanowicych elementy
systemow odwadniagych, ugtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe,
wykona urzgdzenia, ktére zapewni odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemngdh aby
zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie
trwania robot spadki, zapewrniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggn
nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwalieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdéw i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakaiwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawizggo za te czynioi, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnigjych  zbiornikdw
naturalnych i urgdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#iwiaé jego
prawidtlowe odwodnienie w catym okresie trwania rmho
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwa w
kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni
spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagan
spadek poprzeczny nie powinien ¢bynniejszy ni 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszyz nR% w

ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na

kontroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okiienymi w

pkcie 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczegolp uwag; nalezy zwrdck na:

e wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

*  wlasciwe ucie i odprowadzenie wygdiéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakizi wykonania robot
Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia j&ko

wykonania robo6t okidono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-

02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw do odbioru

korpusu ziemnego wedtug paezego schematu:

e« Pomiar szeroki korpusu ziemnego - pomiar Stag,
szablonem, tat o dlugdci 3 m i poziomig lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w
punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach @ ROO m
co 50 m na tukach o R 100 m oraz w miejscach, ktore
budz watpliwosci;

e Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego — j.w.;

e Pomiar réwnéci powierzchni korpusu — j.w.;

e Pomiar spadku podinego powierzchni korpusu — pomiar
niwelatorem rzdnych w odsipach co 100 m oraz w
punktach vgtpliwych;

e Badanie zagpzczenia gruntu — wskaik zagszczenia
okresla¢ dla kadej utazonej warstwy lecz nie rzadziejmiv
trzech punktach na 1000*mwarstwy;

6.3.2. Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od

szerokdci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od

rzednych projektowanych o wtej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Rowndai¢ korony korpusu
Nierébwngsci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tat

3-metrovy, nie mog przekracza 3 cm.

6.3.5. Spadek podiny korony korpusu
Spadek podiny powierzchni  korpusu  ziemnego,

sprawdzony przez pomiar niwelatorem edmych

wysokaciowych, nie mae dawa roéznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub +1 cm.

6.3.6. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-

77/8931-12 [7)] powinien Ky zgodny z zalbonym dla

odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntde kt6rych

nie mana okrdli¢ wskanika zagszczenia nale okresli¢
wskaznik odksztatceniagl zgodnie z norm PN-S-02205:1998

[4].

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetnsge wymaga podanych w

odpowiednich punktach specyfikacji, zosfandrzucone. 3

materiaty nie spetniafe wymaga zostam wbudowane lub

zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawaoaiemi je
na wi&ciwe, na wlasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech
od okrglonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dy
ponownie wykonane przez Wykonayea jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor me
uzna& wad: za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkopotrcen za
obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarayv jest nf (metr szécienny)
wykonanych rob6t ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z
dokumentagj projektovs, SST i wymaganiami Inspektorazégi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrssi podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

Zakres czynnéci objetych cem jednostkow podano w
SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

1) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. O#emnia.
Symbole. Podziat i opis gruntéw

2) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek
gruntéw

3) PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie
kapilarngci biernej

4) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania

5) BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie
wskaznika piaskowego

6) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i padtoprzez
obcizenie piyt

7) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia
gruntu

10.2.Inne dokumenty

8) Instrukcja bad& podiaza gruntowego budowli drogowych
i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

9) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

10) Wytyczne wzmacniania podita gruntowego w
budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.



