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1. 1. WSTEP
1.1. 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej szczegbtowe]  specyfikacji
technicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwihzanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ gruntowego w trakcie
realizacji zadania ,Zagospodarowanie przestrzemiipznej w

Kalei — etap I1”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa  specyfikacja techniczna (SST) jest

dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleoani
realizacji i odbiorze rob6t jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad
prowadzenia rob6t zeranych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowgiujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanym SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoélne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpujs.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycace sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i
profilowania podiga powinien wykaza& sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu
waskich koryt),
¢ walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany sprz nie mae spowodowé niekorzystnego

wptywu na wigciwosci gruntu podiaa.
4.  TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000.
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczenia podim bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczaiejsze przysgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagzczania podim, jest maliwe
wytacznie za zgogl Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zag:szczonym podiau nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowaniarita
w planie i profilu powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakoemny
przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szgiewinno
umazliwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt w odsgpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdllngi jego moc nalgy
dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongersboty
i do trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad naemmszach
lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb mgkuia
musi by zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinie
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvide® na
odktad w miejsce wskazane przez Inspektora.

Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona
zgodnie z zasadami okktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno
by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt,
czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca si
aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigin®
wyzsze ni projektowane rgdne podtga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zankenia poziomu w podta przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhi podiaze na gbbokas¢
zaakceptowan przez Inspektora, dowié dodatkowy grunt
spetiajcy wymagania obowrujace dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganychedzych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei
wskaznika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podi¢a naley stosowa réwniarki. Scigty
grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢
do jego zagszczania. Zagpzczanie podim naley
kontynuow@ do osignigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego poeil Wskanik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wartcici wskaznika zagszczenia:

o gorna warstwa o gruléoi 20 cm: 1,00;
« warstwa na gbokdsci 0,2-0,5 m: 0,97.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgry
podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia nalgy oprzé& na metodzie obgien
ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdérny modut
odksztalcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipiem
przekraczé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna
by¢ réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj od -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie  koryta
zageszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i
powinno by utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i
zagszczeniem podi@m nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieézyodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzeie folii
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejwajstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niedlmych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napravg wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

oraz  wyprofilowanego i

Zagzczeniu
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6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6éw dotycgcych
cech geometrycznych i zgggczenia koryta i wyprofilowanego
podtaza nie mae by mniejsza ni:

e Szerokd¢ koryta — 10 razy na 1 km;

e Réwna¢ podiwzna — co 20 m na kdym pasie ruchu;

e Roéwnai¢ poprzeczna — 10 razy na 1 km;

¢ Spadki poprzeczne — 10 razy na 1 km;

¢ Rzedne wysokéciowe — co 25 m w osi jezdni i na jej
krawedziach dla droég klasy A i S, co 100 m dla pozostaty
drog;

¢ Uksztaltowanie osi w planie — co 25 m w osi jezidna jej
krawedziach dla droég klasy A i S, co 100 m dla pozostaty
drog;

e Zagszczenie, wilgotn& gruntu podtéa — w 2 punktach
na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej naz na

600 nft.

6.2.2. Szerokdc¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nié¢
sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierowndgci podiuzne koryta i profilowanego podia
nalezy mierzy¢ 4-metrovg fatg zgodnie z norm BN-68/8931-04
[4].

Nierowndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nierowndici nie mo@ przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padio
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancj +
0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokéciowe

Réznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub
wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub weej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podé
okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien &ynniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esi
poréwnanie wartéci modutéw odksztatcenia, to wafto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécen
okreslonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [3] nie powinna
by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly badg& wedtug
PN-B-06714-17 [2]. Wilgotn& gruntu podigéa powinna b§
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi

odcinkami koryta (profilowanego podtaza)

Wszystkie  powierzchnie, ktére wykazuj wigksze
odchylenia cech geometrycznych od glerych w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikadici co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zagczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warsjest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlf obmiarowg jest

wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

nt

(metr kwadratowy)

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows, SST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purktdaty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrgi podano w

SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem na
rozplantowaniem,

e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu Keodki
transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

«  profilowanie dna koryta lub podta,

e zagszczenie,

e utrzymanie koryta lub podia,

e przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych,
wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2) PN-/B-06714-17  Kruszywa  mineralne. Badania.
Oznaczanie wilgotriei

3) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu

odksztalcenia nawierzchni podatnych i padioprzez

obcigzenie piyty

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rogano

nawierzchni planografem i tat

5) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia
gruntu.
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