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PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczeg6towe]  specyfikacii
technicznej (SST)sswymagania dotycgce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonaniem podbudéw z thucznia
kamiennego w ramach zadania ,Zagospodarowanie tpzees
publicznej w Kalei — etap I1”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa  specyfikacja techniczna  (SST) jest
dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlegani
realizacji i odbiorze robot jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad
prowadzenia robot zezanych z wykonywaniem podbudéw z
tlucznia kamiennego.

Podbudow z ttucznia kamiennego wykonujesegodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z ttucznia kamiennego -¢%zkonstrukciji
nawierzchni sktadafa st z jednej lub wjcej warstw
nosnych z tlucznia i kiica kamiennego.
Pozostate ok&enia @ zgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
14,
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogoélne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2.  MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiélrog/
pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudavy
tlucznia, wg PN-S-96023 [9]as
kruszywo tamane zwykle: tlucie kliniec, wg PN-B-11112
81,
woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nafe uzy¢ nastpujace rodzaje
kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inspektor mae dopuyci¢ do wykonania podbudowy inne
rodzaje kruszywa, wybrane spod wymienionych w PN-S-
96023 [9], dla ktérych wymagania zosjavkreslone w SST.

Jaka¢ kruszywa powinna ky zgodna z wymaganiami
normy PN-B-11112 [8], ok&onymi dla:
klasy co najmniej Il dla podbudowy zasadniczej,
klasy Il'i Il dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy
zasadniczej naky stosowa kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa wg PN-B-11112.
2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania
podbudowy mee by studzienna lub z wodagu, bez
specjalnych wymagda
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogoélne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z
tlucznia kamiennego powinien wykdazasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i
klinca,

1.4.2.

walcow statycznych gtadkich do zmgczania kruszywa
grubego,
walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek
ptytowych do klinowania kruszywa grubegoridem,
szczotek mechanicznych do usiai@ nadmiaru kfica,
walcow ogumionych lub stalowych gtadkich donkowego
doggszczenia,
przewanych zbiornikbw do wody zaopatrzonych w
urzadzenia do rozpryskiwania wody.
4.  TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpiegegch je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtami

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00000.
+~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudow tluczniowg powinno spetnia
wymagania okrdone w dokumentacji projektowej i stosownych
SST.

5.3. Wbudowywanie i zag:szczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie
moze by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grébowarstwy
podbudowy po zagzczeniu nie mae przekracza 20 cm.
Podbudow o grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w
dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno I8y roztozone w warstwie o
jednakowej grubgi, przy wyciu ukladarki albo réwniarki.
Grubai¢ roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna by
taka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agineta grubdé
projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno b§ przywatowane
dwoma przejciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym 4i 30 kN/m. Zagszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpdcgie od
krawedzi i stopniowo przesuwa sie pasami podinymi,
czgsciowo nakladajcymi sk w kierunku osi jezdni.
Zag:szczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryetzn
powinno rozpocg sie od dolnej krawdzi i przesuwa si¢
pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi si, w kierunku
jej gornej krawdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego najerozitazy¢ kruszywo
drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kywsa
grubego. Do zagzczania nalg uzy¢é walca wibracyjnego o
nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo @iy
zagszczark wibracyjy o nacisku jednostkowym co najmniej
16 kN/nf. Grubd¢ warstwy lgnego kruszywa drobnego
powinna by taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnymzelleto
konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie skywa
drobnego naley powtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowavarstve kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego hale
usury¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaly nad powierzchmid 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna By przywatowana walcem
statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie nezgn ni
50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu @egczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
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5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej

warstwy, powinna by utrzymywana w dobrym stanie. zédi

Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnspektora, gotow

podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawd

wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania

podbudowy obeiza Wykonawe robat.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien

wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét

przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Badania natgy przeprowadzaw nasgpujacym zakresie:

e uziarnienie kruszyw; zawaré zanieczyszcze obcych w
kruszywie oraz zawarfé ziarn nieforemnych w kruszywie
— 2 razy na kade 600 mM podbudowy;

e Scieralng¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odporng
kruszywa na dziatanie mrozu, zawatiozanieczyszcze
organicznych — minimum 1 raz na 6008 podbudowy.

6.3.2. Badania whaciwosci kruszywa
Probki naley pobierg w sposob losowy z rozionej

warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by

na biezaco przekazywane Inspektorowi.

Badania petne kruszywa, obejracg ocen wszystkich
wihasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny hywykonywane
przez Wykonawg z czstotliwoscia gwarantuica zachowanie
jakosci robot i zawsze w przypadku zmiadyodta pobierania
materiatbw oraz na polecenie Inspektora. Probki bdmla
petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawov sposob
losowy, w obecn&i Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczce naénosci i cech geometrycznych

podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwose oraz zakres pomiaréw:

¢ Szerokd¢ podbudowy — 10 razy na 1 km;

e Roéwna¢ podhzna — w sposob agty planografem albo co
20 m tat na kadym pasie ruchu;

¢ ROwna¢ poprzeczna — 10 razy na 1 km;

e Spadki poprzeczne — 10 razy na 1 km;

¢ Rzedne wysokéciowe — co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach;

. Uksztattowanie osi w planie — co 100 m;

¢ Gruba¢ podbudowy:

o} Podczas budowy w 3 punktach nazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejmniaz na 400 M

o} Przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadzigjraz
na 2000 rfy

+  Nosnos¢ podbudowy — nie rzadziejaniaz na 3000 fn

6.4.2. Szerokdé¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sig od szerokéci

projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy
powinna by wi¢ksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warf6 wskazap w dokumentacji
projektowej.

6.4.3. Roéwna¢ podbudowy
Nierownaci podiwne podbudowy naky mierzye 4-

metrows tatg lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04

[11].

Nierownaci poprzeczne podbudowy naje mierzyt 4-
metrow fatg.

Nierownasci podbudowy nie magprzekraczé 12 mm dla
podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach
powinny by zgodne z dokumentacprojektovwg z tolerancj £
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rd&znice pomeédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1 cm, -2
cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie me by przesunjta w
stosunku do osi projektowanej oesj niz 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o ggdej niz + 5 cm dla pozostatych
drég.

6.4.7. Grubds¢ podbudowy

Grubc¢ podbudowy nie mie r&@ni¢ sie od grubdci
projektowanej o wicej niz: +1 cm, -2 cm.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nénosci podbudowy natey wykon& zgodnie z
BN-64/8931-02 [10].

6.5. Zasady postpowania z
odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuj
wigksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.4, powinny ky naprawione. Wszelkie naprawy i
dodatkowe badania i pomiary zosjamvykonane na koszt
Wykonawcy.

Jeveli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerédio
projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny
koszt poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na
petra grubcé, do potowy szerokei pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), demde materiatu i
powtdrne zagszczenie.

6.5.2. Niewfasciwa grub@é

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezgm
grubasici, Wykonawca wykona napraw podbudowy.
Powierzchnie powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiedngtcbokas¢, zgodnie z decyaj
Inspektora, uzupetnione nowym materialem o odpomizd
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu fathot
nasgpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy. Koszty
poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jeveli nasnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej,
to Wykonawca wykona wszelkie roboty niedbe do
zapewnienia wymaganej frmsci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zar@nie nadnosci podbudowy
wyniklo z niewlgciwego wykonania robdt przez Wykonawc
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostyk obmiarows jest M (metr kwadratowy)
wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowvs,
SST i wymaganiami Inspektora, z@i wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiyni
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrégi podano w

SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy tluczniowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wadliwie  wykonanymi
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oznakowanie robat,

przygotowanie podi,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
roztozenie kruszywa,

zag:szczenie warstw z zaklinowaniem,
przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych
okreslonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

1) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie zawaroi zanieczyszczeobcych

2) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie sktadu ziarnowego

3) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie ksztattu ziarn

4) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie naghkliwosci

5) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie mrozoodporéw metod, bezpdredni

6) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie zawaloi zanieczyszczeorganicznych

7) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanidcieralndgci w bebnie Los Angeles

8) PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

9) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i
nawierzchnia z ttucznia kamiennego

10) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i padioprzez
obcigzenie piyty

11) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rogaio

nawierzchni planografem i tat



