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Tom 1.2 Czes¢ formalno-prawna

- Warunki techniczne z dnia 06.07.2011r wydane przez Gmine Wreczyca Wielka;
- Opinia ZUDP nr 303/2011 z dnia 22.06.2011r.;

- Opinia ZUDP nr 324/2011 z dnia 06.07.2011r.

Tom 1.2 Czes¢ rysunkowa

Nr rysunku Tytut Skala
W/0072/PW/01.1 Plan orientacyjny -
W/0072/PW/02 Plan sytuacyjny 1:500
W/0072/PW/03.1 - 03.2 Profil podtuzny wodociggu 1:100/500
W/0072/PW/04.1 - 04.2 Schemat montazowy wodociggu 1:500
W/0072/PW/05.1 Hydrant podziemny -
W/0072/PW/05.2 Hydrant podziemny w osi wodociagu -
W/0072/PW/06 Rura ochronna -
W/0072/PW/07 Schemat przebudowy wodociggu w przypadku -
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci
wodociggowej oraz przetgczenia istniejgcych odbiorcow do projektowanej sieci po
stronie wschodniej-lewej DW492 (ul. Mickiewicza) we Wreczycy Wielkiej w ramach
inwestycji pn.: ,Budowa sieci wodociggowe] wraz z przelgczeniem istniejgcych

odbiorcow do projektowanej sieci we Wreczycy Wielkiej w obrebie ulicy Mickiewicza”.

1.2. Podstawy opracowania

1.2.1. Formalne podstawy opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa Nr 121/2011 2z dnia
27.06.2011r. zawarta pomiedzy Gming Wreczyca Wielka, ktdra jest Inwestorem
zadania, a Biurem Projektowym Autostrada Il Sp. z 0.0. z Katowic.

1.2.2. Techniczne podstawy opracowania

Techniczng podstawe opracowania stanowi:

[1] Ustawa Prawo Budowlane 2z dnia 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami
(Dz. U. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. nr 62,
poz. 627 z pOzniejszymi zmianami),

[3] Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o dostepie do informacji o $rodowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. nr 109, poz. 1157),

[4] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229
z pOzniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880),

[6] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

[8] Warunki techniczne z Gminy Wreczyca Wielka z dnia 06.07.2011r

[9] .Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wydane przez W.T.
COBRTI-INSTAL — W-wa, sierpien 2003 r. — zalecane do stosowania przez M.I.,

[10] Polskie Normy, normy branzowe, aprobaty techniczne IBDIM, bezposrednie

uzgodnienia branzowe.
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1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy wodociggu po stronie wschodniej
ul. Mickiewicza (DW492) od budynku nr 4 do dziatki nr 632/9. Niniejszy projekt jest
czescig zamierzenia inwestycyjnego majgcego na celu rozdziat sieci wodociggowej na
dwie strony ul. Mickiewicza. Odrebna dokumentacja zostata sporzadzona dla tzw. nitki
zachodniej poprowadzonej po prawej stronie ulicy.

Przebudowe zatozono z rur PE100 SDR11 igczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Srednice projektowanego wodociggu zostaly dostosowane do
istniejacych sieci tj. @150, @100, @40, @32 oraz do projektowanego rozdziatu zasilania

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 (Dz. U. Nr 120 p0z.1133).

2. Opis stanu istniej gcego

2.1. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja obejmuje obszar o zabudowie jednorodzinnej luznej
zlokalizowanej wzdtuz ul. Mickiewicza (DW492). Obecnie budynki wzdtuz ulicy zasilane
sq z wodociggu zlokalizowanego po wschodniej stronie drogi.

Wodociggi w miejscowosci Wreczyca Wielka zlokalizowane sg w wiekszosci
w chodnikach i dziatkach prywatnych.

2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wedtug informacji uzyskanej w Urzedzie Gminy Wreczyca Wielka dla terenu
Gminy opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony
Uchwatg Nr 1X/102/11 Rady Gminy Wreczyca Wielka z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogtoszong w Dz.U.
wojewodztwa $laskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. nr 186 poz. 3481 oraz na podstawie
rozstrzygniecia nadzorczego Nr IF/I11/0911/31/11 Wojewody Slaskiego z 10 sierpnia
2011r. ogtoszonego w Dz.U. wojewddztwa Slaskiego z 24 sierpnia 2011r. Nr 186, poz.
3484.

2.3. Warunki geologiczne

Dokumentacja geotechniczna opracowana zostata w listopadzie 2010 r. przez
firme “LAB-SYSTEM” Sp. z 0. 0. z siedzibg w Katowicach, ul. 73 Puiku Piechoty 1. Jako
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uzupetnienie w czerwcu 2011 r. przez MORION sp. z 0.0 opracowana zostata
dokumentacja geologiczno — inzynierska z siedzibg w Gierattowicach, ul. Ogrodowa 7.

Na odcinku drogi objetym opracowaniem wykonano 14 otworéw penetracyjnych do
gtebokosci 3,0m ppt. — rozmieszczonych w odlegtosciach co ok. 500 metrow.
Uzupetniajgco, w miejscach watpliwych, wykonano dodatkowo 20 otworéw. Opisy
warstw geotechnicznych oraz parametry warstw gruntdw zamieszczono w tomie
.,Dokumentacji geotechniczna”

Najwazniejsze wnioski z tej dokumentacji:

» Podtoze gruntowe ma charakter niejednorodny i warstwowy. Zbudowany jest
z gruntéw nalezacych do réznych klas pod wzgledem nosnosci i przydatnosci
do celow budownictwa.

» Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej i sgczen.

* Warunki gruntowe okreslono jako ztozone.

Wedlug rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz
839), podioze rodzime badanego terenu posiada budowe geologiczna ztozona

Wodocigg ze wzgledu na wystepowanie wykopdw glebszych niz 1,2m ppt

zakwalifikowano do 1l_kategorii_geotechnicznej. W zwigzku z powyzszym dla

przedmiotowego tematu opracowano dokumentacje geologiczno- inzynierska.

2.4. Podstawowe sieci uzbrojenia

W wyniku przeprowadzonej aktualizacji map zasadniczych, poprzedzonej
wywiadami branzowymi, w obrebie projektowanego uktadu zlokalizowano nastepujace
istniejgce urzadzenia uzbrojenia technicznego:

- sie¢ teletechniczna;

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna;

- sie¢ kanalizacji deszczowej;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

Wyzej wymienione uzbrojenie terenu w miejscach kolizji zostanie przebudowane

lub zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestorow sieci.

Autostrada Il Sp. z o0.0. 6
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3. Opis stanu projektowanego

3.1. Opis projektowanego rozwi gzania

Inwestycja gminna  obejmuje  przebudowe  istniejgcego  wodociggu
zlokalizowanego po stronie lewej DW492 (ul. Mickiewicza) oraz budowe nowej nitki
wodociggu po stronie prawej w/w ulicy. Niniejsze opracowanie dotyczy wschodniej
(lewej) nitki  wodociggu. Inwestycja wyeliminuje przekroczenia przytgczami
wodociggowymi drogi wojewoddzkiej nr 492 (ul. Mickiewicza). W stanie obecnym
wodocigg przebiega w sposdb nieuregulowany w stosunku do projektowanej drogi (pod
jezdnig, kraweznikiem). W przypadku przebudowy DW492 i w momencie realizaciji
inwestycji drogowej konieczne bedzie jego przetozenie.

Przewiduje sie utozenie przewodow wodociggowych w wykopach otwartych
waskoprzestrzennych z dostosowaniem do harmonogramu catosci robot.

Zmiany kierunku trasy wodociggu z rur PE wykona¢ przez montaz ksztattek (kolan)
wykonanych metodag wtryskowa, posiadajacych atest Producenta.
Trasy projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej oraz zabudowe rur ostonowych

przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

3.2. Rury przewodowe i ostonowe

Do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia zastosowane zostang materiaty
I wyroby budowlane umozliwiajgce prawidiowe dziatanie zaprojektowanego systemu
wodociggowego. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny spetnia¢ wymagania
ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 oraz odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci.

Przy realizacji przedmiotowe] inwestycji wymieniany wodocigg @150 azbest.
projektuje sie z na poczatkowym odcinku z rur Dz160PEHDSDR11 a po rozdzieleniu na
dwie nitki z rur Dz110 PE HD SDR11. W zwigzku ze zmiana przebiegu wodociggu
zaszta koniecznosS¢ przepiecie istniejgcych podigczen wodociggowych. Odcinki
przytaczy w projekcie zatozono z rur Dz40PE100 SDR11 lecz nalezy to zweryfikowaé
na etapie wykonawstwa i dostosowac do istniejgcych srednic przytaczy.

Projektowane odcinki wodociggu:

Dz160 x 14,6 mm PE100 SDR11 PN =1,6 MPa, L=30 mb,
Dz110 x 10,0 mm PE100 SDR11 PN = 1,6 MPa, L =887 mb,
Dz40 x 3,7 mm PE100 SDR11 PN = 1,6 MPa, L =67 mb,
Dz118 x 6,0 mm  Zzeliwo (do hydrantéw) L=11 mb.
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Przebudowywany wodocigg nalezy zmontowa¢ metodg zgrzewania
elektrooporowego. Warunki zgrzewania rur zalezne sg od wlasnosci zgrzewanego
materiatu, informacje winien podac¢ producent rur i ksztattek. Zatamania zblizone do
katow 11°, 22°, 30°, 45°, 60° i 90° wykonac¢ tukami fabrycznymi, a pozostate zatamania
wykonac przy wykorzystaniu wkasnosci elastycznych rur PE.

Wprowadzenie rury przewodowej do rur ostonowych odbywac¢ sie bedzie na
ptozach z tworzywa sztucznego typu B (24mm) Konce rur ostonowych wypetni¢ piankg
poliuretanowg na dtugosci min. 0,5m i zabezpieczy¢ manszetami gumowymi.

Rure ostonowg pod droga nalezy wykonac¢ z rur Dz 200,0 x 11.9 mm PE100 SDR17
o diugosci L= ok. 21 mb.

3.3. Armatura

W miejscach wigczenia przebudowywanych odcinkéw do istniejgcych sieci oraz
przy przetgczeniu odbiorcow prywatnych przewiduje sie zabudowe nastepujgcego

uzbrojenia:

zasuwe zeliwng kotnierzowg DN150 - 1 szt. i DN100 mm - 8 szt. (1+7 zasuw do
hydrantéw podziemnych)
- kompensatoréw DN150 - 2 szt.

- zasuwy do przytgczy domowych Dz40 — 27 szt. ($rednice nalezy zweryfikowaé na etapie
wykonawstwa)

- obudowy teleskopowe do zasuwy wraz ze skrzynkami ulicznymi — 36 szt.

W niniejszym opracowaniu zastosowano zasuwy odcinajgcg z zeliwa sferoidalnego
bezdtawnicowe z uszczelnieniem miekkim.

Do przytaczy domowych zastosowano zasuwy ze ztgczka do rur PE, do zgrzewania
UWAGA:

Armature ustawia¢ w wykopie na ptycie chodnikowej 50 x 50 x 6 cm, badz na podstawie
do zasuwy, odpowiednio wypoziomowanej, utozonej na zageszczonym na mokro

podtozu piaskowym. Zamontowang skrzynke uliczng nalezy obrukowac 1,0 x 1.0 m.

3.4. Hydranty

Na odcinku przebudowywanych wodociggdw przewiedziano wymiane
istniejacych hydrantéw. Zaprojektowano w wiekszosci hydranty podziemne DN100.
Jedynie hydrant W6-H.1 zostat zaprojektowany jako hydrant podziemny posadowiony
bezposrednio na wodociggu ze wzgledu na brak miejsca na standardowg zabudowe.

Hydranty podziemne projektuje sie na odgatezieniach od sieci gtdwnej za pomocq
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trojnikow. Przed kazdym hydrantem nalezy zamontowac¢ zasuwe odcinajgca DN100.
Hydranty nalezy posadowi¢ na kolanie ze stopka DN100. Odcinki przed hydrantami
nalezy wykonac z rur zeliwnych Dz118x6,0 o diugosci zgodnie z profilem podtuznym
oraz po sprawdzeniu dostepnego miejsca na etapie wykonawstwa

Zaprojektowano podziemne hydranty zeliwne DN10O - 8 szt.

3.5. Wykopy i zasypywanie ruroci qgow

Projektowany wodociag utozony bedzie w catosci w gruncie. Glebokos¢ utozenia
odcinkédw wodociggu w gruncie powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad
gorng tworzacg przewodu rurowego wynosita min. 1,4 m.

Wodocigg nalezy wykonaé w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:

- 0,2 m - podsypki

- Srednica zewnetrzna rurociggu,

- 0,3 m — osypki ponad gorng tworzacag przewodu.

Rurociggi nalezy zasypywac warstwami, zageszczajgc grunt na mokro po obu stronach
z zageszczeniem do 95% wg zmodyfikowanej skali Proctora.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla
danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci
optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotnos¢
gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub
elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
poz. 93 z 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych
i rozbiérkowych).

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowa¢ z zastosowaniem rozpor. Wykopy
o gtebokosci od 1,0 m do 2,0 m mozna wykonywac bez umocnien, jezeli pozwalajg na
to wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopOw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

Stosowanie azurowego zabezpieczenia $cian w okresie zimowym jest zabronione.
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Do wykopu, ktérego gtebokos¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy wykona¢ wejscie
(zejscie). Odlegtos¢ pomiedzy poszczegolnymi wejsciami do wykopu nie powinna byé
wieksza niz 20 m. Dopuszczalne gtebokosci wykopow w danych gruntach okresla sie
wg PN-74/B-02480. Wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzic¢ recznie zgodnie z normg PN-68/B-06050 i PN-58/B-06584.

Roboty ziemne wykonaé nalezy zgodnie z warunkami zawartymi w R.M.l. z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Przed zasypaniem sieci wodociggowej na wysokosci 20 cm liczac od wierzchu rury
przewodowe] nalezy umiesScic tasme ostrzegawczg z zatopionym drutem
lokalizacyjnym. Wskazane jest luzne ukladanie przewodow w wykopach dla
kompensacji ruchow termicznych, a takze zasypywanie ulozonego w wykopie

wodociggu przy mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia.

3.6. Préba szczelno sci

Po ulozeniu wodociggu w wykopie przed jego zasypaniem przewody nalezy
podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz obowigzujgcymi
przepisami:

a) dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Pr =1 MPa

Ppr=1,5xPr (lecz nie mniejniz 1,0 MPa),

b) dla czesci przewodu utozonego pod pasami drogowymi i w rurze przewiertowej

Ppr=2xPr (lecz nie mniej niz 1,0 MPa).

3.7. Dezynfekcja wodoci agu

Wykonany odcinek sieci wodociggowej winien by¢ dokiadnie przeptukany
i zdezynfekowany po pomys$inie przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie
wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu przez rurocigg
nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie trwania T= min. 60 minut, az do uzyskania optycznie
czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.
Dezynfekcje wodociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 25 g/m3. Po uplywie 24 godz. nalezy
przeptukac rurocigg czystg woda wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru.

Po zakonczeniu powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan
laboratoryjnych i ich wynik winien zdecydowa¢ o przekazaniu odcinka sieci do

eksploataciji.
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Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno

nastgpic¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyé.

3.8. Potaczenia rurowe

Rury PE nalezy taczyC przez mufy elektrooporowe. Zmiany kierunku trasy
wodociggéw rozdzielczych z PE wykona¢ przez montaz odpowiednich ksztattek
fabrycznych zgrzewanych elektrooporowo. Stosowaé ksztattki (kolana) wykonane

metodg wiryskowa.

3.9. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem

Projektowane odcinki sieci wodociggowej prowadzone sg w pasie chodnika oraz
drogi, projektowanego uktadu drogowego. Ze wzgledu na roboty zwigzane z pracami
ziemnymi w przedmiotowym terenie, wykonanie catosci sieci wykona¢ nalezy
w wykopach otwartych zgodnie z Projektem organizacji ruchu drogowego.

3.9.1. Skrzyzowania z siecig elektroenergetyczng i teletechniczng

W projekcie wszystkie istniejgce kable elektroenergetyczne i teletechniczne,
bedace w kolizji z projektowang inwestycjgq przyjeto do zabezpieczenia badz
przebudowy.

Projektowane uzbrojenie elektroenergetyczne w tym rowniez kable oswietleniowe
w miejscach kolizji zostang zabezpieczone rurami ochronnymi, ujetymi w oddzielnym
opracowaniu branzowym. W przypadku braku takiego zabezpieczenia, istniejgce kable
elektroenergetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kablu
rury ochronnej typu ,Arot”, dzielonej wykonanej z PCV lub rury z polietylenu wysokiej
gestosci /PE-HD/ PS ($rednicy Dz110 na kable niskiego napiecia i teletechniczne oraz
Dz160 na kable sredniego napiecia). Konce rury ochronnej oprze¢ na gruncie statym.
Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim wytaczeniu kabli spod napiecia i pod
nadzorem ich Wiasciciela. Nalezy zastosowacC rury ochronne koloru czerwonego,
z tworzywa sztucznego, przeznaczone do uktadania w ziemi. Konce rur ochronnych
powinny by¢ wyprowadzone na odleglos¢ minimum 1,5 m w obie strony poza
skrzyzowanie, mierzac prostopadle do krzyzujacych sie sieci. Nad utozong w obsypce
piaskowej rurg ochronng w odlegtosci minimum 50 cm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru czerwonego. Wszelkie zblizenia iskrzyzowania sieci
kanalizacyjnej z przewodami energetycznymi - nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-E-
05100-1,PN-76/E-05125.
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O rozpoczeciu rob6t w poblizu urzadzen NN i SN nalezy powiadomi¢ wiasciciela
uzbrojenia. Prace wykonane w poblizu linii 110 kV nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.2003,
Nr 47, poz. 401). Wszelkie prace sprzetem dzwignicowym prowadzi¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi UDT Nr DT-DE-90/WO (stan prawny na 1998r.).

3.9.2. Skrzyzowania z siecig kanalizacyjng

W przypadku zblizenia projektowanego wodociggu do istniejgcej] sieci
kanalizacyjnej nalezy zabudowac rure ochronng na projektowanym wodociggu zgodnie
Z rys. szczegbétowym. Konce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ po 1,5 m poza miejsce
skrzyzowania. W przypadku gdy istniejgcy wodocigg bedzie kolidowat z projektowanymi
kanalizacjami nalezy przebudowa¢ wodocigg po istniejgcej trasie ze zmiana zagtebienia
w(g rys. szczegoOtowego oraz po ustaleniach z gestorem sieci.

3.9.3. Skrzyzowania z siecig gazowa

W rejonie opracowania nie ma zlokalizowanej sieci gazowej. Trwajg jednak prace
projektowe prowadzone przez firme Gazoprojekt S.A. z Wroctawia  dotyczace
gazyfikacji w rejonie ul. Mickiewicza (DW492). W przypadku realizowania inwestycji
drogowej po wybudowaniu gazociggu nalezy zwroci¢ sie do gestora sieci o podanie

warunkéw zabezpieczenia ewentualnych skrzyzowan.

3.10. Bierna ochrona przed korozj aq

Przewody wodociggowe z PE nie wymagajg izolacji. Elementy zeliwne posiadajg
izolacje fabryczng i nie wymagajg dodatkowego izolowania antykorozyjnego. Jednak

podczas prowadzenia prac nalezy zwraca¢ uwage, aby tej izolacji nie uszkodzié.

UWAGA:
Niedopuszczalny jest kontakt elementow z PE z powtokami bitumicznymi.

3.11. Punkty pomiaréw elektrycznych

Na projektowanej sieci wodociggowej z rur PE zostanie utozony lokalizacyjny
miedziany przewod wskaznikowy typu LgY o przekroju 1 x 1,5 mm?. Przewéd uktadaé
bezposrednio na gornej czesci wodociggu. Konce przewodu lokalizacyjnego
wyprowadzi¢ nalezy do skrzynki ulicznej zabudowanej zasuwy odcinajgce;j.

Przewody lokalizacyjne muszg mie¢ zachowang ciggtos¢ elektryczng na calej swej

diugosci (po wykonaniu ukladu lokalizacyjnego przez Wykonawce nalezy sprawdzié
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jego ciggtos¢ przez wykonanie pomiarow miernikiem elektrycznym oraz spisaniem
protokotu pomiaru opornosci). W rurach ostonowych przewdd lokalizacyjny mocowac do
wodociggu tasmg pomiedzy ptozami.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb Gminy Wreczyca
Wielka bedgcej gestorem sieci wodociggowej na tym odcinku.

3.12. Zabezpieczenie przej $¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢é ogrodzeniem.
W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla
pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150 kg/m?® Minimalna szeroko$é
winna wynosi¢ 0,75 m. Kladki muszg posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na
wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Kladke oprze¢ min. 1,0 m poza
krawedzie wykopu.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy
drogowe, ciagi piesze), wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy

nalezy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

3.13. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia lokalnych sgczen wod gruntowych wode z wykopu
nalezy odpompowac do istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku ich
braku do pobliskich rowéw otwartych melioracyjnych, ciekdw naturalnych nie naruszajac
interesdéw 0s0b trzecich tj. Wtascicieli przylegtych parcel prywatnych.

W przypadku wysokiego poziomu woéd gruntowych i ciggtego zalewania wykopéw
nalezy zabudowac igtofiltry a przejetg wode odpompowywac do istniejgcych kanalizacji
deszczowych badz ciekow naturalnych.

Projekt odwodnienia wykopdéw wykona Wykonawca na wiasny koszt przed
przystgpieniem do robdét ziemnych i montazowych oraz uzgodni go z Inspektorem
Nadzoru.

3.14. Etapizacja robot

Planowane jest wykonanie odcinka sieci wodociggowe]j przed rozpoczeciem prac
drogowo - budowlanych przebudowy ukiadu drogowego po wczesniejszym

wygrodzeniu i zabezpieczeniu placu budowy.
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Roboty montazowe na sieci wodociggowej w tym rOwniez zwigzane z wykonaniem
wiaczen do sieci istniejgcej muszg by¢ dokonywane pod nadzorem pracownika Dziatu

eksploataciji sieci zakladu wodociggowego, dziatajacego na przedmiotowym terenie.

4. Warunki ogélne wykonania i odbioru robot

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |
"Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz obowigzujgcymi normami.
Ogodlne warunki wykonywania robét ziemnych powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10.
W miejscach szczegdllnego uzbrojenia podziemnego wykona¢ probne przekopy
kontrolne dla doktadnego ustalenia usytuowania przewodow i ewentualnej korekty tras
projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen przewodow w przypadku
zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomié Uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci.
Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem Wiascicieli urzadzen
podziemnych zachowujac zasade starannego wykonania robaét.
Wykonawca (tj. kierownik budowy, kierownicy robot oraz pracownicy) powinni posiadac
odpowiednie uprawnienia wykonawcze branzy instalacyjnej.
Wykonawca powinien by¢ przeszkolony z zakresu BHP i P.POZ przez zatrudnionego
lub wyznaczonego inspektora BHP zgodnie z Polskim Prawem opublikowanym
w Dz. U. 1997/109/704.
Inspektor BHP bedzie stanowi¢ jednostke odpowiedzialng za zdrowie, bezpieczenstwo
I ochrone przed wypadkami personelu i zatogi. Inspektor posiada¢ bedzie odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia do wydawania polecen oraz stosowania $rodkéw
zapobiegajgcych wypadkom na budowie.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania inwestycji powiadomi okregowe
jednostki stuzby zdrowia, policji i strazy pozarnej o terminie rozpoczecia robét, czasie
trwania inwestycji, o ewentualnych zmianach w organizacji ruchu i zapewnionych
drogach dojazdowych do placu budowy a takze mozliwe] skali wystgpienia
niebezpieczenstwa.
Wykonawca zapewni na budowie punkt opatrunkowy oraz wyposazy go w niezbedne

srodki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
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W przypadku wystgpienia wypadku na budowie Wykonawca powiadomi w ciggu 24
godzin Gtownego Inzyniera budowy a takze odpowiednie Wiadze o tym zdarzeniu, jezeli
prawo wymaga takiego zgtoszenia.
Po uzyskaniu Pozwolenia na budowe przez Inwestora, kierownik budowy powinien
zlozy¢ oswiadczenie o przejeciu obowigzkéw kierownika danej Inwestycji
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz powinien zaopatrzy¢ sie
w dziennik budowy.
Kierownik budowy powinien zadba¢, aby na terenie budowy powstaly drogi
ewakuacyjne badz przejscia ewakuacyjne, ktére podczas budowy powinny byé
przejezdne lub przechodnie, wolne od jakichkolwiek przeszkod.
Przy prowadzeniu robét ziemnych Wykonawca szczegollng uwage powinien zwrQcic
uwage aby:
- zabezpieczenia $cian wykopdéw byty wykonane deskowaniem azurowym
w gruntach  spoistych, zwartych lub szalunkiem szczelnym w gruntach
piaszczystych i pylastych — jezeli jest to konieczne nalezy zastosowac¢ obudowy
i rozpory stalowe,
- ziemie z wykopow odktada¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu,
- wykopy wygrodzi¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawianymi

w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,

prowadzenie robot w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé

recznie i pod nadzorem Wtascicieli tego uzbrojenia,

w czasie wykonywania wykopow w rejonie paséw drogowych oraz miejscach
dostepnych dla o0s6b trzecich (postronnych) nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone

w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

koparka w czasie pracy byta ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6

m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

nie dopusci¢ do przebywania oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet
w czasie jej postoju,
- jezeli wykopy osiggng gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu (odlegtos¢ miedzy zejsciami nie moze by¢ wieksza niz 20 m),
- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzone byto sprawdzeniem
stanu jego obudowy lub skarp,
- wchodzenie do wykopu lub wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie

0s6b urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku byto zabronione.
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Wykonawca musi przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na otwartym terenie budowy, w maszynach i pojazdach,
w pomieszczeniach socjalno — biurowych oraz magazynach i sktadach.
Materialy tatwopalne bedg przechowywane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla ludzi i otoczenia nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla ludzi i otoczenia wg warunkow
kontraktu i zgodnie ze Specyfikacjami poniesie Zamawiajacy.
Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel budowy nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0sO6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat na budowie wezet higieniczno — sanitarny dla
personelu, odpowiednio zlokalizowany i dobrany pod wzgledem ilosci punktow
czerpalnych wody zimnej i cieptej oraz ubikaciji.
Kierownik budowy jest zobowigzany wykona¢ Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).
Przy budowie sieci stosowac¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami

i Uzytkownikami przewodow.
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5. Uwagi i zalecenia ko ncowe

Trasy uzbrojenia traktowac jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu prowadzi¢
recznie wylacznie pod nadzorem stuzb technicznych witasciciela urzadzenia.
Roboty ujete w niniejszym projekcie przewiduje sie wykona¢ zgodnie
ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg posiadac¢ niezbedne
atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepisow BHP i ppoz.

Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie
w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom
stuzby geodezyjnej. Po zakonczeniu prac catos¢ wykonanych elementéw
nalezy nanie$¢ na mapy panstwowego zasobu geodezyjnego.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniac
z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega
ochronie z tytutu praw autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa
nr 83 z dnia 04.02.19

Sporzgdzit:

mgr inz. Magdalena Kopczyriska

Katowice, wrzesien 2011
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TOM 1

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom 1.2

- CZESC FORMALNO-PRAWNA -
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TOM 1

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom 1.3

- CZESC RYSUNKOWA -
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