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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

.
- CZESC OPISOWA -
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu w zwigzku
Z opracowanym projektem budowy sieci wodociggowej w obrebie ul. Mickiewicza we

Wreczycy Wielkiej.

1.2. Podstawy opracowania
1.2.1. Formalne podstawy opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa nr 121/2011 z dnia
27.06.2011r. zawarta pomiedzy Gming Wreczyca Wielka, ktdra jest Inwestorem
zadania, a Biurem Projektowym Autostrada Il Sp. z 0.0. z Katowic.

Projekt zostat opracowany w oparciu o zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia stanowigcej integralng czes¢ umowy.
1.2.2. Techniczne podstawy opracowania

Techniczng podstawe opracowania stanowi:

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z pézniejszymi zmianami
(Dz. U. nr 106, poz. 1126 z pbézniejszymi zmianami),

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60
z pézniejszymi zmianami),

[3] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602
z pOzniejszymi zmianami),

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

[5] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — czesc¢ I, czes¢ Il (Ronda) —
zatgcznik do Zarzadzenia nr 10 GDDP z dnia 12.06.2001 r.

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkoéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i ich umieszczania na drogach. Poz.
2181 Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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2. Opis stanu istniej gcego
2.1. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Dane dotyczace istniejgcego odcinka drogi:
. klasa drogi: G,

. nosnosc¢ 100 kN/os,

. przekroj: 1x2 pasy ruchu,

. jezdnia o sredniej szerokosci 6,0 m,

. pobocze ziemne o $redniej szerokosci 1,00 - 1,50 m,
. istniejgce chodniki o zmiennej szerokosci 1,0 - 2,0 m,
. istniejgce zatoki autobusowe

Droga wojewoddzka nr 492 (DW 492) przebiega od miejscowosci Wazne Miyny w
wojewodztwie tédzkim, do drogi krajowej nr 46 w okolicy miejscowosci Blachowania, w
wojewoddztwie $lgskim. Na odcinku opracowania tgczy miasto Kilobuck z miastem
Wreczyca Wielka. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa slaskiego, w
powiecie kiobuckim, na terenie Gminy Ktobuck i Gminy Wreczyca Wielka. Na odcinku
opracowania droga wojewédzka 492 przechodzi przez miejscowosci: Grodzisko i
Wreczyca Mata. Pomiedzy miejscowosciami droga przecina pola oraz taki i lasy.

Droga wojewddzka nr 492 jest drogg jednojezdniowg kategorii G, o szerokosci
jezdni ok. 6,0m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego. Pobocza sg
gruntowe o szerokosciach zmiennych od 1m do 2m, w wiekszos$ci zaros$niete. Rowy
drogowe sg w wiekszosci pozasypywane, niedrozne.

Tereny zabudowy charakteryzujg sie bardzo $cistg zabudowg jednorodzinng i
ustugowa. Do drogi krajowej sg podigczone liczne zjazdy oraz drogi dojazdowe

obstugujace pobliskg zabudowe.

2.2. Istniej gca organizacja ruchu

Inwentaryzacje istniejacej organizacji ruchu przeprowadzono jesienig 2010r.
Ruch pojazdéw samochodowych prowadzony jest oznakowaniem pionowym oraz
poziomym, lokalnie wystepujq bariery.

Zasady pierwszenstwa przejazdu ustalono przy zastosowaniu znakéw D-1 i A-6
oraz odpowiednio znakéw A-7 iB-20 na wlotach bocznych. W obszarach
zabudowanych zastosowano nieprawidtowe oznakowanie skrzyzowan znakami A-6.

Na jezdni wystepuje petne oznakowanie poziome w osi jezdni oraz oznakowanie

poprzeczne.
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W zwigzku, ze prowadzone roboty nie maja na celu zmiany istniejacego uktadu

drogoweqo, przyimuje sie, ze po wykonaniu prac budowlanych polegajacych na

budowie i przebudowie sieci wodociagowej wykonawca odtworzy istniejaca organizacje

ruchu.
3. Opis stanu projektowanego.

3.1. Zakres robot

Rozwigzanie projektowe wodociggu oparto o ustalenia z gestorem sieci
oraz w nawigzaniu do projektowanego odrebnym opracowaniem projektu przebudowy
DW492 (ul. Mickiewicza).

Po ustaleniach z zarzadcg drogi oraz Gming Wreczyca Wielka zrezygnowano
Z przepie¢, do przebudowywanego wodociggu po stronie lewej drogi, budynkéw
zlokalizowanych po zachodniej stronie drogi. Budynki z zachodniej strony drogi (prawej)
zostang wigczone do projektowanego niniejszym opracowaniem wodociggu
Zlokalizowanego po zachodniej stronie drogi. Finalnym efektem bedg dwie nitki

wodociggowe prowadzone po obu stronach ul. Mickiewicza (DW492). Czas realizacji

nalezy koniecznie zsynchronizowac¢ z przebudowa droqi.

Przewiduje sie utozenie przewoddéw wodociggowych w wykopach otwartych
waskoprzestrzennych z dostosowaniem do harmonogramu catosci robot.
Zmiany kierunku trasy wodociggu z rur PE wykonac¢ przez montaz ksztattek (kolan)

wykonanych metodg wtryskowa, posiadajgcych atest Producenta.

3.2. Schemat czasowej organizacji ruchu

Droga wojewbddzka nr 492 stanowi istotne polaczenie komunikacyjne
i wylaczenie jej z ruchu na czas prowadzonych robo6t jest niemozliwe. Lokalny ukiad
komunikacyjny nie daje takze mozliwosci zorganizowania tras objazdowych.

Projektant przyjat zasade prowadzenia robét potowami jezdni — na odcinkach
roboczych o dlugosciach ok. 500 m, a na terenie zabudowy na odcinkach
dostosowanych do lokalnego ukiadu skrzyzowan. W celu zminimalizowania
niekorzystnego oddziatywania ruchu kotowego na krawedz odcinka objetego robotami,
na drodze wprowadzony zostanie zakaz ruchu ciezkiego powyzej 35 t — z
dopuszczeniem ruchu autobuséw komunikacji publicznej. Ruch ciezki skierowany
zostanie na trase objazdowg — poprzez Czestochowe (drogg krajowg nr 43 i drogg

wojewddzka nr 494) — dtugos¢ podstawowej trasy objazdu: 26 km.
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W trakcie trwania robot ruch pieszy odbywat sie bedzie po istniejgcych
chodnikach i poboczach. W przypadku zamkniecia danego chodnika lub pobocza
wykonawca robot skieruje pieszych na inne chodniki lub pobocza, uzywajac tablic U-
20c oraz znakéw B-41, a takze tablic o tresci: ,Przejscie drugg strong ulicy”. W
niektorych sytuacjach szczegoélnych przewidziano wyznaczenie tymczasowych przejsé

dla pieszych.

3.3. Rozwi gzania szczego6towe
3.3.1. Ruch pojazdéw ciezkich

Dojazd ruchu ciezkiego do Grodziska odbywat sie bedzie odpowiednio poprzez
odcinek aktualnie robotami nieobjety — z objazdem poprzez Czestochowe. W zaleznosci
od aktualnej lokalizacji prowadzonych robét, na tablicach uprzedzajgcych usytuowanych
na drodze 492 w Kilobucku i Wreczycy Wielkiej oraz na trasie przebudowywanego
odcinka drogi, nalezy wpisywac¢ odpowiednig odlegto$¢ do tego miejsca. Umozliwi to
poinformowanie 0 mozliwosci dojazdu pojazddéw ciezkich do miejsc potozonych blizej,
anizeli prowadzone roboty. Przewidziano odpowiednie oznakowanie usytuowane na
skrzyzowaniach:

- w Wreczycy Wielkiej, skrzyzowanie DW 492 z DW 494

- w Kiobucku, skrzyzowanie DW 492 z DK 43

- w Czestochowie, skrzyzowania Wreczycka — Wielkoborska i Wreczycka -
Rocha
3.3.2. Oznakowanie odcinkéw roboczych

Na odcinkach roboczych wprowadzono ruch wahadiowy, sterowany przy
zastosowaniu sygnalizacji Swietlnej. W przypadkach kiedy na dlugosci odcinka
roboczego wystepuje wlot boczny (skrzyzowanie), przewidziano wprowadzenie na nim
sygnalizatora stale wyswietlajgcego sygnat czerwony z dodatkowymi strzatkami jazdy
warunkowej. Dany sygnat jazdy warunkowej zataczany ma by¢ podczas sygnatu
zielonego dla kierunku jazdy, dla ktérego ruch jest otwarty w danym przedziale
czasowym. Dla kazdego z przyjetych odcinkéw zaprojektowano odrebny program pracy
sygnalizacji swietlnej.

Dlugosci poszczegollnych odcinkéw dostosowano do usytuowania lokalnych
skrzyzowan i uksztattowania terenu, tak jednak aby ich dtugos¢ oscylowata wokot

wartosci 500 m.
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3.3.3. Wreczyca Wielka — objazd ulicg Ogrodowg

Na odcinku robot w miejscowosci Wreczyca Wielka, projektant przewidziat
zastosowanie objazdu lokalnego ulica Ogrodowa. Wzdtuz drogi wojewddzkiej ruch ma
zosta¢ utrzymany w kierunku potudniowym (dojazd do skrzyzowania z sygnalizacjg
Swietlng) — niezaleznie od tego, na ktorej potowie jezdni bedg prowadzone roboty.
W przeciwnym kierunku ruch lekki prowadzony bedzie poprzez ulice Ogrodowsa, na
ktorej na czas objazdu wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.

3.3.4. Uwagi dodatkowe

Projektant dopuszcza nieznaczne modyfikowanie diugosci i lokalizacje odcinkow
rob6t podyktowane ewentualnymi dodatkowymi potrzebami wynikajgcymi z mozliwosci
technicznych wykonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca powinien
jednak zapewnic:

- mozliwos¢ utrzymania obstugi komunikacyjnej obiektéw i posesiji

- mozliwos¢ bezpiecznego odbywania sie ruchu pieszego

- uwzgledni¢ wymagania technologiczne wykonania nowej nawierzchni
I potgczen ze starg nawierzchnig

Dopuszcza sie wprowadzenie czasowego wytgczenia z ruchu niektérych
elementow uktadu drogowego (braku przejezdnosci), jednakze pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, odpowiednich zarzgdéw drég i samorzaddéw
lokalnych oraz rozpoznania mozliwosci i zapewnienia prowadzenia lokalnych objazdow.
W ostatecznosci wykonawca zastosuje ruch wahadtowy regulowany recznie poprzez

odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Sporzgdzit:

mgr inzZ. Bronistaw Szafarczyk

Katowice, wrzesien 2011
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4. Dokumentacja rysunkowa

Budowa sieci wodoci ggowej wraz z przet gczeniem istniej gcych odbiorcow

do projektowanej sieci we Wr

eczycy Wielkiej w obr ebie ul.Mickiewicza

Lp.

Tytut rysunku

lumer

Projekt organizacji ruchu

1. Plan orientacyjny D/0072/COR/01
2. Podziat robét na etapy D/0072/COR/02
3. Czasowa organizacja ruchu — Etap | D/0072/COR/03
4, Czasowa organizacja ruchu — Etap D/0072/COR/04
5. Czasowa organizacja ruchu — Etap llI D/0072/COR/05
6. Czasowa organizacja ruchu — Etap IV D/0072/COR/06
7. Czasowa organizacja ruchu — Etap V D/0072/COR/07
8. Czasowa organizacja ruchu — Etap VI D/0072/COR/08
9. Czasowa organizacja ruchu — Etap VII D/0072/COR/09
10. Czasowa organizacja ruchu — Etap VIII D/0072/COR/10
11. Zestawienie tablic D/0072/COR/11
12. Usytuowanie tablic na skrzyzowaniach D/0072/COR/12
13. Programy sygnalizacji $wietlnej D/0072/COR/13
14. Istniejgca organizacja ruchu — cz.1 D/0072/COR/14
15. Istniejgca organizacja ruchu — cz.2 D/0072/COR/15
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Zalgcznik 1

Obliczenia poszczegdélnych programoéw sygnalizacji wahad towej
oraz przepustowo $ci.

1. Przyjecie schematu faz

FAZA | — kierunek Kiobuck (K) — Wreczyca Wielka (W)

=

FAZA 1l — kierunek Wreczyca Wielka (W) - Kiobuck (K)

gdzie:
K — Kiobuck
W — Wreczyca Wielka

Natezenia szczytowe dla grup kotowych na wilotach:
QW-K =413 p/h
QK—W =776 p/h

gdzie:
W-K — kierunek Wreczyca Wielka — Ktobuck
K-W — kierunek Kitobuck — Wreczyca Wielka

2. Natezenie nasycenia dla paséw ruchu
Si:So*n*fw*fc*fs*fmp*fa*fo*fp*fl [p/h]
So — przepustowos¢ wyjsciowa pasa ruchu
n — liczba paséw ruchu

fw — wspotczynnik wptywu szerokosci pasa ruchu
fo — wspotczynnik wptywu udziatu pojazdow ciezkich

Autostrada Il Sp. z o0.0.
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fs — wspotczynnik wptywu pochylenia wiotu

fmp — Wspotczynnik wptywu parkowania

fa — wspétczynnik wptywu blokowania przez autobusy

fo — wspotczynnik wptywu lokalizacii

fp, — wspotczynnik korygujacy ze wzgledu na skret w prawo

fi — wspédtczynnik korygujacy ze wzgledu na skret w lewo
Swk=1900*1*0,93*1*0,99*1*1*1*1*1=1749 pu/h
Skw=1900*1*0,93*1*0,99*1*1*1*1*1=1749 pu/h

3. Stopien nasycenia paséw
Yi=Qil S

Yw-K = 0,236
Yk-w = 0,444

Suma stopni nasycenia grup krytycznych:

Ymax = Yw-k T Yk-w
Ymax = 0,680

4. Czas tracony w cyklu

ts=2 (tm—1)
5. Czas miedzyzielony ty
tm = tz + te - td [S]
te — czas ewakuacji
t; — czas trwania sygnatu zo6iego, t;
tq — czas dojazdu
te = (Se + 1p)/Va [s]
Se — droga ewakuacji
|, — wartos¢ wydtuzenia drogi ewakuacji, l, = 15m
Vq — predkos¢ strumienia, V4 = 35 km/h (9,722 m/s)
6. Diugosc cyklu
6.1. Minimalna dtugos¢ cyklu
Tmin=1ts / (1-Ymax) [S]
6.2. Optymalna dtugosé cyklu
Topt = (1,5*ts + 5) / (1-Ymax) [S]

7. Diugosci swiatet zielonych:

Gi = (Yi/ Ymax) / (T - 2tm) [S]
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8. Przepustowos¢ wlotow:
Ci=Si*G/ T [p/h]
9. Stopien wykorzystania przepustowosci:

Xi=Qi/C;

10. Obliczenia dla poszczegdlnych odcinkéw robot:

Tabela Z.1. Dlugo$¢ cyklu przyjeta do obliczen

t do T do
Etap Se[s] te[s] Obll[fge n tm[s] ts[s] T min [S] Tont S | Gplicze i [s]
Il 330 35,49 36 39 76 237 371 374
" 350 37,54 38 41 80 249 390 410
v 375 40,11 41 44 86 268 418 436
VI 330 35,49 36 39 76 237 371 374
VII 350 37,54 38 41 80 249 390 394
VIl 375 40,11 41 44 86 268 418 422
Tabela Z.2. Okreslenie diugosci sygnatow zielonych oraz sprawdzenie przepustowosci
gt | Guxlsl | Gewlsl | Cux[puh] | C o [purh] X wx X
I 104 192 486 898 0,850 0,864
" 108 204 460 870 0,898 0,892
v 116 218 465 874 0,888 0,888
VI 104 192 486 898 0,850 0,864
VII 108 204 479 905 0,862 0,857
VIl 116 218 480 903 0,860 0,859

Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze przepustowos¢ na wszystkich

odcinkach robot jest wieksza od prognozowanego natezenia ruchu.
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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

1.
- CZESC RYSUNKOWA -
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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

1.
- UZGODNIENIA -
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Spis uzgodnie A:

- Zarzad Dr6g Wojewddzkich w Katowicach, pismo nr WI/JMAT/2220/14-09/13553/11
z dnia 11.10.2011r.

- Powiatowy Zarzad Drég w Kilobucku, pismo nr PZD-BZ-5420/71/2011 z dnia
31.05.2011r.

- Miejski Zarzad Drég i Transportu w Czestochowie, pismo nr MZDiT IRP 55110-3-
14/11 z dnia 09.06.2011r.

- Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, pismo nr Rd-11-5321-927/2061/11
z dnia 15.06.2011r.

- Komenda Miejska Policji w Czestochowie, pismo nr WRD-P-259/11 z dnia
27.06.2011r.
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