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"BEHATON" czerwona na warstwie cementowo - piaskowej : .\ c
gr. 5 cm (rozdziat stanowisk kostka granitowg czarng - 2 rzedy) »
podbudowa jednowarstwowa z kruszywa famanego -
o frakcji 31,5/63 mm gr. 20 cm po zageszczeniu kraweznik betonowy wystajgcy xﬂ.ms\@N:_x betonowy wystajgcy

mechanicznym do Is = 1,0
warstwa z kruszywa naturalnego (piasku) gr. 15 cm

po zageszczeniu mechanicznym

odwodnienie muru oporowego - rura drenarska w otulinie

z geowtdkniny z wtgczeniem do istn. st. rewiz. k.d. wg rys. nr 2

$cianka oporowa z prefabrykowanych

elementéw zelbetowych typu "L" na
warstwie cem. - piaskowej (1:4) gr. 5 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu C 16/20

gr. 15 cm po zageszczeniu
warstwa z piasku gr. 30 cm po

zageszczeniu

owym. 15 x 30 cm
tawa betonowa z oporem o wym.
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30 x 15 cm + op6r 10 x 17 cm (C12/15)

warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podbudowa jednowarstwowa z kruszywa famanego
o frakcji 31,5/63 mm gr. 20 cm po zageszczeniu
mechanicznym do Is = 1,0

warstwa z kruszywa naturalnego (piasku) gr. 15 cm
po zageszczeniu mechanicznym

"BEHATON" czerwona na warstwie cementowo - piaskowe;j
gr. 5 cm (rozdziat stanowisk kostka granitowg czarng - 2 rzedy)

owym. 15 x 30 cm

tawa betonowa z oporem o wyn

warstwa $cieralna - betonowa kostka brukowa "BEHATON" szara

gr. 8 cm na warstwie cementowo - piaskowej gr. 5 cm
podbudowa dwuwarstwowa:

po zageszczeniu mechanicznym do Is = 1,0

po zageszczeniu mechanicznym do Is = 1,0
warstwa z kruszywa naturalnego (piasku) gr. 15 cm
po zageszczeniu mechanicznym
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rozdziat stanowisk postojowych -

kostka granitowa czarna 8/10 cm

2,50

mur oporowy

rozdziat stanowisk postojowych -

kostka granitowa czarna 8/10 cm

1:50

- warstwa goérna z kruszywa tamanego o frakcji 20/31,5 mm gr. 8 cm

- warstwa dolna z kruszywa famanego o frakcji 31,5/63 mm gr. 15 cm

30 x 15 cm + op6r 10 x 17 cm (€C12/15)

CHODNIK PROJEKTOWANY

warstwa $Scieralna - beton. kostka brukowa
"HOLLAND" gr. 6 cm oliwkowa na warstwie
cementowo - piaskowej gr. 3 cm

warstwa z kruszywa naturalnego (piasku)
gr. 15 cm po zageszczeniu mechanicznym

— S Slelelols (o]

30 x 15 cm + op6r 10 x 17 cm (C12/15)

0s A4 - A5 - A6

kraweznik betonowy najazdowy
owym. 15 x 22 cm

tawa betonowa zwykta o wym.
30 x 15 cm (C12/15)

0,15

kraweznik betonowy najazdowy

owym. 15 x 22 cm
tawa betonowa zwykta o wym.

30 x 15 cm (C12/15)

warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

"BEHATON" czerwona na warstwie cementowo - piaskowe;j
gr. 5 cm (rozdziat stanowisk kostkg granitowa czarng - 2 rzedy)
podbudowa jednowarstwowa z kruszywa famanego

o frakcji 31,5/63 mm gr. 20 cm po zageszczeniu
mechanicznym do Is = 1,0
warstwa z kruszywa naturalnego (piasku) gr. 15 cm

po zageszczeniu mechanicznym

kraweznik betonowy wystajgcy

owym. 15 x 30 cm f

tawa betonowa z oporem o wym.

30x 15 cm + op6r 10 x 17 cm ?OAN:S

warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
"BEHATON" czerwona na warstwie cementowo - piaskowe;j

gr. 5 cm (rozdziat stanowisk kostkg granitowa czarng - 2 rzedy)
podbudowa jednowarstwowa z kruszywa famanego

o frakcji 31,5/63 mm gr. 20 cm po zageszczeniu
mechanicznym do Is = 1,0

warstwa z kruszywa naturalnego (piasku) gr. 15 cm

po zageszczeniu mechanicznym

warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa "BEHATON" szara

gr. 8 cm na warstwie cementowo - piaskowej gr. 5 cm
podbudowa dwuwarstwowa:

- warstwa goérna z kruszywa tamanego o frakcji 20/31,5 mm gr. 8 cm
po zageszczeniu mechanicznym do Is = 1,0

- warstwa dolna z kruszywa famanego o frakcji 31,5/63 mm gr. 15 cm
po zageszczeniu mechanicznym do Is = 1,0

warstwa z kruszywa naturalnego (piasku) gr. 15 cm

po zageszczeniu mechanicznym
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rozdziat stanowisk postojowych -
kostka granitowa czarna 8/10 cm

(A3 -B)
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rozdziat stanowisk postojowych -
kostka granitowa czarna 8/10 cm
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zatoka postojowa pas zieleni zatoka postojowa jezdnia A3 - A4 pas zieleni chodnik okap. istn. pas zieleni zatoka postojowa jezdnia A5 - A6 - A7 zatoka postojowa pas zieleni
ﬁ_._o_uz_x PROJ.

ODCINEK DROGI A2 - A3 | STANOWISKA POSTOJOWE - RZUT POZIOMY (uktad kiostki)
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ODCINEK DROGI A4 - A5 - A6 | STANOWISKA POSTOJOWE - RZUT POZIOMY (uktad kiostki)
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