stanowi obrzeze z 'z kostki granitowej czarnej
15/17 cm na tawie betonowej z oporem (C 12/15)
owym. 10 x 22 cm + op6r 10 x 10 cm

8,20-9,70 pas zieleni |

proj. plac postojowo - manewrowy |

. |
Uwaga: Obramowanie placu za murem oporowym proj. ogrodzenie panelowe ~118-1,50 |

S

2% -46%

wys. 1,20 m wg rys. nr

Z jez

dz

1,55

2NN SZa w3
grunt przepuszczalny

_ _istn. krawe
ul. Strazackiej

warstwa $cieralna - kostka granitowa 8/10 cm szara

istn. jezdnia ul. Strazackiej

S\

istn. Sciana poétnocno - wschodnia

budynku GOK

na warstwie cementowo - piaskowej gr. 5 cm

=

podbudowa jednowarstwowa z kruszywa tamanego
o frakcji 31,5/63 mm gr. 15 cm po zageszczeniu
mechanicznym do Is = 1,0

warstwa z kruszywa naturalnego (piasku) gr. 15 cm
po zageszczeniu mechanicznym

odwodnienie muru oporowego - rura drenarska @ 80 mm

w otulinie z geowtdkniny z wtgczeniem do istn. st. rewiz. kd.

wg rys. nr 1

0,10

A
0,30

X

$cianka oporowa z prefabrykowanych

elementéw zelbetowych typu "L" na warstwie

cementowo - piaskowej (1:4) gr. 5 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu C 16/20

gr. 10 cm po zageszczeniu
warstwa z piasku gr. 30 cm po

zageszczeniu

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PLACU POST. - MANEWROWEGO

PO POLNOCNO - WSCHODNIEJ STRONIE BUDYNKU GOK  1:50

8,20 - 9,70

projektowany chodnik przed wejsciem do budynku
V na dtugosci od schodéw do szczytu budynku od str. pid. - wsch.

proj. ogrodzenie panelowe
wys. 1,20 m wg rys. nr......

odwodnienie muru oporowego - rura drenarska @ 80 mm

w otulinie z geowtdkniny z wtgczeniem do istn. st. rewiz. kd.
wg rys. nr 1

F

grunt przepuszczalny

warstwa $cieralna - kostka granitowa 4/6 cm szara

istn. Sciana poétnocno - wschodnia

budynku GOK

NN

na warstwie cementowo - piaskowej gr. 5 cm N <

podbudowa jednowarstwowa z kruszywa famanego <,

o frakcji 31,5/63 mm gr. 10 cm po zageszczeniu

A

mechanicznym do Is = 1,0
warstwa z kruszywa naturalnego (piasku) gr. 15 cm

po zageszczeniu mechanicznym

$cianka oporowa z prefabrykowanych

istn. krawedz jezdni

ul. Strazackiej

f
6,18 ~2,80 |
projektowany chodnik przed wejsciem do budynku pas zieleni |
na dtugosci od schodéw do szczytu budynku od str. pid. - wsch. | istn. krawedz jezdni
~0,80 | ~2,10 = ul. StraZzackiej
| 700-0.00 | pas zieleni f
3 3 |
|
| , proj. prawa krawedz jezdni |
| , |
” A - A1 (wyokraglenie ,
W ! krawedzi zjazdu) |
| f
| 2%-5% ” |
| i |
|

S
-z
2

N2 AN

warstwa $cieralna - kostka granitowa 4/6 cm szara
na warstwie cementowo - piaskowej gr. 5 cm

podbudowa jednowarstwowa z kruszywa tamanego
o frakcji 31,5/63 mm gr. 10 cm po zageszczeniu
mechanicznym do Is = 1,0

warstwa z kruszywa naturalnego (piasku) gr. 15 cm
po zageszczeniu mechanicznym

krawedz chodnika na przedtuzeniu $ciany potn. - wsch. budynku

proj. krawedz stan. postojowych

S\

kraweznik betonowy najazdowy| |
owym. 15 x 22 cm I
tawa betonowa zwykia o wym.

15 x 25 (beton C12/15)

obrzeze z /> kostki granitowej czarnej 15/17 cm na fawie betonowej z oporem

21,50
4,00 5,00 6,00 5,00 1,50
>
. . 3,50 2,50 N
kraweznik betonowy wystajgcy unw
tawa betonowa z oporem o wym. B =
30 x 15 cm + op6r 10 x 17 cm (C12/15) S =
cl
i %5
1] 7
1]
1]
1
1]
1]
1]
n

warstwa $cieralna - kostka granitowa 4/6 cm szara

istn. $ciana poétnocno - wschodnia

budynku GOK

na warstwie cementowo - piaskowej gr. 5 cm
podbudowa jednowarstwowa z kruszywa famanego

o frakcji 31,5/63 mm gr. 10 cm po zageszczeniu
mechanicznym do Is = 1,0
warstwa z kruszywa naturalnego (piasku) gr. 15 cm

io 12/15) o wym. 10 x 22 cm + op6r 10 x 10 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA PRZED WEJSCIEM GLOWNYM

NA DLUGOSCI OD SCIANY SZCZYTOWEJ POLUDNIOWO - WSCHODNIEJ
BUDYNKU GOK DO KRAWEDZ| ODCINKA DROGI A - A1 1:50
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elementéw zelbetowych typu "L" na warstwie

cementowo - piaskowej (1:4) gr. 5 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu C 16/20

gr. 10 cm po zageszczeniu
warstwa z piasku gr. 30 cm po

zageszczeniu

istn. jezdnia ul. Strazackiej

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA PRZED WEJSCIEM GLOWNYM

DO BUDYNKU GOK - NA DLUGOSCI OD SCHODOW WEJSCIOWYCH DO SCIANY
SZCZYTOWEJ PO POLUDNIOWO - WSCHODNIEJ STRONIE BUDYNKU GOK  1:50

39
22

\ nawierzchnia jezdni

15

5 15 0 Szczegot posadowienia kraweznika

30 najazdowego 15 x 22 cm 1:25

Szczegot posadowienia kraweznika

wystajgcego 15 x 30 cm 1:25

po zageszczeniu mechanicznym

warstwa $cieralna - kostka granitowa 8/10 cm szara

na warstwie cementowo - piaskowej gr. 5 cm (rozdziat
stanowisk kostkg granitowa jw. lecz czarng - 2 rzedy)
podbudowa jednowarstwowa z kruszywa famanego

o frakcji 31,5/63 mm gr. 20 cm po zageszczeniu
mechanicznym do Is = 1,0
warstwa z kruszywa naturalnego (piasku) gr. 15 cm

po zageszczeniu mechanicznym

kraweznik betonowy najazdowy

kraweznik betonowy najazdowy

owym. 15 x 22 cm tawa betonowa zwykia o wym.

tawa betonowa zwykta o wym. 30 x 15 cm (C12/15)

[
l owym. 15x 22 cm
[

30 x 15 cm (C12/15)

warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa "BEHATON" szara
gr. 8 cm na warstwie cementowo - piaskowej gr. 5 cm

podbudowa dwuwarstwowa:
- warstwa goérna z kruszywa tamanego o frakcji 20/31,5 mm gr. 8 cm

po zageszczeniu mechanicznym do Is = 1,0
- warstwa dolna z kruszywa famanego o frakcji 31,5/63 mm gr. 15 cm

po zageszczeniu mechanicznym do Is = 1,0
warstwa z kruszywa naturalnego (piasku) gr. 15 cm
po zageszczeniu mechanicznym w stanie wilgotnym

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ODCINKA DROGI A - A11STANOWISK POSTOJOWYCH

rozdziat stanowisk postojowych -
kostka granitowa czarna 8/10 cm

2|30

2|50

1:50

kraweznik betonowy wystajgcy

owym. 15 x 30 cm

tawa betonowa z oporem o wym.

30 x 15 cm + op6r 10 x 17 cm (C12/15)

warstwa $cieralna - kostka granitowa 8/10 cm szara

na warstwie cementowo - piaskowej gr. 5 cm (rozdziat
stanowisk kostkg granitowa jw. lecz czarng - 2 rzedy)
podbudowa jednowarstwowa z kruszywa famanego

o frakcji 31,5/63 mm gr. 20 cm po zageszczeniu
mechanicznym do Is = 1,0
warstwa z kruszywa naturalnego (piasku) gr. 15 cm

po zageszczeniu mechanicznym

rozdziat stanowisk postojowych -

kostka granitowa czarna 8/10 cm

4,20

1

o$ A-A1

chodnik przed budynkiem GOK

zatoka postojowa

jezdnia A - A1
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zatoka postojowa

Zaktad Ustug Projektowych i Inwestycyjnych
"PROJBUD"
42 - 200 Czestochowa, Al. Armii Krajowej 1/3
tel. 510 170 940, e-mail; projbud1@poczta.onet.pl

Inwestor

ODCINEK DROGI A-A11STANOWISKA POSTOJOWE -

RZUT POZIOMY (uktad kiostki)

1:50

GMINA WRECZYCA WIELKA
UL. SIENKIEWICZA 1

as zieleni istniejacy chodnik
p Jacy 42-130 Wreczyca Wielka
7 Inwestycja ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL GMINNEGO OSRODKA
KULTURY w m. WRECZYCA WIELKA
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