	Inwestor:
Gmina Wręczyca Wielka

ul. Sienkiewicza 1

42-130 Wręczyca Wielka


	Wykonawca:
wyłoniony w drodze przetargu




                    PRZEDMIAR  ROBÓT

     CPV: 45110000-1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
                                      Budowlanych, roboty ziemne

               45223300-9 -  Roboty budowlane w zakresie parkingów

               45233123-7 -  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
Nazwa budowy:      ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ       

                          GMINNEGO  OŚRODKA KULTURY
Adres budowy:              ul. Śląska  20, 42-130 Wręczyca Wielka
Rodzaj robót:         DOJAZDY I  PLACE MANEWROWE
Załączniki: 

Podstawa opracowania: KNR 2-01I, KNR 2-31I, KNR 4-04I, KNR 2-22, KNR 2-06, KNR 2-02I, KNR 2-02, KNR 5-10, KNR 2-18, KNR 4-01

Sporządził :  mgr  Waldemar  Czekała

                                                  Częstochowa, wrzesień 2013 r

Przedmiar robót

	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. I. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE




	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0119-04-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie pagórkowatym 

krotność= 1,00


	km
	0,23



	1.
	odcinek A - A1 :
	
	
	
	

	2.
	27,54/1000
	
	
	
	0,03

	3.
	odcinek B - A3 :
	
	
	
	

	4.
	46,00/1000
	
	
	
	0,05

	5.
	Odcinek : A2-A3-A4-A5-A6 :
	
	
	
	

	6.
	154,932/1000
	
	
	
	0,15

	7.
	 
	
	
	
	-------------

	8.
	Suma
	
	
	
	0,23

	2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0103-03-020
	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm

krotność= 1,00


	szt
	6,00



	1.
	6,0
	
	
	
	6,00

	3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0105-03-020
	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm

krotność= 1,00


	szt
	6,00



	4
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0108-02-052
	Mechaniczne karczowanie średnio gęstych zagajników

krotność= 1,00


	ha
	0,08



	1.
	(25 * 30)/10000
	
	
	
	0,08


	2. II. ROZBIÓRKI




	1
	2
	3
	4
	5

	 5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0813-03-040
	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

krotność= 1,00


	m
	77,66



	1.
	wjazd z ul Strażackiej pkt 'A'
	
	
	
	

	2.
	10,0 
	
	
	
	10,00

	3.
	krawężnik istniejącego dojazdu po stronie zatoki postojoej - na odcinku 'A6 - stacja trafo - zjazd bud.GS'
	
	
	
	

	4.
	32,8 + 10,4 + 24,46
	
	
	
	67,66

	5.
	 
	
	
	
	-------------

	6.
	Suma
	
	
	
	77,66

	6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0803-03-050
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm

krotność= 1,00


	m2
	45,00



	1.
	plac częściowo utwardzony :
	
	
	
	

	2.
	5,0 * 9,0
	
	
	
	45,00

	7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0815-01-050
	Rozebranie chodników istniejących. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

krotność= 1,00


	m2
	52,50



	1.
	chodnik  przy pasie drogi woj. :
	
	
	
	

	2.
	21,0 * 2,50
	
	
	
	52,50

	8
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0814-01-040
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej

krotność= 1,00


	m
	42,26



	1.
	obrzeża chodnika okapowego budynku - strona północna + wschodnia + zachodnia :
	
	
	
	

	2.
	21,81 + 6,46 + 7,77+ 3,52 + 2,70
	
	
	
	42,26

	9
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0814-02-040
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej

krotność= 1,00


	m
	97,31



	1.
	podnóże skarpy przy ul. Strazackiej + obudowa kostki chodnika istniejacego:
	
	
	
	

	2.
	35,50 +16,24 + 3,37
	
	
	
	55,11

	3.
	obudowa istniejącej zatoki postojowej - od kierunku południowego:
	
	
	
	

	4.
	42,20
	
	
	
	42,20

	5.
	 
	
	
	
	-------------

	6.
	Suma
	
	
	
	97,31

	10
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0818-03-040
	Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych

krotność= 1,00


	m
	45,00



	1.
	oporęczowanie gónej krawędzi skarpy od ul . Strażackiej :
	
	
	
	

	2.
	45,0
	
	
	
	45,00

	11
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0811-01-050
	Rozebranie nawierzchni skarpy  z płyt  betonowych ażurowych  z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 12 cm - analogia

krotność= 1,00


	m2
	24,00



	1.
	skarpa przy ul. Strażackiej :
	
	
	
	

	2.
	16,0 * 1,50 
	
	
	
	24,00

	12
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0815-01-050
	Rozebranie chodników,  z kostki brukowej gr. 6 cm  na podsypce piaskowej - analogia

krotność= 1,00


	m2
	127,93



	1.
	chodniki okapowe :
	
	
	
	

	2.
	(21,77 + 6,77 + 7,61 + 3,43 + 2,86) * 1,0
	
	
	
	42,44

	3.
	chodnik wejsci głównego GOK-u :
	
	
	
	

	4.
	3,33 * 3,11
	
	
	
	10,36

	5.
	(3,26 + 6,40) * 0,5 * 2,78
	
	
	
	13,43

	6.
	9,35 * 6,60
	
	
	
	61,71

	7.
	 
	
	
	
	-------------

	8.
	Suma
	
	
	
	127,93

	13
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-04I1103-04-060
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 3 km

krotność= 1,00


	m3
	13,61



	1.
	gruz z kraweżników :
	
	
	
	

	2.
	77,66 * 0,15 * 0,30 
	
	
	
	3,49

	3.
	gruz z nawierzchni bitumicznej :
	
	
	
	

	4.
	45,0 * 0,05
	
	
	
	2,25

	5.
	gruz z plyt chodnikowych 35 x 35 x 5 cm :
	
	
	
	

	6.
	52,5 * 0,05
	
	
	
	2,63

	7.
	obrzeża 8 x 30 cm :
	
	
	
	

	8.
	97,31 * 0,08 * 0,30
	
	
	
	2,34

	9.
	obrzea 6 x 20 cm :
	
	
	
	

	10.
	42,26 * 0,06 * 0,20
	
	
	
	0,51

	11.
	płyty ażurowe o wym. 40 * 60 * 10 :
	
	
	
	

	12.
	24,0 * 0,10
	
	
	
	2,40

	13.
	kostka brukowa - do odzysku i powtórnego wbudowania 
	
	
	
	

	14.
	 
	
	
	
	-------------

	15.
	Suma
	
	
	
	13,61


	3. III. ROBOTY ZIEMNE




	1
	2
	3
	4
	5

	 14
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0228-05-060
	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW 100 KM. Grunt kategorii III przy wbudowaniu w nasyp - ilość wg tabeli objetości robót  ziemnych

krotność= 1,00


	m3
	84,46



	1.
	zuzycie na miejscu :
	
	
	
	

	2.
	84,46
	
	
	
	84,46

	15
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0228-05-060
	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW 100 KM. Grunt kategorii III - ilośc wg tabeli objetości r.z. 

krotność= 1,00


	m3
	239,45



	1.
	(323,91 - 84,46) 
	
	
	
	239,45

	16
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0229-0201-060
	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III

krotność= 1,00


	m3
	191,56



	1.
	239,45 * 0,8
	
	
	
	191,56

	17
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0229-0501-060
	Przemieszczanie mas ziemnych spycharkami 74kW/100KM.Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m przemieszczania gruntu wprzedziałach pon.10-30m. Grunt kat.III

krotność= 1,00


	m3
	191,56



	18
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0205-04-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III - grunt z korytowania z wbudowaniem w nasyp

krotność= 1,00


	m3
	466,44



	1.
	grunt z korytowania jezdni:
	
	
	
	

	2.
	914,59 * 0,51
	
	
	
	466,44

	19
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0235-02-060
	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV - ilośc wg tabeli objetości r.z.

krotność= 1,00


	m3
	874,80



	1.
	874,80
	
	
	
	874,80

	20
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0237-0302-060
	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 10 t. Grunt sypki kategorii I-III

krotność= 1,00


	m3
	874,80



	1.
	874,8
	
	
	
	874,80


	4. III. MURKI   OPOROWE




	1
	2
	3
	4
	5

	 21
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0217-04-060
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III

krotność= 1,00


	m3
	80,94



	1.
	wykop po murek przy istniejącej zatoki postojowejprzy głebokści uśrednionej ( 282,38 +282,35)/2= 282,36 :
	
	
	
	

	2.
	(282,35 - 280,55) * 1,20 * 27,72
	
	
	
	59,88

	3.
	murek oporowy przy ul. Strażackiej - wykop o głebokosci uśrednionej :
	
	
	
	

	4.
	(279,92-278,69 +279,70 -278,69)/2 * 0,95 * 19,80
	
	
	
	21,07

	5.
	 
	
	
	
	-------------

	6.
	Suma
	
	
	
	80,94

	22
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0104-01-050
	Warstwa z piasku gr. 30 cm Zagęszczanie ręczne. 

krotność= 1,00


	m2
	52,07



	1.
	27,72 * 1,20 
	
	
	
	33,26

	2.
	19,80 * 0,95
	
	
	
	18,81

	3.
	 
	
	
	
	-------------

	4.
	Suma
	
	
	
	52,07

	23
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0109-03-050
	Warstwa wyrównawcza z betonu C 16/20 . Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia

krotność= 1,00


	m2
	33,26



	1.
	mur istniejacej zatoki postojowej :
	
	
	
	

	2.
	27,72 * 1,20
	
	
	
	33,26

	24
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0109-04-050
	 Dodatek za każdy dalszy 1 cm pow. 12 cm

krotność= 3,00


	m2
	33,26



	25
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0109-03-050
	Warstwa wyrównawcza stopy fundamentowej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  - ul. Strażacka 

krotność= 0,80


	m2
	18,81



	1.
	19,80 * 0,95 
	
	
	
	18,81

	26
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0105-05-050
	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

krotność= 1,00


	m2
	52,07



	1.
	27,72 * 1,20
	
	
	
	33,26

	2.
	19,80 * 0,95
	
	
	
	18,81

	3.
	 
	
	
	
	-------------

	4.
	Suma
	
	
	
	52,07

	27
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-220305-04-125
	Elementy ścienne nieocieplone grubości 12 cm i masie do 1,2 t - analogia

krotność= 1,00


	element
	20,00



	1.
	element prefabrykowany muru oporowego o stopie L - 95 cm przy ul. Strażackiej :
	
	
	
	

	2.
	20,0
	
	
	
	20,00

	28
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-220305-04-125
	Elementy ścienne nieocieplone grubości 12 cm,  masie do 1,2 t - analogia

krotność= 1,00


	element
	28,00



	1.
	ścianka wys 1,80 i stopie L - 1,06 m
	
	
	
	

	2.
	28,00
	
	
	
	28,00

	29
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0611-03-040
	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z rur drenarskich o srednicy 80 mm w otulinie geowłókniny

krotność= 1,00


	m
	58,00



	1.
	dren przy ul. Strażackiej :
	
	
	
	

	2.
	21,5 
	
	
	
	21,50

	3.
	deen muru zatiki poastojowej :
	
	
	
	

	4.
	36,5
	
	
	
	36,50

	5.
	 
	
	
	
	-------------

	6.
	Suma
	
	
	
	58,00

	30
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0318-02-060
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - grunt z odkładu

krotność= 1,00


	m3
	54,91



	1.
	80,94 - ( 52,07*0,5)
	
	
	
	54,91

	31
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0236-01-060
	Zagęszczenie  ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III - zagęszczenie warstwami gr. 30 cm

krotność= 1,00


	m3
	54,91



	1.
	54,91
	
	
	
	54,91

	32
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0211-01-060
	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Nadwyżka gruntu po zasypaniu murów oporowych.

krotność= 1,00


	m3
	26,03



	1.
	80,94 - 54,91
	
	
	
	26,03


	5. IV. PODBUDOWA




	1
	2
	3
	4
	5

	 33
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0101-01-050
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni . Głębokość 51 cm. Kategoria gruntu I-IV

krotność= 1,00


	m2
	914,59



	1.
	odcinek  A - A1 :
	
	
	
	

	2.
	27,54 * 6,0
	
	
	
	165,24

	3.
	poszerzenie wjazdu :
	
	
	
	

	4.
	6,0 * 2
	
	
	
	12,00

	5.
	odcinek  A2 - A3 :
	
	
	
	

	6.
	od het. 0+00 do 0+3195 :
	
	
	
	

	7.
	11,66 * 9,41
	
	
	
	109,72

	8.
	6,59 * 2,18
	
	
	
	14,37

	9.
	(6,59 + 3,96)*0,5 * 8,99
	
	
	
	47,42

	10.
	3,96 * 1,93 + 9,63 * 5,30
	
	
	
	58,68

	11.
	odcinek  A4 - A5 - A6 od hekt. 1+3,98 do 1+ 52,16  :
	
	
	
	

	12.
	48,18 * 5,0
	
	
	
	240,90

	13.
	poszerzenie na łuku :
	
	
	
	

	14.
	2,58 + 4,17
	
	
	
	6,75

	15.
	3,94 + 2,19
	
	
	
	6,13

	16.
	poszerzenia pod ławę betonowa krawężnika :
	
	
	
	

	17.
	(10,63+19,88+8,74+5,51+1,03+1,80+11,51+4,95+9,50+9,76) * 0,30
	
	
	
	24,99

	18.
	odcinek drogi  B - A3 na długości od 0+00 do 0+36,10 :
	
	
	
	

	19.
	36,10 * 5,00
	
	
	
	180,50

	20.
	poszerzenie wjazdu :
	
	
	
	

	21.
	4,59 + 4,31
	
	
	
	8,90

	22.
	7,98 + 5,76 
	
	
	
	13,74

	23.
	poszerzenie pod ławy krawężnika :
	
	
	
	

	24.
	(17,52 + 28,46) * 0,30
	
	
	
	13,79

	25.
	(16,54 + 21,65) * 0,30
	
	
	
	11,46

	26.
	 
	
	
	
	-------------

	27.
	Suma
	
	
	
	914,59

	34
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0101-02-050
	Dodatek za każde dalsze 5 cm pow. 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 

krotność= 6,20


	m2
	686,20



	35
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0101-01-050
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni dla stanowisk postojowych. Głębokość 48 cm. Kategoria gruntu I-IV

krotność= 1,00


	m2
	737,74



	1.
	stanowiska przy drodze A - A1 :
	
	
	
	

	2.
	10,60 * 5,30 + 10,60 * 5,30 + 11,60 * 5,30
	
	
	
	173,84

	3.
	Odcinek A2 - A3 :
	
	
	
	

	4.
	(35,90 + 33,0) * 0,5 * 3,30
	
	
	
	113,69

	5.
	oecinek A4 - A5 - A6 od hekt. 1+03,98 do 1 + 52,16  :
	
	
	
	

	6.
	14,43 * 5,30 + 3,53 * 5,30
	
	
	
	95,19

	7.
	(12,58 + 15,0) * 5,30
	
	
	
	146,17

	8.
	zatoka postojowa istniejąca od południa (ośrodek zdrowia) :
	
	
	
	

	9.
	(7,47 + 19,26) * 5,30 + 67,18
	
	
	
	208,85

	10.
	 
	
	
	
	-------------

	11.
	Suma
	
	
	
	737,74

	36
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0101-02-050
	 Dodatek za każde dalsze 5 cm pow. 20 cm. Kategoria gruntu I-IV

krotność= 5,60


	m2
	737,74



	1.
	737,74
	
	
	
	737,74

	37
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0101-01-050
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni . Głębokość 43 cm. Kategoria gruntu I-IV

krotność= 1,00


	m2
	180,70



	1.
	koryto pod nawierzchnie z kostki granitowej powiedzy zjazdem pkt ' B' a istniejacymi schodami wejścia głównego :
	
	
	
	

	2.
	180,7
	
	
	
	180,70

	38
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0101-02-050
	 Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV

krotność= 4,60


	m2
	180,70



	39
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0103-04-050
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV -  powierzchnie  pod podbudowy w nasypie 

krotność= 1,00


	m2
	975,12



	1.
	odcinek pomiędzy  A2 - A3 - A4 - A5 :
	
	
	
	

	2.
	(40,56 * 12,0) + ( 10,56 * 15,0)
	
	
	
	645,12

	3.
	plac treningowy orkiestry :
	
	
	
	

	4.
	15,0 * 22,0
	
	
	
	330,00

	5.
	 
	
	
	
	-------------

	6.
	Suma
	
	
	
	975,12

	40
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0402-04-060
	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki

krotność= 1,00


	m3
	38,31



	1.
	615,05 * ( 0,30 * 0,15 + 0,10 * 0,17)
	
	
	
	38,13

	2.
	ława pod opór z kostki granitowej 15/17 cm - na odcinku koniec muru oporowego (ul.Strażacka) do krawężnika skrzyżowania :
	
	
	
	

	3.
	(4,42+1,12) * (0,10* 0,22 + 0,10 * 0,10)
	
	
	
	0,18

	4.
	 
	
	
	
	-------------

	5.
	Suma
	
	
	
	38,31

	41
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0402-03-060
	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe - najazdowe

krotność= 1,00


	m3
	11,98



	1.
	319,55 * 0,25 * 0,15
	
	
	
	11,98

	42
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0403-03-040
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

krotność= 1,00


	m
	615,05



	1.
	dojazd A - A1 :
	
	
	
	

	2.
	84,0
	
	
	
	84,00

	3.
	odcinek A1 - A2 (chodnik) :
	
	
	
	

	4.
	10,65 + 6,43 + 1,20 + 1,10 + 1,30
	
	
	
	20,68

	5.
	dojazd  A2 - A3 - A4 - A5 - A6  :
	
	
	
	

	6.
	353,0
	
	
	
	353,00

	7.
	zatoka postojowa istniejaca :
	
	
	
	

	8.
	5+7+19,20+5,0 + 16,25 + 10 + 3,70 + 5,20 
	
	
	
	71,35

	9.
	dojazd  B - A3  :
	
	
	
	

	10.
	8,94 + 17,36 + 1,50 + 4 + 4 + 10 + 26 + 14,22 
	
	
	
	86,02

	11.
	 
	
	
	
	-------------

	12.
	Suma
	
	
	
	615,05

	43
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0403-05-040
	Krawężniki betonowe wtopione (najazdowe) o wymiarach 15 x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

krotność= 1,00


	m
	319,55



	1.
	droga   A1 - A2  :
	
	
	
	

	2.
	14,55+ 8,0 + 10 + 11 + 12 + 1,80
	
	
	
	57,35

	3.
	droga  A2 - A3 - A4 - A5 - A6  :
	
	
	
	

	4.
	3,50 + 5 + 2 + 36,20 + 4,20 + 12,50 + 10 + 27,50 + 45 + 13,65 + 15 + 9
	
	
	
	183,55

	5.
	zatoka postojowa istniejaca :
	
	
	
	

	6.
	3,35 + 7,0 + 19,20 + 10 
	
	
	
	39,55

	7.
	droga  B - A3  :
	
	
	
	

	8.
	16,90 + 11,30 + 10,90 
	
	
	
	39,10

	44
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0406-07-050
	Obramowanie jezdni  z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 7-9 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia

krotność= 1,00


	m2
	0,55



	1.
	obramowanie kostką granitową - kolor czarny
	
	
	
	

	2.
	(4,42 + 1,12) * 0,10
	
	
	
	0,55

	45
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0104-05-050
	Warstwa odsączająca w korycie  na całej szerokości drogi . Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

krotność= 1,00


	m2
	1 261,15



	1.
	koryta jezdni  A - A1 :
	
	
	
	

	2.
	27,54 * 6,0
	
	
	
	165,24

	3.
	poszerzenie wjazdu :
	
	
	
	

	4.
	7,11 + 11,59
	
	
	
	18,70

	5.
	droga A2 - A3 - A4  +  podjazd zaplecza :
	
	
	
	

	6.
	11,77 * 9,50 + 6,50 * 2,40 + 3,96 * 1,75 + 52,58 * 5,0 + (2,50 + 3,50)*0,5*2,60
	
	
	
	405,05

	7.
	droga A4 - A5 - A6  :
	
	
	
	

	8.
	(43,08 + 34 ) * 5,0
	
	
	
	385,40

	9.
	poszerzenia :
	
	
	
	

	10.
	7,31 + 5,32 + 5,48
	
	
	
	18,11

	11.
	droga  B - A3  :
	
	
	
	

	12.
	42,91 * 5,0
	
	
	
	214,55

	13.
	poszerzenia :
	
	
	
	

	14.
	14,2 + 20,5 + 7,4 + 12,0
	
	
	
	54,10

	15.
	 
	
	
	
	-------------

	16.
	Suma
	
	
	
	1 261,15

	46
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0104-06-050
	Dodatek za każdy dalszy 1 cm pow. 10 cm

krotność= 5,00


	m2
	1 261,14



	1.
	1261,14
	
	
	
	1 261,14

	47
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0104-05-050
	Warstwa odsączająca w korycie zatok postojowych Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

krotność= 1,00


	m2
	1 306,13



	1.
	stanowiska na odcinku  A - A1 :
	
	
	
	

	2.
	10,0 * 5,0 + 2 * 0,5
	
	
	
	51,00

	3.
	(10 + 11) * 5,0
	
	
	
	105,00

	4.
	stanowiska na odcinku  A2 - A3 - A4  :
	
	
	
	

	5.
	(36 + 33,40 ) * 0,5 * 3,0
	
	
	
	104,10

	6.
	(12,50 + 10,0) * 5,0 + 0,5
	
	
	
	113,00

	7.
	stanowiska na odcinku  A4 - A5 - A6  :
	
	
	
	

	8.
	(45,0 + 27,5) * 5,0
	
	
	
	362,50

	9.
	(12,50 + 15,0) * 5,0 + 0,5
	
	
	
	138,00

	10.
	stanowiska na odcinku  B - A3  :
	
	
	
	

	11.
	10,0 * 5,0 + 2 * 0,5
	
	
	
	51,00

	12.
	zatoka istniejąca przy drodze (ośrodek zdrowia) :
	
	
	
	

	13.
	(7,47 + 19,26) * 5,0 + 67,18
	
	
	
	200,83

	14.
	plac postojowo-manewrowy pomiedzu pkt  'B' a wejściem głównym (kostka granitowa)
	
	
	
	

	15.
	180,7
	
	
	
	180,70

	16.
	 
	
	
	
	-------------

	17.
	Suma
	
	
	
	1 306,13

	48
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0104-06-050
	Dodatek za każdy dalszy 1 cm pow. 10 cm

krotność= 5,00


	m2
	1 306,13



	49
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0114-05-050
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

krotność= 1,00


	m2
	1 441,85



	1.
	droga A - A1 :
	
	
	
	

	2.
	165,24 + 18,70
	
	
	
	183,94

	3.
	Droga A2 - A3 - A4  + podjazd do zaplecza :
	
	
	
	

	4.
	405,05
	
	
	
	405,05

	5.
	droga A4 - A5 - A6  :
	
	
	
	

	6.
	385,40 + 18,11
	
	
	
	403,51

	7.
	droga B - A3 :
	
	
	
	

	8.
	214,55 + 54,10
	
	
	
	268,65

	9.
	polac postojowo-manewrowy pomiędzy pkt  "B" - schody wejściowe budynku :
	
	
	
	

	10.
	180,7
	
	
	
	180,70

	11.
	 
	
	
	
	-------------

	12.
	Suma
	
	
	
	1 441,85

	50
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0114-07-050
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

krotność= 1,00


	m2
	1 261,15



	1.
	1261,15
	
	
	
	1 261,15

	51
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0114-05-050
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

krotność= 1,00


	m2
	1 125,43



	1.
	1125,43
	
	
	
	1 125,43

	52
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0114-06-050
	Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm

krotność= 5,00


	m2
	1 125,43



	1.
	1125,43
	
	
	
	1 125,43


	6. V. NAWIERZCHNIA




	1
	2
	3
	4
	5

	 53
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0511-03-050
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnie

krotność= 1,00


	m2
	1 261,15



	1.
	drogi dojazdowe A - A1; A2 - A3 - A4; A4 - A5 - A6 ; B - A3 :
	
	
	
	

	2.
	1261,15 
	
	
	
	1 261,15

	54
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0511-0301-050
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - parkingi

krotność= 1,00


	m2
	920,43



	1.
	pomniejszono o nawierzchnie z kostki granitowej (Droga A - A1) i rozdział stanowisk postojowych :
	
	
	
	

	2.
	1125,43 - ( 51+105 + 0,20 * 5,0 * 49,0)
	
	
	
	920,43

	55
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0302-05-050
	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze szarym

krotność= 1,00


	m2
	150,00



	1.
	pomniejszono o pasy rozdziału :
	
	
	
	

	2.
	(51 + 105)- 6 * 0,20 * 5,0
	
	
	
	150,00

	56
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0302-05-050
	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pasy rozdziału stanowisk

krotność= 1,00


	m2
	55,00



	1.
	kostka w kolorze czarnym :
	
	
	
	

	2.
	(6 + 49,0) * 0,20 * 5,0
	
	
	
	55,00

	57
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0302-04-050
	Nawierzchnie z kostki nieregularnej i 8/10  cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia placu pomiedzy zjazdem w pkt  'B'  - schody wejsciowe budynku

krotność= 1,00


	m2
	180,70



	1.
	180,7 
	
	
	
	180,70


	7. VI. CHODNIK Z KOSTKI GRANITOWEJ




	1
	2
	3
	4
	5

	 58
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0101-07-050
	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 36 cm. Kategoria gruntu III-IV - koryta pod nawierzchnie chodnika z kostki kamiennej

krotność= 1,00


	m2
	202,16



	1.
	odcinka chodnika szer. 1,50 m pom. A1 - A2 :
	
	
	
	

	2.
	18,18 
	
	
	
	18,18

	3.
	powierzchnia chodnika pom. droga 'A-A1" budynkiem i wejściami (schody) :
	
	
	
	

	4.
	183,98
	
	
	
	183,98

	5.
	 
	
	
	
	-------------

	6.
	Suma
	
	
	
	202,16

	59
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0101-08-050
	 Dodatek za każde dalsze 5 cm pow. 20 cm. Kategoria gruntu III-IV

krotność= 3,20


	m2
	202,16



	60
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0402-04-060
	Ławy betonowe z oporem pod obrzeże z kostki granitowej 15/17 cm

krotność= 1,00


	m3
	0,55



	1.
	(7,50 + 3,23+1,12+4,14+1,12) * (0,10 * 0,22 + 0,10 * 0,10)
	
	
	
	0,55

	61
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0406-07-050
	Obramowanie  chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 15/17cm na podsypce cementowo-piaskowej  - analogia

krotność= 1,00


	m2
	2,91



	1.
	(7,50 + 3,23 + 1,12+ 4,14+ 1,12)* 0,17
	
	
	
	2,91

	62
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0104-01-050
	Warstwa odsączająca  z piasku gr. 15 cm po zagęszczeniu .

krotność= 1,00


	m2
	202,16



	1.
	202,16
	
	
	
	202,16

	63
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0104-02-050
	 Dodatek za każdy dalszy 1 cm pow. 10 cm

krotność= 5,00


	m2
	202,16



	64
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0114-05-050
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

krotność= 0,66


	m2
	202,16



	1.
	202,16
	
	
	
	202,16

	65
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0501-04-050
	Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawącementową

krotność= 1,00


	m2
	202,16



	1.
	202,16
	
	
	
	202,16


	8. VII. CHODNIK  Z  KOSTKI  BETONOWEJ + SCHODY TERENOWE




	1
	2
	3
	4
	5

	 66
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0101-07-050
	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości  chodników. Głębokość do 20 cm. Kategoria gruntu III-IV

krotność= 1,00


	m2
	360,99



	1.
	powierzchnia  do wejść awaryjnych budynku - pochylnia :
	
	
	
	

	2.
	2,0 * 7,56 
	
	
	
	15,12

	3.
	(4,45 + 2,0) * 0,5 * 1,60
	
	
	
	5,16

	4.
	2,0 * 3,56 
	
	
	
	7,12

	5.
	chodnik przy dzrodze  "B-A3" + zjazd do garaży
	
	
	
	

	6.
	51,11 + 23,51
	
	
	
	74,62

	7.
	powierzchnia wejścia awaryjnego (podcień):
	
	
	
	

	8.
	10,07
	
	
	
	10,07

	9.
	chodniki wokół placu ćwiczeń :
	
	
	
	

	10.
	(3,80+2,0)*0,5 * 5,12
	
	
	
	14,85

	11.
	23,46 * 2,0+ 6,03 * 2,0
	
	
	
	58,98

	12.
	9,93
	
	
	
	9,93

	13.
	16,64 * 1,25 + 5,25 * 1,50
	
	
	
	28,68

	14.
	12,31 * 2,0 + 4,21 * 2,0
	
	
	
	33,04

	15.
	11,94
	
	
	
	11,94

	16.
	2,58 * 2,0 + 5,55
	
	
	
	10,71

	17.
	16,69 * 2,50 + 4,97 * 4,0 + 12,78 * 1,50
	
	
	
	80,78

	18.
	 
	
	
	
	-------------

	19.
	Suma
	
	
	
	360,99

	67
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0104-01-050
	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

krotność= 1,00


	m2
	360,99



	1.
	360,99
	
	
	
	360,99

	68
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0104-02-050
	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm pow. 10 cm

krotność= 5,00


	m2
	360,99



	1.
	360,99
	
	
	
	360,99

	69
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0407-01-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

krotność= 1,00


	m
	187,94



	1.
	2 + 1,8 + 2,87 + 3,62 + 1,94 + 4,0 + 1,43 + 5,8+ 4,9 + 2,0 + 3,0 + 1,0 + 4,60+ 1,6 + 1,8 + 4,0 + 3 + 5,76 + 23,40 + 4,70
	
	
	
	83,22

	2.
	6,17 + 6,12 + 2,76 + 19,96 + 6,46 + 1,5 + 4,0 + 2,71 + 2,60 + 1,54 + 2,71 + 4,18 + 2,33 + 19,61 + 12,44 + 7,63+ 2,0
	
	
	
	104,72

	3.
	 
	
	
	
	-------------

	4.
	Suma
	
	
	
	187,94

	70
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0204-03-050
	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - powierzchnia zjazdu do garaży

krotność= 1,00


	m2
	23,51



	1.
	23,51
	
	
	
	23,51

	71
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0511-0201-050
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze oliwki  o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej z pomniejszeniem o zjazd doa garazy

krotność= 1,00


	m2
	337,48



	1.
	360,99 - 23,51
	
	
	
	337,48

	72
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0511-0301-050
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej

krotność= 1,00


	m2
	23,51



	1.
	zjazd do garaży :
	
	
	
	

	2.
	23,51
	
	
	
	23,51

	73
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0302-02-060
	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km. Grunt kategorii III - wykopy pod fundamenty obrzeży i stopnie schodow

krotność= 1,00


	m3
	4,61



	1.
	(2,00 + 2 * 0,22) * 0,70 *0,32 *  8
	
	
	
	4,37

	2.
	wykopy pod słupki poręczy :
	
	
	
	

	3.
	(0,30 * 0,30 * 0,65 ) * 4
	
	
	
	0,23

	74
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020203-02-060
	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0 m3. - słupki poręczy

krotność= 1,00


	m3
	0,23



	1.
	0,30 * 0,3 * 0,65 * 4
	
	
	
	0,23

	75
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02I1208-02-090
	Balustrady schodowe , zabetonowane w gniazdach co trzeci stopień

krotność= 1,00


	kpl
	2,00



	1.
	1+1 
	
	
	
	2,00

	76
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-060401-02-060
	Ławy betonowe z oporem pod stopnie schodów z paslisady betonowej

krotność= 1,00


	m3
	0,89



	1.
	(0,32 * 0,10 + 0,10 * 0,20) * 8 * 2,0
	
	
	
	0,83

	2.
	ława pod posadowienie obrzeży 8 x 30 cm :
	
	
	
	

	3.
	(0,28 * 0,10 + 0,10 * 0,10)* 0,36 * 2 * (2*1,08)
	
	
	
	0,06

	4.
	 
	
	
	
	-------------

	5.
	Suma
	
	
	
	0,89

	77
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02I2115-06-125
	Elementy architektoniczne , obrzeża betonowe typu Nostalit o wym. 18 x 18 x 60 cm - analogia 

krotność= 1,00


	element
	24,00



	1.
	(1,08 * 4)  /0,18
	
	
	
	24,00

	78
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02I2115-06-125
	Elementy architektoniczne , obrzeża betonowe typu Nostalit o wym. 18 x 18 x 60 cm - analogia 

krotność= 1,00


	element
	24,00



	1.
	(1,08 * 4)  /0,18
	
	
	
	24,00

	79
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02I2115-06-125
	Elementy architektoniczne , obrzeża betonowe typu Nostalit o wym. 18 x 18 x 60 cm - analogia 

krotność= 1,00


	element
	24,00



	1.
	(1,08 * 4)  /0,18
	
	
	
	24,00

	80
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02I2115-06-125
	Elementy architektoniczne, stopnie schodów z elementów typu palisada Nostalit o wym. 12 x 18 x 60 cm - analogia

krotność= 1,00


	element
	58,36



	1.
	(8 * 0,35) + ( 1,25 * 8)/0,18
	
	
	
	58,36

	81
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0407-04-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

krotność= 1,00


	m
	12,00



	1.
	wypelnienie pochylnie  dla wózków :
	
	
	
	

	2.
	1,50 * 4 * 2
	
	
	
	12,00

	82
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0501-07-050
	Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -  stopnie schodów

krotność= 1,00


	m2
	5,60



	1.
	pochylnie :
	
	
	
	

	2.
	0,20 * 1,50 * 4 
	
	
	
	1,20

	3.
	stopnie :
	
	
	
	

	4.
	2,0 * 0,20 *2 + 0,35 * 6 + 1,25 * 0,20 * 6
	
	
	
	4,40

	5.
	 
	
	
	
	-------------

	6.
	Suma
	
	
	
	5,60

	83
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0311-02-060
	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kategorii III - wykop uzupelniający podstawowe roboty ziemne pod palisadę 

krotność= 1,00


	m3
	9,18



	1.
	palisada strony południowej chodnika i placu ćwiczeń:
	
	
	
	

	2.
	(1,39+1,16)/2 * 0,40 * 18,0
	
	
	
	9,18

	84
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-060401-02-060
	Ławy betonowe zwykłe z oporem jako obudowa ścianek palisady - analogia

krotność= 1,00


	m3
	3,24



	1.
	(0,48 * 0,10 + 0,44 * 0,15 * 2) * 18,0
	
	
	
	3,24

	85
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02I2115-06-125
	Elementy architektoniczne , obrzeża betonowe typu Nostalit o wym. 18 x 18 x 120 cm  zabudowane w skarpie pomiędzy przekrojami  8-8 i 9-9 - analogia 

krotność= 1,00


	element
	99,00



	1.
	18,0 * 5,5
	
	
	
	99,00

	86
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0318-02-060
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV

krotność= 1,00


	m3
	4,61



	1.
	9,18 -(1,27 * 0,20* 18)
	
	
	
	4,61


	9. VIII. PLAC TRENINGOWY 




	1
	2
	3
	4
	5

	 87
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0101-01-050
	Mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości  placu. Głębokość 40 cm. Kategoria gruntu I-IV - powierzchnia w części wykopowej 

krotność= 1,00


	m2
	330,00



	1.
	15,0 * 22,0 
	
	
	
	330,00

	88
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0101-02-050
	Dodatek za każde dalsze 5 cm pow. 20 cm . Kategoria gruntu I-IV 

krotność= 4,00


	m2
	330,00



	89
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0104-05-050
	Warstwa odsączająca w korycie . Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

krotność= 1,00


	m2
	330,00



	1.
	330,0
	
	
	
	330,00

	90
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0104-06-050
	 Dodatek za każdy dalszy 1 cm pow. 10 cm

krotność= 5,00


	m2
	330,00



	91
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0407-05-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

krotność= 1,00


	m
	74,00



	1.
	15,0 * 2 + 22 * 2
	
	
	
	74,00

	92
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0114-05-050
	Podbudowy z kruszywa łamanego.  Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

krotność= 1,00


	m2
	330,00



	1.
	15,0 * 22,0
	
	
	
	330,00

	93
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0502-03-050
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

krotność= 1,00


	m2
	322,42



	1.
	pomniejszono o powierzchnię ścieku :
	
	
	
	

	2.
	330 - ( 18,95*0,40)
	
	
	
	322,42

	94
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I0502-03-050
	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ciek powierzchniowy w kolorze czerwonym

krotność= 1,00


	m2
	7,58



	1.
	18,95 * 0,40
	
	
	
	7,58


	10. IX. OGRODZENIE




	1
	2
	3
	4
	5

	 95
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0312-06-020
	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m. Grunt kategorii III - osadzenie słupków ogrodzenia

krotność= 1,00


	szt
	9,00



	1.
	9,0
	
	
	
	9,00

	96
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02I0203-01-060
	Fundament  betonowy  o objętości do 0,6 m3 pod słupki ogrodzenia  -  analogia

krotność= 1,00


	m3
	0,25



	1.
	(0,20 * 0,20 * 0,7) * 9
	
	
	
	0,25

	97
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02I1804-11-040
	Ogrodzenia panelowe siatka stalowa zgrzewana systemowa w kolorze zielonym  o oczkach 50 x 200 mm i  wysokości 1,20 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,50 m z rur o średnicy 70 mm, obsadzonych w betonie  - analogia

krotność= 1,00


	m
	20,00



	1.
	8 * 2,50
	
	
	
	20,00


	11. X. ROBOTY  DODATKOWE




	1
	2
	3
	4
	5

	 98
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0310-02-060
	Ręczne wykopy ciągłe  ze skarpami o szerokości dna do 0.4 m i głębokości do 0,60 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III - odkrywka istniejących kabli

krotność= 1,00


	m3
	131,10



	1.
	kable telefoniczne zlokalizowane w nawierzchnia utwardzonych :
	
	
	
	

	2.
	(2,75 + 18,72 + 19,32 + 5,25 + 3,26 + 12,93 + 17,35 + 2,0 + 9,14 + 2,89 + 4,41) * 0,4 * 0,6 
	
	
	
	23,52

	3.
	kable sieci energetycznej pod nawierzchnia utwardzona :
	
	
	
	

	4.
	(231,90+25,67+12,46+2,94+5,13+18,57+5,56+21,50+8,40+9,36+3,29+7,18+23,73) * 0,4 * 0,6
	
	
	
	90,17

	5.
	(9,47 + 9,74 + 3,85 + 33,21 + 7,80 + 8,47) * 0,4 * 0,6
	
	
	
	17,41

	6.
	 
	
	
	
	-------------

	7.
	Suma
	
	
	
	131,10

	99
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 5-100303-02-040
	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rury dwudzielne typu Arota

krotność= 1,00


	m
	546,23



	1.
	zabezpieczenie kabli telefonicznych :
	
	
	
	

	2.
	98,0
	
	
	
	98,00

	3.
	zabezpieczenie kabli energetycznych :
	
	
	
	

	4.
	375,69 + 72,54
	
	
	
	448,23

	5.
	 
	
	
	
	-------------

	6.
	Suma
	
	
	
	546,23

	100
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0318-02-060
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gruntem złożonym na odkładzie. Grunt kategorii III-IV 

krotność= 1,00


	m3
	125,91



	1.
	131,10 - ( 3,14 * 0,055*0,055* 546,23)
	
	
	
	125,91

	101
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0211-03-060
	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III pow ykonanych robotach z korytowania jezdni i chodników i drobnych ukopach 

krotność= 1,00


	m3
	587,34



	1.
	koryta jezdni (466,44 + 354,11 + 77,70) = 898,25 m3
	
	
	
	

	2.
	koryta chodników + placu ćwiczeń ( 72,19 + 132)= 204,19 m3
	
	
	
	

	3.
	palisada + ścianki oporowe + odkrywka kabli (4,57 + 26,03 + 5,19)= 35,79 m3
	
	
	
	

	4.
	wykopy wg tabeli robót zimnych ( 84,46 + 239,45) = 323,91 m3
	
	
	
	

	5.
	nadmiar gruntu do wywozu pomniejszony nasypy :
	
	
	
	

	6.
	(898,25 + 204,19 + 35,79 + 323,91) - 874,80
	
	
	
	587,34

	102
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0233-02-050
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Grunt kategorii III - grunt z nadwyżki w części zachodniej terenu w granicy opracowania

krotność= 1,00


	m2
	970,00



	1.
	970,0
	
	
	
	970,00

	103
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-31I1406-03-020
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych

krotność= 1,00


	szt
	22,00



	1.
	22
	
	
	
	22,00

	104
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0217-02-060
	Wykopy  wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III -  przyłącze + studzinka wpustowa "W" wg planu zagospodarowania części drogowej

krotność= 1,00


	m3
	4,66



	1.
	odcinek pomiędzy "A2 - A1" do istniejącej studni rewizyjnej :
	
	
	
	

	2.
	4,85 * 0,80 * 1,20
	
	
	
	4,66

	105
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-180501-04-050
	Podłoża pod kanał o grubości 30 cm z materiałów sypkich  

krotność= 1,00


	m2
	3,88



	1.
	4,85 * 0,8 
	
	
	
	3,88

	106
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-180108-05-040
	Ułożenie rurociągu  PVC-U o średnicy  200/5,9 mm - analogia 

krotność= 1,00


	m
	4,80



	1.
	4,8
	
	
	
	4,80

	107
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-180625-02-020
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

krotność= 1,00


	szt
	1,00



	1.
	1,0
	
	
	
	1,00

	108
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0318-02-060
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - przyłacza + studnie wpustowe

krotność= 1,00


	m3
	4,44



	1.
	studnie wpustowe:
	
	
	
	

	2.
	4,66 - ( 3,14 * 0,12 * 0,12 * 4,8)
	
	
	
	4,44

	109
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-01I0236-01-060
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III

krotność= 1,00


	m3
	4,44



	1.
	4,44
	
	
	
	4,44

	110
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010209-01-050
	Przebicie otworów o grubości 10 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni o,05 m2 do 0,10 m2 - włączenie  przewodów do istniejacej studni rewizyjnej 

krotność= 1,00


	m2
	0,16



	1.
	0,4 * 0,4
	
	
	
	0,16


Zestawienie materiałów:

	Lp.
	W
	Kod
	Nazwa
	Jedn.
	Limit
	Cena
	Wartość KB


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	1.
	1
	000/0
	ogrodzenie panelowe wys. 1,20 m
	m
	20,0000
	
	

	2.
	1
	000/1
	scianka oporowa o wym. 1,55 x 0,12 i stopie L-95 cm
	element
	20,0000
	
	

	3.
	1
	000/2
	scianka wys. 1,80 m gr. 12 cm i stopie L-105 cm
	element
	28,0000
	
	

	4.
	1
	0001
	słupek do paneli wys. 1,70 m 
	szt
	9,0000
	
	

	5.
	1
	1320199
	Balustrady i pochwyty stalowe z rur nierdzewnych  fi  30 mm - 
	kpl
	2,0000
	
	

	6.
	0
	1330299
	Elektrody stalowe do spawania
	100 szt
	0,4800
	
	

	7.
	0
	1330400
	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe
	kg
	2,7280
	
	

	8.
	0
	1330499
	Gwoździe budowlane
	kg
	2,6852
	
	

	9.
	1
	1600514
	Kruszywo min.łamane niesort.31,5 /63  mm,tłuczeń
	t
	1 083,6661
	
	

	10.
	1
	1600514/1
	Kruszywo min.łamane  o frakcji 20/31,5 mm
	t
	214,0172
	
	

	11.
	0
	1600600
	Miał kamienny
	t
	18,0344
	
	

	12.
	0
	1600606
	Tłuczeń kamienny sortowany
	t
	5,9245
	
	

	13.
	0
	1601804
	Piasek
	m3
	1,4046
	
	

	14.
	0
	1601899
	Piasek
	m3
	973,6898
	
	

	15.
	0
	1602197
	Pospółka kruszywo nienormowane
	m3
	1,1834
	
	

	16.
	1
	1630601
	Kostki granitowe  nieregularne  6 cm - szara
	t
	27,1501
	
	

	17.
	1
	1630602
	Kostki granitowe nieregularne  8/11cm - szare
	t
	32,7067
	
	

	18.
	1
	1630603
	Kostki kamienne nieregularne 8/11 cm szara
	t
	36,9321
	
	

	19.
	1
	1630603/1
	Kostki kamienne nieregularne  8/11 cm w kolorze czarnym
	t
	13,0350
	
	

	20.
	1
	1630699
	Kostki kamienne nieregularne granitowe w kolorze czarnym
	t
	0,6596
	
	

	21.
	1
	1632499/1
	Elementy betonowe typu palisada  Nostalit o wym 18 x 18 x 60 cm
	szt
	72,0000
	
	

	22.
	1
	1632499/2
	elementy betonowe typu palisada Nostalit o wym. 12 x 18 x120 cm 
	szt
	157,3556
	
	

	23.
	0
	1700301
	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków
	t
	28,5274
	
	

	24.
	0
	1700399
	Cement portlandzki zwykły bez dodatków
	t
	29,7481
	
	

	25.
	0
	1701100
	Cement portlandzki "25" z dodatkami
	kg
	7,0000
	
	

	26.
	1
	2220099
	Krawężniki drogowe betonowe o wym. 15 x 22
	m
	325,9410
	
	

	27.
	1
	2220099/1
	Krawężniki drogowe betonowe o wym. 15 x 30 cm
	m
	627,3510
	
	

	28.
	0
	2220802
	Obrzeża betonowe 30x8 cm
	m
	87,7200
	
	

	29.
	0
	2220803
	Obrzeża betonowe 20x6 cm
	m
	191,6988
	
	

	30.
	1
	2221400
	Płyty chodnikowe betonowe 40x40x5 cm w kolorze czarnym 
	szt
	2 015,1250
	
	

	31.
	1
	2221400/1
	Płyty chodnikowe betonowe 40x40x5 cm w kolorze czerwonym
	szt
	47,3750
	
	

	32.
	1
	2222110
	Kostki brukowe betonowe grub.6 cm,w kolorze oliwki typu Holland
	m2
	345,9170
	
	

	33.
	1
	2222120
	Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare typu Behaton
	m2
	1 292,6788
	
	

	34.
	1
	2222130
	Kostki brukowe betonowe grub.8 cm, w kolorze oliwki typu Holland
	m2
	967,5385
	
	

	35.
	0
	2301099
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
	m2
	14,2680
	
	

	36.
	1
	2370696
	Mieszanka betonowa  C 12/15
	m3
	68,2262
	
	

	37.
	1
	2370696/1
	Mieszanka betonowa  C 12/15
	m3
	0,5694
	
	

	38.
	1
	2370699
	beton z kruszywa naturalnego  C 12/15
	m3
	0,2558
	
	

	39.
	1
	2370699/0
	beton z kruszywa naturalnego C 16/20
	m3
	0,2375
	
	

	40.
	0
	2380806
	Zaprawa cementowa M  4
	m3
	1,4400
	
	

	41.
	0
	2380807
	Zaprawa cementowa M  7
	m3
	0,5856
	
	

	42.
	0
	2600614
	Deski iglaste obrzynane gr.25-38 mm,kl.III
	m3
	0,0929
	
	

	43.
	0
	2600619
	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III
	m3
	2,4286
	
	

	44.
	0
	2600909
	Krawędziaki iglaste kl.II
	m3
	0,0242
	
	

	45.
	0
	3930000
	Woda
	m3
	241,2641
	
	

	46.
	0
	3951100
	Paliki drewniane śred.6 cm
	m3
	0,0256
	
	

	47.
	0
	3951300
	Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm
	m3
	0,0653
	
	

	48.
	0
	5321899
	Króćce przejściowe z kielichami ŻKŻ
	kg
	1,4736
	
	

	49.
	0
	5430999
	Pierścień odciążający żelbetowy
	szt
	1,0000
	
	

	50.
	0
	5450201
	Nadstawki betonowe ściekowe,śr.500mm,L=1m
	szt
	1,0000
	
	

	51.
	0
	5450301
	Osadniki betonowe,śred.500 mm
	szt
	1,0000
	
	

	52.
	0
	5450999
	Pierścień podtrzymujący wpust
	szt
	1,0000
	
	

	53.
	0
	5500799
	Rurki drenarskie ceramiczne
	szt
	203,0000
	
	

	54.
	1
	5630599/1
	Rury z PCW kielichowe o średnicy 200/5,9 mm
	m
	5,1840
	
	

	55.
	1
	5631299
	Rury przepustowe z PCW dwudzielne typu Arota
	m
	568,0792
	
	

	56.
	1
	6433100
	Wpusty uliczne ściekowe żeliwne 650x450 mm typu zatrzaskowego  
	szt
	1,0000
	
	

	57.
	0
	6810599
	Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
	szt
	0,8640
	
	

	
	
	
	Materiały pomocnicze
	
	
	
	

	
	
	
	Razem:
	
	
	
	


1

