Zaklad Uslug Projektowych i Inwestycyjnych
»PROJBUD”
42-200 Czestochowa ul. Armii Krajowej 1/3
tel.510 170 940; e-mail: projbud1@poczta.onet.p/

Zaklod Uslug Projektowych i Inwesty yaych
“PROJBUD”
ul. Armii Krajowej nr 1/3

42-200 CZESTOCHOWA
T 510 170 940, NIP 574-151-60-30

Faza dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY

CPV: 45110000-1 ,Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne”
45232452-5 , Roboty odwadniajace”
45233220-7 ,,Roboty w zakresie nawierzchni dr6g”
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45311000-0 ,,Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych”
77211600-8 ,,Sadzenie drzew”

Inwestycja: Zagospodarowanie terenu wokét Gminnego Osrodka
Kultury w m. Wreczyca Wielka
(dz. nr ewid. 462/12; 462/9; 461/3; 462/5; 462/14; 463/34; 462/10 -
obreb Wreczyca Wielka)
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam,

ze projekt budowany:
~ ,Zagospodarowanie terenu wokot Gminnego Osrodka Kultury w m.

Wreczyca Wielka:

(dz. nr ewid. 462/12; 462/9; 461/3; 462/5, 462/14; 463/34, 462/10 - obreb Wreczyca
Wielka)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
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' UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 styernia 1961 r. — prawo budowlane (Dz.U.
Nr. 7, poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia nr 1835 Ministra Komunikacji z dnia 1 gru-

', dnia 1864 r. w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specialnym w za-
kresie komunikacji (Dziennik Budownictwa nr 23, poz. 73).

Tadeusz Kazimierz -~ SMOLIS syn Franciszka
Cbywatel ' ot .

technik . budowlany

urodzony dnia 24 lipca 1937 r. we Wreczycy Wilkiej

otr‘zym-uj_e

w specjalnosel drég

- projektowania i kierowania robotami
uprawnienia budowlane do .. ... e ceent

_.nieskomplikowanych pbiektdw drogowych wymienionych. .. . .
w § 3 ust.1 pkt 2 Zarzadzenia Nr 195 Ministra -

Komunikac,ji z dnia 1 grudnia 1964 r.
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A INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Tadeusz Kazimierz Smolis
ul. Szkolna 1/6

42-130 Wreczyca Wielka

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Smolis Tadeusz Kazimierz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1814/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest. wazne do dnia 31.12.2013 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgorma 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mall: biuro@slk.piib.org.p! www.slk.pitb.org.pl
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TINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan Tadeusz Klimczak
ul. Szymanowskiego 24m3

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan Klimczak Tadeusz

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Iizby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/BO/1331/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2013 r.
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URZAD GMINY
42:130 WRECZYCA WIELKA
ul Sienkiewicza 1 woj. élaskie

tal 343170245 fax 34-31702-16
GK.6727.18.2013.D

Wreczyca Wielka, dn. 11.02.2013 .

Wypis | wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wreczyca Wielka

dziatka o nr ewid. 462/9, 462/10, 462/5, 450/2, 462/3, 462/4, 462/12, 462/14, 462/6, 46217, 460, 456, 462/11, 462/13, 463134,
463/28, 980, 461/3, 981; miejscowosé Wreczyca Wielka.,

Na podstawie uslalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wreczyca Wielka,
2atwierdzonego Uchwaly Rady Gminy Wreczyca Wielka Nr IX/102/11 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, ogloszong w Dz. Urz. Wojewoddziwa Slaskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr 186
poz. 3481 oraz na podstawie rozstrzygniecia nadzorczego Wojewody Slaskiego Nr IF/I0911/31/11 z 10 sierpnia 2011r.
ogloszonego w Dz. Urz. Wojewodztwa Slaskiego z 24 sierpnia 2011 r. Nr 186, poz. 3484 stwierdza sie, co nastepuje:

- dziatki o nr ewid. 462/3, 462/4, 456, 460 przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej | ustugowe] -

symbol 1MN,U;

- dzlatki o nr ewid. 462/5, 450/2, 981 przeznaczone pod tereny drog publicznych - drogli gminne dojazdowe -
symbo! KDd;

- dzlalka o nr ewid. 462/6, 462/9, 462/11, 462/7, 462/13, 462/14 przeznaczone pod tereny zabudowy ustugowe]j — ustugi -
symbol 1U;

- dzlalka o nr ewid. 462/12 przeznaczona pod tereny zabudowy uslugowej ~ ustugi pubticzne - symbol 1Up;

- dziatka o nr ewld. 462/10 przeznaczona pod tereny zabudowy ustugowej — ustugi publiczne - symbol 1Up, tereny drég
wewnetrznych - symbol KDw, )

- dziatki o nr ewld. 463/29, 980 przeznaczone pod tereny drég wewnetrznych - symbol KDw;

- dziatka o nr ewid. 463/34 przeznaczona pod tereny zabudowy ustugowej — ustugi - symbol 1U; tereny zabudowy
uslugowej — ustugi publiczne - symbo! 1Up;

- dzialka o nr ewid. 461/3 przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowe]j i ustugowej - symbol 1MN,U; tereny drég
publicznych ~ drogi gminne dojazdowe - symbol KDd.

Inwestycja znajduje sie w strefy ochrony konserwatorskiej ,B" - ochrony zasadniczych elementéw rozplanowania i zabudowy: -
B1 - ukiady przestrzenne wsi.

|. D1a terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 U ustala sie:
1) |Przeznaczenie podstawowe: a) zabudowa uslugowa;

2) |Przeznaczenle dopuszczalne: |a} urzadzenia infrastruktury techniczneyj;

|3 I Kucza sle: a) prowadzenie handiu hurtowego oraz lokalizacje stacji paliw na gaz plynny,
) Wy i b) lokalizacje wszelkich abiekiow o charakterze tymczasowym nie bedacych zapleczem budowy;
a) adaptuje sie istniejaca zabudowe, z dopuszczeniem przeksztaleen i uzupelnien,
Zasady | warunki b) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - maksymainie
) zagospodarowania terenu: 04,

c} udziat powterzchni biologicznle czynnej-minimalnie 20% terenu inwestycji;

a) wysokos¢ budynkéw ~do 10,0 m,

Parametry ksztattowania b) dopuszcza sig zachowanie Istniejgcego tkszialtowania polaci dachowych oraz realizacjg
) zabudowy: dachdw plaskich {ub wielospadowych o nachyleniu polaci dachowych do 500,

c) wysoko$E innych obtekiéw budowlanych ograniczona do 12m.

Dla tarenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 1Up ustala sie:
|1) Przeznaczenie podstawowe: | a) zabudowa uslugowa - ustugi publiczne;

Przeznaczenle a) zabudowa uslugowa,
) dopuszczalne: b) urzgdzenia infrastrukiury technicznej;

FI m — a) prowadzenie handlu hurtowego oraz lokalizacje stacjl paliw na gaz piynny,
) |Wyklucza sig: b) lokatizacje wszelkich obiektdw o charakterze tymezasowym nie bedacych zapleczem budowy:

a) adaptue sig istniejacg zabudowe uslugowa, w tym: szkoly, przedszkola, remizy strazackie, z

dopuszczeniem przekszialcen i uzupetnieri,

Zasady | waronkl b) ustugi nie zaliczone do ustug publicznych dopuszczone wylacznie jako zabudowa towarzyszaca

72 y darowania terenu: funkcji podstawowe] terenu, z wykarzystaniem na ten cel czesci pomieszczer w budynkach o funkcji
gospoaaro » | ustug publicznych,

¢) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni ferenu inwestycjt - maksymalnie 0,4,

d) udziat powierzchni biologicznie czynnej - minimalnie 20% terenu inwestycji;

. a) wysokos¢ zabudowy — do 16,0 m,
[EE Pagar;eiry‘ ksztattowania b) dopuszcza slg zachowanie istniejacego uksztattowania poilaci dachowych oraz realizacje dachéw
zabudowy: plaskich, dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu pofaci dachowych do 500.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN,U ustala sie:

Przeznaczenle a) zabudowa mieszkanlowa,
) podslawowe: b) zabudowa uslugowa;

Przeznaczenie a) zabudowa zwigzana z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej,
) dopuszczaine: b) urzadzenia infrastruktury lechnicznej;

a) Iokalizacjg nowe] zabudowy ustugowe] | zabudowy zwigzanej z prowadzeniem dziafalnosci
gospodarczej kolidujgce| z zabudowa mieszkanlowa, w tym zaliczonej do przedsigwzigt mogacych

r3) [ wykiucza sie: znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, za wyjatkiem stacjl remonlowych $rodkéw transportu do 3
: stanowisk; .
4) |Zasady i warunki a) dopuszcza sle lokalizacie zabudowy mieszkanlowe] jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej
zagospodarowania wieloradzinnej, przy ograniczeniu ilosci lokali mieszkalnych do 4 w jednym bugyn ’

() I_guuu@{y oryg
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b) tereny wskazane dla lokalizacji uslug publicznych,

c) dopuszcza sig zagospodarowanie poszczegolnych dzlalek wylgcznie dla funkcji mieszkaniowej lub
wylgcznie dla funkcji ustugowej,

terenu: d) zabudowa zwlgzana 2 prowadzeniem dzialalnoscl gospodarczej dopuszczona jako zabudowa
towarzyszgca 2abudowie mieszkanlowej,

) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - maksymalnie 0,35,
f) udzial powierzchnl biologicznie czynnej- minimainie 20% terenu inwestycjt;

a) gabaryly budynkow :
- wysokos¢ budynkow mieszkalnych i uslugowych - do 11,0 m;
- wysokos¢ budynkdw zwlazanych z prowadzeniem dzlatalnosci gospodarczej, gospodarczych i
E Parametry ksztattowania | garazowych - do 7,0 m;
zabudowy: - powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku nie moze by¢ wigksza niz 400,0 m2,.
- uksztattowanie polaci dachowych: dachy symetryczne dwuspadowe, wielospadowe lub jednospadowe
o kacle nachylenla pofaci do 500,
b) wysoko$¢ innych obiektéw budowlanych nie moze przekroczyé 16,0 m.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem KDd ustala sle:
[1) IPrzeznat:zenie podstawowe: a) tereny drog publicznych — drogi gminne dojazdowe,

a) kategoria drogi — gminna,

b) klasa techniczna — droga dojazdowa,

c¢) drogi obslugujace bezposrednio tereny przylegajace,

d) drogl dojazdowe, w zaleznosci od szerakosci pasa drogowego:

- jednojezdniowe, z dwoma pasaml ruchu

- jednojezdniowe, z jednym pasem ruchu, z zastosowaniem mijanek,

- Jednoprzestrzenne, bez wyodrgbnionej jezdni i chodnikéw;

e) realizacja chodnikow lub Sclezek pleszo-rowerowych wzdluz terendw
2abudowanych,

f} adaptuje sle Istnlejace drogl gminne dojazdowe: remont i przebudowa w
granicach istniejgcych paséw drogowych;

g) docelowa regulacja i poszerzenie Istniejacych paséw drogowych do
szerokosci ok. 10,0m (6,0-12,0m) i rozbudowa drég,

h) drogi projeklowane poprzez wydzielenie pasa drogowego o szerokosci
ok. 10,0m | budowa drég,

i) na skrzyzowanlach drdg powinny byé zastosowane narozne $cigcia linii
rozgraniczajacych nie mniejsze niz 5,0 x 5,0 m,

Zasady | warunki zagospodarowania lerenu oraz
) parametry ksztaltowania zabudowy :

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem KDw ustala sie:

I1) IPrzeznaczenie podstawowe: a) tereny drog wewnetrznych;

a) drogi obstupujgce bezposrednio tereny sasiadujace,
b) drogi wewnetrzne, w zaleznosc! od szerokosci pasa drogowego:
- Jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu
- jednojezdniowe, z jednym pasem ruchu, z zastosowaniem mijanek,
¢) dopuszcza sie drogi wewnetrzne jako drogi jednoprzestrzenne, bez wyodrebnionej
jezdni i chodnlkéw lub jako ciggl pieszo-jezdne,
d) adaptuje sle istniejgce drogl wewnetrzne; remont i przebudowa w granicach
istnlejgcego pasa drogowego; docelowo wymagane poszerzenie pasow drogowych do
szerokoSci ustalonych w pkt f, i przebudowa drég,
e) projektuje sie wydzielenie drég wewnetrznych o szerokoéciach ustalonych w pkt. fi ich
Zasady | warunki zagospodarowania | budowe,
@ terenu oraz parametry ksztatowania | f) szerokosc pasow dragowych projektowanych drog wewnetrznych w liniach

zabudowy : rozgraniczajacych :
- minimalna szerokos¢ 6,0m, optymalna 8,0m,
- w obrebie terendw zainwestowanych, w przypadkach uzasadnlonych istniejgcym stanam
2agospodarowania, dopuszcza sie zmnigfszenie wyznaczonych powyzej szerokosci, pod
warunkiem spelnienia wymagarn dotyczacych drég pozarowych;
g) w miejscu wiaczenia drog wewnetrznych do drég publicznych powinny byc
2astosowane narozne $clecia linli rozgraniczajacych nie mniejsze niz 3,0 x3,0 (optymalne
5,0 x 5,0 m),
h) w przypadku szerokosci pasa drogowego ponize] 6,0m wymagana odpowiednia
realizacja zjazdéw, o szerokosci minimum 4,5m i z odpowiednim cofnigciem ogrodzenia
(w odieglosci co najmniej 6,0m od przeciwlegle] granicy pasa drogowego).

Il. Ustalenia og6ine obowigzujace w granicach obszaru objetego planem
Zasady ochrony | ksztattowania tadu przestrzennego

Plan ustala nastepujace zasady ochrony i kszlaowania tadu przestrzennego:
1. jezell ustalenla szczegdlowe nie reguluja Inaczej, w granicach terenéw o tych samych symbolach literowych:
b) wyréznionych numerem 2 - dopuszcza sig lokalizacje zabudowy wzdluz istniejacych drég, pod warunklem: poszerzenia paséw
drogowych do parametréw ustalonych w plante, budowy drog, reallzacji uzbrojenia | wydzielenia dzlatek budowlanych,
2. wprowadza sle nastepujgce zasady ksztaltowanla zabudowy:

a) wprowadza sig nakaz ujednolicenia w obrebie poszczegolnych dzialek budowlanych forrny i detalu archilektonicznego budynkow
oraz elementow zagospodarowania terenu,

b) w przypadku koniecznosci nadbudowy ze wzgledéw technicznych istniejacych obiektéw, o wysokosc] rownej lub wiekszej od
wysokosci zabudowy ustalonej w planie, dopuszcza sie ich nadbudowe nie wigcej niz o 1,5m lub o 15% istniejacej wysokosei
obiektéw,

¢) dopuszcza sle wprowadzenie w budynkach akcentéw wysokoéciowych nieprzekraczajgcych: 0,2 powierzchni zabudowy budynku
i do 130% wysokosci dopuszczone] planem;

d) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw przy granicy z sgsiednig dziatka budowlang w sytuacjach innych niz uregulowane
przepisam! prawa budowlanego, wylgcznie:

ekracza

- na dziatkach budowlanych o szerokosci nizszej niz 16,0m i pod warunkiem, ze zabuduwfdn'f‘yJ 6 ?yt\lzlatkl nij prfz
30% dlugoéci te] granicy, orygina

b
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- gdy projektowany budynek bedzie przylegal! calg powierzchnia swej Sciany do $ciany budynku o tej samej funkgji
istniejgcego lub projeklowanego do realizacji na dzialce sasiedniej;

@) jezeli ustalenia szczegdlowe nie reguluja inaczej, wprowadza sie wymdg:

- slosowania w budynkach dachéw symetrycznych dwu- lub wielospadowych | kacie nachylenia pofaci dachowych od 25° do
45° z dopuszczeniem: realizacji dachéw jednospadowych w przypadku realizacjl zabudowy przy granicy dziatki oraz
zmniejszenia kata nachylenia potaci dachowych budynkéw: produkcyjnych, uslugowych, gospodarczych, garazowych
i inwentarskich oraz budynkéw polozonych w drugiej linii zabudowy (w glebi dzialki budowlanej),

- stosowania w budynkach mieszkalnych na elewacji kolorystyki tynkdw o niskiej intensywnosci zabarwienia oraz stosowanla
koloru pokrycia dachowego nawigzujacego do naluralnego koloru dachéwki ceramiczne], z dopuszezeniem zaslosowania
ciemnych kolordw pokrycia dachowego (np.grafilowego, ciemnobrazowego),

- lokalizacji we frontowe] czgécl dzialki budowlanej: budynku mieszkalnego, usiugowego lub administracyjno-socjainego,
z dopuszczeniem lokalizacfi pojedynczych garazy, a w glebi dzialki budowlane] lokalizacji: budynkdw gospodarczych,
garazowych, obliektow zwigzanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej i produkeyjne) oraz budynkéw i urzadzen
budowlanych shuzgcych produkeji rolniczej,

- na terenach zabudowanych dopuszcza sig lokalizowanie zabudowy o gabarylach i formie doslosowane] do zabudowy o tej
samej funkc]i istniejacej w sasiedztwie, w szczegdinoscl dotyczy to zastosowania podobnych proporefl bryly budynkdw i
formy dachdw,

3. wprowadza sie nastepujgce zasady ksztaltowania linil zabudowy od strony wyznaczonych na rysunku planu istniejacych
i projektowanych drég publicznych:

a) na terenach projeklowanych osiedli zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej wymagana jest lokalizacja budynkéw mieszkalnych
jednoradzinnych w wyznaczonych na rysunku planu obowigzujacych liniach zabudowy,

b} na terenach zabudowanych wprowadza sig wymog:

- lokalizacjl zabudowy z zachowanlem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczone] jako kontynuacja linii zabudowy
wyznaczonej przez istniejace na dzlatkach sasiednich budynki znajdujace sig w najmniejszej odleglosci od pasa drogowego,

- w przypadku nle zachowania przez isiniejaca zabudowe na dzlalkach sasiednich odlegloscl od drég publicznych
wymaganych przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publieznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115,
z pézn, zm.), nieprzekraczalng linie zabudowy nalezy ustalit zgodnle z tymi przepisami,

¢) na terenach niezabudowanych wprowadza sig wymog lokalizacji zabudowy w minimalnej odleglosci:

- 25,0 m — od krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej - symbol KDW,

- 15,0 m - od krawedzl jezdnl drogl powlatowej - symbol KDp,

- 8,0 m — od linii rozgraniczajacej drogi gminnej lokainej - symbol KDI,

- 6,0 m — od linii rozgraniczajacej drogi gminnej dojazdowej - symbol KDd,

- 4,0 m — od linli rozgraniczajgcych wyznaczonych na rysunku planu drég wewnetrznych - symbol KDw;

4, okresla sie nastepujace zasady dotyczace realizacji nowych ogrodzer: i wprowadza sig:

a) od strony drég publicznych:

- wymdg stosowanla ogrodzen azurowych o maksymalne] wysokosci 1,8m,

- zakaz lokalizacji ogrodzer wykonanych z prefabrykatéw betonowych,

b) zakaz lokalizacji ogrodzeri pelnych, o wysokoscl wyzszej niz 2,2m (powyzszy zakaz nie dotyczy ferenéw oznaczonych
symbolami: MN/P.U; P; P,U; P,U/RPZ; RPZ; PG/P,U i KO);

&, okresla sie naslgpujace zasady lokallzowania reklam:

a) wprowadza sig zakaz lokalizacji reklam w granicach terenéw oznaczonych symbolami: ZE; PE; WS; WS.ZP; ZP oraz
w granlcach paséw drogowych drég publicznych,

b) wprowadza sig zakaz lokalizacji reklam, za wyjatklem szyldow, w granicach terendw oznaczonych symbolami: MW; MN; MN,LS;
RM,LS; RM,MR; MR,LS; UK; RP; RP/PG; 2LD; LS; ZL i 2C,

¢) dopuszcza sig lokalizacig tablic reklamowych typu billboard wylacznie w granicach terenow oznaczonych symbolami: MN/P,U; P;
PU; PG/PU. R,

6. okre$la sie nastepujgce zasady ochrony krajobrazu | terenow zielent, | wprowadza sie:

a) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy o charakierze tymczasowym, poza terenami dopuszczonymi do zabudowy
w planie,

b) wymog 2achowania istnlejgcych zespoléw zleleni wysokiej,

c) obowigzek wzbogacenia krajobrazu o zespoly zieleni $rodpolnej, zalesienie gruntéw rolnych niskich klas oraz realizacje zalozer
alejowych wzdluz istniejacych i projekiowanych drog publicznych o niskim natgzeniu ruchu drogowego,

d) wymog sukcesywnej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych | terenéw zdegradowanych, z wprowadzeniem na terenach
poddanych rekultywacj! zfeleni, zbiornlkéw wodnych lub przywrocenle tych terendw do produkcji rolnej.

Ill Zasady ochrony $rodowliska, przyrody | krajobrazu kulturowego

1. wprowadza sig szczegblng ochrong waloréw przyrodniczo — krajobrazowych dolin rzek: Biale] Okszy. Gorzelanki, Kocinkl, Kopki,
Pankéwki, Szarlejki | Weglowlczankl (rzek z lowarzyszacymi lakami | pastwiskami, lerenéw podmoktych lub 2agrozonych podtopieniami),
stanowligcych korytarze ekologiczne, poprzez wprowadzenle:

a) nakazu zachowania naturalnych dolin rzek j terendw gk i pastwisk zwigzanych z tym rzekami, z ddpuszczeniem:
- prowadzenia niezbednych robdt zwigzanych z regulacjg lub utrzymaniem wod,
- realizacji zblornlkéw wodnych retencyjnych,

b) zakazu wznoszenia obiektow budowlanych, w tym szczegéinie obiektow ugranlcza]qcych mozliwoS¢ splywu wod i
powietrza, za wyjatkiem realizacii: .




- zbiornikéw | urzgdzer wodnych,
- urzgdzen infrastruktury technicznej,

c) zakazu skladowania lub gromadzenia: Sclekow, odchodéw zwierzecych, $rodkdw chemicznych oraz innych materiaiéw
i odpadéw, kidre moga zanleczyscic Srodowisko, w tym szczegélnie wody lub mogacych pogorszyé walory estelyczne
Srodowiska;

2, wprowadza sie zakaz lokalizacji nowe] zabudowy w odleglosci mniejszej niz 30m od linii brzegowe] rzek; powyzszy zakaz nie
dotyczy lokalizacji budynkéw gospodarstw rybnych zwiazanych z obsluga sasiadujgcych zbiornikéw wodnych;

3. wprowadza sig 2akaz grodzenia nieruchomoscl w odlegtosc! ponizej:
a) 5,0m od linii brzegowej rzek oraz od gémef krawgdzi stawow i kanalow,
b} 1,5m od gémej krawedzi rowow;

4. warunkierm lokalizacjl obiektéw budowlanych w granicach obszaréw zmeliorowanych jest odpowiednia przebudowa urzgdzen
melioracyjnych, w tym drenazu oraz rowéw melioracyjnych, w uzgadnieniu z organem do spraw melioracji i urzgdzen wodnych;

6. na terenie abjetym planem wprowadza sig ochrong przed mozliwoscig zanieczyszczenia wod ptyngcych i podziemnych oraz gruniu

i wprowadza sig:
a) wymog przeprowadzenia dzialari zwigzanych z uporzadkowaniem gospodarki wodno-$ciekowe],w {ym gospadarki sciekami
sanitarnymi i przemysiowymi,

b) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do gruntu i wod,

¢) wymdg postgpowania z odchodami pochodzenia zwierzecego zgadnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 10 lipca 2007r.
o nawozach | nawozeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Rolnictwa | Gospodarki Zywnosclowe] z
dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usyiuowanie
(Dz.U. Nr 132 poz. 877 z pozn. zm.),

d) na ferenach przemystowych, skladowych, zwiazanych z gospodarowaniem odpadami oraz terenach zagrozonych
zanieczyszczeniem ropopochodnymi (bazy transportowe, parkingl, stacje paliw, warsztaty napraw sprzetu | pojazdow itp)
wprowadza si¢ wymog utwardzenia i uszczelnienia powierzchni zagrozonych zanieczyszczeniem w sposob uniemozliwiajacy
przedostawanie sciekéw do ziemi oraz wymog oczyszczenia $ciekéw z tych powlerzehni do pozioméw okreslonych
w przepisach z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 239 poz. 2019 z pézn, zm.);

6. nakazuje slg stosowanie w lrakcie realizacji planu przepisoéw dotyczacych szczegélowych zasad ochrony powierzchni ziemi
zawartych w przepisach odrebnych oraz wprowadza sie:

a) nakaz minimalizowania przeksztaiceri powierzchni ziemi | jej ochrony przed erozjg poprzez wiasciwe zapospodarowanie ferenu
i odprowadzanie wod opadowych,

b) nakaz zdjecla catej warstwy préchnicznej gleby zalegajacej pod Inwestycjg przy realizacji robdt ziemnych, oraz jej odpowiednie
zdeponowanie | przywrdcenle na fragmentach niezabudowanych lub poddawanych rekultywacii;

7. dla ograniczenia emisji zanieczyszczer do atmosféry wprowadza sie nastepujace nakazy:

a) wykorzystania przy ogrzewaniu budynkéw niskoemisyjnych zrédel energii ciepinej lub zastosowania w kotlowniach lokalnych
rozwlgzan technicznych ograniczajacych emisfe zanleczyszczen do poziomoéw dopuszczalnych przepisami z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

b) w prowadzone] dzlalalnosci - uslugach, dziatalnosci gospodarczej | produkcyjnej, w lym przy hodowli zwierzgt, wprowadza sig
wymag stosowania instalacji | technolopii zapewniajacych ograniczenie wielkosci substancji odprowadzanych do powietrza do
pozioméw dopuszczalnych przepisami z 2akresu ustawy z dnia 27 kwletnla 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, oraz
eliminujacych powstawanie ucigzliwego oddzialywanla odoramti na tereny sgstednie;

8, ustala sie dopuszczalne poziomy halasu w Srodowisku, dla terenéw oznaczonych symbolami:
a) MN,U i MN/P,U - jak dla terenow zabudowy mieszkaniowo-uslugowej, '
b) MN,RM i RM,MR - jak dla terendw zabudowy mieszkanlowej — zagrodowg],
¢) RM.MR/U - jak dla terenow rekreacyjno — wypoczynkowych;

9. na lerenach objetych planem wprowadza si¢ zakaz prowadzenia dzialalnoSci gospadarczej,ustug | produkciji powodujacych
powstawanie emlsﬂ ktéra moze byé szkodliwa dla zdrowla ludzi fub stanu $rodowiska, powodowa¢ szkodg w dobrach materialnych
Iub pogarszac walory estetyczne Srodowiska;

10. oddzialywanie zwigzane z prowadzong dzlalalnoscig (emisja gazéw, odordw, pyléw, hatasu, promieniowania itp.) nie moze
powodowaé przekroczenia standardow jako$ci Srodowiska poza granicami terenu do ktdrego ma prawo prowadzacy dzialalnose;

11. w granicach obszaru objetego planem, za wyjatkiem terenéw oznaczonych symbolami: P, PG/PU i RTCN ustala sig zakaz
lokalizacji nowej dzialalnoscl gospodarczej | ustup kwalifikowanych do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczgco oddzialywac na
Srodowisko w rozumieniu ustawy z dnla 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu Informacji 0 Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227, z p6zn. zm);

12. na terenach przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oznaczonych symbolami: MW; MN; MN,LS; RM;
RM.LS; RMMR; RM,MR/U; MR,LS; U; U,LS; Up; Up,US; US i UK ustala sig¢ zakaz lokalizacfi nowej dzlatalnoSci gospodarcze; |
ushug kwalifikowanych do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzlalywal na Srodowisko, w rozumieniu ustawy powolanej
w powyzszym pkt 11.

IV. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw | débr kultury wspdlczesne] «
1. Wyznacza sle strefy ochrony konserwatorskiej .B” - ochrony zasadniczych elementow rozplanowanla | zabudowy i ustala sig
nastepujgce zasady ochrany :

1) B1- tereny chronlonych ukladéw przestrzennych wsi: Truskolasy i Wreczyca Wielka, w granicach kiéryeh ustala sig:

- ulrzymanie historycznego rozplanowania zespolu poprzez zachowanie pierwotnego ukladu ulic i zasad rozmieszczania budynkéw
w granicach poszczegolnych nieruchomosdi,

- zachowanie wartosciowych drzew | grup zieleni;
2) W granicach stref ochrony konserwatorskie} 8" ustala sig ponadto: ZG Zg@sc 7 ory
a) obowigzek uzyskania opinil Slgskiego Wojewbddzkiego Konserwatora Zabytkéw dla:

\5.{ u'n‘.a'
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5
- lokalizacji obiektow budowlanych bgdgcych obiektami kubaturawymi,
- projektéw budowlanych: budynkéw nowo wznoszonych oraz rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkaw,

- projektéw ogrodzen | reklam w granicach wyznaczonych stref ochrony konserwatorskiej B3 i B4 (dotyczy cmentarzy i zespolow
koscielnych);

b) wymog odtwarzania zieteni rodzimymi gatunkami drzew i krzewow.
V. Szczegéblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazy zabudowy

1. Na obszarze objetym planem, 2a wyjatkiem terenéw oznaczonych symbalami: MN/P,U; P; P,U; P,U/RPZ | PG/PU wprowadza sig
zakaz lokalizacji nowych:

1) skiaddw, baz;
2) obiekiow sprzedazy opatu i materialéw budowlanych;
3) punktow zbierania odpaddw, w tym ziomu.,

2. Warunkiem lokallzacji projeklowanego zainwestowania jest zachowanie przepisowych odleglosci od istniejacych sieci | urzgdzen
infrastrukiury technicznej.

3. Lokalizacja zalnwestowania przy linlach napowietrznych elektroenergetycznych, w odleglosciach pozwalajgcych na zachowanie
dopuszczalnych pozloméw pél elektromagnetycznych.

4, Jezeli ustalenia szczegdlowe nie regulujg inaczej, na ohszarze objetym planem wprowadza sie zakaz:
1) realizacji nowych abiektéow budowlanych o wysokosci tacznej powyzej 60,0m,
2) realizacji budynkéw o powlerzchni zabudowy powyzej 1000,0 m2 ;
3) obiektow handiowych o powlerzchni sprzedazy powyze] 400 m2 .
M, Tvr Wymaganla wynlka]qce z pomab ksztaltowanla prz.estrzeni publlcznych »
1 Do (erenow publicznych zal]cza sug tereny ushxg pubh(znych oraz lereny handlu l gastronomii.
2, Wgramuch przestrzem publlcznych wprowadza sie| nakaz
1) stosowania form obiektow charakteryzu;acych sie wysoknml walorami architektonicznymi;

2) realizacl urzadzonych miejsc spotkan mieszkaricéw w formie placéw, skwerow placow zabawl placéw gry, boisk - 2 zielenia,
ciggami pieszymi | rowerowymi;

3) realizacji parkingow w ilo$ci zapewniajgcej prawidiowa obsluge komunikacyjna.

3. Realizacja ustalen planu winna zapewniac¢ osobom niepeinosprawnym swobode poruszania sie w obreble terenéw zwigzanych 2
obiektami uzytecznosci publicznej i komunlkaca.

VII. Zasady modernizacji, rozbudowy | budowy systemdw komunikaci
1. Lokalizacja zjazdow z Istniejacych i projektowanych drég okreslana przez zarzgdce drogi.

2. Wymagane zagospodarowanie terendw inwestycjl w sposéb zabezpleczajacy dostawy towardw z wlasnego terenu oraz w
spos6b umozliwiajacy wjazd i wyjazd na droge przodem samochodu.

3. Uslala sie nastgpujace zasady obstugl parkingowej:
1) obowigauje zapewnienle 100% potrzeb parkingowych zwigzanych z projektowanyml inwestycjami w granicach terenu Inwestycjl;

2) dla nowych inwestydii ustala slg nastepujgce wskaznlki, okreslajace minimalng flos¢ miejsc postojowych, z dopuszczeniem
zabezpieczenia miejsc postojowych w garazu:

7, a) dia budynkéw mieszkalnych 1 mp / 1 mieszkanie,
b) dla ustug i 2zabudowy zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, w zaleznosci od rodzaju prowadzonej dzialalnosci,
w tym:
- 1 mp/30m2 p.u. Zwigzane] z obshigg kilentéw (ub powierzchni sprzedazy,
- 1 mp/ 3 zatrudnionych na jedng zmianeg,
- 1 mp / 8 miejsc konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych,
-1 mp/ 3 uzytkownikéw w gabinetach lekarskich, fryzjerskich, kosmetycznych,
-1 mp / 10 uzytkownikdw w abiektach rozrywkowych tub sporlowyceh.

Vili. Zasady modernizac]i, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej
Ustala sie obsluge lerendw zainwestowanych i przeznaczonych do zabudowy, z istniejacych i projektowanych sieci infrastruktury

techniczne]:
1. zaopatrzenie w wodg:’
a) z Istnlejgcych | projektowanych sieci wodociggowych zasilanych z ujgé wéd podziemnych,
b) w syluacji uzasadnlonej ekonomicznie lub technicznie dopuszcza sie realizacig indywiduainych ujet wod pedziemnych,
¢) wprowadza sie wymag 2aopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenie pozaru; '

2, zaopatrzenie w cieplo: w oparciu o0 lokalne kotlownle i indywidualne zrodla zasilane paliwami niskoemisyjnymi lub stosowanie
Instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw;

3. zaopatrzenie w erergig elektryczna: w oparciu o istniejace sieci i urzgdzenia elekiroenergetyczne, z dopuszczeniem rozbudowy
Istniejacej siedl i realizacje niezbednych urzadzeri elekiroenergetycznych, 2zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pozn. zm.);

4. dla terenéw potozonych w granicach wyznaczonych aglomeracji na podstawie art.43 ustawy z dnia 18 Iipca 2001r. Prawo wodne

(Dz.U. z 2005r. Nr239, poz.2019, z pézn. zm.): Z E
a) wprowadza sie slg wymog odprowadzenia $ciekéw sanitamych do kanalizacji sanitame), a ZgOd{ﬂG& Oly i
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b) jako rozwigzanle tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanilarnej, Scieki winne by¢ gromadzone w bezodptywowych
zbiornikach do okresowego gromadzenie nieczystosci cieklych | wywozone do punklu zlewnego;

5. dla terenéw polozonych poza wyznaczonymi aglomeracjami o ktérych mowa w ust. 4 scieki winne byé gromadzone
w bezodplywowych zbiornikach do okresowego gromadzenie nieczystosci ciektych | wywozone do punktu 2lewnego lub winny by¢
oczys2czane w przydomowych oczyszczalniach sciekow;

6. odprowadzenie $ciekdw produkcyjnych zgodnie z wymaganiami przepiséw z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

7. dia odprowadzenia wod opadowych wprowadza si¢ nastepujace zasady | warunki:

a) wody opadowe | roztopowe winny by¢ odprowadzane na wlasny teren nieutwardzony, z dopuszczeniem: zastosowania
rozwigzan technicznych stuzgcych zatrzymaniu wod w obrebie nieruchomosci lub odprowadzenia nadmiaru wod do rowdw
melioracyjnych,

b) w przypadkach uzasadnionych dopuszcza sle realizacje kanalizacji deszczowej,
¢) rozwigzania z zakresu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych musza 2abezpieczaé czystosé wod odbiornikéw,

d) odprowadzenie i oczyszczenie wéd opadowych | roztopowych z terenow drég | parkingéw — 2godnie z przepisami ustawy 2 dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

) wody opadowe | roztopowe 2 powierzchni narazonych na zanieczyszczenia wymagaja oczyszczenia do poziomu okreslonego w
przepisach 2z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, a rozwigzania z zakresu odprowadzenla wéd muszg
zabezpleczad czystosé wad odbiomikéw;

8. posiepowanie 2 odpadami 2godnie 2 przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185 poz.1243 z
po6zn. zm.), po uzyskaniu wymaganych decyaji:

a) odpady socjalno-bytowe gromadzone w szczelnych pojemnikach | okresowo wywozone na urzadzone skiadowisko odpadéw
komunainych, )

b) w przypadku powstawania odpadéw z grupy niebezpiecznych wprowadza sig¢ obowiazek ich selektywnego gromadzenia
w odpowiednio wydzielonych migjscach, 2 uzyclem poJemnikéw | przekazywanie podmiotom posiadajacym wlasciwe zezwolenie
na prowadzenie dzialalnoéci w/z gospodarowania tymi odpadami;

9. warunkiem zaopatrzenia w gaz jest realizacja sleci wysokopreinej przesylowej i rozdzielczej, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

10. warunkiem lokalizacji urzgdzen Infrastruktury techniczne] jest:
a) uzyskanle prawa do dysponowania terenem,
b) zachowanie przepisowych cdlegiocl od istnlejacej | dopuszczonej planem zabudowy
c) uwzglednienie uwarunkowan fizjograficznych,
IX. Sposoby I terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania | utytkowanla terenéw

1. Do czasu realizacjl zabudowy i zagospodarowania {erenéw zgodnie 2 ustaleniaml planu moga one byc wykorzystywane
wylacznie w sposdb dotychczasowy, 2 zachowaniem istniejacego sposobu zagospodarowania i wykorzystywania terenow znajdujgcych
sfe w granicach planu.

2, Do czasu budowy projektowanych drdg i urzadzen infrastruktory techniczne), tereny wyznaczone na rysunku planu dia ich
realizacji winny byé wykorzystywane w sposdb dotychczasowy, bez mozliwosci lokalizacji zabudowy (w tym o charaklerze
tymczasowym) i ich zalesiania.

3. W przypadku istniejacej zabudowy, w tym polozonej poza terenami dopuszczonymi do zabudowy, dopuszcza sig wylacanie:
1) remanty, przebudowg lub odbudowg Istniejacych obiektéw budowlanych;

2) rozbudowe | nadbudowg istnigjacych oblektéw budowlanych, przy ograniczeniu zwigkszenia kubatury tych obiektéw maksymalnie o g
30% stanu istniejacego;

3) zmiane funkcji zabudowy wylacznie do funkefi terenu okreélonej w ustalentach planu.

4, W przypadku Istniejacych obiektéw budowlanych o gabarytach przekraczajacych gabaryty ustalone w planie, dopuszcza sie: ich
rozbudowe, pod warunkiem ograniczenia zwigkszenia kubatury tych obiektéw maksymalnie o 30% stanu istniejgcego, a takze Ich
nadbudowe, na zasadach okreslonych w pkt Il ust. 2¢ ninlejszego wyplsu.

Zalacznik:
Fragment rysunku planu w skali 1:5000 /

R etarz Gminy

Otrzymuija:
1. Zaklad Uslug Projektowych "PROJBUD" ul. Armii Krajowej nr 1/3, 42-200 Czgstochowa
dzialajacy w imieniu Inwestora Gminy Wrgczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1

2.ala wyk. AM.
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Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja 5.A.

Oddzial w Czestochowie

Rejon Dystrybucji Czestochowa Zachod
ul. Klonowa 1, 42-700 Lubliniec

tel.: 34 351 53 00

e N
# TAURON

DYSTRYBUOJA

Czestochowa, dn. 2013-03-20
Nr warunkow: WP/019415/2013/008R03

fax: 34 356 12 03
e-mail: czestochowazachod.rd@tauron-dystrybucja.pl

Zaklad Uslug Projektowych

i Inwestycyjnych ,,PROJBUD”
Kazimierz Smolis

ul. Armii Krajowej 1/3/318
42-200 CZESTOCHOWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Obiekt:
Adres przylaczanego obiektu:

Gmina Wreczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42-130 WRECZYCA WIELKA

Oswietlenie parkingu

ul. Slaska 20
42-130 Wreczyca Wielka

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2013-02-27.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2013-02-27, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci OSD i dostawe
energii elekirycznej o catkowitej mocy przylaczeniowej: 3,0 kW dla zasilania podstawowego

na ponizszych warunkach.

1.

2,

Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
Miejsce przylaczenia: stanowisko stupowe linil niskiego napiecia, zasilanej ze stacji transformatorowej
WRECZYCA WIELKA 1 [5-S111].

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
~w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wdasnosci urzadzeri elektroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej
zalicznikowe], w kierunku instalacji odbiorcy.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. zabudu;e 2facze kablowe oraz szafke
pomiarowsa usytuowane przy stanowisku stupowym w granicy dziatki, wykona przylacze kablowe
YAKXS 4x35 mm?,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca 2z szafki pomiarowej
wyprowadzi zalicznikowa linie 2asilajaca do miejsca poboru mocy.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: licznik energii elektrycznej bezposredni 1-fazowy,,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej w granicy dziatki w bezposredniej blisko$ci 2lacza
kablowego.

Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wylacznik nadmiarowo-pradowy typu ,,S” o charakterystyce B,
c) lokalizacja:_w szafce pomiarowej w granicy dziatki w bezposredniej blisko$ci ztacza kablowego.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyjaé wg obliczeri, jednak nie mniej niz 10 kA.

Wymagany stopieni skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C,

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw: 3

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. 2awita 65 L, 30-390 Krakéw
tel.: 12 261 1000, 71 889 51 11
fax: 12 261 1001, 71 88950 19
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmieécia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

Kapital zakladowy (wplacony): 167 535 780,75 2i www.tauron-dystrybucja.pl

Za zgodnugqg oryginatem

o5 o 3

14




» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {aczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumg czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przenw planowanych - 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przyiaczenia wydluza
sie na okres wazno§cl umowy o przylgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instatacje przylaczanego obiekiu od miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych
Whioskodawca winien wykonaé we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przylaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcéw
zakiocen o pozmmne wyzszym niz dopuszczalne, okres!one w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przeblegu)
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 623, z pézn. zm.).
OSD zrealizuje zakres inwestyciji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia wlasnosci
urzadzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do
sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1897r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.
1059 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo
Energetyczne”.
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfge, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.
Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodnié¢ z Rejonem Dystrybuciji Czestochowa.
Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wlasne, niezalezne
Zzrédlo energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.
Warunki przylaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii elektrycznej okreétonych w
ustawre Prawo energetyczne .
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niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, kidrych
realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii
elektrycznej na zasadach okreSlonych we wlasciwych przepisach. Niniejsze o&wiadczenie jest
oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi
zmianami) i winno byé ftraktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej, o ktérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z p6Zniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowiagzany jest zglosi¢é pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy oraz
uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie to winno byé wykonane w sposéb
wykluczajgcy prace réwnolegly agregatu z siecig dystrybucyjna oraz mozliwosé podania napigcia na sie¢
dystrybucyina.

12. Warunki przylaczenia okreslono dia V grupy przylaczeniowe;j.

Przygotowal: pzkorczowski
Grupa: O08R03

Zalgezniki:
Zal. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przylaczenie
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Zal. nr 1~ do warunkdw przylaczenia nr: WP/019415/2013/008R03

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1.

S.

Rozpoczecie prac celem przylaczenia obiektu do sieci nasigpi po zawarciu umowy o przylgczenie do sieci.
W celu zawarcia Umowy o przylaczenie nalezy wypeini¢ ,Wniosek o zawarcie/zmiane umowy o przylaczenie
do sieci dystrybucyjnej” (dalej Whniosek), ktory dostepny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
oraz w Punktach Obstugi Klienta.

Whniosek nalezy zlozyé w Punkcie Obslugi Klienta lub przesia¢ za posSrednictwem poczty na adres

korespondencyjny wskazany na warunkach przylaczenia.

W przypadku zlozenia Wniosku przez osobe fizyczna, bezwzglednie powinny by¢ podane nastepujgce dane:

Imig, Nazwisko, Dowdd tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia

umowy o przylaczenie (jezeli podpis bedzie skiadal reprezentant/pelnomocnik). W przypadku ziozenia

Whiosku przez osobg prawng bezwzglednie powinny by¢ wypelnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,

Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przylaczenie (jezeli podpis bedzie

skiadal reprezentant/petnomocnik).

W przypadku wskazania osoby upowaznione} do zawarcia Umowy o przylgczenie (reprezentanta lub

pelnomocnika) bezwzglednie powinny by¢ podane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania

informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imie, Nazwisko, (w przypadku ostb prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dolaczyé do wniosku dokumenty

z zakresem peinomocnictw i uprawnieri reprezentantéw (petnomocnictwa).

We Whniosku nalezy bezwzglednie podaé znak Warunkéw przylaczenia i date lub w przypadku zmiany umowy

o przytaczenie nalezy podaé numer zmienianej umowy o przylaczenie.

Do Whiosku nalezy dotaczyé aktuainy tytul prawny do korzystania z obiekiu. Za dokument potwierdzajgcy tytut

prawny do korzystania z obiektu uznaje sie m.in.: odpis z ksiegi wieczystej nieruchomosci, akt wiasnosci,

umowg uZyczenia, umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujacy prawo wnioskodawcy do
korzystania z nieruchomoéci, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty nalezy zlozyé w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Przylaczany Podmiot.

Do Whiosku nalezy dodatkowo dolgczyé w zaleznosci od potrzeb nastepujace zalgczniki:

e aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego,
e aklualny wypis z Ewidencji dziatalnoSci gospodarcze;j. A

Proces przylaczania moze zostaé ulatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nizej

wymienionych dokumentéw:

a) projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu wg wymogéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji 0 pozwoleniu na budowe obiektu lub zgloszenia budowy (o ile jest wymagane),

c) kopii aktuainej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przylaczenia do sieci nN, pozyskang z panstwowych zasobéw
geodezyjnych lub karograficznych nie wcze$niej niz 3 miesiace przed podpisaniem umowy
o przylaczenie,

d) wypisu z rejestru gruntow i wyrysu 2 mapy ewidencyjnej gruntéw dla jak wyzej,

e) protokolu uzgodnier z wiascicielami — uzytkownikami gruntdw (zgody na lokalizacje projektowanych
urzadzen - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostepny w kazdym Rejonie Dystrybucii).

Doslarczenie dokumentéw z podpunktow a) + €) nie jest obligatoryjne.

Wyjatek stanowig przytaczenia placéw budowy, kiedy to inwestor (Przytaczany Podmiot) powinien dostarczyé

kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub ziozyé pisemne oswiadczenie, Ze nie jest ona wymagana.

Po sprawdzeniu kompletnosci Wniosku, Umowa o przyigczenie zostanie przygotowana i przekazana

Przytgczanemu Podmiotowi, w sposob zgodny z deklaracjg zlozong w pkt § Wniosku.

10. Informujemy ponadto, ze dla mocy przylaczeniowej P = 3,0 kW szacowana wysokos¢ oplaty za przylaczenie

1.

wynosi 435,48 2l netto, wyznaczona wediug obowigzujacych zasad kalkulacji oplaty za przylaczenie
zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujacej stawki.

Wysckosé oplaty za przylgczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu przygotowania Umowy o przytaczenie
obowigzywat beda inne zasady lub stawki oplal za przytaczenie, okreslone w Taryfie aktualnej w dniu
przygotowania tej Umowy.

Przewidywany termin realizacji umowy o przylaczenie moze wynie$¢ do 18 miesiecy od dnia podpisania
umowy o przylaczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przytaczenie uzalezniony jest
od zakresu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania celem przytaczenia obiektu do sieci.

12. Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania uméw o przylaczenie, mozna uzyskaé w kazdym Punkcie

Obstugi Klienta TAURON Obstuga Klienta Sp. z o.0.
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URZAD GMINY Wreczyca Wielka, dnia 26.02.2013 r.

42-130 WRECZYCA WIKLKA

ul. Sienkiewicza 1 woj. slaskie

tel. 34-317-02-45 fax 34-317-02-15
_POk. tel 34-37 78422

Nr GK.7226.14.2013

Zaklad Uslug Projektowych i Inwestycyjnych
»PROJBUD”

ul. Armii Krajowej 1/3

42-200 Czestochowa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.02.2013 roku, w sprawie okreslenia warunkow
odwodnienia projektowanego parkingu, przy Gminnym Osrodku Kultury we Wreczycy Wielkie;j,
informuje, ze wody opadowe 1 roztopowe nalezy uja¢ w system kanalizacji deszczowej,

wyposazonej w urzadzenia chronigce srodowisko.

Wody opadowe, nalezy odprowadzaé¢ do istniejgcej lub do zaprojektowanej kanalizacji

deszczowej, usytuowanej w granicach opracowania.
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STAROSTWO POWIATOWE Kiobuck, 2013.06.19
W KEOBUCKU

ul. Rynek im.Jana Pawta 1II 13
42-100 Ktobuck
tel. 310-95-00

OPINIA NR 262/2013

Przedmiot uzgodnienia: Zagospodarowanie terenu wokét Gminnego Osrodka Kultury.
(czesé drogowa, kabel nN oraz przytacze kd).

Potozenie obiektu: Jedn. ewid.: Wreczyca Wielka, obreb: Wreczyca Wielka dziatka
numer:

Whioskujacy: - ZAKLAD USLUG INWESTYCYJNYCH |
PROJEKTOWYCH"PROJBUD" KAZIMIERZ SMOLIS
ul.Armii Krajowej 1/3, 42-200 Czestochowa

Uwagi i zalecenia:

Rejon Dystrybucji Czgstochowa Zachéd - uzgodniono w zakresie objetym opracowaniem
pod warunkiem:

- zachowaé normatywne odleglosci projektowanego uzbrojenia od istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych,

- przed rozpoczeciem roboét wykonac przekopy kontrolne celem zlokalizowania w terenie
istniejgcych kabli elektroenergetycznych niskiego napigcia,

- istniejace kable elektroenergetyczne niskiego napigcia w miejscach skrzyzowar z
projektowanym uzbrojeniem zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROTA,

- roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonaé recznie
pod nadzorem Rejony Dystrybucji Kiobuck,

- koszty awarii urzgdzen elektroenergetycznych obcigzaé bedg wykonawce
projektowanego uzbrojenia.

[57] Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych Czgstochowa - uzgodniono.

TP S.A. Czestochowa:
- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego obiektu z telefonicznymi liniami kablowymi nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy pracach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wykonac przekopy kontrolne, celem dokiadnego zlokalizowania ich ulozenia.

Prace ziemne wykonac recznie pod nadzorem pracownika telekomunikacii.
W przypadku koniecznosci przebudowy istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ w TP S.A. D.E.Z.F.S. Obszar Opole.

Projekt oraz prace zwigzane z przebudowg wykona¢ kosziem i staraniem
zainteresowanego Inwestora. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zgtosi
sie do TP S.A. D.E.Z.F.S. Obszar Opole w celu potwierdzenia uzgodnienia. Koszty awarii
urzadzen teletechnicznych ponosi Inwestor.

Miejsca skrzyzowan z kablami teletechnicznymi zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu

"AROTA".

nStr. 12




Geodeta powiatowy :
uzgadnia projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zgodnie z Art.43 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty ulegajace zakryciu,
podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejprzed ich zakryciem.

W razie niezgodnos$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem
mape z wynikami inwentaryzacji Inwestor przedktada niezwlocznie wiasciwemu organowi
Administracji Architektoniczno - Budowlane;j.

Celem spetnienia warunku wynikajgcego z art.22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243/10
poz.1623 zpdézn.zm.) ochrony znakdw geodezyjnych, wykonawca robét zleci
uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzér nad zabezpieczeniem znakéw przed ich
naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji. '

Arkusze map:6.142.29.01.1 (strona przediozyta do wgladu oryginaly map).
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Zawartos¢ opracowania

A. Czes¢ opisowa

1. Strona tytutowa str. 1

2. Oswiadczenie projektanta str. 2

3. Zaswiadczenia i uprawnienia budowlane str.3-6
4. Zatgczniki

+ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm.
Wreczyca Wielka — dz. o nr ewid. 462/9, 462/10, 462/5, 450/2, 462/3, 462/4,
462/12, 462/14, 462/6, 462/7, 460, 456, 462/11, 462/13, 463/34, 463/29,
980, 461/3, 981 miejscowos¢ Wreczyca Wielka — pismo GK.6727.18.2013.D
z dnia 11.02.2013 1. str. 7-13

» Warunki przytgczenia do sieci OSD i zapewnienia dostawy energii
elekirycznej dla oswietlenia terenu — pismo nr WP/019415/2013/008R03 z

20.03.2013 . str. 14 - 16
« Warunki odwodnienia projektowanego parkingu — pismo Nr
GK.7226.14.2013 z dnia 26.02.2013 r. str. 17
« Opinia Nr 262/2013 PZUDP wraz zatgcznikiem graficznym str. 18-20
5. Zawarto$¢ opracowania str. 21 - 22
6. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu str. 23
6.1. Podstawa opracowania str. 24
6.2. Przedmiot inwestycji i lokalizacja str. 24
6.3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu str. 24-25
6.4. Projektowane zagospodarowanie terenu str. 25-27
6.5. Bilans terenu str. 27-28
6.6. Informacja o terenie str. 28
6.7. Zagrozenia dla $rodowiska str. 28
7. Opis techniczny do projektu budowlanego str. 31
7.1. Podstawa opracowania str. 32
7.2. Przedmiot opracowania str. 32
7.3. Lokalizacja str. 32
7.4. Fizjografia terenu str. 32-33
7.5. Charakterystyka stanu istniejgcego str. 33-34
7.6. Projektowane dojazdy i stanowiska parkowania str. 34
7.7. Konstrukcje nawierzchni drogowych str. 34-36
7.8. Profile podiuzne str. 36
7.9. Przekroje poprzeczne str. 36-37
7.10. Plac treningowy, chodniki i schody terenowe str. 37-38
7.11. Mury oporowe str. 38
7.12. Odwodnienie str. 39
7.13. Roboty ziemne str. 39
7.14. Tabela robét ziemnych sir. 40
7.15. Informacja BIOZ str. 41-44

B. Czes¢ graficzna

ORIENTACJA str. 29
Rys. N

r 1 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 str. 30
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Nr 2 - Profile podiuzne drég dojazdowo - manewrowych w skali 1:50/500

str.45
Nr 3A - Przekroje konstrukcyjne nawierzchni w skali 1:50/25 — cz. |
str. 46
Nr 3B - Przekroje konstrukcyjne nawierzchni w skali 1:50 — cz. Il
str. 47
Nr4 - Schody terenowe, plac treningowy orkiestry GOK — rzuty, przekroje
w skali 1:100/50/25/10 str. 48
Nr 5A - Przekroje poprzeczne 1 —1do 9 -9 w skali 1:100 str. 49

Nr 5B - Przekroje poprzeczne 10 - 10do 13 — 13 wskali 1:100 str. 50
Nr 6 - Mur oporowy z elementem wygrodzenia H=1,55m

w skali 1:50/20 str. 51
Nr 7 - Mur oporowy z elementéw prefabrykowanych H=1,80 m w skali
1:100/50/20 str. 52
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6. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJACEGO NA ZAGOSPODAROWANIU
TERENU WOKOL GMINNEGO OSRODKA KULTURY W M. WRECZYCA WIELKA

Zawartos¢ opracowania str. 23
. Czes¢ opisowa str. 24
6.1. Podstawa opracowania str. 24
6.2. Przedmiot inwestyc;ji i lokalizacja str. 24
6.3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu str. 24-25
6.4. Projektowane zagospodarowanie terenu str. 25-27
6.5. Bilans terenu str. 27-28
6.6. Informacja o terenie str. 28
6.7. Zagrozenia dla srodowiska str. 28

Il Czes¢ graficzna
Orientacja str. 29
Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu str. 30



6. Opis techniczny
6.1. Podstawa opracowania

» Zzlecenie Inwestora

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Ktobucku

+ dokumentacja geotechniczna opracowana przez Biuro Badawczo-Projektowe
Geologii i Ochrony Srodowiska ,GEOBIOS” Sp. z 0.0. w Czestochowie
opracowana w marcu 2013 r.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z
2002 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr43, poz. 430z 1999 ).

» obowigzujace przepisy, instrukcje, wytyczne i normatywy techniczne

* uzgodnienia z inwestorem

« wizja w terenie i pomiary wykonane przez zespo6t projektowy

6.2. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokét Gminnego Osrodka
Kultury w m. Wreczyca Wielka. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie przylegtym do
budynku GOK na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 462/12; 462/9; 461/3; 462/5;
462/14; 463/34; . 462/10 - obreb Wreczyca Wielka). Obszar opracowania
ograniczony do w/w dziatek oraz ich czesci. Pozostata cze$¢ wydzielonych dziatek
przeznaczona jest do dalszego zagospodarowania wg odrebnych planowanych
opracowan projektowych. Budynek Gminnego Osrodka Kultury wraz z przylegajacym
terenem potozony jest w centrum miejscowosci Wreczyca Wielka przy ulicy Slaskiej 20.
Od strony potnocnej graniczy z drogg gminng ulicg Strazackg i dziatkami prywatnymi
czesciowo zabudowanymi w budynki mieszkalne jednorodzinne, od wschodu z ulica
Slaska (droga wojewddzka nr 492), od zachodu z gruntami prywatnymi a od potudnia z
przychodnig zdrowia i osiedlem mieszkaniowym przy ul. Szkolnej.

Przedmiotowa inwestycja jest uzupetnieniem istniejgcej funkcji budynku GOK,

ktéry nie posiada zorganizowanej obstugi komunikacyjnej. Zabezpieczy

uzytkownikéw budynku oraz mieszkancéw okolicznych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w dodatkowe miejsca parkingowe.

6.3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Teren czesciowo zabudowany — budynek Gminnego Osrodka Kultury, pozostata czesé
niezabudowana w postaci nieuzytkdw, obro$niety trawg, zachwaszczony, obecnie
nieuzytkowany (grunt ztozony z niekontrolowanych nasypow, z przewagg piaskéw,
gruzu i gleby). Istniejgce zagospodarowanie wokét budynku stanowi chodnik z
betonowej kostki brukowej przed wejsciem gtéwnym do budynku, z ustawionym
wygrodzeniem tancuchowym, zabezpieczajgcym dzieci i innych uzytkownikéw budynku
przed nagtym wtargnieciem na jezdnie ul. Strazackiej. Pozostata powierzchnia terenu
w nawierzchni gruntowe;j i trawiastej. Obecnie komunikacja kotowa i samo parkowanie



pojazdow odbywa sie gtéwnie po stronie potudniowo — wschodniej budynku, poprzez
istniejgey zjazd z betonu asfaltowego z ul. Strazackiej. Uzbrojenie terenu stanowia:

* kablowe sieci energetyczne eN, 3eN, 3eW

* kablowg sie¢ telefoniczng

« kanalizacja sanitarna

* kanalizacja deszczowa

* przytgcze wodociggowe

Brak zadrzewienia terenu. Teren ze spadkiem od potudnia i potudniowego wschodu w
kierunku pétnocnym i pétnocno — wschodnim. Rzedna max. terenu istniejgcego 284,15
m npm, min. 278,28 m npm, co stanowi spadek ~7 %.

6.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach opracowania zaprojektowano:

6.4.1. Droqi i parkingi

Podstawowy dojazd do budynku zapewniony jest z drogi gminnej - ul. Strazackiej
poprzez projektowany zjazd publiczny szer. 6,00 m w pkt. ,A”. Odcinek ,A — A1"

szer. 6,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej jest dojazdem do
zlokalizowanych obustronnych zatok postojowych dla samochodéw osobowych.
Zatoki na odcinku ,A — A1” o nawierzchni z kostki granitowej 8/10 cm szarej z
rozdziatem stanowisk kostkg jw. lecz w kolorze czarnym. Wymiary stanowisk
postojowych 2,50 x 5,00 m w ukfadzie prostopadtym (90°) do osi drogi dojazdowej.
Zjazd na parking na zapleczu budynku GOK poprzez zjazd publiczny szer. 5,00m

z ulicy Strazackiej w pkt. ,B". Drogi dojazdowo — manewrowe parkingu szer. 5,0m

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Stanowiska parkowania o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm w ukiadzie 90° w
stosunku do osi drog dojazdowo — manewrowych. Rozdziat stanowisk postojowych
kostkg jw. W poblizu planowanej pochylni dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowano
stanowisko dla pojazdu osoby niepetnosprawnej o wym. 3,60 x 5,00 m. W rejonie pkt.
LA1" i ,A2" zlokalizowano zatoki postojowo — manewrowe, stuzace m.in. do nawracania
przez pojazdy interwencyjne. Uktad projektowanego parkingu potgczono z istniejgca
siecig drogowg w rejonie przychodni zdrowia i osiedla mieszkaniowego, co pozwoli na
peine wykorzystanie parkingu przez mieszkancéw gminy.

Szczegobtowa lokalizacja obiektéw wg rys. Nr 1 - | Projekt zagospodarowania terenu” .

6.4.2. Chodniki

Podstawowy ciag komunikacji pieszej przy samym budynku GOK zaprojektowano z
nawierzchni naturalnej — kostki granitowej 4/6 cm szarej z obramowaniem potéwka
kostki granitowej 15/17 cm czarnej, ustawionej na sztorc. Szerokos$ci chodnika

od 2,00 do 6,18 m. Placyk od strony pétnocno — zachodniej budynku utwardzono
kostka granitowg szarg o wym. 8/10 cm z obramowaniem jw. Pozostate chodniki przy
parkingu i przy budynku po stronie potudniowej i zachodniej z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm w kolorze oliwkowym. Obramowanie tych chodnikéw obizezem
betonowym o wym. 6 x 20 cm.

Szczegdtowa lokalizacja obiektow wg rys. Nr 1 - | Projekt zagospodarowania terenu” .
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6.4.3. Schody terenowe

W ciggu chodnika szer. 2,00 m przy istniejgcej stacji transformatorowej
zaprojektowano schody terenowe z betonowych elementow prefabrykowanych typu
palisada o wym. 12 x 18 x 60 cm , kt6rych celem jest zniwelowanie réznicy
istniejgcego terenu.. Wypetnienie stopni kostkg granitowg szarg o wym. 8/10 cm.

W kazdym biegu zaprojektowano 4 stopnie o wysoko$ci.12 cm i szerokosci 32 cm.

W biegach schodéw przewidziano pochylnie dla wozkéw. Obramowanie z palisady jw.
Oporeczowanie schodéw jednostronne od strony pochylni dla wézkéw z rur stalowych
nierdzewnych.

Szczegotowa lokalizacja obiektow wg rys. Nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu” .

6.4 4. Plac treningowy orkiestry GOK

Do celéw treningowych orkiestry GOK zaprojektowano plac o wym. 22,0 x 15,0 m.
Nawierzchnia placu z betonowych ptyt chodnikowych 40 x 40 x 5 cm w kolorze
czarnym. Zatamanie ptaszczyzn placu (sciek podiuzny) z piyt jw. lecz w

kolorze czerwonym. Obramowanie placu obrzezem betonowym 8 x 30 cm.
Szczegoélowa lokalizacja obiektdw wg rys. Nr 1 - | Projekt zagospodarowania terenu” .

6.4.5. Odwodnienie

Odwodnienie parkingu poprzez projektowane przytacza kanalizacji deszczowej. Sptyw
wod deszczowych do projektowanych studzienek $ciekowych @ 500 mm z wpustami
zeliwnymi. Dalej przykanalikami z rur PCV i projektowany separator koalescencyjny do
projektowanej w 2012 r. kanalizacji @ 500 mm. Szczegéty odwodnienia wg
opracowania branzowego ,Kanalizacja deszczowa”

6.4.6. Oswietlenie terenu

Zaprojektowano oswietlenie terenu za pomocg lamp os$wietleniowych zamontowanych
na stupach o wysokosci 4 m. Szczegdty wg opracowania branzowego , O$wietlenie
terenu”.

6.4.7. Pochylnia dia oséb niepetnosprawnych

Od strony potudniowej budynku zaprojektowano pochyinie dla oséb
niepetnosprawnych. Konstrukcja pochylni zelbetowa o nawierzchni z ptyt granitowych
gr. 3 cm, miotkowanych. Pochylnia szer. 1,50 m i dtugosci ogélnej 15,5 m, w tym:
pierwszy bieg z poziomu chodnika dtugosci 9,0 m o spadku podtuznym 6%, spocznik
1,5 x 1,5 m i bieg dtugosci 5,0 m o spadku 6%. Pochylnia stanowi potagczenie terenu
istniejgcego przy budynku ze spocznikiem istniejgcych schodéw wej$ciowych po
wschodniej stronie budynku. Réznica pozioméw zawarta miedzy rzednymi 281,79 m i
280,95 m npm co stanowi 0,84 m.

Szczegodlowa lokalizacja obiektéw wg rys. Nr 1 - ,Projekt zagospodarowania terenu”
i projektu budowlanego branzy konstrukcyjne;.

6.4.8. Mury oporowe

Roznice terenu istniejacego i projektowanego zniwelowano poprzez zaprojektowanie
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muréw oporowych. W rejonie wejscia gtéwnego do budynku od strony pétnocnej
zaprojektowano mur z typowych elementéw prefabrykowanych zelbetowych typu ,L”
dla klasy obcigzen 1 (6 kN/m?) o parametrach: wysoko$é H=1,55 m, grubosci $cianki
12 cm, stopa gr. 12 cm i dtugosci 0,95 m. Dtugo$é catkowita murku 19,80 m

(20 elementow diugosci 99 cm). W celu zabezpieczenia dzieci i innych uzytkownikow
budynku GOK zastosowano przed murkiem oporowym, na catej jego dtugosci,
wygrodzenie panelowe wysokosci 1,20 m.

Drugi mur oporowy zlokalizowano miedzy projektowang zatokg manewrowo —
postojowg po potudniowo — wschodniej stronie budynku a istniejgca zatoka postojowa
przy budynku nr 27a (przychodnia zdrowia). Tutaj zastosowano elementy jw. lecz
wysokosci 1,80 m. Mur dtugosci catkowitej 27,72 cm zatamany w hekt. 0+20,77 pod
katem 5° i w hekt. 0+24,75 pod katem 16°.

Odwaodnienie murkéw za pomocag rur drenarskich z PCV w otulinie z geowtokniny z
wigczeniem do istniejgcych studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowe;j .
Szczegotowa lokalizacja obiektow wg rys. Nr 1 - | Projekt zagospodarowania terenu” .

6.4.9. Elementy matej architektury

Uzupetnieniem opracowania sg elementy matej architektury w postaci fawek, koszy na
$mieci, stojakéw na rowery. Zaprojektowano typowe tawki zeliwne typu

parkowego, z siedziskami i oparciami drewnianymi w ilo$ci¥ +szt. Kosze na nieczystosci
state o poj. 40 [, w ilosci#® szt . Przewiduje sie ustawienie koszy na $mieci wykonanych z
blachy stalowej gr. 1,5 mm ocynkowanej ogniowo. Kosz zamontowany na rurze stalowej
z mozliwoscig odwracania o 180°. Kolor zielony. Kotwienie koszy w fundamencie
betonowym C 16/20 wg instrukcji producenta. Alternatywnie kosze betonowe lub wg
zalecen inwestora. Stojaki do parkowania roweréw ze stali nierdzewnej w ksztaicie
spirali. Przewidziano ustawienie 2 stojakéw o diugosci 2,0 m kazdy.

Szczegdlowa lokalizacja obiektéw wg rys. Nr 1 - | Projekt zagospodarowania terenu’
i projektu branzowego ,Zielen i mata architektura”.

6.4.10. Zielen

Po zakonczeniu robé6t budowlano — montazowych teren przylegly do parkingu nalezy
wyréwnacé i wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych. Nastepnie roztozy¢ warstwe
ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm i obsia¢ trawg. Na czesci powierzchni trawiastej
zaprojektowano zielenn ozdobng w postaci drzew i krzewow lisciastych oraz iglastych.
Szczegobtowa lokalizacja projektowanej zieleni wedtug projektu branzowego ,Zielen i
mata architektura”.

6.5. Bilans terenu

Powierzchnia terenu ogétem: - 6968,95 m?
w tym:

- powierzchnia zabudowy kubaturowej - 904,15 m?
- powierzchnia drég dojazdowo - manewrowych -1277,37 m?
- powierzchnia stanowisk postojowych - 780,5m?
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- powierzchnia zatok postojowo - manewrowych - 158,5 m?

- powierzchnia chodnikéw - 907,61 m?

- powierzchnia placu treningowego orkiestry GOK - 330,00 m?

- powierzchnia placu przed budynkiem - 182,81 m?

- powierzchnia istniejgcych chodnikow okapowych do adaptacji - 23,00 m?

- powierzchnia zieleni - 2405,01 m?
(34,51%)

6.6. Informacja o terenie

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie
lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

6.7. Zagrozenia dla srodowiska
Projektowany kompleks i jego eksploatacja nie stanowi zagrozen dla $rodowiska

naturalnego, do wykonania i eksploatacji obiektu zastosowano materiaty i technologie
bezpieczne dla srodowiska, nie powodujgce zanieczyszczen.
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