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tel./fax 034 317-18-48, 601-063-297(294)
e-mail: wod.bud@poczta.fm

Ktobuck, pazdziernik 2013r.

INWESTYCJA:

STUDIUM DOKUMENTACJI:

Egz. nr 1

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach
Borowe ul. Wczasowa dz. nr ewid. 348, 234/21
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Biuro Ustugowo — Projektowe ,WODOPROJEKT |" o$wiadcza, ze niniejsza
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z zawartg umows,
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé¢.
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5.3 Bloki oporowe na wodociggu
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4. Profil podtuzny sieci wodociggowej 1:100/1000
5. Schemat weztéw montazowych
6. Bloki oporowe
7. Ustawienie hydrantu podziemnego na odgatezieniu z

zasuwa.
8. Skrzyzowanie proj. wodociggu z kablem energ.

Zalaczniki:

1. Karta katalogowa — rury ostonowe do uktadania w
ziemi

2. Ptyta CD (wersja elektroniczna)

Projekt budowlany — sie¢ wodociagowa w m. Borowe i Dhugi Kat

11
11
11
11
11
12
12
12
13
15
156
16
16
17

19
20
21

rys. nr

OO WN =

&)

zat. nr 1

zat. nr 2



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze
sporzgdzitem/ sprawdzitem Projekt wykonawczy budowy sieci wodociggowe] w
miejscowosciach Borowe ul. Wczasowa dz. nr 348, 234/21 i Diugi Kat dz. nr
518/6, 538/2 gm. Wreczyca Wielka zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy :

| marinz. £gkasz Mirszak mar inz. ANDRZEJ BORKOWSKI

Upragnienia budowlane do projektowania Uprawnienia bodowlane do pro‘ekiowania i kierowania

bez bgdranitasn w spekiainosg indtal vinej robotami hudow!anymi bez ograniczed w spesjalnosel
dig slgcif indtalaii| grz A olepinych, instalacyjne] wzglresle s'eei, instaan’i i urzadzed cie
N nyan, Inyeh, wenty:aoylayeh, gazowreh, wodociagowych i ka-
ociago G - 21 [] i i .' 55 L
Nr ewai?!: g}:ig ;sr}%i Sfoém nalizacyjnyeh nr ewid: SLK/1453/PWOS/06

Projekt budowlany — sie¢ wodociggowa w m. Borowe i Diugi Kat
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Katowice, 4 grudnia 2012 .

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan Stanistaw Soluch
~ul. Parkowa 4A

42-100 Kiobuck

ZASWIADCZENIE

Pan Soluﬁ_h Stanistaw
jest czionkiem ‘_ Slaskiej rieggowej Izby Inz_ynier(’)lw‘
Budewn.ictwa"o numerze ewidencyjny SLKIISI1149/G2 -
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilngj. 7 |

Niniejsze-zaéwiadczehie jest wazne do dnia 31.12.2013 r.

Biuro Ush ‘o Denjaktows
WOLGeROer v
Lo otEnisEw Soiuch
42- 100 Kiobuck.ul, Parkows 4
tel. 0-34/ 317.16.48, knm, 0-801-063-207

MiF 574-101-12.93 |

40—026 KATOWICE ul. Podgéma 4 tel./ffax 82 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@sli.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl



SLK/OKK/7131.7132/1058/08 ] Katowice, dnia 15 grudniz 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, ari. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2018 z pézn. zm.) orsz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 F w  sprawie  samodzieinych  funkcji  technicznych
w  budownictwie {DzU. z 2005 . Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepcwania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisia Kwalifikacyina SLOHB
nadaje
Panu{i) Lukaszowi Mirczak
Magr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 28 maja 1978 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny SLK/MOBS/PWOIS/CS

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez cgraniczen
w specjainoéci instalacyine] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacvinych, gazowveh, wodociagowych | kanalizacyinyeh

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protckoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonegc egzaminu,
stwierdzifa, ze Pan(i) Lukasz Mirczak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakiyke zawodowsg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
orojektowania i kierowania robotami budowlanymi bez cgraniczen w specjalnosci instaiacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacvinych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie ninigjszej decyzjl.

Pouczenie
_Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkej
tachpicznych w budewniciwie stanowi wpis do centralnege rejestru Gidwnego inspekiora Nadzaoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkdw wiadciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.04d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwerm Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dri
od dnia jsj doreczenia,

Pt €
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1. Fan(i) tukasz Mirczak
tokietka 13

42-200 Czesiochowa
Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
a/a.
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Mor inz. Bofestaw Jurkiewicz
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Mgr inz. Tadeusz Lipinski
Biuro Ustugowo-Projektowe
“WODOPROJEKT 1"
Stanistaw Soluch
42-100 Kiobuck,ul. Parkowa 4a
tel. 0-34/ 317-18-48, kom. 0-601-083-297
NIP 574-101-12-83



L A S K A

KREGOWA

z B A
NZYNIEROW .

BUDOWNICTWA

- Pan Lukasz Mirczak
ul. tokistka 13
. 42-200 Czestochowa
ZASWIADCZENIE
Pan Mirczak fukasz
jest czionkiem Slaskiej Okregowej izby 1nz‘:ynie_réw
Budownicfwa 0 numerze EWi.dencyjny SLK/iS/3855/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze za,éwiadcienie lest wazne do dnia 31.01.2014 r.

Katowice, 17 stycznia 2013 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: Biuro@slk pilb.org.pl www.slk.piib.org.pl
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Fatowice dnia 14 grudnia 20058

DECYZJA

~

Na podsiawie ard 24 ust 1 pki 2 uslawy z cnig 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr & poz 42 z pdin zm)
art. 13 ust. 1 pkt i

(Bz.U. z 2003 r. ~

T

4 ysiawy z dnig 7 lipca 1994 r. Prawo budowians
raz & 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
ransporty | Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2008 sprawje samodziginyeh funkell tschnicznyen
w budownictwie (DzU. z 2008 r. Nr 83 poz. 578 z pdiZn, zm.) w zwiazky z art 104
Kodeksu postapowania sdministracvinege (Dz U, z Z800 r. Nr 98, noz. 1071 2z pdén, zm.}

W

112 iust 2, arl 14 ust 1 pkt
Wr 207, poz. 2016 z pbEn. zm.) o
r

' 5 W

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIB
nadaje
Panu{i) Andrzejowi Borkowskiemu
Mar inZ. inzynlerii drodowiska
ur, dnig 20 grudnia 1877 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny SLK/1M453/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyine] w zakresie sieci; instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisje Kwalifikacyina Slaskie] Okregows] lzby InZvnierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie proiokoldw 2z postepowania kwalifikacyinego oraz z przepfDwaldzonsgo egzaming,
stwierdzita, ze Pan{l) Andrze] Borkowski posiada wymagane prawem: wyksziaicenie | praxtyke
zawodows oraz uzyskasla) pozylywny wynik egzeminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowianych de projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w spacjainesa
instalacyijne] w zakresie sieci, instalacii | urzgdzen clepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych | kanalizacyjnych.

Bzezegdlowy zakres uprawni

B enie
Poyczenis
Zgodnie z ar, 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzisinych funkci
techniczaych w budownictwie stanowi wpis do cenirsinsge relesiru Gidwnego Inspakiora Nadzory Budowlanego

i

praz wpis na liste czionkdw wiadciwe] izby samorzadu zawedowego,

2.0d niniejaze] decyzjl sluzy odwoianie do Krajews] Komisjl Kwalifikacyine] Polskie)

i ) iZby inzynierdys Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwam Okregowe] Komisji Kwalifikaoying] SLOHEB w Katowicach w tarminie 14 dnl
od dnig igj doreczenia.

Otrzymuia:

1, Ran(i} Andrze! Borkowsk]
Sporiowa 82

42-200 Czestochows
Okregowa Rads Izby
Giowny Inspekior
Nadzoru Bydowlanego
a/a.
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Stanistaw Soluch
42-100 Kiobuck,ul. Parkowa 42 o
tel. 0-34/ 317-18-48, kom. 0-601-083-2t
NIP 574-101-12-93
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zakres:

4 s 3 4 st ey e P ) A T :
Na podsiawie art 12 ust. 1 pkt 14 ard. 12 usi 4 Prawa budowlsnego w zwiszku 7 § 23 ust 1
roznarzadzenia Ministra Transporfy | Budownictwa z dniz 28 kwistnia 2008 1+ w sprewie
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unkgli technicznych w bugownictwie Pan{i} Andrze} Borkowski jest uprawniony(a)
w specialnoscel instelacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych | kanalizacyinyeh oo

~ orojekiowania obiekiow budowlanych i kierowanie robolami budowlanymi zwiazanymi

1

obigitiern budowianym iakim jaksiesi | éﬂs‘zaiaa;éa ciepine, weniyiacyine gazawe,

v-.fodociagewg i kanglizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowianym
oraz ich instaiowaniem w procesie budowy lub rementu.

~  kigrowania wytwarzaniem konsirukcyinyeh slemenidw budowlanych graz nadzory
i Xontroll technicznel wylwarzania tych slemeniow,
- wykonywania nadzory inwestorskiege,
—~ sprawdzania proiskidw budowlanych | sprawowania nadzoru aulorsxiegs,
—  sprawowania rontrod techpiczngl wirzymania obiekiow budowianych z zastrzezeniem
ar 62 yst 5 usiawy
bez pgraniczen.

Zgodnie z §15 razporzadzenia Ministra Transporiv | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r.
siw unrsawnisnia upowarnisiz do sporzadzania projekty zagospodarowsnia dziakkd lub tereny

zakresia fz‘.amaj specialnoéol.
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Fan Andrzei Borkowski
ul. S:’iga&riﬁ% 82

42-200 Czestochon

ZASWIADCZENIE

Pan Borkowski Andrze]
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1. Podstawa, cel i zakres opracowania.

1.1 Podstawa i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie Umowy nr

95/2013 z dnia 27.05.13r. zawartej pomiedzy Gmina Wreczyca Wielka, a
Biurem Ustugowo-Projektowym ,WODOPROJEKT I z Kiobucka, ul. Parkowa
4a. Projekt w catosci zostat opracowany zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz normami branzowymi.
Celem niniejszego opracowania projektowego jest przedstawienie rozwigzan
umozliwiajgcych  wykonanie uzbrojenia podziemnego 1. budowy sieci
wodociggowej w obrebie Borowe i Diugi Kat zgodnie z wypisem z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wreczyca Wielka.

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

Sie¢ wodociggowa

- Rury wodociggowe, ciesn. PN 10, typ PCV & 110/5,3 - 840,00 mb
- Zasuwa Kkotnierzowa sieciowa ,HAWLE” @ 100 -szt. 4

- Hydranty p. poz. podziemne @ 80 mm -szt. 6

- Zasuwa Kkotnierzowa ,HAWLE” & 80 -szt. 6

2. Materialy wykorzystywane w opracowaniu:

e Umowa z Inwestorem nr 95/2013 z dnia 27.05.2013r.
Warunki techniczne wydanych przez Urzad Gminy Wreczyca Wielka nr
GK.6342.56.2013 z dnia 19.09.2013r.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowych 1 : 500, KERG 413-51/13,
wydana przez Staroste Klobuckiego o dn. 13.08.2013r.

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy nr 5/2013 z dnia 20.09.2013r. Nr GK.6727.129.2013.D

e Uzgodnienia PZUDP w Kiobucku, opinia nr 3982013 z dnia 25.09.2013 .

e Obowigzujgce normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi
I informacje producentéw.

o Wizjaw terenie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Obszar inwestycji potozony jest na terenie obrebu Borowe ul. Wczasowa
i Dtugi Kat, gm. Wreczyca Wielka na terenie drog gminnych.
Uksztattowanie terenu nie jest znacznie zrdznicowane. Rzedne wysokosciowe w
obrebie opracowania wahajg sie w granicach od 273,65 do 276,30 m.n.p.m.
Inwestor w  zakresie inwestycji obejmuje rozbudowe istniejgcej  sieci
wodociggowej umozliwiajgcej zaopatrzenie w wode terendw projektowane]
zabudowy mieszkaniowej. Przedmiotowy teren, obejmuje drogi gminne o
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nawierzchni ziemnej.

Obszar przylegajacy do terenu inwestycji posiada nastepujgce uzbrojenie: sieé
wodociggowg wraz z przytgczami, przylgcza kanalizacyjne do zbiormnikow
sciekow oraz kable energetyczne i stupy energetyczne.

Teren objety opracowaniem nie posiada sieci wodociggowej. Trasy istniejgcego
| projektowanego uzbrojenia przedstawia mapa sytuacyjno - wysokosciowe w
skali 1:500 oraz wykaz wspdirzednych punktéw charakterystycznych (rys. nr1).

4. Warunki_geologiczne.

Pod warstwg gleby wystepuje grunt gliniasto — piaszczysty oraz piaski pylaste
drobne i $rednie. Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej inwestycji
jest zmienny, zalezy od pory roku i wystepujgcych opadéw. Dlatego tez
najkorzystniejszym okresem dla realizacji projektowanej sieci bedzie lato. Na
odcinkach realizowanego wodociggu gromadzacg sie wode nalezy usungé
poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu.

5. Sie¢ wodociggowa & 110/5,3 PCV

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci
wodociggowej & 110/5,3 PCV mm wody pitnej od wezta ,W1” do ,HP&".
Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie zasilana z istniejacej sieci
wodociggowej & 110 PCV posadowionej w poboczu drogi, wigczenie nastgpi na
dzialce nr 518/6, obreb Diugi Kat.

Projektowany wodocigg poza zaopatrzeniem w wode mieszkarnicéw dla potrzeb
bytowo — gospodarczych, przewidziany jest do czerpania wody do gaszenia
pozaru. W tym celu przewidziano na trasie wodociggu lokalizacije 6 hydrantow
przeciw pozarowych podziemnych & 80 mm.

Zaprojektowano wykonanie wodociggu z rur ci$nieniowych PCV litych PN 10
SDR 11 & 110/5,3 mm. Catkowita dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowe;
wynosi 840,00 mb.

5.1. Wykonanie wodociagu

Projektowany wodocigg wykonaé z rur polietylenowych typu PCV PN 10
SDR 11: & 110/5,3, producent , WAWIN" BUK tgczonych na uszczelki gumowe.
Maksymalne cinienie robocze wiw ruri ksztattek wynosi 1,0 Mpa /10 kG/cm?/.
Armature zastosowano zeliwng. Polgczenia rur i ksztaltek z PCV z armaturg
wykonaC za posrednictwem rur i ksztattek zeliwnych typu ,HAWLE”. Istnieje
mozliwos¢ zastosowania armatury innych producentéw, pod warunkiem, ze
spetniaC ona bedzie te same parametry techniczno-materiatowe. Do potgczen
kotnierzowych zastosowac€ sruby ze stali nierdzewnej. llo§¢ armatury podano w
na rysunku montazowym weztow (rys. nr 3).
Uktadanie rur nalezy prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku.
Rury nalezy uktadac kielichem w gére, a bosym korficem w dét. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym przez projektanta.
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Rury nalezy posadowi¢ na wyprofilowanym podiozu piaszczystym gr. min 10
cm ubitym do 92% pod katem 90° co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury.
Materiat podsypkowy nie powinien zawieraé czgstek o wymiarach powyzej 20
mm i nie moze by¢ zamrozony.

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp i istniejgcego uzbrojenia oraz
wykonaniu zageszczenia i wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do
utozenia sieci wodociggowej z jej uzbrojeniem.

Nastgpng czynnoscig jest wykonanie zasypki piaskowej wodociggu. Zasypka
rury musi by$§ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego  posadowienia. Zasypka wodociggu winna by¢é wykonana do
wysokosci minimum 30 cm nad gorng powierzchnie rury - piaskiem bez kamieni i
gruzu. Zaleca sie ubicie tej warstwy ubijakami drewnianymi.

Wskazany jest sprzet zageszczajgcy, ktory moze pracowaé w tym samym
czasie po obu stronach przewodu. Przy zageszczeniu wazne jest, aby unikac
pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa, az do osi rury, powinna by¢
zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogg zasypke nalezy zage$ci¢ do wartosci
min. 98% w skali Proctora.

Prébe hydrauliczng wodociggu nalezy wykonaé na ci$nienie 1Mpa /10 kG/cm?/

i zgodnie z normg PN-70/B-10715 ,Wodociggi. Szczelnos$¢ rurociggdw. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Po pozytywnej probie hydraulicznej przewdd wodociggowy winien by¢ doktadnie
przeptukany oraz wydezynfekowany i ponownie ptukany.

Ptukanie wstepne przeprowadzi€¢ czystg wodg z szybkoscig przeptywu nie
mniejszg niz 1,0 m/s.

Przemywanie przewodu powinno trwa¢ tak diugo, az odprowadzana woda
bedzie czysta.

llos¢ przepuszczone] wody przez rurocigg nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej
objetosci przemywanego odcinka rurociggu.

Po ptukaniu wstepnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja.

Dawke chloru przyjmuje sie nie mniejszg niz 25 g/m® wody dezynfekujace;.

Przy dezynfekcji wapnem chlorowanym nalezy w kilku miejscach wprowadzi¢ do
rurociggu ptyn w postaci 3% roztworu.

Dezynfekcje mozna réwniez przeprowadzi¢ stosujgc podchloryn  sodu
zawierajgcy 10— 15 % chloru aktywnego.

Po ukonczeniu ptukania nalezy pobraé¢ probe wody do analizy.

Uwaga: Ptukanie sieci wodociggowej wykona¢ pod nadzorem Urzedem Gminy
Wreczyca Wielka.

5.2 Montaz hydrantow i zasuw

Na sieci projektuje sie hydranty p.pozarowe podziemne wolnoprzelotowe &
80 (rys. 5) z dwustopniowym zabezpieczeniem, montowane na odgatezieniu i
zabezpieczone zasuwg kotnierzowg ptaskg @ 80 na ciSnienie znamionowe 1,6
MPa. Do hydrantow zastosowa¢ skrzynki hydrantowe fig 856. Hydranty
powinny byC wyposazone w automatyczne urzadzenie odwadniajgce kolumne

hydrantu | =zabezpieczajgce przed zamarzaniem. Przed hydrantem na]3
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przewodzie doprowadzajgcym zalecamy zamontowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) armature zaporowg (zasuwe).
Pozwala to przeprowadzi¢ montaz lub wymiane hydrantu lub jego czesci, bez
przerwania zasilania w wode dalszej czesci wodociggu.

Hydranty podziemne nalezg do grupy hydrantéw odwadniajgcych sie do ,0”
samoczynne oproznienie kolumny hydrantu, zapewniajgce zabezpieczenie
kolumny przed zamarzaniem uwarunkowane jest jednak prawidtowym systemem
odprowadzenia wody z odwodnienia. Problem ten rozwigzuje sie poprzez
wykonanie podsypki odsgczajgcej, odwodnienie wody do kanalizacji i
odpompowanie hydrantu.

Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowaé powierzchnig
posadowienia hydrantu i zwrécié uwage na jego gleboko$é zabudowy. Montaz
przeprowadza si¢ na odpowiednim tuku kotnierzowym ze stopkg o $rednicy DN
80, ktory zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno
by¢ mocno posadowione, a powierzchnia kotnierza musi byé pozioma.
Hydranty posiadajg osadzong w stopie uszczelke kotnierzows, co utatwia ich
montaz. Do pofaczen kotnierza hydranty z tukiem zalecamy stosowaé sruby
nierdzewne. Sruby nalezy przykrecaé réwnomiernie na krzyz. Nastepnie
powinno sie hydrant odpowiednio podeprzeé i wykona¢ odwodnienie hydrantu.
Skrzynki hydrantowe | zasuwowe nalezy wokdt obrukowaé. Hydranty firmy
,Hawle” nie wymagajg praktycznie konserwacji, zaleca sie jednak aby
wszystkie jego funkcje byly sprawdzane przynajmniej jeden raz w ciggu roku.

Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi, zgodnie z polskg norma,
umieszczonymi na stupku lub trwatych elementach nadziemnych infrastruktury
budowlanej (stupy, ogrodzenia, $ciany budynkéw itp.).

Zasuwa winna by¢ zabudowana na gtebokosci zgodnie z warunkami okreslonymi
przez wiasciwe normy i warunki techniczne wykonania okreslone przez
uzytkownika w oparciu o projekt techniczny w sposéb uwzgledniajgcy
zabezpieczenia przed zamarzaniem. Maksymalna zawarto$¢ chloru: do 3mg/li.
Temperatura madium: od 0° do +40°C.

Odpowiednie informacje dla poszczegblnych typow i wymiaréw znajdujg sie w
katalogach producenta. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é
otrzymane] zasuwy z zamodwieniem. Obstuga zasuw odbywa sie w zaleznosci
od miejsca zabudowy za pomocg obuddw sztywnych lub teleskopowych albo
pokretet recznych. Przy zabudowie w ziemi =zalecana jest skrzynka uliczna
sztywna lub teleskopowa posadowiona na plycie podkiadowej lub réwnowaznym
elemencie zapewniajgcym stabilne posadowienia skrzynki. Zasuwy nie sg
przystosowane do bezposredniej zabudowy napedow elektromechanicznych.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:

-czy zasuwa jest w pozycji ,otwartej” jesli nie, to nalezy jg otworzyc,

- sprawdzi¢ czystoS¢ wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytgczy,

- sprawdzi¢ stan powtoki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych
uszkodzenn powtoki nalezy uzy¢ do ich usuniecia zastawu naprawczego Ilub
farby renowacyijne;.

W trakcie montazu zwréci¢é szczegdlng uwage na zachowanie wspdtosiowosci
zasuwy | rurociggu oraz na réwnolegtos¢ Kkotnierzy zasuwy i rurociggu,

niezachowanie w/w warunkéw moze prowadzi¢ do powstania trudnych do
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przewidzenia wartoSci naprezen montazowych. Zasuwa nie powinna réwniez
przenosi¢ obcigzen pochodzacych od ciezaru rurociggow.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, wezly polgczeniowe nalezy montowacd
zgodnie z ogodlnymi zasadami na blokach podporowych. Montaz armatury winien
sie odbywa¢ w sposéb eliminujgcy uderzenia mogace spowodowaé uszkodzenia
powtoki.

5.3 Bloki oporowe na wodociagu

Na zatamaniach i tréjnikach sily osiowe przenoszone bedg przez betonowe
bloki oporowe pokazywane na rys nr 4. Blok powinien $ciSle przylegaé tylng
sciang 1 stopg do nienaruszalnego gruntu. Po zabetonowaniu i utozeniu
przewodu wodociggowego, wolng przestrzed miedzy $ciankg rury a czolowag
ptaszczyzng bloku nalezy wypehni¢ poduszkg betonowg minimalnej grubosci 10 cm i
opierajgcej si¢ o blok. Miedzy poduszkg betonowg a blokiem nalezy umiesci¢ dwie
warstwy papy dla umozliwienia minimalnego pionowego przesuniecia sie bloku w
stosunku do przewodu, wywotanego osiadaniem. Aby zabezpieczy¢ ksztattki
przed zniszczeniem przez beton zastosowac folie oddzielajaca.

5.4 Roboty ziemne i przeszkody na trasie wodociagu.

Wykopy wykona¢ sprzetem mechanicznym a na odcinku uniemozliwiajgcym
prace sprzetu mechanicznego roboty wykonac recznie.
Przy kolizjach przestrzega¢ przepisow ogolnych BHP oraz postanowien normy BN-
83/8836-02 ,Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe” i zalecen
instytucji uzgadniajgcych. Szczegdlng ostrozno$¢ zachowaé w miejscach
skrzyzowania badz zblizenia z rdéwnolegle przebiegajacymi przewodami
podziemnymi. Tu roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie. Kable energetyczne i
telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowania zabezpieczyé rurami ochronnymi,
dwudzielnymi ,AROT” typ PS @ 80 mm. (zat. nr 1).
Zgodnie z normg PN-92/B-01706 oraz wytycznymi do projektowania sieci
wodociggowej skrzyzowania przewodow wodociggowych z kanalizacyjnymi (jezeli
odlegtos¢ przewodow jest mniejsza niz 0,6 m) zastosowac rury ochronne na
wodociggu.
Napotkane przewody na trasie wykonanego wykopu zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich prawidtowa
eksploatacje.
Zasypka przewodu powinna by¢ wykonana do wysokosci minimum 30 cm nad rura,
piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie wykonanie tej warstwy na mokro i ubicie
drewnianymi ubijakami.
Prace budowlane wykonaé w wykopie wasko przestrzennym, $ciany wykopu
zabezpieczy¢ obudowag poziomg luzna.
Inwestor powinien zleci¢ powykonawcze pomiary trasy przewodow przed jej
Zzasypaniem.
Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Trase
wodociggu nalezy oznaczy¢ tadma lokalizacyjng z zatopiong wktadkg metalowa.
Taéme nalezy ukitada¢é na wysokosci 30 cm nad sklepieniem rury =z
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wyprowadzeniem koncdéwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.

Odbioru technicznego dokonaé w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb
technicznych.

Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych”, cze$¢ Il oraz obowigzujacymi normami i
przepisami w budownictwie.

Odbiér koricowy robét powinien byé przeprowadzony po zakoriczeniu montazu i po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

5.5 Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja.

Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-
10725, po catkowitym zakoAczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potgczen, przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.

tuki, trojniki i zamontowana armatura muszg by¢ podczas proby odkryte,
natomiast na prostych odcinakach rurociggu (miedzy zlgczami) winna by¢
wykonana warstwa ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem, dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie zlgcza powinny by¢é odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekobw. Przygotowang do proby ci$nieniowej sie¢ nalezy
napeti¢ wodg i odpowietrzyé. Prébe szczelnosci przeprowadzié na cisnienie
rowne 1,0 MPa. Po zakoniczeniu proby, ci$nienie nalezy zmniejszyé powoli w
sposdb kontrolowany.

5.6 Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne wykona¢ z  zachowaniem  warunkbw  BHP
i obowigzujgcych norm, PN-68/B-06050,
2. W czasie budowy stosowa¢ sie do wymagan | uwag zawartych

W uzgodnieniach,

3. Trase wodociggu winna wytyczy¢ uprawniona jednostka wykonawstwa
geodezyjnego,

Prace ziemne wykonywac recznie i mechanicznie,

Wykopy zabezpieczyé przez deskowanie S$cian,

Prébe szczelnosci sieci wykonaé na cisnienie 10 atm.

Po wykonaniu robét sie¢ wodociggowg nalezy zinwentaryzowaé — przez
uprawnionego geodete,

~No ;A

8. Przy zasypywaniu wykopow ziemie ubijaé warstwami  grubosci
20-30cm i dokonywac kontroli wskaznika zageszczenia /90%l,

9. Armature zabezpieczy¢ przez pomalowanie lepikiem asfaltowym,

10. Po zakoniczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

11. Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych”, czesé |l
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12. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

Uwagall!

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykonaé¢ przekopy
kontrolne potwierdzajagce stan uzbrojenia przyjety w projekcie na
podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowej ze stanem faktycznym. W
razie rozbiezno$ci wymagany jest kontakt z projektantem.

6. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia {(zgodnie 2z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.).

Obszar inwestycji potozony jest na terenie obrebu Borowe i Diugi Kat
na terenie obejmujgcym teren drég gminnych. Inwestor w zakresie inwestycji
obejmuje rozbudowe istniejgcej sieci wodociggowej umozliwiajgcej zaopatrzenie
w wode terendw projektowane] zabudowy mieszkaniowe;.

Prace budowlano — montazowe bedg prowadzone przy drodze czynnej. Prace w
pasie drogowym wymaga¢ bedg odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robdt. Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac
projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego
oraz uzyskaC zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu
pracownikdw winny byC¢ spelnione zgodnie z Rozporzgdzeniem M.B.iP.M.B. z
1972 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 93), PN.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne i
umocnione, tylko przejScia pod drogg nr 263 bedg realizowane metodg
bezwykopowg — przewiertem.

Poniewaz waskos¢ wykopu wynosi ponad 1,50 mb dokumentacja przewiduje
szalowanie wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych Iub
szalunkow rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanych
gtebokosci, co catkowicie zapewnia bezpieczng prace przy montazu rur na
dnie wykopu i wykonanie innych prac.

W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla o0soéb
niezatrudnionych na budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je
W napis: , osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy dodatkowo
zastosowaC czerwone Swiatlo ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie na
wysokosci 1,10 mb nad terenem i nie mniejszej niz 1,00 mb od krawedzi
wykopu. Porecze powinny byé pomalowane w biato-czerwone pasy. Roboty
przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych winny by¢é prowadzone w
temperaturze od 5° do 30°.

Poniewaz realizacja wodociggu odbywata sie bedzie przy niewielkim ruchu
pojazdow, nie przewidziano wywoz ziemi z wykopoéw w 100% na odlegtosé do
1 km. Teren budowy oznakowa¢ w sposob widoczny znakami oznaczajgcymi
roboty drogowe.

Dla wejscia i wyjScia z wykopu z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
1,0 mb od poziomu terenu nalezy zastosowac drabiny.

Umocnienie wykopdw nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposéb: po wykonaniu
wykopu do gtebokosci 1,00 mb wstawiamy do wykopu szalunek i w miare
pogtebienia wykopu opuszczamy go do projektowanej gtebokosci, Oy
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zabezpiecza catkowicie obsuwanie sie gruntu do wykopu i chroni pracownikéw
przy montazu rur w wykopie.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg =z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystepowaé co najmniej 15
cm ponad szczelnie przylegajgcy teren,

- powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Szczegolng ostrozno$é zachowa¢ w miejscu zblizenia do istniejacego budynku
I ogrodzen, tu roboty wykonywac z duzg ostrozno$cig, a w razie koniecznosci
wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736.

Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonaé¢, pod nadzorem Wydziatu
Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

gr inz, tukasz\Mirczak
Uprawnjenia budowlane pre;ektowanla

i kiefowvania robotami b dowlan jal
bez ograplicz ;‘\ wspec:}ain cyjnej
w zakresigfs| | culur Inych,

ociggowych i kéna zacyjnych ™
r ewid: SLK/1053/[BWOS/05
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Projekt budowlany — sie¢ wodociggowa w m. Borowe i Dlugi Kat



STAROSTWO POWIATOWE Ktobuck, 2013.09.25
W KLOBUCKU

ul. Rynek im.Jana Pawta II 13
42-100 Ktobuck
tel. 310-95-00

OPINIA NR 398/2013

Przedmiot uzgodnienia: Sie¢ wodociagowa.

Potozenie obiektu: Jedn. ewid.: Wreczyca Wielka, obreb: Borowe dziatka numer:
234/21, 348
Jedn. ewid.: Wreczyca Wielka, obreb: Diugi Kat dziatka numer:
518/6, 538/2

Whioskujgcy: GMINA WRECZYCA WIELKA
Sienkiewicza 1, 42-130 Wreczyca Wielka

Uwagi i zalecenia:

Rejon Dystrybucji Czestochowa Zachod - uzgodniono.
[57] Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Czestochowa - uzgodniono.

Geodeta powiatowy :
uzgadnia projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zgodnie z Art.43 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty ulegajgce zakryciu,
podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejprzed ich zakryciem.

W razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem
mape z wynikami inwentaryzacji Inwestor przedkfada niezwtocznie wiasciwemu organowi
Administracji Architektoniczno - Budowlanej.

Celem spetnienia warunku wynikajacego z art.22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243/10
poz.1623 z pézn.zm.) ochrony znakow geodezyjnych, wykonawca robét zleci
uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzér nad zabezpieczeniem znakow przed ich
naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Arkusze map:6.142.28:09.4,14.2,14 4 (strona przediozyta do wgladu oryginaty map)

Str. 11
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42-130 WRECZYC.. . *va
ul. Sienkiewicza 1w Shews cie
%el. 343170245 tax 343170215
pok. tel. 343778430 Wreczyca Wielka, 19.09.2013 .

GK.6342.56.2013

BIURO USLUGOWO - PROJEKTOWE.
»WODOPROJEKT I"
42-100 KLOBUCK,ul. Parkowa 4a

dot.: warunkow technicznych projektowanego odcinka sieci wodociaggowej
@ 110/5,3 PCV w miejscowosci Diugi Kat dr. Nr 518/6,538 i Borowe dr. Nr 348,234/21
Inwestor sieci: Gmina Wreczyca Wielka

Gmina Wreczyca Wielka wyraza zgode na wybudowanie odcinka sieci wodociggowej
zrur PCV @ 110/5,3 w miejscowosci Diugi Kat i Borowe.

Whpigcie projektowanej sieci wodociggowe] wykona¢ z istniejace] sieci PCV @ 110

w miejscowosci Diugi Kat. Na planowanym odcinku sieci zaprojektowaé dwa wezly
montazowe z hydrantami podziemnymi.

Na koncowee sieci zamontowac zasuwe z hydrantem podziemnym.

Cisnienie w sieci wodociggowe] w obrebie wlgczenia wynosi ok. 3,5 atm

Wszelkie prace przy wodociggu oraz terminy wpieé¢ uzgodni¢ z tutejszym Urzedem.

0



]

GK.6727.129.2013.D

Wreczyca Wielka, dn. 20.09.2013 r.

Wypis i wyrys

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wreczyca Wielka

dziatki o nr ewid. 518/6, 538; obreb geodezyjny Diugi Kat
dziatki o nr ewid. 348, 234/21, 233/17; obreb geodezyjny Borowe

Na podstawie ustalen migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wreczyca Wielka, zatwierdzonego
Uchwatg Rady Gminy Wreczyca Wielka Nr IX/102/11 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ogloszong w Dz. Urz. Wojewodztwa Slaskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr 186 poz. 3481
oraz na podstawie rozstrzygnigcia nadzorczego Wojewody Slaskiego Nr IF/1I/0911/31/11 z 10 sierpnia 2011r. ogloszonego
w Dz. Urz. Wojewddztwa Slaskiego z 24 sierpnia 2011 r. Nr 186, poz. 3484 stwierdza sie, co nastepuje:

- dziatka o nr ewid. 538 obreb Diugi Kat przeznaczona pod tereny drég publicznych — drogi gminne dojazdowe -

symbol KDd;

- dziatka o nr ewid. 518/6 obrgb Dtugi Kat przeznaczona pod tereny drég wewnetrznych - symbol KDw;

- dziatka o nr ewid. 348 obreb Borowe przeznaczona pod tereny drég publicznych — drogi gminne dojazdowe -

symbol KDd;

- dziatki o nr ewid. 234/21, 233/17 obreb Borowe przeznaczone pod tereny drdg wewnetrznych - symbol KDw;

I Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem KDd ustala sie:

l 1) l Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny drdg publicznych — drogi gminne dojazdowe,

a) kategoria drogi — gminna,

b} klasa techniczna — droga dojazdowa,

¢) drogi obslugujace bezposrednio tereny przylegajace,

d) drogi dojazdowe, w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego:

- jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu

- jednojezdniowe, z jednym pasem ruchu, z zastoscwaniem mijanek,
- jednoprzestrzenne, bez wyodrebnionej jezdni i chodnikow;

Zasady | warunki zagospodarowania terenu oraz

parametry ksztattowania zabudowy :

e) realizacja chodnikow lub sciezek pieszo-rowerowych wzdiuz terenow
zabudowanych,
f) adaptuje sie istniejgce drogi gminne dojazdowe; remont i przebudowa w

granicach istniejgcych paséw drogowych;

g) docelowa regulacja i poszerzenie istnigjgcych pasow drogowych do
szerokosci ok. 10,0m (6,0-12,0m) i rozbudowa drog,

h) drogi projektowane poprzez wydzielenie pasa drogowego o szerokosci
ok. 10,0m i budowa drdg,

i) na skrzyzowaniach drog powinny by¢ zastosowane narozne s$ciecia linii
rozgraniczajgcych nie mniejsze niz 5,0 x 5,0 m,

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem KDw ustala sie:

| 1) I Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny drég wewnetrznych;

Zasady i warunki zagospodarowania
terenu oraz parametry ksztattowania
zabudowy :

a) drogi obstugujace bezposrednio tereny sasiadujace,

b) drogi wewnetrzne, w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego:

- jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu

- jednojezdniowe, z jednym pasem ruchu, z zastosowaniem mijanek,

¢) dopuszcza sie drogi wewnetrzne jako drogi jednoprzestrzenne, bez wyodregbnionej
jezdni i chodnikow lub jako ciggi pieszo-jezdne,

d) adaptuje sie istniejace drogi wewnetrzne; remont i przebudowa w granicach
istniejacego pasa drogowego; docelowo wymagane poszerzenie pasow drogowych do
szerokosci ustalonych w pkt. f, i przebudowa drog,

e) projekiuje sie wydzielenie drog wewnetrznych o szerokosciach ustalonych w pkt. fiich
budowe,

f) szerokos¢ pasow drogowych projektowanych drég wewnetrznych w liniach
rozgraniczajacych :

- minimalna szeroko$¢ 6,0m, optymalna 8,0m,

- w obrebie terenow zainwestowanych, w przypadkach uzasadnionych istniejgcym stanem
zagospodarowania, dopuszcza sie zmniejszenie wyznaczonych powyzej szerokosci, pod
warunkiem spetnienia wymagan dotyczacych drog pozarowych;

g) w miejscu wigczenia drég wewnetrznych do drog publicznych powinny byé
zastosowane narozne $ciecia linii rozgraniczajacych nie mniejsze niz 3,0 x3,0 (optymalne
5,0 x 5,0 m),

h) w przypadku szerokoéci pasa drogowego ponizej 8,0m wymagana odpowiednia
realizacja zjazdéw, o szerokosci minimum 4,5m i z odpowiednim cofnigciem ogrodzenia
(w odlegtosci co najmniej 6,0m od przeciwlegtej granicy pasa drogowego).

Il. Ustalenia ogdlne obowigzujace w granicach ohszaru objetego planem
Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego

Plan ustala nastgpujgce zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
1. wprowadza sie nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy:

a) wprowadza sie nakaz ujednolicenia w obrebie poszczegdlnych dziatek budowlanych formy i detalu architektonicznego budynkéw
oraz elementow zagospodarowania terenu,

b) w przypadku koniecznosci nadbudowy ze wzgledow technicznych istniejacych obiektow, o wysokosci rownej lub wigkszej od
wysokosci zabudowy ustalonej w planie, dopuszcza sig ich nadbudowe nie wigcej niz o 1,5m lub o 15% istniejacej wysokosci

obiektow,
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c) dopuszcza sie wprowadzenie w budynkach akcentow wysokosciowych nieprzekraczajacych: 0,2 powierzchni zabudowy
budynku i do 130% wysokosci dopuszczone] planem;

d) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw przy granicy z sasiednia dzialkg budowlang w sytuacjach innych niz uregulowane
przepisami prawa budowlanego, wytgcznie:

- na dziatkach budowlanych o szerokosci nizszej niz 16,0m i pod warunkiem, ze zabudowa przy granicy dzialki nie przekracza
30% dtugosci tej granicy,

- gdy projektowany budynek bedzie przylegat cata powierzchnig swej $ciany do $ciany budynku o tej samej funkgji
istniejgcego lub projektowanego do realizacji na dziatce sasiedniej;

e) jezeli ustalenia szczegétowe nie regulujg inaczej, wprowadza sie wymag:

- stosowania w budynkach dachéw symetrycznych dwu- lub wielospadowych i kacie nachylenia potaci dachowych od 25° do
45°, z dopuszczeniem: realizacji dachéw jednospadowych w przypadku realizacji zabudowy przy granicy dziatki oraz
zmniejszenia kata nachylenia potaci dachowych budynkéw: produkcyjnych, ustugowych, gospodarczych, garazowych i
inwentarskich oraz budynkéw potozonych w drugiej linii zabudowy (w glebi dziatki budowlanej),

- stosowania w budynkach mieszkalnych na elewacji kolorystyki tynkéw o niskiej intensywnosci zabarwienia oraz stosowania
koloru pokrycia dachowego nawigzujacego do naturalnego koloru dachéwki ceramicznej, z dopuszczeniem zastosowania
ciemnych kolordw pokrycia dachowego (np.grafitowego, ciemnobrgzowego),

- lokalizacji we frontowej czeéci dziatki budowlanej: budynku mieszkalnego, ustugowego lub administracyjno-socjalnego,
z dopuszczeniem lokalizacji pojedynczych garazy, a w glebi dziatki budowlanej lokalizacji: budynkéw gospodarczych,
garazowych, obiektow zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej i produkcyjnej oraz budynkow i urzadzen
budowlanych stuzgcych produkgji rolniczej,

- na terenach zabudowanych dopuszcza sig lokalizowanie zabudowy o gabarytach i formie dostosowanej do zabudowy o tgj
samej funkcji istniejgcej w sasiedztwie, w szczegolnoéci dotyczy to zastosowania podobnych proporcji bryty budynkow
i formy dachow;

2. wprowadza si¢ nastepujgce zasady ksztaftowania linii zabudowy od strony wyznaczonych na rysunku planu istnigjgcych
i projektowanych drog publicznych:

a) na terenach projektowanych osiedli zabudowy mieszkaniowej jednoredzinnej wymagana jest lokalizacja budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych w wyznaczonych na rysunku planu obowigzujacych liniach zabudowy,

b) na terenach zabudowanych wprowadza sie wymog:

- lokalizacji zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalne] linii zabudowy wyznaczenej jako kontynuacja linii zabudowy
wyznaczonej przez istniejace na dziatkach sgsiednich budynki znajdujace sie w najmniejszej odlegtosci od pasa drogowego,

- w przypadku nie zachowania przez istniejgca zabudowe na dziatkach sasiednich odlegtosci od drég publicznych
wymaganych przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115, z pézn. zm.),
nieprzekraczalng linie zabudowy nalezy ustali¢ zgodnie z tymi przepisami,

¢) na terenach niezabudowanych wprowadza sie wymaog lokalizacji zabudowy w minimalnej odlegtosci:
- 25,0 m — od krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej - symbol KDW,
- 16,0 m — od krawedzi jezdni drogi powiatowej - symbol KDp,
- 8,0 m — od linii rozgraniczajgcej drogi gminnej lokalnej, - symbol KD,
- 6,0 m — od linii rozgraniczajgcej drogi gminnej dojazdowej - symbol KDd,
- 4,0 m - od linii rozgraniczajacych wyznaczonych na rysunku planu drog wewnetrznych - symbol KDw;

3. od terenow kolejowych wymagane zachowanie odlegiosci wynikajacych z przepiséw z zakresu ustawy z dnia 28 marca 2003r.
o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007, Nr 16 poz.94 z pézn. zm.);

4. na terenach dopuszczonych do zabudowy przy lasach wymagane jest zachowanie wymagan przeciwpozarowych zawartych
w Rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury w/s warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie;

5. okresla sie nastepujgce zasady dotyczace realizacji nowych ogrodzen | wprowadza sie:
a) od strony drog publicznych:
- wymog stosowania ogrodzen azurowych o maksymalnej wysokosci 1,8m,
- zakaz lokalizacji ogrodzen wykonanych z prefabrykatéw betonowych,

b} zakaz lokalizacji ogrodzen peinych, o wysokos$ci wyzszej niz 2,2m (powyzszy zakaz nie dotyczy terenow oznaczonych
symbolami: MN/P.U; P; P,U; P,U/RPZ; RPZ; PG/P,U i KO);

6. okresla sie nastepujace zasady lokalizowania reklam:

a) wprowadza sie zakaz lokalizacji reklam w granicach terenéw oznaczonych symbolami: ZE; PE; WS; WS.ZP; ZP oraz
w granicach pasow drogowych drog publicznych,

b) wprowadza sie zakaz lokalizacji reklam, za wyjatkiem szyldéw, w granicach terenéw oznaczonych symbolami: MW; MN; MN,LS:
RM,LS; RM,MR; MR LS; UK; RP; RP/PG; ZLD; LS; ZL i ZC,

¢) dopuszcza sig lokalizacje fablic reklamowych typu billboard wytacznie w granicach terenéw oznaczonych symbolami: MN/P,U; P;
P.U; PGIP,U; R;

7. okresla sig nastepujgce zasady ochrony krajobrazu i terenéw zieleni, i wprowadza sie:

a) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy o charakterze tymczasowym, poza terenami dopuszczonymi do zabudowy
w planie,

b) wymdg zachowania istniejgcych zespotow zieleni wysokiej,

¢} obowigzek wzbogacenia krajobrazu o zespoly zieleni $rodpolnej, zalesienie gruntdw rolnych niskich klas oraz realizacje zatozen
alejowych wzdiuz istniejgcych i projektowanych drog publicznych o niskim natezeniu ruchu drogowego,
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d) wymog sukcesywnej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych i terendw zdegradowanych, z wprowadzeniem
na terenach poddanych rekultywacji zieleni, zbiornikéw wodnych lub przywrdcenie tych terenéw do produkcji rolnej.

lll. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. wprowadza sig szczegding ochrone walorow przyrodniczo — krajobrazowych dolin rzek: Biatej Okszy, Gorzelanki, Kocinki, Kopki,
Pankowki, Szarlejki i Weglowiczanki (rzek z towarzyszacymi takami i pastwiskami, terendw podmoklych lub zagrozonych podtopieniami),
stanowigcych korytarze ekologiczne, poprzez wprowadzenie:

a) nakazu zachowania naturalnych dolin rzek i terendw tak i pastwisk zwigzanych z tym rzekami, z dopuszczeniem:
- prowadzenia niezbednych robot zwigzanych z regulacjg lub utrzymaniem wad,
- realizacji zbiornikow wodnych retencyjnych,

b) zakazu wznoszenia obiektéw budowlanych, w tym szczegdlnie obiektow ograniczajgcych mozliwosé sptywu wod i powietrza, za
wyjatkiem realizacji:

- zbiornikéw i urzadzen wodnych,
- urzgdzen infrastruktury techniczngj,

c) zakazu sktadowania lub gromadzenia: $ciekow, odchodow zwierzecych, $rodkow chemicznych oraz innych materialéw
i odpadow, ktére mogg zanieczyéci¢ $rodowisko, w tym szczegolnie wody lub mogacych pogorszyé walory estetyczne
$rodowiska;

2. wprowadza sig zakaz lokalizacji nowej zabudowy w odlegio$ci mniejszej niz 30m od linii brzegowej rzek; powyzszy zakaz nie
dotyczy lokalizacji budynkéw gospodarstw rybnych zwiazanych z obstuga sgsiadujacych zbiornikéw wodnych;

3. wprowadza sig zakaz grodzenia nieruchomosci w odlegtosci ponizej:
a) 5,0m od linii brzegowe] rzek oraz od gomej krawedzi stawow i kanatéw,
b) 1.5m od gornej krawedzi rowow;

4. warunkiem lokalizacji obiektow budowlanych w granicach obszaréw zmeliorowanych jest odpowiednia przebudowa urzadzen
melioracyjnych, w tym drenazu oraz rowdw melioracyjnych, w uzgodnieniu z organem do spraw melioracji i urzgdzen wodnych:

5. na terenie objetym planem wprowadza sie ochrone przed mozliwoscig zanieczyszczenia wéd ptynacych i podziemnych oraz gruntu
| wprowadza sie:

a) wymog przeprowadzenia dziatan zwigzanych z uporzadkowaniem gospodarki wodno-$ciekowej,w tym gospodarki $ciekami
sanitarnymi i przemystowymi,

b) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych Sciekow do gruntu i wod,

¢) wymdg postgpowania z odchodami pochodzenia zwierzecego zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 10 lipca 2007r.
o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej
z dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz.J. Nr 132 poz. 877 z p6zn. zm.),

d) na terenach przemystowych, sktadowych, zwiazanych z gospodarowaniem odpadami oraz terenach zagrozonych
zanieczyszczeniem ropopochodnymi (bazy transportowe, parkingi, stacje paliw, warsztaty napraw sprzetu i pojazdow itp)
wprowadza sie wymaog utwardzenia i uszczelnienia powierzchni zagrozonych zanieczyszczeniem w sposob uniemozliwiajacy
przedostawanie $ciekow do ziemi oraz wymdg oczyszczenia sciekow z tych powierzchni do pozioméw okreslonych
w przepisach z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 239 poz. 2019 z pozn. zm.);

6. nakazuje si¢ stosowanie w trakcie realizacji planu przepisow dotyczacych szczegotowych zasad ochrony powierzchni ziemi
zawartych w przepisach odregbnych oraz wprowadza sie:

a) nakaz minimalizowania przeksztatcer powierzchni ziemi i jej ochrony przed erozja poprzez wiaciwe zagospodarowanie terenu
i odprowadzanie wod opadowych,

b) nakaz zdjecia catej warstwy prochnicznej gleby zalegajacej pod inwestycja przy realizacji robot ziemnych, oraz jej odpowiednie
zdeponowanie i przywrocenie na fragmentach niezabudowanych lub poddawanych rekultywacii;

7. dla ograniczenia emisji zanieczyszczen do atmosfery wprowadza sie nastepujace nakazy:

a) wykorzystania przy ogrzewaniu budynkow niskoemisyjnych zrodet energii cieplnej lub zastosowania w kottowniach lokalnych
rozwigzan technicznych ograniczajgcych emisje zanieczyszczen do poziomow dopuszczalnych przepisami z zakresu ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

b) w prowadzenej dziatalnosci — ustugach, dziatalnoéci gospodarczej i produkcyjnej, w tym przy hodowli zwierzat, wprowadza sie
wymog stosowania instalacji i technologii zapewniajacych ograniczenie wielko$ci substancji odprowadzanych do powietrza do
pozioméw dopuszczalnych przepisami z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, oraz
eliminujgcych powstawanie ucigzliwego oddziatywania odorami na tereny sasiednie;

8. ustala sie dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku, dla terendéw oznaczonych symbalami:
a) MN,U i MN/P,U - jak dla terendw zabudowy mieszkaniowo-usiugowej,
b) MN,RM i RM,MR - jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej — zagrodowe;j,
¢) RM,MR/U - jak dla terendw rekreacyjno — wypoczynkowych;

9. na terenach objetych planem wprowadza sie zakaz prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,ustug i produkcji powodujacych
powstawanie emisji, ktora moze by¢ szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, powodowac szkode w dobrach materialnych
lub pogarszac walory estetyczne srodowiska;

10. oddziatywanie zwigzane z prowadzong dzialalnoécig (emisja gazow, odorow, pytow, hatasu, promieniowania itp.) nie moze
powodowac przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza granicami terenu do ktérego ma prawo prowadzgcy dziatalno$c;

11. w granicach obszaru objetego planem, za wyjatkiem terendéw oznaczonych symbolami: P, PG/PU i RTCN ustala sie zakaz
lokalizacji nowej dziatalno$ci gospodarcze] i ustug kwalifikowanych do przedsigwzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na
srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227, z péZn. zm);

12. na terenach przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej i ustugowej cznaczonych symbolami: MW; MN; MN,LS; RM;
RM,LS; RMMR; RMMR/MAJ; MR LS; U; ULS; Up; Up,US; US i UK ustala sie zakaz lokalizacji nowej dziatalnosci gospodarczej
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i uslug kwalifikowanych do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, w rozumieniu ustawy
powotanej W powyzszym pkt 11,

IV. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazy zabudowy

1. Na obszarze objetym planem, za wyjatkiem terendw oznaczonych symbolami: MN/P,U; P; P,U; P, U/RPZ i PG/PU wprowadza sig
zakaz lokalizacji nowych:

1) sktadéw, baz;
2) obiektow sprzedazy opatu i materiatow budowlanych;
3) punktow zbierania odpaddw, w tym ztomu,

2. Warunkiem lokalizacji projektowanego zainwestowania jest zachowanie przepisowych odleglosci od istniejacych sieci
i urzgdzen infrastruktury technicznej.

3. Lokalizacja zainwestowania przy liniach napowietrznych elektroenergetycznych, w odleglosciach pozwalajacych na zachowanie
dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych.

4. Lokalizacja projektowanego zainwestowania przy ropociggu w sposdb zachowujacy strefe bezpieczenstwa, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy
i stacje paliw plynnych, rurociggi przesylowe do dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 243 poz.2063 z pozn. zm.).

5. Warunkiem lokalizacji elektrowni wiatrowych jest:

1) zachowanie przepisowych odlegtosci od istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu, w tym urzadzen infrastruktury
technicznej;

2) zachowanie minimalnej odlegtosci 500m od projektowanych elektrowni do granicy terendw dopuszczonych do lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej;

3) uwzglednienie uwarunkowar fizjograficznych.
6. Jezeli ustalenia szczegdtowe nie reguluja inaczej, na obszarze objetym planem wprowadza sig zakaz:
1) realizacji nowych obiektéw budowlanych o wysokosci tacznej powyzej 60,0m,
2) realizacji budynkow o powierzchni zabudowy powyzej 1000,0 m2 ;
3) obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 400 m2 .

V. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji
1. Lokalizacja zjazddw z istniejgcych i projektowanych drog okreslana przez zarzadce drogi.

2. Wymagane zagospodarowanie ferenéw inwestycji w sposob zabezpieczajgcy dostawy towardw z wilasnego terenu oraz
W sposob umozliwiajacy wjazd i wyjazd na droge przodem samochodu.

3. Ustala sig nastepujace zasady obsiugi parkingowej:
1) obowiazuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych zwigzanych z projektowanymi inwestycjami w granicach terenu inwestycji;

2) dla nowych inwestycji ustala sie nastepujgce wskazniki, okredlajgce minimalng ilo$¢ miejsc postojowych, z dopuszczeniem
zabezpieczenia miejsc postojowych w garazu:

a) dla budynkéw mieszkalnych 1 mp / 1 mieszkanie,

b) dla ustug | zabudowy zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, w zaleznosci od rodzaju prowadzonej dziatalnosci,
w tym:

-1 mp/30m2 p.u. zwigzanej z obstugg klientéw lub powierzchni sprzedazy,
-1 mp/ 3 zatrudnionych na jedng zmiane,

-1 mp/ 8 miejsc konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych,

-1 mp/ 3 uzytkownikow w gabinetach lekarskich, fryzjerskich, kosmetycznych,
-1 mp /10 uzytkownikéw w obiektach rozrywkowych lub sportowych.

V. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej
Ustala sie obstuge terenéw zainwestowanych i przeznaczonych do zabudowy, z istniejacych i projektowanych sieci infrastruktury
technicznej:

1. zaopatrzenie w wode:
a) z istniejgcych i projektowanych sieci wodociggowych zasilanych z ujec wod podziemnych,
b) w sytuacji uzasadnicnej ekonomicznie lub technicznie dopuszcza sig realizacje indywidualnych uje¢ wod podziemnych,
¢) wprowadza sige wymdg zaopatrzenia w wode do zewnetrznegoe gaszenie pozaru;

2. zaopatrzenie w ciepto: w oparciu o lokalne kottownie i indywidualne zrédta zasilane paliwami niskoemisyjnymi lub stosowanie
instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw;

3. zaopatrzenie w energie elektryczng: w oparciu o istniejgce sieci | urzadzenia elektroenergetyczne, z dopuszczeniem rozbudowy
istniejgcej sieci i realizacje niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pozn. zm.);

4. dla terenow pofozonych w granicach wyznaczonych aglomeraciji na podstawie art.43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2005r. Nr239, poz.2019, z pozn. zm.):

a) wprowadza sie sie wymog odprowadzenia $ciekow sanitarnych do kanalizacji sanitarnej,

b) jako rozwiazanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, $cieki winne by gromadzone w bezodpltywowych
zbiornikach do okresowego gromadzenie nieczystosci ciektych i wywozene do punktu zlewnego;
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5. dla terenow potozonych poza wyznaczonymi aglomeracjami o kiorych mowa w ust. 4 s$cieki winne by¢ gromadzone
w bezodptywowych zbiomnikach do okresowego gromadzenie nieczystosci cieklych i wywozone do punktu zlewnego lub winny by¢
oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach sciekow;

6. odprowadzenie $ciekow produkcyjnych zgodnie z wymaganiami przepisow z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;
7. dla odprowadzenia wod opadowych wprowadza sie nastepujace zasady i warunki:

a) wody opadowe i roztopowe winny by¢ odprowadzane na wiasny teren nieutwardzony, z dopuszczeniem: zastosowania
rozwigzan technicznych stuzacych zatrzymaniu wod w obrebie nieruchomosci lub odprowadzenia nadmiaru wod do rowdw
melioracyjnych,

b) w przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie realizacje kanalizacji deszczowej,

¢) rozwigzania z zakresu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych muszg zabezpieczac¢ czystos¢ wod odbiornikow,

d) odprowadzenie i oczyszczenie wod opadowych i roztopowych z terendw drog i parkingow — zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e) wody opadowe i roztopowe z powierzchni narazonych na zanieczyszczenia wymagajg oczyszczenia do poziomu okreélonego
w przepisach z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawec wodne, a rozwigzania z zakresu odprowadzenia wod muszg
zabezpieczac czystos¢ wod odbiornikow;

8. postepowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185 poz.1243
z pozn. zm.), po uzyskaniu wymaganych decyzji:

a) odpady socjalno-bytowe gromadzone w szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone na urzadzone skiadowisko odpadow
komunalnych,

b) w przypadku powstawania odpadéw z grupy niebezpiecznych wprowadza sie obowigzek ich selektywnego gromadzenia
w odpowiednio wydzielonych miejscach, z uzyciem pojemnikow i przekazywanie podmiotom posiadajacym wiasciwe zezwolenie
na prowadzenie dziatainosci w/z gospodarowania tymi odpadami;

9. warunkiem zaopatrzenia w gaz jest realizacja sieci wysokopreznej przesytowej i rozdzielczej, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

10. warunkiem lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej jest:
a) uzyskanie prawa do dysponowania terenem,
b) zachowanie przepisowych odlegtosci od istnigjgcej i dopuszczonej planem zabudowy

c) uwzglednienie uwarunkowan fizjograficznych.

VII. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw

1. Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenow zgodnie z ustaleniami planu mogq one byc wykorzystywane wylgcznie
w spos6b dotychczasowy, z zachowaniem istnigjacego sposobu zagospodarowania i wykorzystywania terendw znajdujacych sie
w granicach planu.

2. Do czasu budowy projektowanych drdg i urzadzen infrastruktury technicznej, tereny wyznaczone na rysunku planu dla ich realizacji

winny byé wykorzystywane w sposob dotychczasowy, bez mozliwosci lokalizacji zabudowy (w tym o charakterze tymczasowym) i ich
zalesiania.

3. W przypadku istniejacej zabudowy, w tym potozonej poza terenami dopuszczonymi do zabudowy, dopuszcza sig wylgcznie:
1) remanty, przebudowe lub odbudowe istniejacych obiektéw budowlanych;

2) rozbudowe i nadbudowe istnigjgcych obiektéw budowlanych, przy ograniczeniu zwigkszenia kubatury tych obiektow maksymalnie
0 30% stanu istniejgcego;

3) zmiane funkcji zabudowy wytacznie do funkgji terenu okreslonej w ustaleniach planu.

4. W przypadku istniejacych obiektéw budowlanych o gabarytach przekraczajgcych gabaryty ustalone w planie, dopuszcza sig: ich
rozbudowe, pod warunkiem ograniczenia zwigkszenia kubatury tych obiektow maksymalnie o 30% stanu istniejacego, a takze ich
nadbudowe, na zasadach okreslonych w pkt Il ust. 2¢ niniejszego wypisu.

Zatacznik:
Fragment rysunku planu w skali 1:5000

Ofrzymuija:

1. Biuro Ustugowo-Projektowe "WODOPROJEKT |" Stanistaw Scluch, 42-100 Klobuck ul. Parkowa 4a
dziatajgce w imieniu Inwestora - GMINA WRECZYCA WIELKA

2.ala  wyk AM
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