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USTAWIENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO
NA ODGALEZIENIU Z ZASUWA
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OZNACZENIA:

1. - zasuwa kolnierzowa Zeliwna @ 80mm

2. - cbudowa do zasuw P80mm

3. - skizynka uliczna do zasuw @ 80/100mim

4. - hydrant podziemny p.poz. & 80mm

5. - skrzynka hydranfowa .
6. - kolano dwukolnierzowe 90° ze stopka @ 80mm
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2, W TEREMIE POZA JEZDNIA, WYZNACZYC

PRZEBIEG URZADZEN

SIEG KANALIZACYINA, CAZ 1tpd POPRZEZ RECINE WYKONANIE ODKRYWEK KONTRELNYCH

3. ODWODNIENIE WYKORU W , -
- IGLOFT TRAMI S1S* DEUGHSE 40 n W ROZSTAWIE €0 1,0 m GBNIZAJAC ZWIERCIADLO WODY mox 03 m/dobe (gr. kat. [ [D |l opracowat |
— BEL-_.rREDNIO Z DNA WYKOPU POMPA PRZEPONDWA (gr. kat, I, IM) o ) Upr, Nr Mt-8380
4 RURY PRZEWADEWE PRZESUWAC W RURZE PRIEWIERTOWE] STOSUJAC PLOZY SLIZGOWE PE CO 1,0 » _ Upe, Nr UAR-MAL
S. KONCE RURY PRZEWIERTOWEJ ZaMKNAC BETONEM LUB PIANKA _unrwcmm?zmi?_g>2mwmq>§ | mrg inz. LUKASZ MIRCZAK
& RzEDNE (1) [ (B UDNOSZA SIE DD POWIERZCHNI TERENU . , 1l Projektowat upr: nr: SLK/1058 /PHOS/08 12,2013,
7. RZEENE (Z) I (7) ODNOSZA SIE DO DNA RURY PRZEWODOWE.] SCHEMAT PRZEJSCIA POD PRZESZKODA|
8. MIEJSCE PRIEWIERTU O7NAKOWAG SELUPKAMI BETONOWYMI POMALOWANYMI NA KOLOR NIEBIESKI METODA PRZEWIERU ! .
9. WYMIARY KOMER W RZUCIE POZIOMYH i~ - : ,_ Sprawdzit q_.__.ﬁm _nw. ﬁﬂﬂﬁugmﬁh_ 7 | 12203

2ALEENDSCI 0D POZIOMU WED GRUNTOMWYCH &

kd

LINIOy rCHACTELEFON, KABLE ELEKTROENERGETYCINE, |

- PRZEWIERTOWA 7,0 m X 20 m
- ODBIORCZA 2.0 m X 20 n

- S s

dokumentacii [w_m.




