842 | 396 106889 KLIMOR S.A.  Oferta 9115 Poz. of. X
Cignienie dysp. Pa B. Krzywoustego 5 ozn. proj. N16W16 llosé 1
Nazwa Sekcji Masa kg 350 350 81-035 Gdyn|a Klient
Sekdanr 3 & 587839999  Opjekt PRZEDSZKOLE
—— = Kimor@kimor.pl  Miasto WRECZYCA WIELKA
ekcja nr . H
pozostate elementy 13 http//WWWkllmOfpl Data 2014-05-08
Razem 354 V5.2.18 ‘ Opracowat: Janusz Dziarkowski Klimor
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106889 KLIMOR S.A. Oferta 9115 Poz.of. X
B. Krzywoustego 5 Ozn. proj. N16W16 llos¢ 1
81-035 Gdynia Klient
58 783 99 99 Obiekt PRZEDSZKOLE
Klimor@klimor.pl Miasto WRECZYCA WIELKA
vert) http://www.klimor.pl Data 2014-05-08
Opracowat: Janusz Dziarkowski Klimor
Nawiew MCKS01935R-PFCPRWHVF+AD+FC+A
Wydatek 842 ms3/h Cisnienie dysp. 350 Pa ‘
Przepustnice i kr6 éce wlotowe ‘ 0 Pa
Filtr | 106 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR EU-5
obliczeniowy 106 Pa
filtr czysty 11 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1 m/s
Wymiennik krzy zowo-przeciwpr gdowy 104 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wiot -20/100 °C/% Pow. wiot 20/30 °C/%
Pow. wylot -0,8/21,6 °C/% Pow. wylot -18,2/100 °C/%
Opory obliczeniowe 104 Pa Opory obliczeniowe 40 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 1,3 mis Predkos¢ w oknie wym. 0,6 m/s
Moc 59 kw Sprawnosc¢ 95,4 %
Sprawnos¢ 48 % Wymiennik CPR1_MCKO1
Nagrzewnica wodna 18 Pa
Wymiennik WCL1_MCKO1 Krééce R1/2"
Wydatek: 842 m3/h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wlot -10,8/21,6 °Cl% Temperatura czynnika 55/40 °C/°C
Powietrze wylot 22/3 °Cl% Przeptyw czynnika 0,54 m3/h
Moc 9,3 kw Spadek cisniena 19,1 kPa
Opory przeptywu 18 Pa Pojemnos¢ wymiennika 1 dm?3
Wsp. obcigzenia 0,93
Predkos¢ w oknie wym. 15 m/s
Wentylator
WENTYLATOR VF1_MCKO01
Wydatek 842 m3/h Cis. dynam. 16 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 350 Pa Ci$. stat. 578 Pa Obroty 2825 1/min Nat. pradu 1,68 A
Obroty 3034 1/min Cis. catk. 594 Pa Czestotliwosc 53 Hz Obroty maks. 4600 1/min
Moc na wale 0,2 kw Sprawnosé 68,5 % SFP 0,843kW/m3/s  Czestotl. maks. 81 Hz
Moc obliczeniowa 0,17 kW Przetwornik czestotliwo$ck.CVTR_0,75 Napiecie pradulx230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 66 62,3 658 66,1 64,8 61,3 61,7 58,2 73
Wylot dB 66,9 656 69,6 69 723 72,7 67,5 62,6 78,4
Przepustnice i kr6 €éce wylotowe ‘ 0 Pa
Wywiew MCKS01435L-PFCPRVF+AD+FC+A
Wydatek 396 m3/h Cisnienie dysp. 350 Pa ‘
Przepustnice i kro €ce wlotowe ‘ 0 Pa

Strona: 1/3 Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian. Data: 2015-05-20
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Filtr 101 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR EU-5
obliczeniowy 101 Pa
filtr czysty 2 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 0,5 m/s
Wentylator
WENTYLATOR VF1_MCKO1
Wydatek 396 m3h Cis. dynam. 4 Pa Moc 0,75 kw Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 350 Pa Cis. stat. 491 Pa Obroty 2825 1/min Nat. pradu 1,68 A
Obroty 2661 1/min Cis. catk. 495 Pa Czestotliwos¢ 46 Hz Obroty maks. 4600 1/min
Moc na wale 0,12 kwW Sprawnosé 46,8 % SFP 0,949kW/m3/s  Czestotl. maks. 81 Hz
Moc obliczeniowa 0,09 kW Przetwornik czestotliwosck.CVTR_0,75 Napiecie pradulx230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 76 728 733 67,7 63 598 581 531 79,6
Wylot dB 75,6 755 77 70,7 70,5 70,3 64,1 58,1 82
Przepustnice i kr6 €éce wylotowe 0 Pa
Poziom mocy akustycznej urz gdzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wilot nawiewu  dB 64 60,3 62,8 64,1 60,8 57,3 55,7 52,2 70,1
dB(A) 37,8 44,2 54,2 60,9 60,8 58,5 56,9 51,1 66,1
Wylot nawiewu dB 66,9 65,6 69,6 69 72,3 72,7 67,5 62,6 78,4
dB(A) 40,7 49,5 61 65,8 72,3 73,9 68,7 61,5 77,4
Wilot wyciggu  dB 75 71,8 72,3 66,7 61 57,8 56,1 51,1 78,5
dB(A) 48,8 55,7 63,7 63,5 61 59 57,3 50 68,9
Wylot wyciagu dB 75,6 75,5 77 70,7 70,5 70,3 64,1 58,1 82
dB(A) 49,4 59,4 68,4 67,5 70,5 71,5 65,3 57 76,3
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
\ dB | 631 | 629 | 57,7 | 379 | 395 | 457 | 371 | 179 | 667 |
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 332 | 431 | 454 | 31 [ 358 | 432 | 346 | 131 | 493 |

* grientacyjne dane cisnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Strona: 2/ 3

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.
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Nawiew MCKS01935R-PFCPRWHVF+AD+FC+A
Wywiew MCKS01435L-PFCPRVF+AD+FC+A
Lista automatyki PRCS 66 EXHAUST.TEMP

Lp nazwa typ ilos¢
1 |Czujnik temperatury kanatlowy MCK TEMP.SNR DUCT 3
2 | Czujnik temperatury pomieszczeniowy MCK TEMP.SNR ROOM 1
3 | Presostat réznicowy MCK ALL DFF.PRSS.GG 3
4 | Termostat przeciwzamrozeniowy MCK 1-3 A.FROST.THMST 2m 1
5 |Zawér tréjdrogowy MCK 3W.VALVE 2,5 1
6 |Falownik MCK 1-14 F.CVTR 0,75 2
7 | Sterownica automatyki CG MCKS NW11-1/400 1
8 |Wktadka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 20A typel0x38 1
9 |Wktadka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 20A typel0x38 1
10 |Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 1
11 |Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF/s 4 1
12 |Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR 0-10V 5 1

Strona: 1/1

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2015-05-20
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© KLIMOR

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta
i nagrzewnica wodna

i

PANEL STERUJACY
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WENT.
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1 2

Specyfikacja dostawy:

O
013 14 15 16 O17

L 1

Lp. | Opis

Pozycja na schemacie [lo$¢ (szt.)

01 | Kanatowy czujnik temperatury

1,13,14

02 | Presostat

3
57,12 3

03 | Termostat przeciwzamrozeniowy

1

04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng

05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF

06 | Sitownik przepustnicy 0-10V

07 | Zawor tréjdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V

08 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem

09 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V

10 | Panel zdalnego sterowania

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.
Nastawa parametrow pracy centrali zrozdzielnicy lub kasety sterownicze;j.

. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” ukladu w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

. Przepustnice otwierajg sie przy starcie wentylatorow.

. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (14) sterujacego pracq przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica wodna. Czujnik temperatury T (13) ogranicza
max/min temperature nawiewu.

. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

. Labezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wzrost cisnienia powyZej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ne otwarcie przepustnicy obejéciawymiennika krzyzowego.

. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat 1z (10).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy na
100%, zamyka przepustnice, wytacza silniki oraz powoduje zasygnalizowanie
stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie uktadu — po skasowaniu awarii.

. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

www.klimor.pl

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy

« Informacje o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przecigzeniem

+ Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU /RS 485/

+ Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1X230V 50 Hz

OPCJE - patrz rozdziat, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku




Opis funkcjonalnosci automatyki central standardowych MCKS

Ogodlne zasady pracy automatyki:

& KLIMOR

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami ukfadu central nawiewnych odbywa sie ze ste-
rownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie recyrkulacja
lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktaddw z nagrzewnica wodng, w okresie grzewczym zdefiniowa-
nym temperaturg zewnetrzng, realizowany jest tzw ,goracy start” uktadu. Po za-
taczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie na 100% zawor nagrzewnicy
wodnej i uruchamiana jest pompa cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce — zataczaja
sie wentylatory i zaczynajq sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwfoce- wentylatory i zaczy-
najq sie zamykac przepustnice.

5. Ukfady z nagrzewnica wodng wyposazone sa w przepustnice nawiewu z sitowni-
kiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone s3 w zawory
tréjdrogowe mieszajace. Sposéh montazu wezta zasilajacego nagrzewnice/chtod-
nice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami przedstawionymi na odpowiednich
schematach automatyki.

7.Pozaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central nawiewnych
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wylaczenie) algorytm pracy. Po przywréceniu
zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika czujnik wio-
dacy, ktérym moze byc:
a) czujnik temperatury nawiewu
b) czujnik temperatury pomieszczeniowy
€) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii, kazdy uktad
nawiewny z komorg mieszania oraz ukfad nawiewno-wywiewny z recyrkulacjq i/lub
odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony w czujnik temperatury wywiewu — niezalez-
nie od wyboru czujnika wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako
czujnika wiodacego, zaleca sie stosowanie réwniez czujnika temperatury nawiewu.

9. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w styk bezpoten-
Cjatowy do wspétbieznego sterowania dodatkowym wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnica DX wyposazone s3 w dwa styki bezpotencjatowe, umozliwia-
jace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo wyposazony w:
a) ukfad utrzymania statego wydatku powietrza — dodatkowe (jeden dla ukta-
ddw SCS i dwa dla pozostatych) przetworniki cisnienia;
b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego — dodatkowy presostat;
¢) uktad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

www.klimor.pl

12. W kazdym ukladzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa — modut gazowy po-
siada wiasng automatyke z algorytmem, zabezpieczajacq jego prawidtowa pra-
ce. Zasady dziatania zawarte sq w dokumentacji modutu. Modut zasilany 230V,
osobnym przewodem.

13. Centrale wyciggowe — dwubiegowe z mozliwoscia sterowania sygnatem z czuj-
nikéw CO/LPG.

14. Uktady chtodnicze i pompy ciepta wystepuja w ponizszych wariantach:
- uktady tylko chtodzace — uktad CM sterowany wicz/wytacz
- pompa ciepta — uktad HPM sterowany wiycz/wytacz
- pompa ciepta — uktad HPM.H.BPS — sterowany ptynnie

15. Automatyka uktadu pompy ciepta HPM lub uktadu chtodniczego (M skfada sie z
jednej lub dwdch rozdzielnic sterujacych (patrz tabela w punkcie 17) oraz jednego
modutu zasilajacego. Na automatyke sktadaja sie:

- rozdzielnica sterujaca ze sterownikiem PLC zawierajacym algorytm pracy ukfadu
chtodniczego lub pompy ciepta

- modut zasilajacy uktad chtodniczy lub pompe ciepta

Do modutu zasilajacego nalezy doprowadzic oddzielne zasilanie 3x400V.

16. Modut sterujacy uktadéw chtodniczych (M lub pompy ciepta HPM dostarczany
jest okablowany w zakresie podtaczenia do ukfadu chtodniczego lub pompy cie-
pta. Okablowanie i montaz modutu zasilajacego moze by¢ wykonane przez Kli-
mor, ale jest dodatkowo ptatne.

17. Liczbe rozdzielnic sterujacych wymagana dla danego ukfadu chtodniczego/pom-
py ciepfa przedstawia tabela.

Typ uktadu chtodniczego llos¢ rozdzielnic sterujacych

HPM40 (M40 HPM.H.BPS40 1

HPM60 (M60 HPM.H.BPS60 1

HPM80 (M80 HPM.H.BPS80 1
HPM120 | (M120 | HPM.H.BPS120 1
HPM160 | (M160 | HPM.H.BPS160 1
HPM200 | (M200 | HPM.H.BPS200 1
HPM250 | (M250 | HPM.H.BPS250 1
HPM300 - - 1
HPM350 - - 2
HPM450 - - 2
HPM550 - - 2
HPM650 - - 2
HPM800 - - 2
HPM1000 - - 2

18. Ukfady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy maksymalnej wy-
dajnosci centrali.

19. Ukfady z nagrzewnicg elektryczng wyposazone s3 w oddzielny modut sterujacy
nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym przewodem.



Opis funkcjonalnosci automatyki central standardowych MCKS KLIMOR

Schematy dodatkowego wyposazenia:

Ukfad utrzymania statego wydatku powietrza Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego
Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatoréw w ukta-
dach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik cisnienia reguluje poprzez Nawiew

falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac statg wielkosc cisnienia,
niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza.
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Nawiew

L%

www.klimor.pl



