OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

- zlecenia Zamawiajgcego

- wytyczne branzowe

- projekt budowlany

- Polskie Normy i literatura

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek parterowy niepodpiwniczony, z przeznaczeniem na
przedszkole 5-cio oddziatowe w miejscowosci Wreczyca Wielka powiat Ktobuck, przy ul. Sportowej
zlokalizowany na dziatce nr 415/3, 415/5.

Zakresem opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przedmiotowego obiektu, ktéry zawiera :
- opis techniczny

- rysunki wykonawcze wszystkich elementéw konstrukcyjnych

- zestawienia stali zbrojeniowej i profilowej

3. Opis ogdlny obiektu
Projektowany budynek przedszkola 5-cio oddziatowego ma w rzucie ksztatt nieregularny, rozczton-
kowany. Jego catkowita dtugos¢ wynosi 79,20 m i wymaga dylatacji. Jest to dylatacja termiczna,
wykonana w ptycie stropowej. Szerokos¢ budynku zmienna w réznych miejscach i wynosi od 40,70
do 16,10 m. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. Jego konstrukcja tradycyjna: murowana
ze stropami zelbetowymi monolitycznymi. Wyjatek stanowi przestrzen sali widowiskowej w osiach
1-11/ A- G gdzie konstrukcjg nosng sg ramy o ryglach zatamanych dwuspadowych, ze stalowymi
ptatwiami i tréjprzestowymi krokwiami drewnianymi krytymi ptytami OSB.
Nad stropem zelbetowym belkowym, zamykajgcym przestrzen kuchni dach dwuspadowy o wiezbie

drewnianej krokwiowo- jetkowe;j.

4. Warunki gruntowo- wodne i kategoria geotechniczna obiektu

Obszar badan stanowi fragment wielkiej struktury geologicznej: monokliny $lgsko-krakowskiej
zbudowanej z utworéw mezozoicznych, ktdre zalegajg niezgodnie na podtozu paleozoicznym
(karbon, sylur) i przykryte sg osadami czwartorzedowymi. Utwory mezozoiku tworzg strukture

o rozciggtosci warstw SE-NW z zapadaniem warstw pod katem 1-5°na NE.

Na wysokosci terenu badan najmtodszym ogniwem mezozoiku sg osady ilaste jury sSrodkowej pietra
bajos gérny. Strop tych osaddéw zalega na rzednej okoto 265 m n.p.m. tj. na gtebokosci 25 m p.p.t., a
ich migzszo$¢ dochodzi do 80 m. Nizej zalegajace, starsze utwory tworzg kompleks o migzszosci po-
nad 500 m. Czwartorzedowe utwory to efekt sedymentacji lodowcowej (gliny, pyty) z okresu zlo-
dowacenia srodkowopolskiego oraz wodnolodowcowe]j — piaski o zmiennym uziarnieniu. Podtoze
projektowanego obiektu stanowig w catosci utwory wodnolodowcowe, a ich migzszos¢ dochodzi do
8-10 m.

Wyniki przeprowadzonych badan polowych wskazujg, iz w rozpoznane;j strefie podtoza gruntowego

wystepuja wytgcznie utwory czwartorzedowe:
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a/. organiczne
warstwa geotechnicznal - - warstwa gleby o niewielkiej migzszos$ci 0,3 m —

b/. niespoiste sedymentacji wodnolodowcowej wyksztatcone w postaci:

warstwa geotechniczna lla2: tj. piaskéw drobnych i pylastych o z6ttych barwach srednio zageszczo-
nych o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1,=0,55

warstwa geotechniczna llb2: piaskdw Srednich o z6ttych barwach, [ srednio zageszczonych o
uogdlnionym stopniu zageszczenia 1,=0,58 (w badaniach pomiedzy 0,54-0,61)

warstwa geotechniczna llb3: B zageszczonych o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1D=0,67
warstwa geotechniczna lic2: pospoétki o barwach zéltych i bragzowych, srednio zageszczonych o
uogdlnionym stopniu zageszczenia 1,=0,6

spoiste sedymentacji lodowcowej zaliczone do grupy ,,C” , wyksztatcone w postaci:

warstwa geotechniczna llle tj. glin piaszczystych i glin pylastych o brgzowych barwach, i kon-
asystencji twardoplastycznej IL=0,05 (IC=0,95)

Warunki hydrogeologiczne

Zwierciadta wody gruntowej podczas przeprowadzonych badan do gtebokosci 4,5 m nie stwier-
dzono. Mogg natomiast pojawiac sie drobne sgczenia wod gruntowych w obrebie utwordw spoistych
(glin) w okresie wysokich stanéw retencji. Stad zaleca sie, aby fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg
przeciw przenikaniu wéd.

5. Rozwigzania konstrukcyjne
5.1 Fundamenty

Stupy ram zelbetowych w osiach 1, 2, 4,7 i 10 utwierdzone w stopach fundamentowych. Stopy
fundamentowe posadowione na warstwie podbetonu gr. okoto 10 cm z zachowaniem strefy
przemarzania, wynoszgcej w tej lokalizacji— 1,0 m.

Dla posadowienia scian konstrukcyjnych przyjeto tawy zelbetowe monolityczne, posadowione
na warstwie podbetonu grubosci 10 cm. Lokalnie podbetony mogg byé nieznacznie pogrubione
z uwagi na gtebsze zaleganie warstwy nosnej.

Posadowienie wszystkich fundamentéw z zachowaniem gtebokosci przemarzania, dla tej stre-
fy klimatycznej, w warstwach geotechnicznych Il tj. piaskach i lll tj. glinach piaszczystych i pyla-
stych. Zwraca sie uwage, aby w okresie prowadzonych prac, w przypadku wykopdéw wykony-
wanych w obrebie utwordéw spoistych (glin), chroni¢ grunty przed przemarzaniem lub zawo-
dnieniem. Wptyw tych czynnikdw moze ostabic ich wysokie parametry.

5.2. Sciany

Sciany murowane z bloczkéw wapienno piaskowych SILKA grubosci 24 cm na cienkie spoiny
SILKA FIX. Krawedzie scian obcigzonych sitami skupionymi pochodzgcymi od nadprozy o
znacznych rozpietosciach , wzmocnione elementami zelbetowymi w postaci stupkdow.
Gorne krawedzie zakonczone wiencami wylewanymi réwnoczesnie z ptytg stropowa.
Scianaw osi ,, 12, jest podporg w miejscu dylatowania ptyty stropowej.
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5.3.

5.4.

5.5.

Ramowe elementy zelbetowe

Nad wejsciem i salg widowiskowg miedzy osiami ,, 1” —,11” z uwagi na znaczng rozpietosc
miedzy osiami A-G wynoszgcg 15,7 m konstrukcje nosng zaprojektowano w formie ram
zelbetowych R-1 w module 4,0 +4 * 4,25 m. Stanowig one konstrukcje no$ng dla ptatwi
stalowych RS-1 i RS- 2 podpierajgcych trdjprzestowe drewniane krokwie, kryte ptytami OSB.

Stropy

Stropy zelbetowe monolityczne grubosci 18 cm, opierane czesciowo na belkach, a na $cianach
za posrednictwem wiencow wylewanych réwnoczesnie z ptytg. Nad kuchnig ptyta na belkach

zelbetowych. Z uwagi na znaczng dtugosc¢ obiektu ptyta stropowa w osi ,,12” dylatowana przy

uzyciu typowych trzpieni dylatacyjnych, o nosnosci na scinanie V = 59,4 kN

Dachy:

Dach nad salg widowiskowa dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci wynoszagcym 30° kryty
blacha na ptask, na deskowaniu petnym. Deskowanie z ptyty OSB na drewnianych krokwiach
w rozstawach co okoto 0,85 m. Krokwie mocowane do stalowych ptatwi rozpietych miedzy
ryglami ram zelbetowych.

Dach nad kuchnig o konstrukcji drewnianej, krokwiowo- jetkowej, dwuspadowy o kacie
pochylenia potaci réwniez 30°. Krokwie oparte na murtatach o przekroju 16 * 16 cm kotwio-
nych do wienca zelbetowego kotwami M 16 w rozstawie co okoto 1,0 m. Krokwie w kalenicy
taczone do belki kalenicowej o przekroju jak krokwie. W przestrzeni dachu zlokalizowane
urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne

6.1. Elementy zelbetowe

6.2.

Podeszwy fundamentdw izolowaé dwukrotnie papa termozgrzewalng z wywinieciem na po-
wierzchnie pionowe. Pozostate powierzchnie izolowaé poprzez dwukrotne malowanie pre-
paratami ogdlnie dostepnymi. Izolacje naktadac na powierzchnie suche, bez tzw. ,rakéw”.
Ewentualne nierdwnosci zacieraé zaprawa cementowa.

Elementy stalowe

Powierzchnia konstrukcji powinna byc¢ oczyszczona metodg strumieniowo-scierng do stopnia
czystosci Sa 21/2 zgodnie z PN-ISO 8501-1. Elementy drobnowymiarowe mogg by¢ oczyszczone
metodami mechanicznymi do stopnia czystosci St 3, nastepnie odpylone i odttuszczone.

Ostre krawedzie powinny by¢ sfazowane lub wyokraglone promieniem 2-3 mm. Potaczenia spa-
wane powinny by¢ ciggte, bez poréw, oczyszczone z odpryskéw pospawalniczych a nastepnie
wyréwnane przez oszlifowanie. Przed obrébka strumieniowo-$cierng powierzchnia stali powin-
na by¢ umyta wodg pod cisnieniem i wysuszona. Bezposrednio przed malowaniem podtoze
nalezy odpylié. Nie pdzniej niz po uptywie 4 godzin od zakoriczenia oczyszczania powierzchni
nalezy nanies$¢ pierwszg warstwe farby do gruntowania. Po uptywie okresu schniecia podanego
przez producenta farby nanies¢ warstwe nastepna.
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6.3. Elementy drewniane

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng ogdlnie dostepnymi preparatami
poprzez ich kilkakrotne malowanie, zgodnie z instrukcja producenta. Stosowad preparaty, ktére
réwnoczesnie majg wtasciwosci ogniochronne. Malowac wszystkie powierzchnie elementéw
przed ich wbudowaniem w obiekt.

7. Materialy:

Podbeton C8/10

Beton konstrukcyjny:
- tawy fundamentowe C20/25 [B25]
- elementy nadziemne C25/30 [B30]

Stal zbrojeniowa # A-lIIN

¢ A-1
Stal profilowa S235JR [St3S]
Drewno C24

Elementy scienne SILKA kl. 20 / na cienkie spoiny SILKA FIX /

8. Uwagi konncowe

W miejscach przejs¢ pod fundamentami przewodami instalacyjnymi, nalezy je prowadzic¢
w rurach ochronnych a miejsce wykopu doktadnie zasypaé gruntem rodzimym z jego starannym
zageszczeniem do stopnia ls= 0,98, potwierdzonym badaniami z wpisem do Dziennika Budowy.
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