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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 wust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze
sporzadzitem/ sprawdzitem Projekt wykonawczy wymiany sieci wodociggowej z rur
A/IC na rury PE wraz z przytaczami w miejscowosci Borowe ul. Sportowa,
Kolejowa, Lesna, Diuga, Polna, Gm. Wreczyca Wielka zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy :
, Eukeaz Mirczek L
Upr?wni:m ; Iﬁfdov‘vrian: dmmﬁowmh mgrinz. PAWEL JANUSZEWSKI

i kierowania robotami budowianymi uprawniony do projektowania i kierowania robotami
lacyjne] 1
] c

d
.

Projekt wykonawczy — sie¢ wodociagowa w m. Borowe 4



‘eMDIUMOpNE
“%MHMH.EMNN%&M“O [amia5epm waan|g z b1s akfnyeauoy qn| [d-Bio°qiid mmm emiajumopng mouauAzuj Agz| [apysjod u_._"bm
g BufAaeyiiam niawnu taowod ez pjzpmesds eutow nuazape|msez wAzsfajuju m yaAuep [rsoumesdod sPeyyliom o

("TwAudbiousem jwesidpod wiuoznedo wic jop yahumesd Py pod au
Py z 0

s mieyyAues oBauemoiyijemy odauzem Asowiod Azid wAuemoyyAIam WA eI dpod wAt [ 33
1oe3sod M auep (0SpT *20d OET N TOOZ N "20) WAumjuoNa|> 3sidped o *J TEDZ BjUSILIM BT ElUP u. ;Mﬁ: 7 350 g "ye 3jupodz)

"eMplumopng mosajuAzul Aqz| [amoBan0 fapiskis Apey Aabmojupomazid ‘exzsng Jazsouely

:29z4d nyol $T-TO-STOZ NUP M NieyALa3 033UeEMO; oM
Niptemy oBauzem Asowod Azad whAuemojiiom
whuzdiuoapyape wasidpod wAuzdajdzaq auoziiedo | 3jUZIUCID[A|S BUBMOIDUIBAM OfR)S0Z BlUBZIpRIMSEZ

“LE-T0-9T0Z BIUP Op 3uzem 1s3( 3|uszopeimsez azs[ajuiN

, ‘faujimA2 1osoujeiZpaImodpo po ajuazaaldzagn
aueSewAm epejsod | emIdIUMOpPNg MmodaiuAzul Agz) lamoddno [apyskg wapjuozo 3s9f
EMOLI0153ZD) 00Z-Z ‘ET BYI91{0T *|n BIUBYZSSWEZ S3IpR

90/9S8E/SI/1S WAulAduapima aziawinu 0 YBzoUIA Zseyny ued

* LZIW-AX9-SWI-N1S
‘whufAoeyyhiom sziawnu o
aluazopeimsez

YMLIIRMOORE

MOETINAZNI .m..Mﬁmmg?
v g 7 1 @%@%@
Y HST10d @w@w@.

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Nu_,}mmxh:m mejsajoq “zul BN

=

R o~y
supdy] Zsnape] .“:_._m___M @%N_ \ﬂm\ w.m_asma

i

_— b
ofjaue|mopng NJOZPEN
; Jopjadsu) Aumoie)
" faz| epey emobano
BMOYD0ISEZD 00Z-ZY
£l 2Njeno]

yezodil zsexng (1jued L
elnwizino

o e

4

. 2L
MMO Aoklexazio pepg

*eiuazoduop faf eup po

WP L BAUWISY M YIBOIMOIEY M BIOTIS faulkoeyyyemy isiuoy [emoBang wamoupalsod Bz 'BIMBZSIBAN M
emyoiumopng mossiukzu| Aqz| [apisjod [aulloeyiiemy Hsnuoy; [amolesy op 31uejompo Aznjs ifzkosp [ezslaiuu pQ 2
."0Bamopomez npkziowes Aqzi [amosetm mouojza sy BU S1dM ZRIO
obaugymopng miozpe) elopjadsu} obaumoo ruisalal ofieujenuan op sidm IMOUB|S AIMDIUMOPNG M y2AuzoYyo)
[N} YDAURIZDOWES BIUBMALONAM Op dmeispod — BUBiMopng Omeld fmeisn mm £ isn zL pe z awwpobz
21U92oN0d

“fzAoap fezsfaiuiu 8j201Mpo BU AUO|SBINO 159l uatumerdn sasyez AmorgBazozs

‘yohulhoezijeuey
| yoAmoBejoopom ‘yokmozeb ‘yakulAaeifauam ‘yokuidelo yazpkzin | ifoejeisul ‘joals aisaiyez
m faulfoejelsul 1osoujefoads m uazojueifio zaq 1wAURIMOPNQ IWEIOG0) BILEMOIAD | ejuemopyalosd
op yohueimopng usiumesdn BlueysAzn op SUZOBUGY - nuiwezBa yuim Aumiihzod (e)eysAzn zelo
emopomez dxApjeld | auaoeizsiAm jwsmesd aueBelw/im epeisod Nezolly Zseyn (ued 82 'eiZpiaimis
‘nujwezbs obsuozpemoidezid z zelo oBsulfoeyemy euemoddsod z mojoyojaid amelspod BU
yoBaIMOIEY M Emjolumopng moiaiudzul Agz| famaBaiy0 lenst|s eulfoexyliemy elsiwoy emobd0

JINIINAQVSVZIN

yoAufkoezijeuey | yoAmoBEeioopom ‘yohmozeb ‘yoAufhoejfquem
‘yoKujdero uazpkzin | Ifop|e}SUl ‘103IS S|SADEZ M foulfoeeysul 1osoujefoads m

uszolue1bo zaq fWAuejMoOpN( [LUBIOGOS RIUBMOISD | eluemoyyefoid op

S0/SOMAIGSO LTS Aulhouapims sawiny
INVIMOANG VINIINMY YN

amoyoe)sdz) M g6 Bleus 9z Blup an
eysimopos aluizul “zu 1By
HEZIHN IMOZSERNT {)nued
. safepeu
a110°1S euffoyiiesy elsiwoy] emob3DIO

(we ugpd z LLOL Z0od 86 IN 1 000E 4 N z(]) oBaulAvessiulWpE eluemodasod NSYBPOY
vor we z nyemz m (218 czed 'es N 0§00 2 ‘n'za)  emwolumopng M
yokuzowyosy  lfoyuny  ydshupsizpouwses smesds om0 5002 efews g} ewp Z
fanpinaseiu| ASIL eluszpeziodzol | d z § zeio (‘wz ‘uzod Z 9LOT ‘zod ‘20z JN €002 Z 'N'ZQ)
SUBIMODN CMEid ') bBEL BOdl £ BiUp Z Amesn p 14d L dsn pL WE Z SNz 1L pd L oisn gL ue
(wz uzod z gy 'zod ‘G UN ) LOOZ 2 ‘N°'Zg) MOISIUBGIN ZBJO BMIDIUMOPNG MmQIaIAZUL “MOPBIYSIE
yokmopomez ysepkzicwes 0 1 000 eiuprub g eup z Ameisn z md L SN vz R ammeispod e

vrzad3ad

1600z 2lUpnJb gL BlUp "@DIMOIEY SO/BSOL/CCLL L ELLIPAOMTS




UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

Mg1ajukzul Aqu) [emoRbing [FMppap wainig 2 815 y an 1 qud-mmmn Aanp
ru nuarpepg ez oRaufASegAIsa DIPWNY B30Wod 82 p2pmEIds BUTOW NIUITDHMSET wrkisfajups A yshuep proumesdod Sfaexyloam o

[1utkunsh yMumesd mopnys waphom pod aujemoumgl
¥ A9 ofsutmoyyijemy olauzem Azouod Ard A o wasidped g auoLnrds [
ppused 4 auep (DsyT “zed DET IN TO0Z "N "2q) whAutuolEE aisdpod © '3 TDOT BUSFLIn §T BUP 2 AMEBIN T 33N § WL aupod7)

“RMIA|UMOPIE MOIIUATY Aqz| [omoBbmg [apuskis Apey AabDUpOMIZLY "BAZSNG YBISPURL]

zorad nHoJ ZT-T0-§T0Z MUP M niwijjAuas odauemoyjilemy ofauzesm Aowod Azid wAusmoypiiom
whujuopae wasidped wAuzoaidzaq auozjedo | A[UIUOINAE BURMOIaUABAM OfBISOZ J|URZIPR|MFEZ

“TE-10-9T0Z BIUP Cp Buzem is8| sjuazopeimyer azsfeluIN

‘[BujImA2 [o§ou|R|Zpagmodpo po BiLazIBldzagn

sueewAm epejsod | BmjojUMOPNE MolBjuAzu| Aqz| famodbiy0 fapysk|s wapjuoiza ysaf
emoyanissz 00Z-ZF ‘T/TET EYSMONSELd ‘| BIUEN2SB|WEL salpe

PT/OVSE/SIHTS WAU[ASUBPIMS SZIBWNU O [YSMaTsnUEl jamed ugd

o XOH-1JU-ADS-X1S
AW A TR O
3uaDpRIMSEZ

B ¥
obaugmopng nozpen
Jopmadsu) AUMDIO

Aaz) epey BMOBONO
emoupoishz) 00Z-2F
1128} BYSMOISELd
|¥SMBZSNUBL [amed UBd b
lhwizno

o

WD Aok{syezio pepys

‘BIUeToAOP [6f BIUP PO JUP L

BAIULIAL M YOBDAIEN M GIIOIS FOUXOBYBMY [fs1LioN [BMOBNO §od 82 ‘8 W M B
eIz} AG2] fo1isiod ulkamyunBry finuioy femofaly op BpsranpO omard wouous AzTys fzAoep fezsfeii PO

‘euciupesazn 3sef YoAuBMopng yajumeidn
yakzsfeluju ejuepin [aUzojuyos) Azpeim BIUBMOSOISBZ obauzodyerd zelo ofieuemopng nsasosd
fasoulofeuz 92 nijwezBa miudn oBaumiizod | ofisufioexylemy Blusmodéisod oBsumiizod miuln m

FINTINAVYSEYZN

‘jogou|efoads rc.s 8{89.|BT # huaL] qn| ifejzp ejuemolepodsobez mppyeloud ejuezpziods op
Bleuwmesdn szs{ajuju gueumesdn - BmojUMOPNg M YIAUTULIR) \losuny yakujaizpowes amesds m
*J 900z BINIBWY §T E{UP Z BMUMORNG | npodsuel| ensiuly Bluezpbziodzol c1§ smesped BN

fmeisn g jsn
7O Ve wajuezaznsiz 2 UDAUBMORNG Me)8lqo guewzn feuzouyoa) jouauey sjuemomesds -
‘0BoISI0}EeMU| TUDZPEU BUBMfUOH M -
‘mOIUBWIB[e Yo} BUBZIBM) A BUZI|UYRE]
gjoNucy | JOZPEU ZBIO \IAUBIMODPNG MgjuBLLEA yoAukoNnSUeY  WelueZIEMAM BwemoIa -
'0B&8/0INE MIOIPEU BlUBMOMEIS | YoALEKAOPNG mopaload suezpmesds -
‘muowal qnj AMopng eisesoud m
UIB|UBMO|BISU] Y8 ZRI0 wAuepmopng &oyejoid m yezpBIN yohmogep Wieionop Z aulfaezieuey |
amobepopom ‘smozef ‘eulfosiussm ‘euidep abesu) | R3S el wiyer  wAusmopnq
wapa|qe z WAURZRIMZ [WAUBIMOPNY |WEIOGO BJUBMORH 1" oBaugpmopng nN@|q0 sjuemopafosd -
ysjumeldn 6814EZ
yezojuwiBo zaq ysAufkorz|eury | yaAmoBkjaopam ‘yohmozeb ‘YoAufiosifiuam
'yokujdalo yazpkzin | |[o8[8)5U] |08|8 B|BAR{RT M feulAaeieysu) jogoulefaads m
(wAusmopng |WBlCqos BIUBMOIS]Y | euemoyalold op
£1/60Md/¥BLEHTS Aulfauspime launu
INVIMOANE VINIINMYHAN

afnwAzyo
BMOYD01SEZ0 M 51 BfEW ) BlUP N

EyspOpag alUAZU) “Fu 16w
|Smezsnuep lemed Ued

IEIY Z BUBIRGHTY BIUSIIAEIdN U NUjWEezba Njudzo 28 8 2]
BREINET W PITUEA SUSB0E MEjs0z 87 njusjesn od '(wz -uzed 2 zp Zod ‘g UN Y LO0Z-Z 'N'20)
MQISIUBGN ZBIO WMQJUMOPNG MOURIUAZUL MOPBHLRIE yoAmapomez yoepeziowes o 1 0002 ejupmb
G| Eiup Z AMEJSN Z Md | 18N $Z ‘WE TeJ0 (W2 'uzod Z 845 "20d ‘€@ 4N ) 800Z Z ‘N'Z0) aIApR{UMOPRG
1 YaAUZa|uYoE] |[OHURY UDAUB(ZROWRS Sywelds am ') GOOZ BlUjaisy| 8T EjUp 2 BSIUMORNG | npodsuel)
ensiuyy Bwszpkziodzos 1 180 £z § 164 § '{'wz uzed z £29) zod 'EpE IN "1 DLOZ Z "2} SuBMopng
amerd ‘1 bH6L Body L BUP Z AmElsn g ud | 15N bl WE B} WE 'p 'R T I8N 2L Ve amespod 8N

¥rZAD3d

‘140z Bluprub g1 BlUp 'eMnoIEY eh L‘%_hwmrw,rm.__.% oIS
MOUIINLTHI

¥ 8 z 1

¥YMOOIUNO
¥ ¥ 8§¥ 18




1. Podstawa, cel i zakres opracowania.

1.1 Podstawa i cel opracowania.

Projekt w  catosci zostat opracowany zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz normami branzowymi.
Celem niniejszego opracowania projektowego jest przedstawienie rozwigzan
umozliwiajacych wykonanie uzbrojenia podziemnego tj. wymiane sieci wodociagowej
z rur A/IC na PE przewidzianej do realizacji w miejscowoéci Borowe wraz z
przektadka przytaczy wodociggowych, w pasie drogi powiatowej, droég gminnych i
dziatek prywatnych zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wreczyca Wielka.
Trasy przektadanych rurociggdw wodociggowych generalnie prowadzone sg w pasie
drogi powiatowej nr 2063S, w drogach gminnych oraz dziatkach prywatnych
rownolegle do istniejgcej sieci wodociggowe] z rur A/C. Przylgcza wodociggowe
projektowane sg po trasach uzgodnionych z witascicielami posesji.

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

Sie¢ wodociggowa

— Rury wodociggowe, ciesn. PN 16, typ PE100 RC & 125/11,4 -1313,45mb
— Rury wodociggowe, ciesn. PN 16, typ PE100 RC & 180/16,4 -2421,15 mb
— Hydranty p. poz. naziemne & 80 mm -szt. 21

— Hydranty p. poz. podziemne & 80 mm - szt. 1

— Zasuwa komierzowa sieciowa & 150 -szt.13

— Zasuwa kofnierzowa sieciowa @ 100 -szt. 11

— Zasuwa kofnierzowa hydrantowa & 80 - szt. 22

Przytgcza wodociggowe
— Rury wodociggowe, cie$n. PN 16, typ PE100 & 40/3,7 - 2925,95 mb

1.3. Wykaz dziatek objetych dokumentacja projektowa

e ul. Sportowa dr. 350/3, 350/4, dz. nr 322, 318, 317, 316/1, 315/10, 314/11, 320/1,
313/, 312/1, 313/2, 311/1, 351, 302, 310/1, 309/1, 309/5, 308, 307, 306, 392/1,
300, 299, 298, 296/3, 296/2, 296/6, 296/5, 296/4,

e ul. Kolejowa dz. nr432, 294, 295, 297,

o ul. Lesnadr. 348, dz. 220/1, 220/3, 220/6, 224/1, 223

o ul. Dtuga dr. 340, dz. 254, 220/5, 255, 257/1, 256, 257/2, 225/1, 226/3, 227/5, 260,
281, 228, 283, 229, 28711, 230, 231, 232/2, 233M8, 233MB, 23317, 23421,
234043, 27215, 235, 23612, 27312, 237, 2741, 238, 27512, 239, 277, 24111, 278,
242/1, 2791, 243, 244, 281/1, 245/2, 425, 426, 291/2, 286/1, 292/1, 287/6, 250,
2511, 26311, 155, 26411, 8612, 85, 152/5, 151/, 84, 83, 150, 82, 81, 148H , 80,
147/1, 145/4, 145/1, 146/1, 145/2, 146/2, 78, 77, 75, 74, 73/4, 72/1,72/3, 137/3,
70/2, 68/3, 67/1, 66/2, 133/4, 65/3, 63, 64, 61, 62/1, 59/3, 57/1, 123/1, 56, 55, 54,
122, 53, 121, 120, 51/1, 51/3, 50/1, 49, 116/2, 48, 47/1, 114/3, 45/1, 112, 44/1, 42,
110/2, 41, 110/3, 109, 40, 107/1, 21, 20, 19, 18, 17, 15/1, 15/2, 13, 12/1, 11/3,
11/2,11/1,9, 6, 5, 4, 93

e ul. Polnadr. 336, dz. 36/1, 35/8, 35/1, 32/2
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2. Materialy wykorzystywane w_ opracowaniu:

e Umowa z Inwestorem nr 142/2015 z dnia 14.05.2015r.

e Warunki techniczne wydanych przez Urzad Gminy Wreczyca Wielka nr
GK.6342.95.2015 z dnia 14.12.2015r.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowych 1 : 500, ID zgt. pracy geod.
GKN.6640.1189.2015 z dnia 11.12.2015r.

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gm.
Wreczyca Wielka GK.6727.178.2015.D zdn. 21.12.15r.

e Uzgodnienia Powiatowego Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w
Ktobucku, protokét nr GKN.6630.353.2015 z dn. 16.12.2015r.

o Decyzja Zarzadu Powiatu w Kilobucku nr PZD-BZ.456.235.2015 =z dn.
04.12.2015r.

e Obowigzujgce normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje
producentow.

e Wizjaw terenie.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Obszar inwestycji potozony jest na terenie obrebu Borowe, na terenie drogi
powiatowej, drég gminnych oraz na terenie dziatek prywatnych.
Zgody wiascicieli dziatek prywatnych na prawo dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w posiadaniu Inwestora.
Teren objety projektem przetozenia sieci i przytaczy wodociggowych charakteryzuje
sie¢ generalnie zabudowg domow jednorodzinnych w duzej mierze o charakterze
gospodarstw rolnych.
Uzbrojenie terenu stanowig: sie¢ wodociggowa z przytaczami, przytacza kanalizacji
sanitarnej do zbiornikdw Sciekow, kable energetyczne, linie napowietrzne
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz niewielkie przepusty.
Pod torami kolejowymi istnieje odcinek sieci wodociggowej z rur stalowych & 150
stal. dt. 32,90m, ktéry jest sprawny technicznie i nie podlega wymianie, dlatego nie
zostat ujety w niniejszej dokumentacji. Po obu stronach toréw kolejowych istniejg
studnie z zasuwami, w ktérych nalezy zabudowa¢ nowe zasuwy kotnierzowe & 150
zgodnie z rysunkiem nr 8.
Trasy istniejgcego i projektowanego uzbrojenia przedstawia mapa sytuacyjno -
wysokosciowa w skali 1:500 (rys. nr 1a - 1d).
Teren objety opracowaniem nie jest zdrenowany, ani nie podlega wplywom
ekspoatacji gorniczej.

4. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko oraz zdrowie i higiene ludzi.

Projektowana inwestycja ma charakter proekologiczny 1 jej zadaniem jest

zmniejszenie do minimum szkodliwego oddziatywania istniejacej sieci wodociggowej
na zdrowie ludzi. :
Woda pitna z projektowanego wodociggu (zastepujgcego niesprawny technicznie
istniejacy wodociag z rur A/C) dostarczana bedzie do zabudowan nowymi
przytaczami lub istniejgcymi przepietymi do nowej sieci wodociagowej. W przypadku
nowych przylaczy réwniez projektu sie nowe wezty wodomierzowe w budynkach
mieszkalnych.
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Rurociggi do transportu wody majg by¢ wykonane z rur PE RC dostosowanych do
pracy w warunkach woéd gruntowych i obcigzen w ciggach komunikacyjnych.

5. Ocena przydatnosci gruntow dla celow budowy

Przeprowadzone rozpoznanie geotechniczne wykazato obecno$¢ gruntdéw

rodzimych pod warstwa gleby lub nasypéw, reprezentowanych przez grunty sypkie
I spoiste oraz organiczne.
Roboty ziemne przy uktadaniu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ odcinkami,
bezwykopowo {j. przewiertem sterowanym lub w wykopach otwartych odpowiednio
zabezpieczonych i odwodnionych — dotyczy gtownie przylgczy i wykonania
wodociggu w ciggu ul. Kolejowej, Lesnej, Polnej i na terenach zielonych w poblizu
toréw kolejowych.

6. Obliczenie ilosci zapotrzebowania wody

Parametry przektadanej sieci wodociggowej zaprojektowano przy zachowaniu
parametrow sieci istniejacej. Srednica nowoprojektowanej sieci wodociggowej jest
odpowiednia dla zapewnienia ci$nienia pozarowego w weztach.

Obliczeniowa ilos¢ zapotrzebowania wody — 2014 rok

L.p. | Miejscowosé Liczba Zaopatrzenie | Q8rd | Qmaxd | Qmaxh | gmaxs
mieszkancow | jednostkowe
dm’mkd |m°md| m°md | m°h I/s
1. | Borowe 1050 90 945 | 141,75 | 17,71 49
Liczba
mieszkancow
statych

Wydajnos¢ wodociggu dla celéw p.poz. osiggnie 10l/s.

Uwagalll

Projektowana sie¢ wodociggowa spetnia¢ bedzie wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.
1139).

7. Sie¢ wodociggowa & 180/16.4i 125/11,4 PE RC

7.1. Uklad, parametry i uzbrojenie sieci wodociagowej

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przetozenia sieci

wodociggowej] z rur A/IC na PE & 180/16,4 PE i< 125//1,4 PE RC mm wody pitnej.
Przy montazu wodociagu o w/w srednicach zastosowacC zgrzewanie elektrooporowe.
Rurociggi uktada¢ ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu.
Gtebokos¢ uktadania rur przy przewiertach sterowanych to 2,00m, a w wykopach
otwartych 1,70m. GtebokoS¢ uktadania przewodow powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzednej terenu bylo wigksze niz
gtebokos¢ przymarzania 1,0m + 0,4m.
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Komory przewiertowe usytuowa¢ w odlegtosciach max. 130 m od siebie i nalezy
dostosowacé je do uksztattowania terenu.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ beda zasuwy odcinajgce
oraz hydranty p.poz. Rozmieszczenie projektowane] armatury pokazano na mapie
sytuacyjno — wysokoSciowej, profilach podtuznych ischemacie wezidbw montazowych.

Projektowany wodociag poza zaopatrzeniem w wode mieszkancow dla potrzeb
bytowo — gospodarczych, przewidziany jest do czerpania wody do gaszenia pozaru.
W tym celu przewidziano na trasie wodociggu lokalizacje  hydrantdw przeciw
pozarowych naziemnych & 80 mm (hp6 podziemny).

Projektowana sieC wodociggowa zostanie wilaczona do istniejgcych  sieci
wodociggowych w ul. Sportowej i Dtugiej zgodnie z weztami w1 i w10.

Zasuwy muszg byC wyposazona w przedtuzenie trzpienia zasuwy typ teleskopowy oraz
skrzynke uliczng z wlazem zeliwnym. Skrzynki nalezy posadowi¢ na pierscieniu
betonowym o grubosci 10cm i $rednicy 30/18 i tak obudowac aby byty zabezpieczone
przed zniszczeniem.

Do potaczen kotnierzowych stosowac sSruby ze stali nierdzewnej. Po skreceniu
kotnierzy Sruby i nakretki zabezpieczyé powitokg antykorozyjna.

Armature zastosowano zeliwng. Potaczenia rur i ksztattek z PE z armaturg
wykona¢ za posrednictwem rur i  ksztattek Zeliwnych. Nalezy zamontowacd
armature odpowiadajgcg warunkom technicznym wydanym przez eksploatatora sieci.
Armature oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.

Uktadanie rur nalezy prowadzic w gore w kierunku przeciwnym do spadku. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym przez projektanta.

Rury nalezy posadowi¢ na wyprofilowanym podtozu piaszczystym gr. min 20 cm
ubitym do 92% pod katem 90°, co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Materiat
podsypkowy nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm i nie
moze byC zamrozony.

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp | istniejgcego uzbrojenia oraz
wykonaniu zageszczenia i wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystapi¢ do utozenia
sieci wodociggowej z jej uzbrojeniem.

Nastepng czynnoscig jest wykonanie zasypki piaskowe] wodociagu. Zasypka rury
musi bys wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Zasypka wodociggu winna by¢ wykonana do wysokosci minimum 30 cm
nad goérng powierzchnie rury - piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie ubicie tej warstwy
ubijakami drewnianymi.

Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie
po obu stronach przewodu. Przy zageszczeniu wazne jest, aby unika¢ pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa, az do osi rury, powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do wartosci min.
98% w skali Proctora.

Uwaga: Ptukanie sieci wodociggowej wykona¢ pod nadzorem Urzedu Gminy
Wreczyca Wielka

7.2 Montaz hydrantow, zasuw

Na sieci projektuje sie hydranty p.pozarowe naziemne wolnoprzelotowe &80 z
dwustopniowym zabezpieczeniem, montowane na odgatezieniu i zabezpieczone
zasuwg kotlnierzowa & 80 na cisnienie znamionowe 1,6 MPa. Do hydrantow
zastosowa¢ skrzynki hydrantowe. Hydranty powinny by¢ wyposazone w
automatyczne urzadzenie odwadniajgce kolumne hydrantu i zabezpieczajgce przed
zamarzaniem. Jeden hydrant w ul. Lesnej (hp6) projektuje sie jako podziemny.
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Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowaé powierzchnig
posadowienia hydrantu i zwrécié uwage na jego gtebokos¢ zabudowy. Montaz
przeprowadza sie¢ na odpowiednim fuku kotnierzowym ze stopkg o Srednicy DN 80,
ktory zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢é mocno
posadowione, a powierzchnia kotnierza musi by¢ pozioma. Hydranty posiadajg
osadzong w stopie uszczelke kotnierzowg, co utatwia ich montaz. Do potaczen
kotnierza hydranty z tukiem zalecamy stosowaé $ruby nierdzewne. Sruby nalezy
przykrecac rownomiernie na krzyz. Nastepnie powinno sie hydrant odpowiednio
podeprze¢ i wykona¢ odwodnienie hydrantu. Skrzynki hydrantowe i zasuwowe
nalezy wokoét obrukowac. Hydranty nie wymagajg praktycznie konserwacji, zaleca
si¢ jednak aby wszystkie jego funkcje byly sprawdzane przynajmniej jeden raz w
ciggu roku.

Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi, zgodnie z polskg norma,
umieszczonymi na stupku lub trwatych elementach nadziemnych infrastruktury
budowlanej (stupy, ogrodzenia, $ciany budynkéw itp.).

Zasuwa winna by¢ zabudowana na gtebokosci zgodnie z warunkami okreslonymi
przez wiasciwe normy i warunki techniczne wykonania okreslone przez uzytkownika
w oparciu o projekt techniczny w sposéb uwzgledniajacy zabezpieczenia przed
zamarzaniem. Maksymalna zawarto$é chloru: do 3mg/li. Temperatura madium: od 0° do
+40°C.

Odpowiednie informacje dla poszczegélnych typow i wymiarow znajdujg sie w
katalogach producenta. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ otrzymanej
zasuwy z zamowieniem. Obstuga zasuw odbywa sie w =zaleznosci od miegjsca
zabudowy za pomocag obudow sztywnych lub teleskopowych albo pokretet recznych.
Przy zabudowie w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna sztywna lub teleskopowa
posadowiona na plycie podktadowe] lub réwnowaznym elemencie zapewniajgcym
stabilne posadowienia skrzynki. .

W trakcie montazu zwrdcic szczegdlng uwage na zachowanie wspolosiowosci
zasuwy | rurociggu oraz na rownolegtos¢ kotnierzy zasuwy | rurociggu,
niezachowanie w/w warunkow moze prowadzi¢ do powstania trudnych do
przewidzenia wartosci naprezen montazowych. Zasuwa nie powinna roéwniez
przenosi¢ obcigzen pochodzacych od ciezaru rurociggow.

W zaleznosci od warunkow lokalnych, wezty potgczeniowe nalezy montowac¢ zgodnie
z ogolnymi zasadami na blokach podporowych. Montaz armatury winien sie odbywaé
w sposob eliminujgcy uderzenia mogace spowodowac uszkodzenia powtoki.

7.3 Bloki oporowe na wodociagu

Na zatamaniach i tréjnikach sity osiowe przenoszone bedg przez betonowe bloki
oporowe wykonane z betony B-15. Blok powinien Scisle przylega¢ tylng $ciang i
stopg do nienaruszalnego gruntu. Po zabetonowaniu i utozeniu przewodu
wodociggowego, wolng przestrzen miedzy $cianka rury a czotowa ptaszczyzng bloku
nalezy wypetni¢ poduszkg betonowg minimalnej grubosci 10 cm i opierajgcej sie o blok.
Miedzy poduszka betonowg a blokiem nalezy umiesci¢ dwie warstwy papy dla
umozliwienia minimalnego pionowego przesunigcia sie bloku w stosunku do przewodu,
wywotanego osiadaniem. Aby zabezpieczy¢ ksztattki przed zniszczeniem przez beton
zastosowac folie oddzielajgcg grubosci 2 mm.
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7.4 Przylacza wodociggowe

Trasy przytaczy wodociggowych przedstawiono na planach sytuacyjnych.
Przytacza wodociggowe prowadzone bedg réwnolegle do istniejgcych przytaczy lub
W innym miejscu wskazanym przez wiasciciela dziatki. Istniejgce przytgcza, ktore
sg sprawne | w niedawnym czasie byly wymieniane nalezy przepie¢ do
nowoprojektowanej sieci.

Przytacze wodociggowe wigczy¢é do wodociggu za pomocg typowej opaski
samonawiercajace] natozenie na wodocigg z rur PE. Na przylaczu zabudowac
zasuwe kotnierzowg & 40 mm (lub & 50 mm) z obudowg i skrzynkg uliczna.

Opaske nalezy oznaczy¢ w terenie odpowiednig tabliczkg — jak armature na sieci.
Na wykonanym przytaczu nalezy utozy¢ tasme koloru niebieskiego z zatopiong
wktadkg metalowa.

Projektowany wodocigg wykona¢ z rur polietylenowych typu PE100 SDR 11 Dn
40/3,7 mm lub Dn 63/5,8 mm PN-16. Maksymalne ci$nienie robocze w/w rur i
ksztattek wynosi 1,6 Mpa /10 kG/cm?/.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i na
gtebokosci 1,70 m od poziomu terenu. Przy przejsciu przez mur budynku
zastosowac¢ rur¢ ostonowa AROT & 80 mm (125 mm). Rure przewodowag PE ufozy¢
na ptozach typu B. Koncowki rury ostonowej zabezpieczyé manszetami typu N.

W budynku w zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy & 20 mm. Przed wodomierzem
zamontowac¢ zawor przelotowy & 32 mm, a za wodomierzem zawor przelotowy &
32 mm z kurkiem spustowym umozliwiajgcym oproznianie instalacji z wody oraz
zawor antyskazeniowy EA 251 & 32 mm Danfoss . Zestaw wodomierzowy umiescic¢
na konsoli montazowej i ociepli¢ z dostepem do wodomierza.

W budynku szkoty (ul. Dtuga 75) i budynku strazy pozarnej (ul. Dtuga 77) nalezy
zastosowa¢ wodomierz & 40 oraz zawory @ 50 zgodnie z rys. 7.

W dwoch przypadkach (ul. Dluga 48 i 68) nalezy nowoprojekiowany zestaw
wodomierzowy umiesci¢ w istniejgcej studni wodomierzowe;.

Po wykonaniu robét przytacze poddac¢ probie szczelno$ci na  ci$nienie 9 atm, a
nastepnie wykona¢ ptukanie i dezynfekcje przytacza, zgodnie z przepisami i
normami.

Uwaga:

Przy przejsciu projektowanych przytaczy pod kablami energetycznym, na kazdym z
nich nalezy zastosowac rure ochronng dwudzielng AROTA typu PS & 110 L=3,00
mb.

Przejscia poprzeczne pod drogg wykona¢ metodg przewiertu w rurach ochronnych
& 80 stal. o dtugosciach podanych w zestawieniu. Rure przewodowag PE utozy¢ na
ptozach i zabezpieczy¢ manszetami.

7.5 Roboty ziemne i przeszkody na trasie wodociggu.

Przy kolizjach przestrzegac przepisow ogolnych BHP oraz postanowien normy BN-
83/8836-02 ,Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe” | zalecen
instytucji uzgadniajgcych. Szczego6lng ostrozno$¢é zachowa¢ w miejscach skrzyzowania
badz zblizenia z roéwnolegle przebiegajgcymi przewodami podziemnymi. Tu roboty
ziemne nalezy wykonac recznie.

W przypadku natrafienia na kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach
skrzyzowania oraz w poblizu zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi ,AROT”
typ APS @ 110 mm.
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Przejscia poprzeczne projektowanej sieci wodociggowej pod drogami, nalezy
wykona¢ w technologii bezwykopowe] (przewiertem), stosujac rure ochronng stalowa
o srednicy @ 250 mm i & 350 mm o dlugosciach podanych na planie sytuacyjnym.
Rure przewodowag nalezy wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach (ptozy typu B
wysokosci 44 mm). Schemat przejscia pod przeszkodg metodg przewiertu
przedstawia zataczony rysunek nr 12.

Nadmienia sie, ze posadowienie wysokosciowe istniejgcego uzbrojenia podziemnego
przyjeto na podstawie ogoélnych =zasad projekiowania sieci energetycznych,
wodociggowych oraz opisbw na mapach zasadniczych. Przed przystapieniem do
prac nalezy zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie poprzez wykonanie recznie
przekopdw kontrolnych pod nadzorem administratoréw tego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym i ustalenia szczegotdw wykonawstwa oraz
przywrocenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczenia optat za zajecie
pasa drogowego na czas robot.

Napotkane przewody na trasie wykonanego wykopu zabezpieczyC przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich prawidtowa eksploatacje.

Po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Trase
wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng z zatopiong wkiadkg metalows.
Tasme nalezy uktada¢c na wysokosci 30 cm nad sklepieniem rury =z
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw.

W ramach robét rekultywacyjnych wykonywanych w pasie drogowym ulic nalezy
doktadnie ubi¢ zasypke, utozy¢ rozebrane utwardzenie na dojazdach do poses;ji
tak, by przywroci¢ stan zagospodarowania terenu, jaki byt przed rozpoczeciem
rob6t. Na terenach rolnych zdje¢ warstwe humusu, a po zakonczeniu robot
rozscieli¢ ponownie humus. W przypadku uzytkéw zielonych dokona¢ obsiewu
humusu mieszanka nasion traw.

Odbioru technicznego dokona¢ w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb technicznych.
Po zakonczeniu robot teren doprowadzié do stanu pierwotnego.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych”, czes¢ Il oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
w budownictwie.

Odbior koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu montazu i po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

7.6 Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z normg PN-81/B-10725, po
catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen, przed
ostatecznym zasypaniem rurociggu.

tuki, trojniki 1 zamontowana armatura powinny by¢ podczas proby odkryte,
natomiast na prostych odcinakach rurociggu (miedzy ztgczami) winna byé
wykonana warstwa ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem, dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Przygotowang do préby cisnieniowe] sie¢ nalezy napetnic wodg i odpowietrzyc.
Proébe szczelnosci przeprowadzi¢é na cisnienie réwne 1,0 MPa. Po zakonczeniu
proby, cisnienie nalezy zmniejszy¢ powoli w sposéb kontrolowany.

Prébe hydrauliczng wodociggu nalezy wykonaé na cisnienie 1Mpa /10 kG/cm?/
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I zgodnie z normg PN-70/B-10715 ,Wodociagi. Szczelno$¢ rurociggow. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Po pozytywnej probie hydrauliczne] przewod wodociagowy winien by¢ doktadnie
przeptukany oraz wydezynfekowany i ponownie ptukany.

Ptukanie wstepne przeprowadzi¢ czystg woda z szybkosScig przeptywu nie mniejszg
niz 1,0 m/s. Przemywanie przewodu powinno trwaé tak dtugo, az odprowadzana
woda bedzie czysta. llo§¢ przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze byé
mniejsza od 10-krotnej objetoSci przemywanego odcinka rurociagu.

Po ptukaniu wstepnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja.

Dawke chloru przyjmuje sie nie mniejsza niz 25 g/m® wody dezynfekujacej.

Przy dezynfekcji wapnem chlorowanym nalezy w kilku miejscach wprowadzi¢ do
rurociggu ptyn w postaci 3% roztworu.

Dezynfekcje mozna réwniez przeprowadzi¢ stosujgc podchloryn sodu zawierajgcy
10— 15 % chloru aktywnego.

Po ukonczeniu ptukania nalezy pobra¢ prébe wody do analizy pod wzgledem
bakteriologicznym przez laboratorium Stacji sanitarno — Epidemiologicznej.

7.7 Odwodnienie wykopoéw

Zwierciadto wody gruntowe] zalegajace powyzej poziomu posadowienia

rurociagébw projektuje sie obnizy¢ przez zastosowanie bariery igtofilirow o $rednicy
50 mm w rozstawie co 1 m. obnizenie poziomu wody gruntowej nalezy prowadzi¢
max. 0,3m/dobe.
W przypadku wystgpienia naptywu wody do wykopu z sgczenia albo opadow,
projektuje sie odwodnienie drenazem utozonym w dnie wykopu z wigczeniem dp
studni zbiorczych i odpompowanie poza granicg robdt do najblizszego rowu
otwartego.

7.8 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Normg Branzowg — BN-83/8836/02
,Roboty ziemne —wymagania i badania przy odbiorze”.
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzone z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych transportowych i
obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy
zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Budownictwa |
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa
| higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. z 1972r. Nr 13, poz. 93).
Eksploatacja sieci ma byCc prowadzona przez obstuge ktoéra, winna byc¢
przeszkolona pod wzgledem ogoélnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa
| udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgc do pracy pracownicy
winni posiadac¢ odziez ochronngi sprzet ochrony osobistej. W razie wypadku nalezy
udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy | wezwa¢ pogotowie lekarskie.
Obowigzujgce przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen wodociagowych:
Kodeks Pracy art. 2286.
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7.9 Uwagi koncowe

i |8

2.

o ;o

©

Ewentualne zmiany trasy wodociggu dopuszcza sie pod warunkiem zatatwienia
spraw formalno — prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora projektu.

Roboty ziemne wykonac - d zachowaniem warunkow BHP
i obowigzujgcych norm, PN-68/B-06050,
W czasie budowy stosowac sie do wymagan i uwag zawartych

w uzgodnieniach,

Trase wodociggu winna wytyczy¢é uprawniona jednostka wykonawstwa
geodezyjnego i nalezy sprawdzi¢ zgodnosS¢ rzednych terenu i niwelety z
rozwigzaniami projektowymi.

Probe szczelnosci sieci wykona¢ na cisnienie 10 atm.
Po wykonaniu robdt sieC wodociggowa nalezy zinwentaryzowac przez
uprawnionego geodete,

Przy zasypywaniu wykopow ziemie ubijac warstwami grubosci
20—-30cm i dokonywac kontroli wskaznika zageszczenia /90%/,

. Po zakonczeniu roboét teren doprowadzi¢c do stanu pierwotnego.
. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano — montazowych”, czes¢ |l.

10. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i

uzgodnienia projekiu organizacji ruchu.
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.) PLAN BIOZ.

Prace budowlano — montazowe bedg prowadzone przy drogach czynne;.
Prace w pasie drogowym wymaga¢ bedg odpowiedniego oznakowania i
zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot. Przed przystgpieniem do robét nalezy
opracowa¢ projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa
drogowego oraz uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociaggu oraz szkoleniu
pracownikoOw winny by¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B.IP.M.B. z 1972
r. (Dz.U. Nr 13, poz. 93), PN.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844).
Roboty bedg prowadzone jako przewierty sterowane, wykopy otwarte,
waskoprzestrzenne | umocnione i jako przewierty pod drogami w rurach
ochronnych.
Poniewaz waskoS¢ wykopu wynosi ponad 1,00 mb dokumentacja przewiduje
szalowanie wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych Iub
szalunkow rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanych gtebokosci,
co calkowicie zapewnia bezpieczng prace przy montazu rur na dnie wykopu i
wykonanie innych prac.
W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
na budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyé je w napis: , osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowaé czerwone $wiatto
ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie na wysokosci 1,10 mb nad terenem i nie
mniejsze] niz 1,00 mb od krawedzi wykopu. Porecze powinny byé pomalowane w
biato-czerwone pasy. Roboty przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych winny
by¢ prowadzone w temperaturze od 5° do 30°.
Poniewaz realizacja wodociggu odbywata sie bedzie przy minimalnym ruchu
pojazdéw, nie jest wymagany wywoz ziemi z wykopdw w inne miejsce. Teren
budowy oznakowaC w sposob widoczny znakami oznaczajgcymi roboty drogowe.
Dla wejscia i wyjécia z wykopu z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0
mb od poziomu terenu nalezy zastosowaé drabiny.
Umocnienie wykopdw nalezy wykonaé w nastepujgcy sposéb: po wykonaniu
wykopu do gtebokosci 1,00 mb wstawiamy do wykopu szalunek i w miare
pogtebienia wykopu opuszczamy go do projektowanej gtebokosci, co zabezpiecza
catkowicie obsuwanie sie gruntu do wykopu i chroni pracownikow przy montazu rur
w wykopie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:
- gérne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystepowaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,
Szczegolng ostroznos¢ zachowa¢ w miejscu zblizenia do istniejgcego budynku i
ogrodzen, tu roboty wykonywa¢ z duzg ostroznoscia, a w razie koniecznosci
wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie.
Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-B99/10736.
Prace w poblizu stupow energetycznych wykonaé¢, pod nadzorem Wydziatu
Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

[ ‘z. tukesz Mirczak
s doprojektowania

anymi
lacyinej _
Qg:!@,%lemww;
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9. Analiza oddzialywania na srodowisko sieci wodocigagowej w miejscowosci
Borowe

9.1. Podstawa prawna — dokumenty odniesienia:

a. Ustawa a dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z
pbzniejszymi zmianami)

b. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegolnych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko.(Dz.U. nr 257/2004);

c. Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutkéw niektorych publicznych i
prywatnych przedsiewziec dla srodowiska;

d. Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 03.03.1997r zmieniajgca Dyrektywe 85/337/EWG

Dla przedsiewziecia bedgcego przedmiotem niniejszej analizy, zgodnie z wymogami
prawa polskiego i wspoéinotowego nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko.

Planowana inwestycja polegajgca na budowie wodociggu o srednicy 180 mm i 150mm
o facznej dlugosci I=3734,60mb nie zostata ujeta w katalogu przedsiewzigc¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz w katalogu przedsiewzie¢ dla ktorych jest lub
moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu o0 oddziatywaniu na Srodowisko
(Rozporzadzenie Rady Ministrow ).

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu zuzycia wody 0 coO
najmniej 20% oraz nie jest uzalezniona od ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Trasa projektowanego wodociggu przebiega¢ bedzie w poboczu drogi powiatowej o
nawierzchni asfaltowej, drég gminnych o nawierzchni asfaltowe] | utwardzonej, a
takze na dziatkach prywatnych.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana zgodnie z najnowszymi
technologiami i z materiatéw, ktérych najistotniejszymi cechami sa;

- szczelnosé ztaczy;

- wysoka gtadkos¢ Scianki wewnetrznej;

- odpornos¢ na wptyw zwigzkow chemicznych;

- odpornos¢ mikrobiologiczna.

Sa to rury:

-PE100 SDR 11 Dn125/11,4 mm, Dn180/16,4 mm PN-16

Wykonawstwo przewiduje sie metodg przewiertow oraz w  wykopach
waskoprzestrzennych.

Na trasie sieci wodociagowej zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zasuwy liniowe i odcinajace, stuzace do wylaczenia pracy odcinkdw wodociggu, ktore
ulegty awarii.

9.2. Rozwigzania chronigce Srodowisko

Zaprojektowana technologia prowadzenia robo6t budowlano-montazowych ma na celu do
minimum ograniczy¢ ingerencje w $rodowisko naturalne. Jednoczesnie bedzie to
inwestycja, ktora zapewni mieszkancom dobrg wode do picia.

9.3. Analiza oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko

Oddzialywania na powierzchnie ziemi

Budowa sieci wodociggowej spowoduje w miejscach wykopow otwartych czasowe
znieksztalcenie terenu. Jednak po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany a
wszystkie znieksztatcenia zostang usuniete.
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Oddziatywanie na glebe

W wyniku prowadzonych robét budowlanych zwigzanych z budowg wodociggu bedg
przemieszczane masy ziemne. Nadmiar mas ziemnych bedzie wykorzystany do
zasypywania wykopow | wyrownywania terenu po zakonczeniu inwestycji.

Etap budowy wymaga¢ bedzie prowadzenia robdt ze szczegolng ostroznoscig, aby
zapobiec ewentualnym awariom sprzetu ciezkiego i ewentualnym zanieczyszczeniom
Srodowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi.

Etap eksploatacji nie bedzie miat zadnego wptywu na srodowisko gruntowe.
Oddziatywanie na srodowisko wodne.

Na etapie prowadzenia rob6t budowlanych nie przewiduje sie ich zasadniczego wptywu
na wody podziemne i powierzchniowe.

Na etapie eksploatacji wybudowany wodocigg przyczyni sie do poprawy kondycji ptytkich
wod podziemnych poprzez ich ograniczenie poboru.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg planowana inwestycja bedzie obiektem
nowoczesnym spetniajgcym wymagania ochrony srodowiska.

Oddziatywanie na atmosfere.

Oddziatywanie akustyczne (tylko na etapie prowadzenia robdt budowlanych) zwigzane
bedzie z pracg sprzetu mechanicznego. Okresowe podwyzszenie poziomu dzwieku w
rejonie planowanej trasy wodociggu nie bedzie stanowito ponadnormatywnych
oddziatywan dla zabudowy mieszkaniowe]j w sasiedztwie. Ponadto oddziatywanie to
bedzie krétkotrwate, zwigzane jedynie z porg dzienng i ograniczac sie bedzie do etapu
budowy.

Oddziatywanie na faung i flore.

Oddziatywanie planowanej inwestycji bedzie polegato gtdwnie na zniszczeniu czesci
roslinnosci trawiaste] podczas prowadzenia prac budowlanych.

Oddziatywanie na faune moze wytacznie wystapi¢ w trakcie realizacji przedsiewziecia i
bedzie miato charakter posredni jako efekt czasowego przeksztatcenia nisz ekologicznych
okreslonych gatunkéw drobnych zwierzat przebywajgcych w bezposrednim sgsiedztwie
ludzi.

Po zakonczeniu prac ziemnych i uporzadkowaniu terenu inwestycja nie bedzie miata
wptywu na faune i flore.

Eksploatacja inwestycji ze wzgledu na swoj charakier nie bedzie miata zadnego
oddziatywania na biocenozy wystepujace w rejonie inwestyciji.

Oddziatywanie na dobra materialne i dobra kultury.

Na etapie budowy planowanej sieci wodociggowej nie beda wystepowaty oddziatywania
na dobra materialne znajdujgce sie w poblizu trasy sieci.

Oddziatywanie na krajobraz :

Krotkotrwate oddziatywanie inwestycji na krajobraz bedzie wystepowat na catej trasie
wodociagu i bedzie zwigzany z prowadzeniem prac budowlanych. Bedg to oddziatywania
krotkotrwate i nie spowodujg istotnych zmian w krajobrazie a po zakonczeniu robét i
uporzadkowaniu terenu — znikng. Po zakonczeniu budowy i przywréceniu terenu do stanu
uprzedniego uzytkowania przebieg trasy wodociggu bedzie niewidoczny w terenie.
Oddziatywanie na ludzi

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystepowac pewne niedogodnosci majgce wptyw na
samopoczucie mieszkancéw terenu objetego przedsiewzieciem. Niedogodnosci te
zwigzane sg z pracg sprzetu mechanicznego przy robotach ziemnych. (zwiekszony
poziom hatasu do ok. 90 dB), zapylanie oraz czasowe obnizenie waloréw estetycznych
terenu.

Niekorzystne oddziatywania te bedg wystepowac krotkotrwale i lokalnie odpowiednio do
etapowania inwestycji.

Dla zachowania warunkéw bezpieczenstwa roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami BHP opisanymi w dokumentacji projektowe;.
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W trakcie eksploatacji, przy prawidiowej konserwacji i przeglagdach, sie¢ wodociggowa

bedzie funkcjonowac¢ niezawodnie, nie stwarzajgc zagrozenia dla srodowiska i zdrowia
mieszkancow.

10. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu.

Projektowana wymiana sieci wodociggowej z rur AC na rury PE w
miejscowosci Borowe, obreb Borowe, ul. Sportowa, Kolejowa, Dtuga, Lesna, Polna,
tereny zielone, jed. ewid. Wreczyca Wielka (wykaz nr dz. ewid. punkt 1,3) swoim
usytuowaniem i gabarytami nie bedzie wplywa¢ na sasiednie nieruchomosci, a wiec
nie okresla sie obszaru oddzialywania okreslonego w art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 1 pkt.

1ciart. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1409 z p6ézn. zm.)
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11. Wykaz przylaczy wodociggowych.

L.p. Adres Nr ewid. Nowe Przepiecie Przewiert Uwagi
dziatki przytacze diugosc¢ diugosc
diugosc (m) (m)

(m)

1. Sportowa 322 41

2 Sportowa 29 318 Tl

3 Sportowa 27 317 6,50

4. Sportowa 32 321 -

B, Sportowa 25 316/1 21,90

8. Sportowa 25 316/1 26,70

1. Sportowa 30 320/4 -

8. Sportowa 23 315/10 16,00

9. Sportowa 21 314/11 2,00

10. Sportowa 28 320/1 24,40 6,00

11 Sportowa 19 313/1 23,40

12, Sportowa 26 3191 -—

13. Sportowa 17 312/1 2,70

14. Sportowa 22 319/4 ——

15, Sportowa 15 312/2 23,40

16. Sportowa 18,20 302 34,50 12,00

17 Sportowa 13 311/1 48,30

4. Sportowa 9a 309/1 4,20

19. Sportowa 9 309/5 3,10

20. Sportowa 7 308 B.20

21, Sportowa 5 307 3,00

22, Sportowa 3 306 32,10

23. Sportowa 1 392/1 3,00

24. Sportowa 16 299 14,50

25, Sportowa 14 298 16,20

26. Sportowa 12 296/3 23,10

27, Sportowa 10 296/2 29,60

28. Sportowa 8 296/6 310

29. Sportowa 6a 296/5 36,10

au. Sportowa 6 296/4 29,30

31. Sportowa 4 296/4 28,90

32. Kolejowa 1 294 23,90

33. Kolejowa 2 295 3,30

34. Kolejowa 3 297 26,90

55, Lesna 2 220/1 7,30

36. Lesna 4 220/3 17,20

37. LeSna 8 220/6 21,00

50, Lesna 10 224/1 8,30

39. Lesna 12 228 20,50

40. Dtuga 1 25711 44 60 7,00

41. Dtuga 2 285 210

42. Diuga 5 256 23,70 7,00

43. Diuga 4 254 1,45

44. Dtuga 6 225/1 25,20 r.o. stal. 3,00m

45. Diuga 7 256712 16,4

46. Dtuga 10 226/3 10,30 7,00

47. Dtuga 11,13 258/4,259 -—-

48. Diuga 14 22715 10,10 9,00

49, Diuga 15 260 25,20
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ot Diuga 17 261 1,20

B, Dhuga 18 228 10,10 9,00

52, Dluga 19 263 7,80

4. Diuga 21 264 —

54, Diuga 22 229 24,90 7,00

BR. Diluga 23 267/1 14,40

56, Diuga 24 230 12,40 7,00

57, Diuga 26 231 10,00 7,00

8. Diuga 27 268/1 -

59, Diuga 29 268/2 -—-

60. Diuga 31 269/1 ---

61. Dtuga 30 23212 24,00 9,00

62. Dtuga 32 233/18 2.9l

63. Dtuga 33 270/1 -

64. Diluga 36 234/43 9,70 7,00

65. Diuga 37 2125 20,50

66. Diluga 38 235 9,60 9,00

67. Dtuga 40 236/2 9,50 9,00

68. Dituga 41 27312 22,30

69. Diluga 42 237 14,40 7,00

i Diuga 43 274/1 18,40

i Diluga 44 238 10,40 9,00

72, Diuga 45 27513 -

73 Diuga 47 21512 14,00

74. Diuga 46 239 15,90 7,00

75, Diuga 51 277 17,20

76 Diuga 48 2411 12,00 7,00 wodomierz w
studni wodom.

7. Diuga 53 278 16,70

8. Diuga 52 242/1 10,40 7,00

79. Diuga 55 27911 29,40

80. Diuga 54 243 22,30 7,00

81 Diuga 57 27913 o

82. Dtuga 61 280/1 -

83. Diluga 56 244 9,80 7,00

84. Diluga 63 281/1 9,50

85. Dtuga 65a 282/1 -

86. Diuga 60 245/2 10,40 7,00

8i: Diuga 69 283/1 -—-

88. Dituga 71 283/2 —

89. Diuga 62 425 25,30 7,00

90. Dtuga 73 42712 -

91. Diuga 64 426 23,70 7,00

92, Diuga 75 291/2 6,70 63/5.8PE

93. Diuga 77 287/6 2490 63/5,8PE

94. Dtuga 68 250 940 6,00 wodomierz w
studni wodom.

95. Diuga 79 288/1 -

06. Diuga 70 25111 7,90 7,00

97. Diuga 83 290/1 -

98. Diuga 74 253/1 9,30 8,00

99. Diuga 85 290/2 i

100. Diuga 87 155 2410

101. Diuga 89 254/1 14,10

102. Diuga 76 86/1,86/2 10,0 9,00
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103. Dtuga 78 85 9,60 8,00
104. Diuga 93 162/5 5,30

105. Diuga 80 84 10,10 8,00
108. Diuga 95 15111 11,90

107. Diuga 82 83 39,00 8,00
108. Diuga 97 150 11,50

109. Diuga 84 82 26,50 8,00
110. Diuga 86 81 10,60 9,00
[ Dtuga 101 148/1 21,70

112. Diuga 88 80 44,40 8,00
113 Dtuga 103 14711 12,50

114. Nowa 1 146/1 10,00 7,00
115 Nowa 3 146/2 11,20 6,00
116. Dtuga 92 78 24,20 9,00
117, Diuga 109 144/37 -—-

118. Diuga 94 77 10,00 8,00
119. Dtuga 111 142 s

120. Diuga 96 75,76 23,60 8,00
121. Diuga 98 74 29,80 8,00
122 Dtuga 100,100a | 73/4,73/1 10,20 8,00
145 Diuga 102 7211 10,10 9,00
124, Dtuga 119 139/1,139/ -

2

125, Dtuga 106 72/3 16,00 8,00
126. Diuga 123 13713 11,30

127, Diuga 108 70/2 10,10 9,00
128. Diuga 125 137/4 -

129. Diuga 127 136/1 =

150 Dtuga 129 135/2 —

13 Diuga 112 68/3 10,10 7,00
132 Diuga 131 134/7 -

133 Diuga 133 134/8 e

134. Diuga 114,116 67/1 9,50 8,00
135. Diuga 118 66/2 32,90 7,00
136. Dtuga 135 133/4 24,00

137. Dtuga 120 65/3 42,20 8,00
138. Diuga 122 63,64 33,00 8,00
138. Diuga 126 61,62/1 16,70 8,00
140. Diuga 147 126/1,127/1 e

141. Diuga 130 59/3 23,40 8,00
142. Diuga 134 571 9,30 7,00
143. Diuga 153 1231 15,40

144. Diuga 136 56 26,80 8,00
145. Diuga 138 b5 9,60 9,00
146. Diuga 140 54 49,30 8,00
147. Dtuga 155 122 6,50

148. Diuga 142 53 9,60 8,00
149. Diuga 157 121 19,10

150. Diuga 159 120 9,70

190 Diuga 146 51/1 9,70 7,00
152. Diuga 161 1191 ---

153. Diuga 148 8113 9,40 7,00
154. Diuga 163 118 —

155. Diuga 50/1 12,20 7,00
156. Diuga 152 49 38,00 9,00
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187, Diuga Ty ==

158. Diuga 167 116/2 14,10

159. Dtuga 154 48 36,50 7,00

160. Dtuga 47/2 9,30 7,00

161. Dtuga 156 4711 18,70 7,00

162. Diuga 175 114/3 20,80

163. Diuga 158 45/1 11,10 9,00

164. Diuga 181 112 25,40

166, Dtuga 160 44/1 29,50 7,00

166. Dtuga 162 42 17,70 7,00

167. Dtuga 185 110/2 9,30

168. Diuga 164 41 19,50 7,00

169. Dtuga 187 110/3 35,50

170 Dtuga 189 109 30,30

171. Diuga 166 40 19,20 7,00

172. Dtuga 191 108/1 o

179 Dtuga 168 36/1 1,50

174. Polna 2 35/5 6,60

175 Polna 4 35/1 3,60

176. Polna 10 32/2 3,00

177, Dtuga 193 107/1 24,10

178. Diuga 170 21 10,00 7,00

179. Diuga 172 20 10,00 7,00

180. Dtuga 195 106/4 -

181. Diuga 174 19 12,60 7,00

182. Diuga 176 18 10,00 9,00

183. Diuga 199 105/2 s

184. Dtuga 178 17 23,40 9,00

185. Diuga 151,152 143,80 10,00 63/5,8PE

186. Dtuga 203 102/2 -

187. Diuga 184 13 19,00 8,00

188. Diuga 101/1 i

189. Dtuga 100 o

190. Dtuga 186 12/1 25,40 9,00

191. Diuga 188 11/3 43,60 8,00

192. Dtuga 190 11/2 10,40 7,00

193. Dtuga 211 98/1 -

194, Diuga 192 11/1 10,10 9,00

195. Dtuga 196 9 10,50 7,00

196. Dtuga 96 -—-

197. Dtuga 94 -

198. Dtuga 202 6 36,70 9,00

199. Dtuga 223 93 49 20 9,00

LACZNIE DLUGOSC 2544,05 381,90 649,00
SZT. 113 386 82
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12. Wykaz wspotrzednych punktow charakterystycznych proj. wodociggu.

Na planie sytuacyjnym przy kazdym wezle, punkcie zatamania,
posadowienia hydrantu, przytgcza wodociggowego zostata nadana odpowiednia
numeracja w celu wyznaczenia wspotrzednych punktéw charakterystycznych

projektowanego wodociggu.
Ponizsza tabela przedstawia wykaz wszystkich wspotrzednych prostokatnych,
ptaskich w uktadzie 2000 poszczegoinych punktow.

Nr 7 TR G SN, ) |
hp1 5 5631784,06 | 6562880,27
hp10 5632216,66  6562259,65
lhp11 ~ 5632260,98| 6562111,13
hp12 5632311,13| 6561943,81
he13 |  5632356,86| 6561790,46
hp14 563240411 6561632,41
‘hp15 563244914  6561482,87
_hp16  5632498,72|  6561315,77
“hp17  5632540,64 6561171,53
hp18 | 563254390  6561018,36
hp19 i 5632548,58  6560871,95
‘hp2 - 5631933,85  6562844,10
'hp20 5632467,15 | 6560732,37
‘hp21 5632380,01 | 6560600,11
_hp22 _ 5632612,61 6560828,72
hp3 563212049  6562856,74
hp4 5632263,02  6562842,93
hp5 5632093,66  6562706,20
hp6 5632236,76 656264847
hp7 5632008,84 | 6562687,97 |
hp8 5632128,07|  6562558,39
hp9 i 5632170,27 6562415,71 |
w1 | 5631648,77  6562914,41
w10 5632380,58 6560600,83
w11 5632358,60 6562326,10
w2 5631904,76 | 656284455
w3 ~ 5632040,72 6562834,04
w4 563210427 6562671,40
w5 | 563210147  6562671,38|
w6 g 5632185,31  6562365,01
w7 ~ 5632301,28 6561976,97
‘w8  5632391,52 6561673,59
w9 5632555,29 6560909,28
|1 5631649,09 6562917,73
|12 5631650,59 6562918,47
|3 5631668,93 6562916,80
14 e b L DESIBTEAG 6562932,06
|5 5631716,49 6562912,32
6 5631765,10  6562889,27
7 5631840,09 6562853,69
b e e By .~ 5631857,96 6562847,07
9 Eny 5631875,47 6562844,90
10 5631923,55 656284433
|11 5632035,09 6562841,73
48 | = 563903980 6562841,88
13 5632260,72 656289854
14 563226260  6562895,36
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5 563205328  6562836,70
16 5632040,89 6562829,40
117 , 5632054,16 6562776,61
17a | 563205429 6562772,23
118 | 563206340 656274063
Mg~ - o E5Aas08s 16| 6562739,13
20 5632092,94 6562708,40
1 5632098,56  6562691,28
|22 5632105,37 | 6562667,59 |

23 5632102,88 | 6562671,00

24 5632093,07 | 6562673,59

25 A 5632078,52 | 6562676,75 |

26 ) 563215456 6562660,92 |

2 - L. ee3M96A1| . BEEEEES 60|

28 | 5632098,33  6562659,45

29 [ 563214518]  6562500,24|
30 | 5632191,17 6562345,29 |
31 | 563225072 656214527

32 | 5632298,54 | 656193}6,21_i

33 l 5632314,50 6561932,45

B e 5632316,59 | 6561930,92
3% | 563233481 _ 6561870,34

36 5632334,98 6561864,25

37 | 5632392,84] 6561669,12

38 5632422,92|  6561571,10
139 5632465,10 6561429,12
140 5632476,46  6561390,66
41 5632497,50  6561319,62.
142 5632538,61|  6561179,68
143 H ~ 5632544,55 6561155,77
44 5632546,85 6561140,13
145 = 563254442 6561129,11
46 __ 5632537,82 6561093,20
47 5632536,80 6561080,60
48 5632537,73 6561064,70
e 5632555,93 6560927,91

50 563255614 6560917,07

A 5632550,55 6560881,09

52 5632541,81 656084055

53 563253424 6560822,66

54 15632524,71 6560807,00

55 5632510,74 6560787,39

56 ) 563242917 6560684,46

57  5632372,08 6560607,47

58 5632566,11 6560907,46 |

59 563257014 656089754

60 5632597,75  6560846,67

61 : 5632297,84 6561976,94 |

62 5632213,85  6561987,01
63 lut 5632209,87  6561964,50
64 5632208,03 6561954,09
65 5632202,29 6561954,01
66  5632193,69 6562367,49
67 563224762 6562362,44
68 | 5632360,32 6562349,19
69 0632360,96  6562347,11
101 5631663,52 6562917,30
1102 5631661,89 6562899,40
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103 6631660,38 ~ 6562894,45
104 | 5631657,46] 6562894,88
105 563165563  6562897,40
106 563164537 656289842
1107 . 563164502  6562899,88
1108 | 5631683,44 6562928,62
109 5631684,65 6562931,07
110 i 563168542 6562935,90
1111 5631708,22 | 6562916,40
o = ~ 5631711,06 6562922,16
i IR 563171849 ~  6562911,38
a0 il 5631722,07 6562909,68
115 5631723,02 6562911,67 |
116 563172629 6562929,81
17 563172510  6562930,02
o AU 6562908,01
oy 5631726,64 6562910,04
e 5631730,23 6562934,17
121 - 5631743,51 6562899,51 |
1122 563174438 6562899,09
123 563174552 6562901,50
124 5631747,30|  6562914,70
125 5631759,23 | 6562892,05
126 5631760,72 6562895,20
127 5631771,86  6562886,06
128 5631767,55, 6562876,80
8 | 5631764,54 6562862,96
ol 5631780,52 | 6562882,02
131 5631781,29 6562887,48
- A ~ 5631777,88 6562892,26
133 5631779,28  6562901,48
134 5631781,91 6562901,05
135 5631788,59  6562878,12
136 5631791,24 6562876,87
1137 1 5631792,39 | 6562879,32
138 563181849 656286391
139 563182504  6562860,83 |
140 5631826,26 6562863,39
141 5631827,54 6562881,34
142 5631825,04 6562881,40
143 5631862,46 6562846,51
144 5631860,79 6562833,02
145 s 5631860,77 6562821,13
146 ~ 5631863,34 6562821,15
147 5631864,99 6562821,17
148 563186267  6562816,50
149 5631871,41 6562845,40
150 5631871,79 6562848,52
151 5631867,07 656288567
152 e 563185940 656288529
153 5631909,06 6562844,50
154 5631909,11  6562848,62
155  5631928,79 6562844,21
156 5631928,86  6562847,28
| 157 o 563195345 6562843,63
1158 563195352 6562846,64
159 ~ 5631956,35 656284357
160 563195642  6562846,56

Projekt wykonawczy — sie¢ wodaciggowa w m. Borowe



A ~ 5631971,79 6562843,21
162 _ 5631971,85 656284562
163 5631968,46 6562870,38
164 5631973,06 | 6562871,15
165 5632007,06 | 6562842,38 |
ee” 5632007,13| 6562845,36 |
167 5632059,32 6562838,51 |
168 5632063,21| 656282546
169 5632065,74 | 6562825,47 |
170 o 5632074,62|  6562843,07
171 ~ 5632080,74 | 6562822,55 |
72  5632082,43 656282279
173  5632101,91 6562851,20 |
174 5632107,85  6562831,13
175  5632110,26|  6562829,37
176 - 5632114,85 6562829,83 |
i 5632115,64 6562830,58 |
178 5632136,77 656286159 |
179 5632138,74 6562854,98
180 563213744 6562851,30
181 2  5632142,39 6562834,08
182 563214951 6562836,06
183 563214961 6562837,62
184 1 5632171,02 6562871,80
185 5632179,87 6562842,12
186 | 5632176,21|  6562841,04|
AR 563217517 6562841,77 |
1188 | 5632203,39| 6562881,45
1189 5632211,21 6562855,22
190 5632210,21 6562854,92
191 ; 5632209,54 6562855,54
192 i 5632222,59 6562887,18 |
193 E 5632229,53  6562863,87
194 | 5632226,76  6562862,98
195 _ | 563222525|  6562863,68|
96 . | 568228076 6562876,04
197 | 5632259,93 6562876,02 |
198 563224547  6562872,09
199 ; 5632243,50 6562875,88 |
200 ; 5632244,31 | 6562877,46
1201 | 5632262,98 656284743
202 | BB3225971  6562847,40
203 e 5632263,06 6562840,03
1204 563226163  6562840,01
1205 5632244,29 6562834,67 |
206 . 563224428 6562828,91
1207 5632245,39 6562827,79
208 5632046,17 6562808,39
209 5632058,15 6562811,91
210 5632057,63 6562813,86
211 5632098,36  6562691,88
1212 5632096,98  6562691,42
213 | 563210118  6562682,14
214 ' 5632102,52  6562682,52
215 . 5632108,38 6562682,34
216 5632133,14  6562663,83
B N 5632132,34 6562657,93
218 ; 5632135,09 656264631
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1219 5632129,89 6562644,99
220 563212933  6562646,80
221 5632145,18 6562662,19
222 5632147,34 6562678,13
293 5632146,29  6562678,28

1224 5632184,18 6562655,81

1225 5632184,85 6562674,72

226 5632182,75,  6562674,94
227 5632197,53 6562660,71
228 5632198,73)  6562660,65

229 | 5632234,40|  6562648,78
230 ! 5632236,58  6562665,63
231 e 5632240,05 6562665,63

= 5632082,91 6562675,80

233 | 5632081,26|  6562668,18

1234 5632082,64  6562653,69
235 5632083,91 | 6562653,44
. e 5632073,71 6562677,52

1237 5632074,04 6562679,57 |

1238 5632013,33 ~ 6562687,25

1239  5632011,57  6562676,29

1240 5632010,73 6562675,03

1241 5632009,45 6562654,27
242 5632010,70  6562651,70
243 | 5632017,54 6562651,40
244 | 5632017,65 656265290

245 i 5632102,99  6562643,59 |
246 z ~ 5632101,98 - 6562643,29 |
247 ~ 5632088,64 6562642,65 \

1248 5632088,55  6562640,64 |

1249 5632116,41 6562598,00 |
250 563212627  6562600,90 |
251 | 5B32121.41| 6562581,00
252 5632130,84 6562548,98
253 5632140,47 6562551,82
254 5632134,40 6562536,87
obe 5632133,02 6562536,46
256 1 eEsisa Al 6562533,79

257 i 5632115,00 6562535,39
258 5632114,81 656253914
259 5632116,16  6562539,49

1260 5632136,20 6562530,78

1261 A 563213505 6562530,44
262 5632142,39  6562509,72

P8  5632152,08)  6562512,57

264 5632144,80 6562501,56

265 5632143,28  6562501,11
266 5632137,17  6562500,43
267 5632151,53 6562478,84
268 5632155,68 6562464,87
269 5632177,23 6562471,26
270 5632176,63 6562473,55
271  5632157,20 6562459,74
279 | 563215562 6562459,28
273 5632143,74  6562459,93
274 5632143,69 6562459,11
275 |  5832163,09| 6562439,89
276 5632174,91 6562443,40

Projekt wykonawczy — sie€ wodociggowa w m. Borowe



277 ; 5632166,18 6562429,48
278 | 563217580|  6562432,33)
279 | 5632171,57|  6662411,13
1280 5632182,07 656237594
1281 ~ 5632183,24 6562372,00
282 5632184,01 | 6562369,41
283  5632205,44 6562375,72
284 563220523  6562377,28
285 563221147 656236583
1286 s 5632211,38 6562364,81
287 | 5632211,85 6562360,37 |
288 . 563219044  6562347,72|
289 Eodl| 5632197,45 6562324,20
1290 | 5632206,69 6562326,96 |
291 | 563220181 6562309,53
292 5632191,16 6562306,36 |
293 5632183,66 | 6562307,24
294 5632183,87 6562308,98
206 5632205,52 | 6562297,07 |
296 5 5632214,73  6562299,82 |
297 ; 5632207,53  6562290,33
P L g | 563221666 6562293,05 |
299 5632213119  6562271,32]
300 5632211,56|  6562270,84
301 5632192,49 656227275
302 | 5632192,53|  6562274,10
T 6562267,29
304 563222815 6562271,39
1305 - 5632214,72|  6562266,17
1306 5632213,05  6562265,67
1307 5 ~ 5632198,47 6562267,43
308 5632198,26 6562265,52
1309 5632219,13 6562251,36
310 : 5632229,06|  6562254,32
311 5632220,04 6562248,29
312 5632226,55 | 6562226,45
313 5632225,34 6562226,09
314 5632212.75 6562227,52
315 5632226,83 6562225,49
316 5632237,84 6562228,77
317 563224211, 656222956
- T 563223466  6562199,20
319 5632233,25 6562198,78
1320 , 5632219,73 | 6562197,59
321 ; 5632219,77 | 656219543
138 ' 563224025  6562180,43
323 563222594  6562178,91
324 5632225,67 6562176,64
325 563224225~ 6562173,70
o 563225222  6562176,66
327 5632246,64 6562158,98
328 , 563224516 6562158,54
329 5632228,97  6562160,06
1330 | 563221879 6562154,59
1331 | 5632270,77  6562151,30
1R | 5632271,28 6562150,11
1333 . 563225417 6562133,78
1334 | 5632262,42 6562106,34
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das b Sl - 5632263,01 6562104,39
 5632272,36 6562107,21
5632264,98  6562097,82

5632255,94 6562095,10

5632269,26 6562083,62 |

I . 5632279,98 6562047,94
| 5632289,87 6562050,92 |

| 5632283,01 6562037,73
5632291,38  6562010,04

563229289  6562005,00

5632315,89  6562011,92

| 5632315,54| 6562013,15
| 563229793 6561988,25
5632301,09 6561977,62

§i: 5632308,91  6561979,94

- 5632322,90 | 6561977,68
5632323,15 | 6561978,99

5632282,83 6561978,74

| 5632282,04 6561972,14
5632314,06|  6561933,95

5632312,54 6561933,50

5632289,28 6561934,04

= ~ 5632325,87 6561900,07
38 | 5632326,56| 6561897,78
R 5632334,09 | 6561900,04
5632337,17 | 6561856,84

563234240 6561839,23

5632351,32 6561841,87

563234264 6561838,40

5632343,75 6561834,66

_____ 5632339,81 ~  6561833,49
563232675  6561830,44

563232584 656182397

| 563234828 6561819,37

; 5632346,09 656181872

e { 5632336,17 6561818,13 |
563233595  6561816,30 |

5632351,85 6561807,33 |

5632361,41 6561810,16 |

5632354,79 6561797,44 |

ik 5632363,99  6561800,17

; 563235893 656178345
563235376  6561782,53
663235927 6561782,32

5 3 5632368,95 6561785,19
. 5632361,53 6561774,68
5632360,43 6561774,36

5632350,93 6561775,11

_ 5632349,79 6561774,73

5632366,76 | 6561757,08

5632375,33 6561759,62

5632391,46 6561757,79

5632394,27 6561759,39

5632395,12. 6561766,32

5632391,62 6561766,77

5632369,61 6561747,46

5632368,49 6561747,12

5632358,21 6561748,36
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393 563237136 6561741,57
| 394 t 563237967 6561744,03
1395 | 563239545 6561743,36
1396 5632395,60 6561745,36
397 oL 5632372,81 6561736,67
398  5632382,94 6561739,68
399 5632375,15 6561728,76
400 563237387  6561728,38
401 Ll 5632361,74 6561728,33
402 5632359,55 6561727,04
403 563235865  6561723,19
404 563235925  6561721,62
405 5632376,28 6561724,97
406 5632384,66 6561727,45
407 | 563240968 6561724,64
408 , 5632408,82 656171561
409 | 563240745 6561715,40
410 | 5632379,97 6561712,52 |
411 5632377,82 6561711,88 |
412  5632369,18 6561712,70!
413 ~ 5632369,03  6561711,11
414 563235559  6561677,28
415 5632356,75 6561687,16 |
416 1563232362 6561680,87 |
417 5632324,84 6561691,92
418 | 563239452 6561663,63
419 | 563240356 6561666,40 |
1420 | 5632416,06| ~ 6561668,35
2y | 563241641 6561666,30
422 5632398,35 6561651,26
423 5632400,45 6561644,33
424 5632409,98 6561647,25
425 5632414,50 6561598,27
426 563241501 6561596,87
427 | 5632436,08 6561603,51
1428 .| 5632436,08 6561605,03
1429 5632418,10 6561586,81
1430 5632428,25 6561589,93
431 5632446,07 6561588,53
432 .| 563244630 656158728
433 5632429,12  6561550,22
434 | 5632438,89 | 6561553,12
435 5632438,95 6561517,17
436 5632448,57 6561520,07
437 5632439,60 6561514,98
438, . . 5632442 28 6561505,97
439 5632450,18  6561508,32
440 5632457,83  6561507,20
441 563244558 6561494,87
442 5632443,87 6561494,36
443 p 5632434 46 656149324
444 5632448,48 6561485,09
445 ~ 5632458,10 6561487,95
446 5632451,38 6561475,34
447 | 563245369  6561467,56
448 5632458,45 6561451,54
449 5632461,06 6561442,76
450 5632470,70 656144562
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451 , 5632467,98 | 6561419,39
452 | 532469,96 6561412,41
453 | 563247905 656141506
1454 |  5632473,34| 656140123
£ 5632480,48 | 6561403,34
456  5632501,39 6561401,34
457 5632501,39 6561396,94
458 5632475,40 6561394,26
459 5632472,91  6561393,52
460 5632453,19 6561396,39
461 5632453,38 6561397,86 |
462 5632478,99 6561382,18 |
463 5632487,15 6561384,61
464 5632511,51  6561382,49
465 5632510,86 6561374,80
466 5632509,33 6561374,94
467 5632486,84  6561355,78 |
468 5632494,56 6561358,07
1469 ~ 5632509,74 6561357,49
470 563251046  6561364,10
471 | 5632507,40 656136465
472 | 5632493,10 ,,6561334,%!
473 | 563250107  6561337,11)
474 5632508,25 6561336,56
475 |  5632508,35| 656133769
476  5632496,27 6561324,08 |
477 563250556  6561321,95]
478 5632519,48  6561323,46
479 i 5632519,74 6561322,44 |
480 | 5632503,78 6561298,50 |
1481 i 563251266 6561301,10
1482 | 5632512,52 6561268,69
483 E 5632511,19  6561268,30
484 . 5632500,79 6561268,14
485 | 5B32500,87 6561264,58
486 | 5832512,86 6561267,53
487 | 5632521,45 6561270,05 |
1488 | 5632533,99 6561271,49
1489 | 5632534,00 6561276,70
490 = 5632517,50 6561251,70 |
491 | 563252673 656125441
00, 5632518,22 656124926
493  5632526,35 6561251,64
494 5632551,38 6561248,85
494a 5632555,83 656124472
495 | 5G32565,32 6561243,70
496 5632518,91 6561246,90
497 5632512,71  6561245,08
498 5632524,65 6561227,32
1499 5632534,01 | 6561229,46
1500 563252534 656122497
1501 | 5632523,70 | 6561224,49
T 5632508,57 6561226,03
503 | 5632508,76 6561228,17
504 563252893  6561212,70
505 5632527,39 6561212,25
506 _ 563251945  6561210,91
507 5632532,94 6561199,05
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508 | 563254222|  6561201,77|
809 | 563253505 656119185
1510 5632538,33  6561180,66
511 563254732 6561183,31
1512  5632543,66 6561159,32
513 5632556,67  6561156,46
514 563254643 656114314
915 563257764 6561139,95
516 1 5632578,39 | 6561144,98
Bl 5632576,88 6561145,16
518 5632546,55 6561142,20
519 | 5632543,99|  6561126,75
520 5632542,08 6561127,10
521 5632536,68 6561126,92
522 5632531,07 | 6561127,88
523 5632531,04 656112894
524 | 563254361| 6561125,34
R 5632551,19 6561123,85
526 5632569,43 6561123,35
&2¢ .. |  searsimgn| 6561718881
928 5632569,90 6561133,31
I 563254028  6561106,60
1530 563254942 6561104,92
531 563253787 6561093,45
582 | SBpeRdsan 6561092,09
533 |  5632554.87| 6561091,52
534 , 5632555,02 6561090,01
535 , 5632538,01 6561062,64
536 i 563253546  6561062,30
537 , 5632520,84 | 6561063,54
B ~ 5632520,90 6561067,11
539 563253984 6561048,84
540 , 5632550,78  6561050,30
BT o] 5632544,88 6561010,99
542 | 563252341 6561008,13
543 5632523,24  6561004,39 |
544 5632545,07 6561009,55 |
946 |  5632553.63 6561010,69 |
o 563257225 6561008,87 |
547 | 5632573,25 6561010,73 |
e _ 5632549,18  6560978,68
549 , 5632559,13 6560980,00
550 : 5632566,74  6560979,19
551 ' 5632550,97 6560965,23
2524 . .| .. 563254176 6560964,00
553 563255201  6560957,42
554 5632569,79 6560959,79
555 ~ 5632570,13  6560958,32
1556 563255255 6560953,30
e . 563254941 6560952,89
558 ; 5632530,77 6560952,96
559 | 5632530,53  6560942,15
560 ' 5632533,43  6560942,13
561 | 5632554,60  6560937,93
562 | 5632552,78 6560937,68
%63 | 563252432 6560937,13
564 _ 5632556,10 6560919,15
565 | 5632564,24 6560919,31
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566  5632575,18 6560920,97
567 5632555,65 6560912,36
| 968  5632567,78  6560903,35
569 5632569,13  6560903,90
570 - 5632579,21 6560880,82
1571 5632584,98 6560883,95
2 S| 5632592,86 6560855,68
573 5632509598 6560857,38
574 5632605,84  6560836,90
575  5632608,17 6560838,84
576 563255423 6560903,01
577 56325561,52|  6560903,47 |
578 5632535,86|  6560904,06 |
579 - 5632534,65  6560898,52 |
580 5632560,24  6560878,98
581 563254818  6560870,13
582 ~ 5632557,99 6560868,02
583 5632547,70  6560867,88
584 _ 5632544,69 6560853,93
585 5632553,35 | 6560852,07 |
o R 5632557,05 6560851,81 |
587 563254294 656084582
588 5632552,73 ~ 6560843,71
589 563254263 ~ 6560844,38
590 563253511 6560824,71
591 5632544,71  6560820,65
592 hE89555 55 | 6560818,33 |
593 | 563955533 6560816,51
594 563252700,  6560810,77
595 563254026  6560802,70 |
596 5632600,50|  6560716,40
807 ' | 563261425 6560718,09|
598 5632620,96  6560722,63
599 | 5632620,52 6560723,57 |
600 5632516,98 | 6560796,14 |
601 5632504,42 | 6560779,42 |
602 5632511,70 6560773,65|
603 5632517,23 | 6560765,67 |
604 1 5632502,71 6560777,26
605 5632495,83 6560768,57 |
606 5632489,47  6560760,58 |
607 5632496,19|  6560755,25
608 5632506,29 6560744,67 |
609 | 5632507,77 6560746,27
610 | 5632468,03 6560733,51
611 5632474,93 6560728,06 |
612 563249357  6560701,49
613 563249543 6560702,82
614 . 5632462,78 6560726,86
615 | 5632470,92 6560720,41
616 | 5632458,39 6560721,32
617 | 5632450,18  6560710,97
618 | 5632458,07 6560704,72
2k S  5632426,94  6560681,45
620 563243532  6560675,22
B 563242144  6560674,03
622 5632397,52 6560641,77
623 5632383,81 6560623,29

Projekt wykenawczy — sie¢ wodociggowa w m. Borowe



5632393,84 6560615,85
5632407,21  6560601,39
5632409,85 6560603,43
563240911 6560604,26
5632371,58  6560589,32
5632356,66 | 6560600,98
563234579 656060327
563231947  6561921,34
563232584 656192325
5632328,55 | 6561922,83
~ 5632238,68) 656218570
563225028  6562189,03|
 5632403,06 | 6561640,41
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STAROSTWO POWIATOWE Ktobuck, 2015.12.16
W KLOBUCKU

ul. Rynek im.Jana Pawta II 13
42-100 Ktobuck
tel. 310-95-00

OPINIA NR GKN.6630.353.2015

Przedmiot uzgodnienia: Sie¢ wodociggowa z przytaczami.

Potozenie obiekiu: Borowe, ul. Dluga
Borowe, ul. Polna
Borowe, ul. Lesna
Borowe, ul. Sportowa
Borowe, ul. Kolejowa
Jedn. ewid.: Wreczyca Wielka, obreb: Borowe dziatka numer: 336,
340, 348, 350/3, 350/4

Whioskujacy: BIURO USLUGOWO-PROJEKTOWE "WODOPROJEKT I"
STANISLAW SOLUCH
Parkowa 4a, 42-100 Kltobuck

Uwagi i zalecenia:

Narada koordynacyjna odbyta sie w dniu 16.12.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego.
[29] Powiatowy Zarzad Drég ( Anna Walaszczyk) - uzgodniono.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie ( Jacek Sobera) -

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.Nalezy
stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1.Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego.

2.Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a)Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b)Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj.
folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4 Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5 Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
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TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
7.W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

[57] Slqski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Czestochowa ( Matgorzata Matczak) -
uzgodniono.

Gornoslaska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0.(Pawet Mazniewski) - uzgodniono bez uwag.
Przewodniczgcy narady ( Maciej Kuk ) :
uzgadnia projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione

jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zgodnie z Art.43 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty ulegajace zakryciu,
podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczejprzed ich zakryciem.

Celem spetnienia warunku wynikajgcego z art.22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243/10
poz.1623 z pézn.zm.) ochrony znakéw geodezyjnych, wykonawca robot zleci
uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzér nad zabezpieczeniem znakoéw przed ich
naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Przedtozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji zespotu
dotyczacych obowigzujgcych warunkow do realizacji budowy.

Lista obecnosci wraz z podpisami uczestnikéw narady koordynacyjnej w zataczeniu.
( Zatacznik nr 1)

Arkusze map:6.142.28:13.2,13.4,14.1,14.3,14.2,14.4,15.3,20.1.

W naradzie nie uczestniczyli wezwani przedstawiciele :

- Telekomunikaciji.
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URZAD GMINY

42-130 WRECZYCA WIELKA

ul. Sienkiewicza 1 woj. slaskie .

tel. 34 3170245 fax 34 317-02-16 Wreczyca Wielka, 14.12.2015r.
pok. tel. 34 377-84-07

GK.6342.95.2015

BIURO USLUGOWO - PROJEKTOWE.
»WODOPROJEKT |"
42-100 KLOBUCK,ul. Parkowa 4a

dot.: warunkow technicznych projektu przebudowy sieci wodociagowej wraz
z wymiang przytaczy w miejscowosci Borowe w ulicach Sportowa, Lesna,
Polnea, Diuga (wymiana rur azbestowych)

Inwestor sieci: Gmina Wreczyca Wielka

Gmina Wreczyca Wielka wyraza zgode na przebudowe sieci wodociggowej z rur
azbestowych na rury PE @ 125/11,4 wraz z wymiang przylaczy.

Whigcie projektowane] przebudowy sieci wodociggowe] wykonaé z istniejgce] sieci
zrur PCV © 110 na placu szkolnym.

Nowy odcinek sieci w catosci potaczy¢ w systemie pier§cieniowym z miejscowoscig
Dtugi Kat.

Na sieci zamontowaé odpowiednig ilos¢ weztéw hydrantowych i zasuwowych.

Do przylaczy domowych zastosowaé zasuwy ze zlaczka do rur PE, do zgrzewania

i usadowi¢ na posesji odbiorcy.

Cisnienie w sieci wodociggowej w obrebie wilaczenia wynosi ok. 2,5- 3,0 atm.

Wszelkie prace przy wodociaqu oraz terminy wpie¢ uzgodni¢ z tutejszym Urzedem.




ZARZAD POWIATU Klobuck, dnia 04.12.2015 r.

W KLOBUCKU

Adres do korespondenc;ji:
ul. Zamkowa 19
42- 100 Ktobuck

PZD-BZ.456.235.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3, art. 39 ust. 3 i ust. 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2015.460 t.,j. z p6Zn. zm.), Uchwaty Nr 217/2015 Zarzadu Powiatu w Klobucku
z dnia 29 pazdziernika 2015 roku w sprawie upowaznienia do zalatwiania spraw udzielonego
Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drog w Klobucku a takze art. 104 i art. 107 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku- Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pozn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.11.2015 r. zlozonego przez Inwestora- Gming Wreczyca
Wielka, ws. lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2065 S (dz. dr. 350/4) projektowane;
sieci wodociggowe]j wraz z przytaczami w m. Borowe, ul. Sportowa, gm. Wreczyca Wielka

zezwalam

Inwestorowi na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2065 S na odcinku
od dz. nr ewid. 294 do skrzyzowania z ul. Wreczycka sieci wodociggowej wraz z przylgczami
w m. Borowe, ul. Sportowa, gm. Wreczyca Wielka, w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym,
stanowigcym zalacznik do niniejszej decyzji.

Ustala sig¢ nastgpujace warunki lokalizacji i wykonania inwestycji:

1. Trasa wodociagu wraz z przylgczami powinna by¢ zgodna z przedstawiong w dokumentacji
projektowe;.

2. Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie moze przyczyniaé sie
do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego albo zmniejszenia
wartosci uzytkowej drogi.

3. Odcinek wodociggu nalezy utozy¢ na glebokosci min. 1,7 m od osi rur do wierzchu terenu.

4. Ulozenie wodociagu pod drogg powiatowa nalezy wykona¢ metodg przewiertu w rurze
ochronne;j.

5. Wodociag na odcinku od dz. nr ewid. 299 do dz. nr ewid. 294 nalezy utozy¢ przewiertem.

6. Zasyp wykopoéw otwartych zwigzanych z montazem wodociggu wykona¢ warstwami
zageszezajace grunt do wartosci wspdtczynnika min. 0,98.

7. Odnosnie dziatek nie begdacych wlasnoscig tut. Zarzadcy drdg, a objetych opracowaniem,
nalezy uzyska¢ stosowne zgody ich wiascicieli.

8. Nawierzchni¢ poboczy odtworzy¢ thuczniem kamiennym gr. 10 cm.

9. Odtworzy¢ pozostale naruszone elementy drogi na skutek prowadzenia prac, zgodnie
z aktualng wiedza inzynierska, przy zachowaniu wymogoéw Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43,
poz. 430 z pozn. zm.) oraz obowigzujacych norm i przepisow.

10.Inwestor zobowigzuje si¢ do zapewnienia doj$cia i dojazdu do posesji sgsiadujgcych
z przedmiotowg inwestycjg na czas prowadzonych robot.

11. W przypadku naruszenia istniejacych zjazdéw nalezy je odtworzy¢.

12. Utrzymanie urzadzen naleze¢ begdzie do ich posiadacza.

13.Jezeli budowa, przebudowa Iub remont drogi wymagaé bedzie przetozenia urzadzen,
koszt tego przelozenia poniesie jego wihasciciel.

14.Zgodnie z art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2015.460 t,j. z p6zn. zm.) administrator ma prawo do naliczania optaty za zajecie terenu



stanowigcy pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy
zlozy¢ zarzadcy drogi, z co najmniej 30-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien
zawiera¢ nazwe jednostki, cel, lokalizacj¢, powierzchnie oraz planowany okres zajecia odcinka
pasa drogowego. Do wniosku nalezy dotgczyé plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego
Z podaniem jego wymiardw oraz zatwierdzony przez tut. Zarzad projekt organizacji ruchu.
W przypadku prowadzenia prac etapowo, do wniosku nalezy zataczy¢ réwniez harmonogram
robot.

15.Niniejsza decyzja jest wazna na okres 24 miesi¢cy od daty jej wydania i traci swg waznos¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkow oraz jezeli w tym okresie sie¢ wodociggowa
nie zostanie wybudowana.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pdzn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publicznych Inwestor przed rozpoczeciem robot
budowlanych jest zobowigzany do:
a) zgloszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych,
b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, projektu budowlanego obiektu/urzadzenia,
c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym i umieszczenia w nim obiektu/urzadzenia.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora z obowigzku przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2013.1409 tj. z poZn. zm.).

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w Czgstochowie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zwolniono z oplaty skarbowej zgodnie z czescia 111 ust. 44, pkt. 2, kolumna 4 pkt. 9 Zatagcznika do
Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U.2015.783 t.j. z pézn. zm.).

Zalacznik:
— plan sytuacyjny z lokalizacjg inwestycji.

SOtrzymujg: _
~ 1.Gmina Wreczyca Wielka | ]
ul. Sienkiewicza 1 Q

42- 130 Wreczyca Wielka,
2. Ala.

/ mgr inz. Andr#ej Kuchanez]

Dyrelctor Pot r.uuwc)_lgo Zarz
<\ y/ﬁ Ktobuck\, |

o



Wreczyca Wielka, dn. 21.12.2015r.

Wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wreczyca Wielka

dziatki o nr ewid. 5, 322, 350/3, 350/4, 432, 300, 310/1, 254, 220/5, 220/1, 348, 340, 233/18, 233/16, 233/17,
234121, 291/2, 336; miejscowos¢ Borowe

Dziatki o nr ewid. 5, 322, 350/3, 350/4, 432, 300, 310/1, 254, 220/5, 220/1, 348, 340, 233/18, 233/16, 233/17,
234/21, 291/2, 336, obreb geodezyjny Borowe, majg nastepujgce przeznaczenie:

1. na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wreczyca Wielka,
zatwierdzonego Uchwatg Nr IX/102/11 Rady Gminy Wreczyca Wielka z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 186, poz. 3481) zmienionego
Uchwatg Nr XXXV/350/14 Rady Gminy Wreczyca Wielka z dnia 29 wrzesnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Slgskiego z 2014 r. poz. 5120) oraz na podstawie

rozstrzygnigcia nadzorczego Nr IF/11I/0911/31/11 Wojewody Slaskiego z 10 sierpnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Slaskiego
Nr 186, poz. 3484):

- dziatka o nr ewid. 322 pod tereny sportu i rekreacji - symbol 1US;

- dziatki o nr ewid. 350/3, 340 pod tereny drég publicznych — drogi gminne lokalne - symbol KDI;

- dziatki o nr ewid. 350/4, 345 pod tereny drég publicznych — drogi powiatowe - symbol KDp;

- dziatka o nr ewid. 432 pod lasy w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe- symbol ZL;

- dziatka o nr ewid. 300 pod tereny zabudowy mieszkaniowej i ustugowej - symbol 2 MN, U;

- dziatki nr ewid. 310/1, 233/18 pod tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej - symbol 1MN,RM; tereny zabudowy
rekreacji indywidualnej z terenami zieleni - symbol 3 MR,LS

- dziatka o nr ewid. 254 pod tereny zabudowy mieszkaniowe] i zagrodowej - symbol 1MN,RM; tereny rolnicze
dopuszczone do lokalizacji zabudowy - symbol R;

- dziatka o nr ewid. 220/5 pod tereny rolnicze dopuszczone do lokalizacji zabudowy - symbol R;

- dziatka 0 nr ewid. 220/1 pod tereny drég publicznych — drogi gminne dojazdowe - symbol KDd; tereny zabudowy
mieszkaniowej i zagrodowej - symbol 1MN,RM;

- dziatka o nr ewid. 234/21 pod tereny drég wewnetrznych - symbol KDw; tereny zabudowy rekreacii indywidualnej
z terenami zieleni - symbol 3 MR,LS;

- dziatka o nr ewid. 291/2 pod tereny zabudowy ustugowej — ustugi publiczne - symbol 1 Up;
- dziatka o nr ewid. 336 pod tereny drég publicznych — drogi gminne dojazdowe - symbol KDd; zalesienia - symbol ZLD;
- dziatka o nr 5 pod tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej - symbol 1MN,RM; zalesienia - symbol ZLD;

W zatgczeniu - zatgcznik Nr 1

Ad 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem KDp ustala sie:
|1) IPrzeznaczenie podstawowe: |a) tereny drég publicznych — drogi powiatowe,

a) kategoria drogi - powiatowa,

b) klasa techniczna - droga zbiorcza,

c)drogi o ograniczonej mozliwosci dostepu, szczegdlinie dla terenow

niezabudowanych dopuszczonych w planie do zabudowy,

d) drogi jednojezdniowe, o dwoch pasach ruchu,

e) wprowadza si¢ wymag realizacji chodnikdéw dwustronnych lub jednostronnych albo

zamiennie Sciezek pieszo-rowerowych wzdtuz terendw zabudowanych,

Zasady | warunki Efgti?e?;)::a:{jghsfaLséwﬂéggotxsg;.powiatowe; remont i przebudowa w granicach

zerigospodarotwanla erehy g) poszerzenie paséw drogowych i rozbudowa drég na zasadach ustalonych

Esiia?tiisgr]\?ariabu dowy - w ustawie o szczegéinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
: drég publicznych,

h) ckresla sig nastgpujgce zasady obstugi komunikacyjnej terendw zlokalizowanych

wzdtuz drég oznaczonych symbolem KDp:

- obstuga z uktadu drogowego lokalnego — istniejacego lub zaprojektowanego oraz

poprzez istniejgce zjazdy indywidualne lub publiczne;

- w przypadku niemoznosci zapewnienia obstugi komunikacyjnej z uktadu lokalnego

dopuszcza sie bezposrednig obstuge komunikacyjng z drogi powiatowej, przy czym

dla dziatek sgsiadujgcych ze sobg nalezy urzgdzi¢ zjazd wspolny.

Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolem KDI ustala sie:

1) |Przeznaczenie podstawowe: |a) tereny drég publicznych — drogi gminne lokalne,

2) |Zasady i warunki a) kategoria drogi — gminna,

~ |zagospodarowania terenu b) klasa techniczna — droga lokalna,

oraz parametry ksztattowania |c) drogi obstugujace bezposrednio tereny przylegajgce,

zabudowy : d) drogi jednojezdniowe, o dwoch pasach ruchu,

e) realizacja chodnikdw lub $ciezek pieszo-rowerowych wzdiuz terendw
zabudowanych,

f) adaptuje sig istniejace drogi gminne lokalne; remont i przebudowa w granicach
istniejacych paséw drogowych;

g) docelowa regulacja i poszerzenie istniejgcych paséw drogowych do szerokosci
ok. 12,0m (8,0-15,0m) i rozbudowa drég,
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h) drogi projektowane poprzez wydzielenie pasa drogowego o szerokosci ok. 12,0m
i budowa drog,

i) na skrzyzowaniach drég powinny by¢ zastosowane narozne Sciecia linii
rozgraniczajgcych nie mniejsze niz 5,0 x 5,0 m.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami:1MR,LS; 2MR,LS; 3MR,LS i 4MR,LS ustala sie:

Przeznaczenie
podstawowe:

—_
—

a) zabudowa rekreacji indywidualnej z duzym udzialem terenow zieleni,

Przeznaczenie
dopuszczalne:

=

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) urzadzenia infrastruktury technicznej,
c¢) zalesienia;

(9]
~

Wyklucza sig:

a) lokalizacje zabudowy o funkcjach innych niz okre§lone w ust.1i 2;

Zasady i warunki
zagospodarowania

=
=

a) wielkoéé powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji -
maksymalnie 0,15,

ksztattowania
zabudowy:

=
G

terenu: b) udziat powierzchni biclogicznie czynnej-minimalnie 70% terenu inwestycii;
a) gabaryty budynkow:
Parametry - wysoko$é budynkéw mieszkalnych i rekreacii indywidualnej - do 9,0 m;

- wysokos¢ zabudowy uzupetniajgcej (budynkow) — do 6,0 m,
- (skre$lono);

b) wysokos¢ innych obiektdw budowlanych ograniczona do 12m.

Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala sie:

Przeznaczenie
podstawowe:

—_
~—

a) lasy w zarzadzie Parstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe

a) inne lasy,

Przeznaczenie
dopuszczalne:

=

)

b) wody powierzchniowe ptyngce i stojgce, torfowiska,
¢) tereny rolnicze i zalesienia,

d) urzadzenia infrastruktury technicznej;

|3) IWykIucza sie:

a) lokalizacje zabudowy oraz zmiang przeznaczenia terenu na cele inne niz okreslone
wpkt 112,

b) grodzenie terendw lesnych;

a) adaptuje sie istniejace zagospodarowanie terenu,
b) na dziatkach nie stanowigcych gruntow lesnych, wykorzystanie i uzytkowanie
terenéw w sposéb dotychczasowy, w tym jako zbiornikéw wodnych, torfowisk, polan

Zasady i warunki

zagospodarowania terenu

oraz parametry

ksztattowania zabudowy:

lesnych,

c) postepowanie zgodnie z zasadami gospodarki lesnej ustalonymi w planie urzgdzenia
lasu,

d) dopuszcza sie lokalizacje obiektow wymienionych w art.3 ust.2 ustawy z dnia 28

wrzeénia 1991r. o lasach (Dz.U. z 2005r. Nr 45 poz. 435 z pdzn. zm.),

e) dopuszcza sig tworzenie ciagow pieszych, $ciezek rowerowych i konnych, urzadzen
rekreacyjnych oraz elementdw matej architektury tylko jesli wykorzystujg one naturaine
uksztattowanie terenu oraz wykonane s3 z naturalnych materiatow.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami:1US i 2 US ustala sig:

Przeznaczenie : =
|1) podstawowe: a) tereny sportu i rekreacji, |
E Przeznaczenie a) zabudowa ustugowa,

dopuszczalne: b) urzgdzenia infrastruktury technicznej,

|3) |Wyklucza sie:

a) lokalizacje ustug nie zwigzanych bezposrednio ze sportem, rekreacja, wypoczynkiem

i rozrywka;

a) w granicach terenu 1US adaptuje sig istniejace tereny sportu i rekreacji,
z dopuszczeniem realizacji przeksztatcen | zabudowy uzupetniajacej,
b) teren 2 US przeznacza sig dla lokalizacji boiska sportowego,

c) dopuszcza sie lokalizacje obiektoéw uzupetniajgcych podstawows funkcje terenu,
mieszczacych obok szatni | pomieszczen gospodarczo-socjalnych pomieszczenia
ustugowe (w tym handel, gastronomia, pokoje noclegowe),

d) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji
-maksymalnie 0,15,
e) udziat powierzchni biclogicznie czynnej-minimalnie 30% terenu inwestycji,

a) zgodnie z § 32 pkt 5.

Zasady i warunki
4) |zagospodarowania
terenu:
Parametry
|5) ksztaltowania
zabudowy:
§32pkt5

Parametry ksztattowania
zabudowy:

a) wysokos¢ zabudowy —do 16,0 m,
b) dopuszcza sig zachowanie istniejgcego uksztattowania potaci dachowych oraz realizacje dachow

plaskich, dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu pofaci dachowych do 500.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN,RM, 2MN,RM, 3MN,RM i 4MN, RM ustala sie:

| 1) IPrzeznac:zen%e

|a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,




|Eodstawowe: b) zabudowa zagrodowa;

=
B

a) zabudowa ustugowa,

Przeznaczenie b) zabudowa zwiazana z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej,
dopuszczalne: c) budynki i budowle stuzgce produkcji rolniczej,

d) urzadzenia infrastruktury technicznej;

a) lokalizacje nowej zabudowy ustugowej i zabudowy zwigzanej z prowadzeniem
dziatalno$ci gospodarczej kolidujacej z zabudowg mieszkaniowa, w tym zaliczonej do

]3) IWykIucza sie: przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywac na srodowisko, za wyjgtkiem stacji

remontowych Srodkdw transportu do 3 stanowisk,
b) prowadzenie produkcji zwierzecej powyzej 10 DJP;

a) lokalizacja zabudowy zwigzanej z prowadzeniem dziatalnoéci gospodarczej,

Zasady | warunki invyentarskiej oraz budynkéw i budowli stuzgcych produkcji rolniczej, wytacznie w gtebi
zagospodarowania daa#_ek budowlanych, . ; ; ; o
fhranir b) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji -
: maksymalnie 0,25,
¢) udziat powierzchni biclogicznie czynnej — minimalnie 40% terenu inwestycji;
a) gabaryty budynkdw:
- wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych - do 10,0 m;
Parametry - wysokos¢ budynkéw zwigzanych z prowadzeniem dziatalnoéci gospodarczej

=
S

ksztattowania i produkcja rolnicza — do 12,0 m

zabudowy: - wysokos¢ zabudowy uzupetniajgcej - do 7,0 m;

- {skreslono);

b) wysokos¢ innych obiektéw budowlanych nie moze przekroczy¢ 16,0 m.

Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem KDd ustala sie:

|1) 'F’rzeznac:zenie podstawowe:

a) tereny drog publicznych — drogi gminne dojazdowe,

Zasady i warunki
zagospodarowania terenu

oraz parametry ksztaltowania
zabudowy :

a) kategoria drogi — gminna,

b) klasa techniczna — droga dojazdowa,

¢) drogi cbstugujgce bezposrednio tereny przylegajgce,

d) drogi dojazdowe, w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego:

- jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu

- jednojezdniowe, z jednym pasem ruchu, z zastosowaniem mijanek,

- jednoprzestrzenne, bez wyodrebnionej jezdni i chodnikéw;

e) realizacja chodnikéw lub $ciezek pieszo-rowerowych wzdtuz terendw
zabudowanych,

f) adaptuje sie istnigjgace drogi gminne dojazdowe; remont i przebudowa w granicach
istniejgcych paséw drogowych;

g) docelowa regulacja i poszerzenie istniejgcych pasow drogowych do szerokosci
ok. 10,0m (6,0-12,0m) i rozbudowa drog,

h) drogi projektowane poprzez wydzielenie pasa drogowego o szerokosci ok. 10,0m
i budowa drog,

i) na skrzyzowaniach drég powinny by¢ zastosowane narozne scigcia linii
rozgraniczajgcych nie mnigjsze niz 5,0 x 5,0 m,

Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem KDw ustala sie:

Il[Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny drog wewnetrznych;

a) drogi obstugujgce bezpoérednio tereny sagsiadujgce,

b) drogi wewnetrzne, w zaleznoéci od szerokosci pasa drogowego:

- jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu

- jednojezdniowe, z jednym pasem ruchu, z zastosowaniem mijanek,

c¢) dopuszcza sie drogi wewnetrzne jako drogi jednoprzestrzenne, bez
wyodrebnionej jezdni i chodnikdw lub jako ciggi pieszo-jezdne,

d) adaptuje sie istniejgce drogi wewnetrzne; remont i przebudowa w granicach
istniejgcego pasa drogowego; docelowo wymagane poszerzenie paséw drogowych
do szerckoéci ustalonych w pkt. f, i przebudowa draég,

e) projektuje sie wydzielenie drog wewnetrznych o szerokosciach ustalonych w pkt. f

Zasady i warunki
zagospodarowania terenu

oraz parametry ksztattowania
zabudowy :

i ich budowe,

f) szerokos¢ paséw drogowych projektowanych drég wewnetrznych w liniach
rozgraniczajgcych :

- minimalna szerokos¢ 6,0m, optymalna 8,0m,

- w obrebie terendw zainwestowanych, w przypadkach uzasadnionych istniejgcym
stanem zagospodarowania, dopuszcza sie zmniejszenie wyznaczonych powyzej
szerokosci, pod warunkiem spetnienia wymagan dotyczacych drég pozarowych;
g} w migjscu wigczenia drég wewnetrznych do drég publicznych powinny byé
zastosowane narozne $ciecia linii rozgraniczajgcych nie mniejsze niz 3,0 x3,0
(optymalne 5,0 x 5,0 m),

h) w przypadku szercko$ci pasa drogowego ponizej 6,0m wymagana odpowiednia
realizacja zjazddéw, o szerokosci minimum 4,5m i z odpowiednim cofnigciem
ogrodzenia (w odlegtosci co najmniej 6,0m od przeciwlegtej granicy pasa
drogowego).

Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem 1Up ustala sie:

[1) IPrzeznaczenie Ia) zabudowa ustugowa - ustugi publiczne;




podstawowe:

Przeznaczenie
dopuszczalne:

a) zabudowa ustugowa,
b) urzadzenia infrastruktury technicznej;

|3) |Wyklucza sig:

a) prowadzenie handlu hurtowego oraz lokalizacje stacji paliw na gaz ptynny,
b) lokalizacje wszelkich obiektdw o charakterze tymczasowym nie bedgcych zapleczem

budowy;

a) adaptuje sig istniejgcg zabudowe ustugowa, w tym: szkoly, przedszkola, remizy
strazackie, z dopuszczeniem przeksztatcen i uzupetnien,

Zasady i warunki
zagospodarowania
terenu:

b) ustugi nie zaliczone do ustug publicznych dopuszczone wylgcznie jako zabudowa
towarzyszaca funkcji podstawowej terenu, z wykorzystaniem na ten cel czesci
pomieszczen w budynkach o funkeji ustug publicznych,

¢) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestygji -
maksymalnie 0,4,
d) udziat powierzchni biclogicznie czynnej - minimalnie 20% terenu inwestycji;

Parametry
ksztattowania
zabudowy:

a) wysokos¢ zabudowy —do 16,0 m,

b) dopuszcza sie zachowanie istnigjacego uksztattowania potaci dachowych oraz
realizacje dachow ptaskich, dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu potaci
dachowych do 500.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZLD ustala sie:

Przeznaczenie
podstawowe:

a) zalesienia;

a) tereny rolnicze i tereny lesne,

Przeznaczenie
dopuszczalne:

b) wody powierzchniowe ptynace i stojace, zbiorniki retencyjne,
c) zagospodarowanie rekreacyjne terenu,

d) urzadzenia infrastruktury technicznej;

|3) IWykIucza sie:

a) lokalizacjg obiektow budowlanych o funkcjach nie dopuszczonych w pkt 1 2;

Zasady i warunki

zagospodarowania terenu

a) adaptuje sie istniejace zagospodarowanie terenu, z przeksztatceniem terenéw rolnych
o niewielkiej przydatnosci dla prowadzenia produkcji rolniczej na tereny lesne,
b) dopuszcza sig tworzenie ciggdw pieszych, ciezek rowerowych i konnych, urzadzenie

miejsc wypoczynku i biwakow.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala sie:

|I Przeznaczenie
podstawowe:

a) tereny rolnicze,
b) budynki i urzadzenia budowlane stuzgce produkcji rolniczej;

a) zabudowa zagrodowa,

|:2) Przeznaczenie
dopuszczalne:

b) zagospodarowanie rekreacyjne terenu,
¢) urzgdzenia infrastruktury technicznej,

d) wody powierzchniowe ptynace i stojgce, zbiorniki retencyjne,
e) zalesienia;

a) lokalizacjg obiektéw o funkcjach nie dopuszczonych w pkt 1 2;
b) lokalizacjg zabudowy nie zwigzanej z rolnictwem,

|3) IWykIucza sie:

c) lokalizacje nowej zabudowy dla statego pobytu ludzi, w tym mieszkaniowe;j,

w odlegtosci 150m od granicy obszaru objetego decyzjg o ustaleniu lokalizacji autostrady,

d) prowadzenie produkgji zwierzecej powyzej 40 DJP;

a) uzytki rolne dopuszczone do lokalizacji budynkow i urzadzen budowlanych stuzacych
produkgji rolniczej, )

b) dopuszcza sig wykorzystanie terenu dla potrzeb prowadzenia upraw ogrodniczych,
sadéw, urzgdzenia przydomowej zieleni rekreacyjnej,

Zasady i warunki c) do;_)uszc_za sig zagospodarowanie terenu zwigzane z rekreacjg hippiczna (lokalizacje
E zagospodarowania Siadrin, SQ'EZEK k?””Y.Ch)’ ) . . y
e d) warunkiem realizacji zabudowy za_grodowej jest po_s:adame przez |nvx_festora -
. gospodarstwa rolnego na terenie gminy Wreczyca Wielka o powierzchni przekraczajgcej
$rednig powierzchnig gospodarstwa rolnego w gminie Wreczyca Wielka,
e) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestygji
maksymalnie - 0,20,
f) udziat powierzchni biologicznie czynnej-minimalnie 70% terenu inwestycji;
E E:;taan{:(oe\fvrinia a) gabaryty_f p_udynkéw - dol9,0m,
zabudowy: b) wysokosé innych obiektow budowlanych do 30,0m.

Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN,U; 2MN,U i 3MN,U ustala sie:

Przeznaczenie
podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa,
b) zabudowa ustugowa;

Przeznaczenie
dopuszczalne:

a) zabudowa zwigzana z prewadzeniem dziatalnosci gospodarczej,
b) urzadzenia infrastruktury technicznej;

LS) Wyklucza sie:

a) lokalizacje nowej zabudowy ustugowej i zabudowy zwigzanej z prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej kolidujgce] z zabudows mieszkaniowa, w tym zaliczonej do
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na rodowisko, za wyjatkiem stadcii
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remontowych &rodkow transportu do 3 stanowisk;

a) dopuszcza sig lokalizacje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, przy ograniczeniu ilosci lokali mieszkalnych do 4 w jednym

budynku,

b) tereny wskazane dla lokalizacji ustug publicznych,
Zasady i warunki ¢) dopuszcza sig zagospodarowanie poszczegolnych dziatek wytgeznie dla funkgji
zagospodarowania mieszkaniowej lub wytacznie dla funkgji ustugowej,
terenu: d) zabudowa zwigzana z prowadzeniem dziataino$ci gospodarczej dopuszczona jako

zabudowa towarzyszgca zabudowie mieszkaniowej,

e) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji -
maksymalnie 0,35,

f) udziat powierzchni biologicznie czynnej- minimalnie 20% terenu inwestyciji;

a) gabaryty budynkéw :

- wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych - do 11,0 m;

- wysoko$¢ budynkéw zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej,
Parametry R R T
ksztattowania < - Ereélono)){' garazowych - do 7,0 m;
zabudowy: :

- uksztattowanie potaci dachowych: dachy symetryczne dwuspadowe, wielospadowe lub
jednospadowe o kacie nachylenia potaci do 500,

b) wysokos¢ innych obiektow budowlanych nie moze przekroczyé 16,0 m.

Il. Ustalenia ogdine obowiazujace w granicach obszaru objetego planem
Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Plan ustala nastepujgce zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1. jezeli ustalenia szczegétowe nie regulujg inaczej, w granicach terendw o tych samych symbolach literowych:

Jezeli ustalenia szczegdtowe nie regulujg inaczej, w granicach terenéw o tych samych symbolach literowych:
wyréznionych numerem 1 - adaptuje sig istnigjaca zabudowe i zagospodarowanie terenu, z dopuszczeniem lokalizaciji
nowej zabudowy,

wyréznionych numerem 2 — dopuszcza sig lokalizacje zabudowy wzdtuz istniejgcych drég, pod warunkiem: poszerzenia
pasow drogowych do parametréw ustalonych wplanie, budowy drég, realizacji uzbrojenia iwydzielenia dziatek

bud

owlanych,

wyroznionych numerem 3 - dopuszcza sig lokalizacje zabudowy, pod warunkiem: - wydzielenia uktadu komunikacyjnego
obstugujacego  projektowang zabudowg (drég publicznych Iub wewnetrznych lub ustanowienie odpowiednich

stuz

3.

ebnosci gruntowych), - realizacji uzbrojenia i wydzielenia dziatek budowlanych,
2. wprowadza sig nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:

a) wprowadza si¢ nakaz ujednolicenia w obrebie poszczegéinych dziatek budowlanych formy i detalu
architektonicznego budynkéw oraz elementéw zagospodarowania terenu,

b) w przypadku koniecznosci nadbudowy ze wzgledéw technicznych istniejacych obiektéw, o wysokosci rownej lub
wigkszej od wysokosci zabudowy ustalonej w planie, dopuszcza sie ich nadbudowe nie wigce]j niz o 1,5m lub
0 15% istniejacej wysokosci obiektow,

¢) dopuszcza sie wprowadzenie w budynkach akcentow wysokosciowych nieprzekraczajgcych: 0,2 powierzchni
zabudowy budynku i do 130% wysoko$ci dopuszczone] planem;

d) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw przy granicy z sasiednig dziatka budowlang w sytuacjach innych niz
uregulowane przepisami prawa budowlanego, wytgcznie:

- na dziatkach budowlanych o szerokosci nizszej niz 16,0m i pod warunkiem, ze zabudowa przy granicy dziatki
nie przekracza 30% diugo$ci tej granicy,

- gdy projektowany budynek bedzie przylegat catg powierzchnig swej Sciany do éciany budynku o tej samej
funkgji istniejacego lub projektowanego do realizacji na dziatce sasiedniej;

e) jezeli ustalenia szczegdtowe nie regulujg inaczej, wprowadza sie wymag:

- stosowania w budynkach dachéw symetrycznych dwu- lub wielospadowych i kacie nachylenia potaci
dachowych od 25° do 45° z dopuszczeniem: realizacji dachéw jednospadowych w przypadku realizagji
zabudowy przy granicy dziatki oraz zmnigjszenia kata nachylenia potaci dachowych budynkdw;
produkcyjnych, ustugowych, gospodarczych, garazowych i inwentarskich oraz budynkéw potozonych
w drugiej linii zabudowy (w gtebi dziatki budowlanegj),

- stosowania w budynkach mieszkalnych na elewacji kolorystyki tynkéw o niskigj intensywnoéci zabarwienia
oraz stosowania koloru pokrycia dachowego nawigzujgcego do naturalnego koloru dachéwki ceramicznej,
z dopuszczeniem zastosowania ciemnych kolorow pokrycia dachowego (np.grafitowego, ciemnobrazowego),

- lokalizacji we frontowe] czesci dziatki budowlanej: budynku mieszkalnego, ustugowego lub administracyjno-
socjalnego, z dopuszczeniem lokalizacji pojedynczych garazy, a w glebi dziatki budowlanej lokalizacji:
budynkéw gospodarczych, garazowych, obiektéw zwigzanych z prowadzeniem dziatalnoéci gospodarczej
i produkeyjnej oraz budynkéw i urzadzen budowlanych stuzacych produkgji rolniczej,

- na terenach zabudowanych dopuszcza sie lokalizowanie zabudowy o gabarytach i formie dostosowanej do
zabudowy o tej samej funkgji istniejacej w sasiedztwie, w szczegdlnosci dotyczy to zastosowania podobnych
proporcji bryty budynkéw i formy dachow;

wprowadza sie nastgpujgce zasady ksztaitowania linii zabudowy od strony wyznaczonych na rysunku planu
istniejgcych i projektowanych drég publicznych:

a) na terenach projektowanych osiedli zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej wymagana jest lokalizacja
budynkow mieszkalnych jednorodzinnych w wyznaczonych na rysunku planu obowigzujgcych liniach zabudowy,

Y
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b) na terenach zabudowanych wprowadza sie wymog:

- lokalizacji zabudowy z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej jako kontynuacja linii
zabudowy wyznaczonej przez istniejgce na dziatkach sasiednich budynki znajdujgce sig¢ w najmnigjszej
odleglosci od pasa drogowego,

- w przypadku nie zachowania przez istniejgca zabudowe na dziatkach sgsiednich odlegtosci od drég
publicznych wymaganych przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.
Nr 19 poz.115, z pozn. zm.), nieprzekraczalng linie zabudowy nalezy ustali¢ zgodnie z tymi przepisami,

¢) na terenach niezabudowanych wprowadza sie wymog lokalizacji zabudowy w minimalne] odlegtosci:
- 25,0 m — od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej - symbol KDW,
- 15,0 m — od krawedzi jezdni drogi powiatowej - symbol KDp,
- 8,0 m — od linii rozgraniczajgcej drogi gminnej lokalnej - symbol KDI,
- 6,0 m — od linii rozgraniczajgce]j drogi gminnej dojazdowej - symbol KDd,
- 4,0 m — od linii rozgraniczajacych wyznaczonych na rysunku planu drég wewnetrznych - symbol KDw;,

4. na terenach dopuszczonych do zabudowy przy lasach wymagane jest zachowanie wymagan przeciwpozarowych
zawartych w Rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury w/s warunkéw technicznym, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;

5. okresla sie nastepujgce zasady dotyczace realizacji nowych ogrodzen i wprowadza sie:
a) od strony drog publicznych: - wymog stosowania ogrodzen azurowych o maksymalnej wysokosci 1,8m,
- zakaz lokalizacji ogrodzen wykonanych z prefabrykatow betonowych,

b) zakaz lokalizacji ogrodzen petnych, o wysokosci wyzsze] niz 2,2m (powyzszy zakaz nie dotyczy terendow
oznaczonych symbolami: MN/P,U; P; P,U; P,U/RPZ; RPZ; PG/P,U i KO};

6. okre$la sie nastepujace zasady lokalizowania reklam:

a) wprowadza sie zakaz lokalizacji reklam w granicach terenow oznaczonych symbolami: ZE; PE; WS; WS,ZP; ZP
oraz w granicach paséw drogowych drog publicznych,

b) wprowadza sig zakaz lokalizacji reklam, za wyjgtkiem szyldéw, w granicach terenéw oznaczonych symbolami:
MW; MN; MN,LS; RM,LS; RM,MR; MR,LS; UK; RP; RP/PG; ZLD; LS; ZL i ZC,

¢) dopuszcza sie lokalizacje tablic reklamowych typu billboard wytacznie w granicach terendéw ocznaczonych
symbolami: MN/P,U; P; P,U; PG/P,U; R;

7. okre$la sie nastepujace zasady ochrony krajobrazu i terenéw zieleni, i wprowadza sig:

a) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy o charakterze tymczasowym, poza terenami dopuszczonymi do
zabudowy w planie, b) wymdg zachowania istniejgcych zespotdw zieleni wysokiej, ¢) obowigzek wzbogacenia
krajobrazu o zespoty zieleni srédpolnej, zalesienie gruntdw rolnych niskich klas oraz realizacje zatozen alejowych wzdtuz
istniejgcych i projektowanych drég publicznych o niskim natezeniu ruchu drogowego, d) wymog sukcesywnej
rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych i terenéw zdegradowanych, z wprowadzeniem na terenach poddanych
rekultywacji zieleni, zbiornikéw wodnych lub przywrdcenie tych terendw do produkcji rolnej.

lll. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. wprowadza sie szczegolng ochrone waloréw przyrodniczo — krajobrazowych dolin rzek: Biate] Okszy, Gorzelanki,
Kocinki, Kopki, Pankawki, Szarlejki i Weglowiczanki (rzek z towarzyszacymi takami i pastwiskami, terenow podmoktych
lub zagrozonych podtopieniami), stanowigcych korytarze ekologiczne, poprzez wprowadzenie:

a) nakazu zachowania naturalnych dolin rzek i terendw tak i pastwisk zwiazanych z tym rzekami, z dopuszczeniem:

- prowadzenia niezbednych robét zwigzanych z regulacjg lub utrzymaniem wéd, - realizacji zbiornikéw wodnych
retencyjnych,

b) zakazu wznoszenia obiektow budowlanych, w tym szczegdlnie obiektéw ograniczajacych mozliwosé sptywu wod
i powietrza, za wyjatkiem realizaciji:

- zbiornikdw i urzadzen wodnych, - urzadzen infrastruktury technicznej, - innych elementéw zagospodarowania terenu
wymienionych w §10 ust.4 uchwaty, ( § 10 ust. 4. Zagospodarowanie terendw: le$nych, przyleénych oraz potozonych
w poblizu rzek i zbiornikéw wodnych, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wymaga wytyczenia/ urzadzenia $ciezek
spacerowych, rowerowych lub konnych, lokalizacje terenowych urzadzen sportowych oraz urzgdzenia migjsc
wypoczynku wyposazonych w niezbedne urzadzenia (parkingi dla samochoddw, miejsca do grillowania, taweczki,
smietniki, toalety).

c) zakazu skfadowania lub gromadzenia: $ciekéw, odchodéw zwierzecych, srodkow chemicznych oraz innych
materiatow i odpadéw, ktére moga zanieczyscié srodowisko, w tym szczegdlnie wody lub moggcych pogorszy¢ walory
estetyczne Srodowiska;

2. wprowadza sie zakaz lokalizacji nowej zabudowy w odlegtosci mnigjszej niz 30m od linii brzegowej rzek; powyzszy
zakaz nie dotyczy lokalizacji budynkéw gospodarstw rybnych zwigzanych z obsiuga sasiadujgcych zbiornikow
wodnych;

3. wprowadza sie zakaz grodzenia nieruchomosci w odlegtosci ponizej:
a) 5,0m od linii brzegowej rzek oraz od gérnej krawedzi stawow i kanatow,

b) 1,5m od gérnej krawedzi rowow;
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4. warunkiem lokalizacji obiektéw budowlanych w granicach obszaréw zmeliorowanych jest odpowiednia przebudowa

urzadzen melioracyjnych, w tym drenazu oraz rowéw melioracyjnych, w uzgodnieniu z organem do spraw melioracji
i urzgdzen wodnych;

5. na terenie objgtym planem wprowadza si¢ ochrone przed mozliwoscig zanieczyszczenia wod ptynacych
| podziemnych oraz gruntu i wprowadza sie:

a) wymog przeprowadzenia dziatan zwigzanych z uporzadkowaniem gospodarki wodno-sciekowej, w tym
gospodarki sciekami sanitarnymi i przemystowymi,

b) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych sciekdw do gruntu i wod,

¢) wymdég postepowania z odchodami pochodzenia zwierzecego zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia
10 lipca 2007r. 0 nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 132 poz. 877 z pézn. zm.)

d) na terenach przemystowych, sktadowych, zwigzanych z gospodarowaniem odpadami oraz terenach zagrozonych
zanieczyszczeniem ropopochodnymi (bazy transportowe, parkingi, stacje paliw, warsztaty napraw sprzetu
i pojazdéw itp) wprowadza sig wymaog utwardzenia i uszczelnienia powierzchni zagrozonych zanieczyszczeniem
w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie $ciekow do ziemi oraz wymoég oczyszczenia éciekéw z tych
powierzchni do pozicméw okreslonych w przepisach z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawc wodne
(Dz.U. Nr 239 poz. 2019 z p6zn. zm.);

6. nakazuje si¢ stosowanie w trakcie realizacji planu przepisow dotyczacych szczegdtowych zasad ochrony
powierzchni ziemi zawartych w przepisach odrebnych oraz wprowadza sie:

a) nakaz minimalizowania przeksztatcen powierzchni ziemi i jej ochrony przed erozjg poprzez wiasciwe
zagospodarowanie terenu i odprowadzanie wod opadowych,

b) nakaz zdjecia catej warstwy préchnicznej gleby zalegajacej pod inwestycjg przy realizacji robot ziemnych, oraz jej
odpowiednie zdeponowanie i przywrécenie na fragmentach niezabudowanych lub poddawanych rekultywacji;

7. dla ograniczenia emisji zanieczyszczen do atmosfery wprowadza sie nastepujgce nakazy:

a) wykorzystania przy ogrzewaniu budynkéw niskoemisyjnych Zrédet energii cieplnej lub zastosowania
w  kottowniach lckalnych rozwigzan technicznych ograniczajgcych emisje zanieczyszczen do poziomow
dopuszczalnych przepisami z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

b) w prowadzonej dziatalnosci — ustugach, dziatalnosci gospodarczej i produkeyjnej, w tym przy hodowli zwierzat,
wprowadza sig wymdg stosowania instalacji i technologii zapewniajacych ograniczenie wielkoéci substancii
odprowadzanych do powietrza do poziomoéw dopuszczalnych przepisami z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, oraz eliminujgcych powstawanie ucigzliwego oddziatywania odorami na
tereny sasiednie;

8. ustala sie dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku, dla terenédw oznaczonych symbolami:

a) MN,U i MN/P,U - jak dla terendéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, b) MN,RM i RM,MR — jak dla terenow
zabudowy mieszkaniowej — zagrodowej, ¢) RM,MR/U - jak dla terenow rekreacyjno — wypoczynkowych;

9. na terenach objgtych planem wprowadza sie zakaz prowadzenia dziatalnoéci gospodarczej,ustug i produkgi
powodujgcych powstawanie emisji, ktéra moze by¢ szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, powodowad
szkodg w dobrach materialnych lub pogarszac¢ walory estetyczne $rodowiska;

10. oddziatywanie zwigzane z prowadzong dziatalno$cig (emisja gazow, odoréw, pytéw, hatasu, promieniowania itp.)
nie moze powodowaé przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza granicami terenu do ktérego ma prawo
prowadzacy dziatalnosg;

11. w granicach obszaru objetego planem, za wyjgtkiem terenéw oznaczonych symbolami: P, PG/PU i RTCN ustala
sig zakaz lokalizacji nowej dziatalnosci gospodarczej i ustug kwalifikowanych do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $érodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227, z pdzn. zm);

12. na terenach przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oznaczonych symbolami: MW; MN;
MN,LS; RM; RM,LS; RM,MR; RM,MR/U; MR,LS; U; U,LS; Up; Up,US; US i UK ustala sie zakaz lokalizacji nowej
dziatalnosci gospodarcze] i ustug kwalifikowanych do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, w rozumieniu ustawy powotanej w powyzszym pkt 11.

IV. Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazy
zabudowy

1. Na obszarze objetym planem, za wyjatkiem terenéw oznaczonych symbolami: MN/P,U; P; P,U; P,U/RPZ i PG/PU
wprowadza sie zakaz lokalizacji nowych:

1) sktaddw, baz; 2) obiektéw sprzedazy opaiu | materiatow budowlanych; 3) punktdw zbierania odpaddw, w tym ztomu.

2. Warunkiem lokalizacji projektowanego zainwestowania jest zachowanie przepisowych odlegtosci od istnigjgcych
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

3. Lokalizacja zainwestowania przy liniach napowietrznych elektroenergetycznych, w odlegto$ciach pozwalajgcych
na zachowanie dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych.

4. Lokalizacja projektowanego zainwestowania przy ropociggu w sposob zachowujacy strefe bezpieczeristwa,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ bazy istacje paliw ptynnych, rurociagi przesylowe do dalekosiezne stuzace do transportu ropy
naftowe] i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243 poz.2063 z p6zn. zm.).

5. Warunkiem lokalizac]i elektrowni wiatrowych jest:

1) zachowanie przepisowych odlegtosci od istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, wtym urzadzen
infrastruktury technicznej;



8

2) zachowanie minimalnej odlegto$ci 500m od projektowanych elekirowni do granicy terenéw dopuszczonych do
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej;

3) uwzglednienie uwarunkowan fizjograficznych.
6. (skreslono)
7. Jezeli ustalenia szczegdtowe nie regulujg inaczej, na obszarze objgtym planem wprowadza sie zakaz:

1) realizacji nowych obiektéw budowlanych o wysokosci facznej powyzej 100,0m,

2) (skreslono);

3) obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 400 m2, przy czym powierzchnia zabudowy pojedynczego
budynku o funkcji handlowo — ustugowej w granicach terenéw oznaczonych symbolami: MN; MN,U; MN,LS;
MN,RM; RM,LS i RM,MR/U nie moze przekroczy¢ powierzehni 400 m2.

V. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych
1. Do terendw publicznych zalicza sie tereny ustug publicznych oraz tereny handlu i gastronomii,
2. W granicach przestrzeni publicznych wprowadza sig nakaz:
1) stosowania form obiektéw charakteryzujgcych sie wysokimi walorami architektonicznymi;
2) realizacji urzadzonych miejsc spotkar mieszkancéw w formie placow, skweréw, placoéw zabaw, placow gry, boisk -
z zielenig, ciggami pieszymi i rowerowymi;
3) realizacji parkingdéw w iloéci zapewniajacej prawidtowa obstuge komunikacyjng.
3. Realizacja ustaleri planu winna zapewnia¢ osobom niepetnosprawnym swobode poruszania sig w obrebie
terendw zwiazanych z obiektami uzytecznoséci publicznej i komunikacja.

VI. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji

1. Powigzanie obszaru objetego planem z uktadem zewngtrznym zapewniajg drogi istniejgce:

1) drogi wojewddzkie: nr 493 Blachownia — Klobuck, tworzaca uktad péinoc-potudnie oraz nr 494 Czestochowa -
Olesno, tworzaca ukfad zachod-wschod - zapewniajgce powigzanie gminy Wreczyca Wielka z sgsiednimi gminami:
Czestochowa, Klobuck, Panki, Herby iBlachownia, obstugujgce posrednio i bezposrednio tereny potozone
w granicach obszaru objetego planem, dostepne przez istniejgce skrzyzowania i istniejgce zjazdy, poprzez
realizacje skrzyzowan iuktadu drég lokalnych, wtym drog zbierajgcych réwnolegtych do drog wojewddzkich,
zapewniajgcych dodatkowy dostep do drég wojewddzkich;

2) drogi powiatowe nr: 08289, 08288, 08287, 08286, 08285, 08284, 08282, 08280, 08279, 08277, 08271, 08270,
08269, 08268, 08262, zapewniajgce powigzanie obszaru objetego planem z miejscowosciami sgsiednimi,
obstugujace bezposrednio tereny potozone w granicach obszaru objetego planem, z realizacjg skrzyzowan i uktadu
drég lokalnych, zapewniajgcych dodatkowy dostep do drég powiatowych;

3) drogi gminne - lokalne, stanowigce powigzanie uktadu podstawowego z drogami powiatowymi i wojewddzkimi,
zapewniajace lokalne potaczenia w granicach obszaru objetego planem i obstuge istniejacej zabudowy;

4) gminne drogi dojazdowe, zapewniajgce dojazd do terenow zainwestowanych;

5) drogi wewnetrzne umozliwiajace bezposrednia obstuge terenow przylegajgcych, stanowigce:

a) ciggi pieszojezdne,

b) dojazdy wewnetrzne, obstugujgce istniejgcg zabudowe,

c¢) dojazdy do pdl i terendw lesnych,

d) drogi zaktadowe.

2. Realizacja inwestycji w granicach obszaru objetego decyzjg o ustaleniu lokalizacji autostrady platnej A-1, zgodnie
z zasadami okreslonymi w przepisach, dotyczacych realizacji autostrad ptatnych, z zachowaniem ustalen zawartych
w decyzji lokalizacyjnej autostrady.

3. Parametry projektowanych drég gminnych lokalnych idojazdowych winny spetniaé wymagania wynikajgce
z przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
sytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430), z zastrzezeniem ust.4.

4. W obrebie terenow zainwestowanych dopuszcza sig zmniejszenie szerokosci drég publicznych na zasadach
okreslonych w §7 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowania

5. Parametry projektowanych drog wewnetrznych:

1) musza zapewnia¢ dostep do drogi publiczne] odpowiedni do przeznaczenia terenow i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,

2) szeroko$é jezdni winna byé nie mnigjsza niz okreslona w przepisach z zakresu Prawa budowlanego oraz
w przepisach dotyczacych drég pozarowych;

3) drogi winny by¢ zakonczone placem manewrowym, umozliwiajgcym nawracanie pojazdow.

6. W granicach terenéw z mozliwoscig zabudowy w gtebi terenu dopuszcza sie lokalizowanie niewyznaczonych na
rysunku planu drég wewnetrznych o parametrach okrelonych w ust.5 umozliwiajgcych dojazd do dziatek budowlanych
pofozonych w drugiej linii zabudowy.

7.W granicach terenéw oznaczonych symbolami: R, RP, ZLD, LS iZL dopuszcza sie wyznaczenie $ciezek:
pieszych, rowerowych, konnych oraz drog wewnetrznych, w oparciu o istniejgce $ciezki idrogi polne, pod warunkiem
zachowania wymagan wynikajgcych z ustalen planu.

8. W liniach rozgraniczajgeych drog publicznych i wewnetrznych dopuszcza sig lokalizacje

1) obiektéw mieszczacych sie w definicjii ,drogi” i,korony drogi® w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych oraz zielen przydrozng lub izolacyjna;

2) wiat przystankowych i wiat przystankowych wraz z kioskami, o pow. zabudowy do 10m2 ;

3) siecl iurzadzen infrastrukiury techniczne] nie zwigzanyeh z prowadzeniern ruchu drogowego, pod warunkiem
uwzglednienia planowanej budowy lub przebudowy drég.

9. Lokalizacja zjazdéw z istnigjgcych i projektowanych drog okreslana przez zarzgdce drogi.

10. Wymagane zagospodarowanie terendw inwestycji w sposcb zabezpieczajgcy dostawy towaréw z wtasnego
terenu oraz w sposéb umozliwiajgcy wjazd i wyjazd na droge przodem samochodu.

11. Ustala sie nastepujgce zasady obslugi parkingowe;:

1) obowigzuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych zwigzanych z projektowanymi inwestycjami w granicach
terenu inwestycji;
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2) dla nowych inwestycji ustala sie nastepujgce wskazniki, okreslajace minimalng iloé¢ miejsc postojowych,
z dopuszczeniem zabezpieczenia migjsc postojowych w garazu:

a) dla budynkdw mieszkalnych 1 mp / 1 mieszkanie,

b) dla ustug i zabudowy zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, w zaleznosci od rodzaju
prowadzonej dziatalnosci, w tym:

-1 mp /30m2 p.u. zwigzanej z obstugg klientéw lub powierzchni sprzedazy,
-1 mp / 3 zatrudnionych na jedng zmiane,

- 1 mp / 8 miejsc konsumpceyjnych w lokalach gastronomicznych,

-1 mp /3 uzytkownikéw w gabinetach lekarskich, fryzjerskich, kosmetycznych,
- 1 mp /10 uzytkownikow w obiektach rozrywkowych lub sportowych.

VIl. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej

Ustala sig obstuge terenéw zainwestowanych i przeznaczonych do zabudowy, z istniejacych i projektowanych sieci

infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wode:

a) z istniejacych i projektowanych sieci wodociagowych zasilanych z ujeé wad podziemnych,

b)w sytuacji uzasadnionej ekonomicznie lub technicznie dopuszcza sie realizacje indywidualnych uje¢ wod
podziemnych,

c) wprowadza sig wymadg zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenie pozaru;

2) zaopatrzenie w ciepto: w oparciu o lokalne kottownie i indywidualne zrodta zasilane paliwami niskoemisyjnymi lub
stosowanie instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw;

3) zaopatrzenie w energie elektryczna: w oparciu o istniejace sieci i urzadzenia elektroenergetyczne, z dopuszczeniem
rozbudowy istniejgcej sieci irealizacje niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pozn.
zm.);

4) obstuga telekomunikacja:
a)fgcznos¢é przewodowa w oparciu o istniejgce sieci iurzadzenia telekomunikacyjne, z dopuszczeniem ich

rozbudowy, zgodnie przepisami z zakresu Prawa telekomunikacyjnego;

b) (skreslono);

5) dla terenéw potozonych w granicach wyznaczonych aglomeracji na podstawie art.43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr239, poz.2019, z pézn. zm.):

a) wprowadza sig sie wymog odprowadzenia $ciekow sanitarnych do kanalizacji sanitarnej,

b) jako rozwigzanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, $cieki winne byé gromadzone
w bezodptywowych zbiornikach do okresowego gromadzenie nieczystoéci cieklych iwywozone do punktu
zlewnego,

6) dla terendw potozonych poza wyznaczonymi aglomeracjami o ktérych mowa w ust. 5 $cieki winne by¢ gromadzone
w bezodpfywowych zbiornikach do okresowego gromadzenie nieczystosci ciektych i wywozone do punktu zlewnego
lub winny by¢ oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach $ciekow;

7) odprowadzenie sciekéw produkeyjnych zgodnie z wymaganiami przepiséw z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 .
Prawo wodne;

8) dla odprowadzenia wod opadowych wprowadza sie nastepujace zasady i warunki:

a) wody opadowe iroztopowe winny byé odprowadzane na wiasny teren nieutwardzony, z dopuszczeniem:
zastosowania rozwigzan technicznych stuzacych zatrzymaniu wod w obrebie nieruchomosci lub odprowadzenia
nadmiaru wod do rowdw melioracyjnych,

b) w przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie realizacje kanalizacji deszczowej,

c) rozwigzania z zakresu odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych muszg zabezpieczaé czystosé wod
odbiornikéw,

d) odprowadzenie i oczyszczenie wod opadowych i roztopowych z terenéw drdg i parkingéw — zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e) wody opadowe i roztopowe z powierzchni narazonych na zanieczyszczenia wymagajg oczyszczenia do poziomu
okreslonego w przepisach z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, a rozwigzania z zakresu
odprowadzenia wod muszg zabezpiecza¢ czystosé wod odbiornikow;

9) postepowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r.
Nr 185 poz.1243 z pdzn. zm.), po uzyskaniu wymaganych decyzji:

a) odpady socjalno-bytowe gromadzone w szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone na urzadzone
sktadowisko odpaddw komunalnych,

b)w przypadku powstawania odpadéw z grupy niebezpiecznych wprowadza sig obowigzek ich selektywnego
gromadzenia w odpowiednio wydzielonych miejscach, z uzyciem pojemnikéw i przekazywanie podmiotom
posiadajgcym wiasciwe zezwolenie na prowadzenie dziatalnoéci w/z gospodarowania tymi odpadami;

10) warunkiem zaopatrzenia w gaz jest realizacja sieci wysokopreznsj przesytowej i rozdzielczej, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

11) warunkiem lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej jest:

a) uzyskanie prawa do dysponowania terenem,

b) zachowanie przepisowych odlegtoéci od istniejgesj i dopuszezonej planem zabudowy

c¢) uwzglednienie uwarunkowan fizjograficznych.

VIIl. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow

1. Do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenéw zgodnie z ustaleniami planu moga one byé
wykorzystywane wytgcznie w sposéb dotychczasowy, z zachowaniem istniejacego sposobu zagospodarowania
i wykorzystywania terenéw znajdujgcych sie w granicach planu.

2. Do czasu budowy projektowanych drog i urzadzen infrastruktury technicznej, tereny wyznaczone na rysunku
planu dia ich realizacji winny by¢ wykorzystywane w sposob dotychczasowy, bez mozliwoéci lokalizacji zabudowy
(w tym o charakterze tymczasowym) i ich zalesiania.
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3.Do czasu realizacji autostrady, obowigzuje wykorzystanie terenu wskazanego dla jej lokalizacji zgodnie
z ustaleniami planu.

4. W przypadku istniejacej zabudowy, w tym potozonej poza terenami dopuszczonymi do zabudowy, dopuszcza sie
wytacznie: 1) remonty, przebudowe lub odbudowe istnigjacych obiektéw budowlanych: 2) rozbudowe i nadbudowe
istniejgcych obiektow budowlanych, przy ograniczeniu zwigkszenia kubatury tych obiektow maksymalnie o 30% stanu
istniejgcego;  3) zmiane funkeji zabudowy wytgcznie do funkgji terenu okreslonej w ustaleniach planu.

5. W przypadku istniejgcych obiektow budowlanych o gabarytach przekraczajacych gabaryty ustalone w planie,
dopuszcza sie: ich rozbudowe, pod warunkiem ograniczenia zwigkszenia kubatury tych cbiektow maksymalnie o 30%
stanu istniejacego, a takze ich nadbudowe, na zasadach okreslonych w pkt Il ust. 2¢ niniejszego wypisu.

W zatgczeniu:
Zatgeznik nr 1 - fragment rysunku planu w skali 1:5000
OZNACZENIA - USTALENIA OBOWIAZUJACE PLANU

Ad 2. na podstawie ustalen migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wreczyca Wielka,
zatwierdzonego Uchwatg Nr XXXV/351/14 Rady Gminy Wreczyca Wielka z dnia 29 wrzesnia 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2014 r. poz. 5121) oraz na podstawie
ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wreczyca Wielka, zatwierdzonego Uchwatg Nr
IX/102/11 Rady Gminy Wreczyca Wielka z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Sigskiego Nr 186, poz. 3481) zmienionego Uchwatg Nr XXXV/350/14 Rady Gminy
Wreczyca Wielka z dnia 29 wrzeénia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. Urz. Woj. Slgskiego z 2014 r. poz. 5120) oraz na podstawie rozstrzygniecia nadzorczego Nr IF/111/0911/31/11
Wojewody Slaskiego z 10 sierpnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Slgskiego Nr 186, poz. 3484); stwierdza sie:

- dziatka o nr ewid. 233/16 polozona w miejscowosci Borowe przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowe;]
jednorodzinnej i rekreacii indywidualnej - symbol MN,MR5: (Zatgcznik Nr 2)

- dziatka o nr ewid. 233/17 polozona w miejscowosci Borowe przeznaczona pod tereny drég wewnetrznych -
symbol KDw; tereny zabudowy rekreacii indywidualnej z terenami zieleni - symbol 3 MR,LS; (Zatgcznik NR 1) oraz
KDw1, KDw2 - tereny drég wewnetrznych (Zatgcznik Nr 2)

l. Rozdzial 1. Przepisy ogélne
§ 1. 1. Uchwala sie migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujgcy 9 wyodrebnionych obszarow
potozonych w poszczegolnych migjscowosciach Gminy Wreczyca Wielka, po stwierdzeniu, ze nie narusza on ustalen
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Wreczyca Wielka.
2. Migjscowy plan zagospodarowania przestrzen nego zwany dalej ,planem” obejmuje wyodrebnione obszary, w
granicach wyznaczonych w uchwale Nr XXI11/271/13 Rady Gminy Wreczyca Wielka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
przystapienia do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pofozone w miejscowosciach:
1) Wreczyca Wielka, przy ulicy Sportowej — obszary oznaczone nr 1 inr 2:
2) Wreczyca Mata, przy ulicy Kopalnianej — obszar oznaczony nr 3;
) Jezioro, w rejonie boiska sportowego — obszary oznaczone nr 4A i nr 4B;
) Borowe, w rejonie ulic Diugiej i Lesnej - obszar oznaczony nr 5;
) Nowiny, w rejonie ulicy Mysliwskigj - obszar oznaczony nr 6;
6) Biezen, przy ulicy Wreczyckiej - obszar oznaczony nr7;
7) Kalej, przy ulicy Brzozowej - obszar oznaczony nr 8.
3. Granice obszarow objetych planem okreslone $g na rysunku planu.
§ 2. 1. Plan skfada sig z integralnych czesci:
1) tekstowej - ktorej tre$¢ stanowi niniejsza uchwata:
2) graficznej — stanowigcej rysunek planu.
2. Zatgcznikami do uchwaty sa:
1) rysunek planu, stanowigcy zatgczniki od nr 1.1 do nr 1.8;
2) rozstrzygnigcie Rady Gminy Wreczyca Wielka o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej nalezgcych do zadan wiasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowigce zatgcznik
nr2.
§ 3. 1. Plan ustala przeznaczenie oraz okresla sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terendw.
2. Przedmiotem ustalen czesci tekstowej planu sa;
1) ustalenia ogdine, obowigzujace w granicach obszarow objetych planem, okreslajgce:
a) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego wraz z okresleniem zasad ksztaltowania zabudowy,
b) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
c) zasady modernizagji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej,
d} zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem;
2) ustalenia szczegodtowe dla wyodrebnionych obszaréw okreélajace, w zaleznoéci od potrzeb:
a) przeznaczenie terendw,
b) szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy wraz
z okresleniem linii zabudowy oraz sposobéw i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania
terendw,
¢) wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych,
d) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji wraz z okresleniem minimalnej liczby miejsc do
parkowania i sposobu ich realizacji,
e) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej w zakresie odprowadzania $ciekow,
f) wskazniki zagospodarowania terenéw i zasady ksztattowania zabudowy okreslajace:
- maksymalng i minimalng intensywnoéé zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlane;j,
- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziakki budowlanej,
- minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej,
- maksymalng wysckoé¢ zabudowy i gabaryty obiektow,
- minimalng powierzchnie nowo wydzielonych dziatek budowlanych;

3
4
5
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3) przepisy koricowe, w tym stawki procentowe, na podstawie ktdrych ustala sie optate, o ktorej mowa w art, 36 ust. 4
ustawy.

3. Na rysunku planu wprowadzono nastepujace oznaczenia dla wyodrebnionych obszardw, okreslajgce w zaleznosci od
potrzeb :

1) oznaczenia graficzne:

a) granice obszaréw objetych planem,

b) numery porzgdkowe wydzielonych obszaréw objetych planem,

c) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) symbole literowe, oznaczajace przeznaczenie terendw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi:

a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorocdzinnej,

b) MN,RM - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

¢) MN,MR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualne;,

d) US — tereny sportu i rekreacji,

e) ZL — lasy,

f) KD — tereny drég publicznych,

g) KDd — tereny drog publicznych — drogi dojazdowe,

h) KDw - tereny drég wewnetrznych;

3) numer porzadkowy, umieszczony za symbolem literowym, stuzacy identyfikacji terenu posréd terendw o tych samych
symbolach literowych.

4. Nastegpujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu majg charakter informacyjny i nie sg ustaleniami planu:

1) obszar zmeliorowany;

2) istniejgcy réw melioracyjny;

3) pozostate oznaczenia wynikajace z tre$ci map: zasadniczej | ewidencyjne;j.

5. Brak w planie ustaleri wymaganych art. 15 ust. 2 ustawy oznacza, ze w tym zakresie nie wystepuje potrzeba ich
okreslenia lub ze nie wystepujg one w granicach obszaru lub obszaréw objetych planem, w szczegdlnosci dotyczy to:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspéitczesnej;

2) granic i sposobéw zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepiséw obejmujgcych: tereny gornicze, obszary szczegdlnego zagrozenia powodziag, obszary osuwania
sig mas ziemnych oraz obszary i obiekty chronione ustaws o ochronie przyrody.

6. Ustalenia planu, w tym definicje sformutowane w §4 ust.1 uchwaty, nie wylgczajg stosowania obowigzujgcych
przepisow w zakresie wymaganym dla zmiany zagospodarowania terenu lub zabudowy realizowanej w granicach
obszardw objetych planem.

7. Okreslenie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy terendw wyodrebnionych na
rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi nastepuje na podstawie ustalen:

1) ogélnych okreslonych w rozdziale 2, wiasciwych dla danego terenu;

2) szczegdtowych dla danego terenu, ckreslonych w rozdziatach od 3 do 10;

3) wyrazonych graficznie na rysunku planu.

§ 4. 1. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate Rady Gminy Wreczyca Wielka;

2) ustawie — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

3) terenie — nalezy przez to rozumie¢ wydzielong na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi i oznaczong symbolem
literowym czeg$¢ obszaru objetego planem, o okreslonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub

warunkach zagospodarowania;

4) przeznaczeniu terenu — nalezy przez to rozumie¢ ustalony planem rodzaj uzytkowania, zagospodarowania lub
zabudowy terenu;

5) przeznaczeniu podstawowym terenu — nalezy przez to rozumie¢ ustalone planem dominujgce przeznaczenie
terenu okres$lajace funkcje zabudowy i zagospodarowania, ktéremu jest podporzgdkowane przeznaczenie terenu
okreslone jako dopuszczalne;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu — nalezy przez to rozumiec ustalone planem przeznaczenie okreslajace
jedna lub kilka funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu wzbogacajgcych lub uzupetniajgcych przeznaczenie
podstawowe, i mogacych z nim harmonijnie wspdtistnied;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ okreélone planem linie ograniczajace mozliwosé
lokalizacji nowych: budynkow, urzadzen reklamowych oraz budowli nadziemnych nie bedacych urzadzeniami
budowlanymi lub urzadzeniami infrastruktury technicznej, przy czym dopuszcza sie przekroczenie tej linii przez:

a) szyldy,

b) elementy budynkow takie jak: gzymsy, ryzality, okapy, zadaszenia, balkony, wykusze, windy, rampy, zjazdy do
garazy, schody, podesty i pochylnie dla niepetnosprawnych,

c) termoizolacje wykonywang na istniejgcych budynkach;

8) ustugach — nalezy przez to rozumie¢ prowadzenie czynnoéci ustugowych, przeznaczonych dla celdéw konsumpcji
indywidualnej, zbiorowej i ogélnospotecznej, nie zwigzanych z wytwarzaniem ddbr materialnych a takze skiadowaniem
lub magazynowaniem;

9) ustugach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi o funkcjach takich jak: kultura, sport i rekreacja, kult
religijny, obstuga bankowa i pocztowa, a takze publiczna: administracja, nauka, oswiata i wychowanie, stuzba zdrowia,
opieka spoteczna i socjalna;

10) zabudowie zwigzanej z prowadzeniem dziafalnosci gospodarczej - nalezy przez to rozumieé obiekty budowlane
zwigzane z prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej obejmujace] dziatalnosé wytwércza i produkeyjng o niewielkiej
skali, w szczegolnosci obejmujacy dziatalnosé rzemiesinicza, w ktorych jest zatrudnionych éredniorocznie mnigj niz
10 pracownikdéw/ 1 zmiane;

11) urzadzeniu reklamowym - nalezy przez to rozumie¢ noénik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie
wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebedacy znakiem drogowym lub znakiem informujacym
ustawionym przez gmine;

12) szyldzie - nalezy przez to rozumieé tablice informacyjng umieszczong na istniejgcym obiekcie budowlanym

o powierzchni tablicy reklamowej do 0,7 m2;

13) reklamie wielkogabarytowej - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia reklamowe takie jak: bilboardy, reklamy
wielkopowierzchniowe i tréjwymiarowe - o powierzchni reklamowej powyzej 5 m2 lub wysokosci catkowitej obiektu
przekraczajacej 6 m, liczonej od poziomu gruntu;
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14) powierzehni catkowitej - nalezy przez to rozumie¢ powierzchnig catkowita budynkow obliczong zgodnie z PN-ISO
9836:1997;

15) zabudowie - nalezy przez to rozumie¢ jeden budynek lub zespot budynkéw ckreélonej funkeji wraz z innymi
obiektami budowlanymi niezbednymi dla funkcjonowania tych budynkéw, w szczegdlnosci obiektami wymienionymi
w §5 pkt 7 uchwaty.

2. Uzyte w uchwale pojecia:

1) dziatka budowlana — odpowiada definicji dziatki budowlanej zawartej w art. 2 pkt 12 ustawy;

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - odpowiada definicji zabudowy jednorodzinnej zawartej w §3 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.),

3) powierzchnia biologicznie czynna — odpowiada definicji terenu biologicznie czynnego zawartej w §3 pkt 22
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4) budynek mieszkalny jednorodzinny, zabudowa zagrodowa, budynek rekreacji indywidualnej - odpowiadajg
odpowiednim definicjom zawartym w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pézn. zm.) i w §3 pkt: 3 i 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznym, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

5) urzadzenia infrastruktury technicznej - odpowiadajg obiektom, o ktérych budowie jest mowa w art. 143 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z pézn. zm.);

6) urzadzenia wodne - odpowiadaja definicji tego pojecia zawartego w art. 9 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (t. . Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z pdzn. zm.);7) tereny zieleni, zadrzewienia — odpowiadajg definiciom
tych pojec zawartych w art. 5 pkt 21 i 27 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 22013 r.
poz. 627, z pézn. zm.);

8) lasy lub tereny le$ne — odpowiadajg terenom wymienionym w definicji lasu zawartej w art. 3 ustawy z dnia 28
wrzesnia 1991 r. o lasach (1. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153).

Il. Rozdziat 2. Ustalenia ogéine obowigzujgce w granicach obszaréw objetych planem

§ 5. W granicach obszaréw objetych planem ustala sie nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
wraz z okre$leniem zasad ksztattowania zabudowy:

1) w obrebie poszczegdlnych dziatek budowlanych wprowadza sig nakaz ujednolicenia formy i detalu architektonicznego
budynkdw oraz elementéw zagospodarowania terenu;

2) wprowadza sie nakaz stosowania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w budynkach rekreacji
indywidualnej na elewacji kolorystyki tynkow o niskiej intensywnoéci zabarwienia oraz stosowania koloru pokrycia
dachowego w odcieniach czerwieni, nawigzujgcego do naturalnego koloru dachowki ceramicznej, z dopuszczeniem
zastosowania ciemnych koloréw pokrycia dachowego, a w szczegdlnosci: grafitowego lub ciemnobrazowego;

3) jezeli ustalenia szczegoGtowe nie regulujg inaczej, uznaje sie jako zgodne z ustaleniami planu prowadzenie robét
budowlanych polegajacych na: remoncie, przebudowie, rozbidrce lub odbudowie istniejgcych obiektdw budowlanych;
4) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw przy granicy z sasiednig dziatkg budowlang w sytuacjach innych niz uregulowane
przepisami Prawa budowlanego, wytacznie gdy projektowany budynek bedzie przylegat catg powierzchnig swej sciany
do &ciany budynku na dzialce sgsiedniej;

5) w przypadku koniecznoéci nadbudowy ze wzgledow technicznych istnigjacych obiektdw, o wysokosci rownej lub
wiekszej od wysokosci zabudowy ustalonej w planie, dopuszcza sig ich nadbudowe nie wigcej niz o 1,5 m, adla
obiektow wyzszych niz 10 m nie wigcej niz o 15% istniejgcej wysokosci obiektow,

6) na budynkach, nad ptaszczyzng dachéw, dopuszcza sie realizacjg:

a) akcentéw wysokosciowych lub pomieszczer technicznych - o powierzchni nie przekraczajacej facznie 0,2 powierzchni
zabudowy budynku i o wysokosci (liczonej tgcznie z wysokoscig budynku) nie przekraczajgcej 130% wysokosci
budynkéw dopuszczonej planem,

b) elementow takich jak: Swietliki dachowe |ub panele stoneczne - do wysoko$ci nie wigkszej niz 1,5 m ponad wysokose
budynkéw dopuszczong planem,

c) elementéw takich jak kominy, anteny lub maszty — o wysokosci (liczonej tacznie z wysokoscig budynku) nie
przekraczajacej dopuszczone] planem wysokoéci obiektéw budowlanych;

7) w granicach poszczegoinych terenow, jezeli ustalenia szczegotowe tego nie wykluczaja, dopuszcza sie lokalizacje
niezbednych dla funkcjonowania projektowanej zabudowy:

a) budynkéw lub wiat: garazowych, gospodarczych, magazynowych,

b) budynkow zaplecza administracyjno-socjalnego,

c) parkingdw samochodowych, w tym jako zespotéw parkingow,

d) terenowych obiektow sportu i rekreacii,

e) obiektow matej architektury i terendw zieleni,

f) niezbednych do regulagji stosunkdw wodnych urzgdzen wodnych,

g) zapewniajacych moezliwosé uzytkowania terendw i obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem ustalonym w planie:
urzgdzen infrastruktury technicznej, urzadzenr budowlanych i budowli;

8) okresla sie nastepujgce zasady i warunki sytuowania tablic i urzgdzen reklamowych:

a) wprowadza sie zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych w granicach terenow drég publicznych i wewnegtrznych
oznaczonych symbolami: KD, KDd i KDw,

b) w granicach obszaréw objetych planem, za wyjgtkiem terenu oznaczonego symbolem US, wprowadza sig zakaz
lokalizacji reklam wielkogabarytowych oraz urzadzen reklamowych éwietinych o zmiennej tresci,

c) wprowadza sie zakaz lokalizacji reklam, za wyjatkiem szyldéw, w granicach terendw oznaczonych symbolami: MN;
MN,RM; MN,MR i ZL.

9) okre$la sie nastepujgce zasady dotyczace realizacji nowych ogrodzen i wprowadza sig, z wytgczeniem terenu
oznaczonego symbolem US:

a) od strony drég publicznych:

- nakaz stosowania ogrodzen azurowych o maksymalnej wysokosci 1,8m,

- zakaz lokalizacji ogrodzen wykonanych z prefabrykatow betonowych,

b) zakaz lokalizacji ogrodzen petnych, o wysokosci wyzszej niz 2,2m.

§ 6. W granicach obszaréw objetych planem ustala sie nastepujace zasady ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:

1) w celu ochrony przed mozliwoscig zanieczyszczenia wod oraz gruntu wprowadza sig:
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a) nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrozonych zanieczyszczeniem, w tym zagrozonych
zanieczyszczeniem substancjami szczegdlnie szkodliwymi dia srodowiska wodnego, w sposéb uniemozliwiajacy
przedostawanie tych zanieczyszczen do wod i do ziemi,

b) nakaz ujecia i oczyszczenia Sciekéw (w tym wod opadowych i roztopowych z powierzchni zagrozonych
zanieczyszczeniem) do poziomoéw okreslonych w przepisach z zakresu Prawa wodnego,

c) wymog postepowania z odchodami pochodzenia zwierzgcego zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o nawozach
i nawozeniu;

2) przy korzystaniu z wéd, a w szczegélnosci w zakresie poboru wod oraz sposobu postepowania z wodami
deszczowymi, roztopowymi i éciekami, stosuje sie odpowiednio do zakresu planowanej inwestycji ustalenia zawarte w
Rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2014 r. poz. 1974);

3) dla ograniczenia emisji zanieczyszczen do atmosfery wprowadza sig nakaz:

a) wykorzystania przy ogrzewaniu obiektow wysokosfektywnych Zrodet energii cieplnej charakteryzujgcych sig brakiem
lub niskim poziomem emisji substancji do powietrza,

b) stosowania w prowadzonej dziatalnosci: gospodarczej, ustugowej i rolniczej instalacii i technologii zapewniajacych
ograniczenie wielkosci substancji odprowadzanych do powietrza do poziomoéw dopuszczalnych przepisami z zakresu
Prawa ochrony érodowiska oraz eliminujgcych powstawanie ucigzliwego oddziatywania odorami na tereny sasiednie;
4) postepowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku

w gminach;

5) ustala sie dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku, dla terenow oznaczonych symbolami:

a) MN i MN,RM - jak dla terenéw przeznaczonych na cele mieszkaniowo-ustugowe,

b) MN,MR — jak dla terenéw przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

6) lokalizacja zainwestowania przy napowietrznych sieciach elektroenergetycznych, w odlegtoéciach pozwalajacych na
zachowanie dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych, z zapewnieniem bezpieczenstwa uzytkownikdw
przed porazeniem i pozarem,

7) oddziatywanie zwigzane z prowadzong dziatalnoscia: gospodarcza, ustugows i rolnicza nie moze powodowad
przekroczenia standardéw jakoéci $rodowiska poza granicami terenu do ktérego ma prawo prowadzacy dziatalnose;

8) w granicach obszaréw objetych planem ustala sie zakaz lokalizacji dziatalnosci gospodarczej oraz ustug
kwalifikowanych do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac na srodowisko w rozumieniu

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie &rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2013 . poz. 1235, z pdzn.zm.);

9) w granicach obszaréw objetych planem ustala sig zakaz lokalizacji:

a) inwestycji kwalifikowanych do przedsigwzigé moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na rodowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,

b) sktadéw, baz, obiektow sprzedazy opalu i materiatéw budowlanych,

c) obiektéw zwigzanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami, w zakresie okreslonym w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.Dz. U. z 2013 . poz. 21, z pdzn. zm.),

d) wielkopowierzchniowych obiektéw handlowych, o ktérych jest mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy,

e) urzadzen wytwarzajacych energig z odnawialnych zrédet energii 0 mocy przekraczajgcej 100 KW wymagajgcych
utworzenia stref ochronnych, o ktdrych mowa w art. 10 ust. 2a ustawy.

§ 7. W granicach obszarow objetych planem ustala sig nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systeméw infrastruktury technicznej:

1) obstuga terenéw zainwestowanych i przeznaczonych do zabudowy, z istniejacych i projektowanych sieci i urzgdzen
infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wode z sieci wodociagowych; dopuszcza w sytuacii uzasadnionej ekonomicznie lub technicznie
realizacje indywidualnych uje¢ wod podziemnych, z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z §6 pkt 2 uchwaty,

b) zaopatrzenie w energig elektryczng w oparciu o istnigjgce sieci i urzadzenia elektroenergetyczne, z

dopuszczeniem rozbudowy istniejgcych sieci i realizacje niezbednych urzgdzen elektroenergetycznych, zgodnie

z zasadami okreslonymi w ustawie Prawo energetyczne,

c) warunkiem zaopatrzenia w gaz z sieci gazowych jest realizacja w granicach gminy Wreczyca Wielka sieci
przesylowych i rozdzielczych, zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie Prawo energetyczne,

d) zaopatrzenie w ciepfo w oparciu o indywidualne Zrodta energii ciepinej z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii
- z uwzglednieniem nakazow zawartych w § 6 pkt 3 uchwaty,

e) obstuga telekomunikacyjna w oparciu o istniejgce i projektowane linie i urzgdzenia telekomunikacyjne, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ustawie Prawo telekomunikacyjne i w ustawie o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych;

2) odprowadzanie $ciekéw, za wyjgtkiem wod opadowych i roztopowych - zgodnie z ustaleniami szczegotowymi dla
poszczegdlnych terendw — z uwzglednieniem ustalen zawartych w § 6 pkt 112 uchwaty;

3) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych:

a) z powierzchni nie narazonych na zanieczyszczenie - na wiasny teren nieutwardzony, z dopuszczeniem zastosowania
rozwigzan technicznych stuzgcych zatrzymaniu wod w obrebie nieruchomosci lub odprowadzenia nadmiaru wéd do
rowaw melioracyjnych - z uwzglednieniem ustalen zawartych w § 6 pkt 2 uchwaty,

b) z powierzchni zagrozonych zanieczyszczeniem - do urzadzen kanalizacji deszczowej, z uwzglednieniem ustalen
zawartych w § 6 pkt 112 uchwaty,

c) w przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie realizacje kanalizacji deszczowej.

§ 8. W przypadku dokonania scalenia i podziatu nieruchomosci na zasadach okreslonych w rozdziale 2 dziatu [ll ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoséciami, ustala sig nastgpujace zasady i warunki scalania i podziatu
nieruchomosci objetych planem:

1) okresla sie nastepujgce parametry dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:

a) minimalna wielko$¢ nowo wydzielanych dziatek — 800 m2,

b) minimalne szerokos$ci nowo wydzielanych dziatek — 20 m;

2) dopuszcza sie wydzielanie dziatek o mnigjszych parametrach niz ustalone w pkt 1:

a) dla terenéw drog, urzadzen infrastruktury technicznej lub urzadzen wodnych,

b) na poszerzenie dziatek sasiadujgeych lub dla regulacii granic;

3) ustala sig kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego od 60° do 120°.
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lll. Rozdziat 7. Ustalenia dotyczace obszaru objetego planem oznaczonego numerem 5 - pofozonego
w miejscowosci Borowe, w rejonie ulic Diugiej i Le$nej

§ 13. 1. Dla terenéw oznaczonych rysunku planu symbolami MN,MR3, MN,MR4 i MN,MRS ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa rekreacji indywidualnej;

2) szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

a) tereny przeznaczone dla lokalizacji budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych lub budynkéw rekreacji indywidualnej,
b) budynki mieszkalne i rekreacji indywidualne] lokalizowane jako wolno stojgce,

¢) lokalizacja budynkéw w stosunku do drég przylegajacych do terendw objetych planem, zgodnie z nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu w odlegtosci 4 m i 6 m od linii rozgraniczajgcych terendw objgtych
planem,

d) do czasu realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu moze on by¢ wykorzystywany
jako:

- teren rolny, bez prawa lokalizacji zabudowy stuzacej produkgji rolniczej,

- teren zieleni;

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji wraz z okresleniem minimalnej liczby migjsc do
parkowania i sposobu ich realizacji,

a) obstuga komunikacyjna z przylegajgcych do obszaru objetego planem: gminnej drogi dojazdowej (ulicy Lesnej) i drogi
wawnetrznej (drogi wydzielonej po stronie zachodniej) oraz z wykorzystaniem projektowanych drog wewngtrznych
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDw1 i KDw2,

b) ustala sie nastepujace zasady obstugi parkingowej:

- obowigzuje zapewnienie 100% potrzeb parkingowych zwigzanych z projektowang zabudowa w granicach
nieruchomosci, do ktorych inwestor ma tytut prawny,

- dla zabudowy mieszkaniowe]j obowigzuje zapewnienie co najmniej 1 migjsca postojowego dla samochodow
osobowych / 1 mieszkanie, z dopuszczeniem zabezpieczenia migjsc postojowych w garazu,

- dla zabudowy rekreacji indywidualnej obowigzuje zapewnienie co najmniej 1 migjsca postojowego dla samochodow
osobowych / 1 budynek, z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc postojowych w garazu;

4) zasady odprowadzania $ciekow komunalnych:

a) odprowadzenie sciekéw komunalnych do bezodptywowych zbiornikéw do okresowego gromadzenia nieczystosci
cieklych lub ich oczyszczanie w przydomowych oczyszczalniach sciekéw,

b) jako rozwiazanie docelowe dopuszcza sie odprowadzenie $ciekow komunalnych do systemu kanalizacji zbiorczej;
5) wskazniki zagospodarowania terendw i zasady ksztattowania zabudowy:

a) intensywno$¢é zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej:

- maksymalna — 0,5

- minimalna - 0,005,

b) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — do 0,25,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane] —
60%,

d) maksymalna wysoko$é zabudowy i gabaryty obiektéw:

- wysoko&¢ budynkdw mieszkalnych i rekreacji indywidualnej - do 9 m,

- wysokos¢ zabudowy uzupetniajacej (budynkow i wiat) — do 6 m,

- wysokos¢ innych obiektéw budowlanych - do 12m;

e) geometria dachéw: wprowadza sie nakaz stosowania w budynkach dachow symetrycznych dwu- lub wielospadowych
i kacie nachylenia potaci dachowych od 25° do 45°, z dopuszczeniem: realizacji dachéw jednospadowych w przypadku
realizacji zabudowy przy granicy dziatki oraz zmniejszenia kata nachylenia potaci dachowych budynkow gospodarczych
i garazowych.

2. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami KDw1 | KDw2 ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny drog wewnetrznych;

2) szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

a) drogi wewnetrzne,

b) drogi jednojezdniowe lub jednoprzestrzenne (ciagi pieszojezdne),

c) szerckosci w liniach rozgraniczajacych ok. 8 m (droga oznaczona symbolem KDw1) i ok. 10 m (droga oznaczona
symbolem KDw2), z poszerzeniem w rejonie skrzyzowania z drogg wewngtrzng, potozong poza granicami obszaru
objetego planem,

d) w granicach terendw drég wewnetrznych dopuszcza sie lokalizacje:

- ohiektow mieszczacych sie w definicji: ,drogi” i ,korony drogi” zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0
drogach publicznych,

- urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z prowadzeniem ruchu drogowego,

e) wprowadza sig zakaz lokalizacji budynkow i wiat, w tym jako obiektéw tymczasowych;

3) wskazniki zagospodarowania terendw i zasady ksztattowania zabudowy:

a) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej —
10%,

b) maksymalna wysoko$¢ obiektow budowlanych - do 12 m.

W zatgczeniu:
Wyrys z miejscowego planu - OBSZAR NR 5, skala 1:2000 up- WOJITA

TQLgor

ieronynik Referab
Otrzymuia: Gospodarki Kowgalneg] 1 Inwestycii
1. Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w miejscu
2. ala  wyk. A.M.

Zwolnione z optaty skarbowej zgodnie
z Ustawg o optacie skarbowej
z16.11.2006 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.783 ze zm.).
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OZNACZENIA - USTALENIA OBOWIAZUJACE PLANU
P granica obszaru objgtego planem
flinie rozaraniczajace tereny o riznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania
PUTIRL TEET R (e, nbowiqzﬁTaT:e linie z-;iaudowy
Rl - S nieprzekrazralne linie zabudowy
symbole literowe oznaczaiqcé przeznaczenie terendw wyodr ebnionych

F_MW : léreny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej

- MN tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej
MN,U tereny zabudowy mieszkaniowsj i uslugowej
MN/PU tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej | uslugowej
MN,LS tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne] z terenami zieleni
MN,RM tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
RM tereny zabudowy zagrodowej
RM,LS tereny zabudowy zagrodowej z terenami zieleni
RM,MR tereny zabudowy zagrodowej i rekreadji indywiduatnej
RM,MR/U tereny zabudowy zagrodowej, rekreacji indywidualnej i ustug
MR,LS tereny zabudowy rekreacji indywidualnej z terenami zielent
u tereny zabudowy ustugowej - usiugi
u.Ls tereny zabudowy ustugowej z terenami zieleni
Up tereny zabudowy uslugowej - ustugi publiczne X
Up,us %l  tereny zabudowy uslugowej - ustugi publiczne z terenami sportu i rekreacji
us tereny sportu i rekreagji
UK {ereny zabudowy usiugo_wej - zabudovig sakralna = = = 0
P tereny zabudowy produkcyjnej 5 I,
P,U tereny zabudowy produkeyjnej i ustugowej 5
PGIPU tereny prowadzenia ekspioatacji surowcow minerainych wskazane do lokalizacji zabudowy produkeyjnej i ustugowej
PG tereny prowadzenia eksploatacji surowcow mineralnych
P,U/RPZ tereny zabudowy produkeyjnei 1 ustugowey z fermami
RPZ tereny ferm R
R 7 tereny rolnicze dopuszczone do lokalizacji zabudowy
RP tereny rolnicze bez prawa lokalizacji zabudowy
RPIPG tereny rolnicze wskazane do prowadzenia eksploatacii surowcow mineralnych
ZLD zalesienia
ZL lasy w zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe
Ls lasy inne i
ZLu iy = tereny zabudowy zwigzanej z gospoéarka lesna
ZE tereny zieleni objetej ochrong
PE haidy (zwalowiska po prowadzonej eksploatacii surowcow mineralnych)
WS tereny wod powierzchniowych srodigdowych
WS, ZP tereny wod powierzchniowych srodladowych z terenami zieleni urzadzonej
ZP tereny zieleni urzadzongj
zZD tereny ogrodow dziatkowych B
ZC cmentarze
Kd | parkingi
KDwW tereny drég pubticznych - drogi wojewodzkie 5
KDp {ereny drog publicznych - drogi powiatowe
KDI {ereny drég publicznych - drogi gminne lokalne
KDd tereny drog publicznych - drogi gminne dojazdowe
KDw tereny drég wewngtrzaych
KS stacje paliw
KO tereny infrastruktury technicznej -'oczyszczalﬁia sciekow
wz tereny infrastruktury technicznej zwigzane z eksploatacja wod podziemnych
RTCN tereny radiowo-telewizyjnego cantrum nadawczego :
Is : L tereny zamkniete e e o _ i s e
1,2,3,4 numery _wyro_z!'- '5:1_58 poszczegolne tereny lub grupy lerendw o rézaych zasadach zagospodarowaina, o iych samych sy;pbolach lerowych
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T amaczenia wprowadzone na mocy intych przepisow, akibw prawnych lub decyzji

symbale ob:ektow i obszardw ob;t:tych ochrong konserwatorskaobickty wpisane do rejestru zabytkow

] obiekty | obszary wpisane do rejesitu zabytkow

st'efy och’on, konserwatorskiej .B” - ochrony zasadniczych elementaw rozplanowania i zabudowy

B1- uklady pezestzenne wsi

B2 - zespoly dwarskie lub folwarczne
g '-F’—‘Ffi'_ﬁf B3 - cmentarze

M B4 - zespoly koscielne

strefy ochrony konserwatorskig] il oatiid e

T I O 1 K - strefa ochrony krajobrazu kulturowego

W - strefa scislej kontroli najcenniejszych stanowisk archeologicznych

OW - strefa obsetwaqt archeologicznq )

koscioly, kapliczki i krizyze ujgte w ewidencii zabytkéw

stanowiska archeologiczne

S Y W it ) —

obszary chroniohe na podstawie przepisow Ustawy o ochronie przyrody " -

@E rezerwat przyrody .Zamczysko
uzytki ekotogiczne: Bagno w Jeziorze™ | .Dzicze Bagno™

B8 & 8| granice parku kiajobrazowego JLasy nad Going Liswartg”

gramce otuliny parku kra;obrazmr-ego Lasy nad Comq Liswartg”

3. strefa ochrony sani 'r'nel 50m wokol cmentarza grzebalnego

granica obszaru objgtego decyz;q o ustaleniu lokalizazji autostrady

OZNACZENIA NIE BEDALCE USTALENIAMI PLANU
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