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1. OPIS TECHNICZNY
1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elekirycznych wewnetrznych przebudowy pomieszczern w budynku przedszkola
w Pile Pierwszej nr 4, dz. nr ewid. 88, 42-134 Truskolasy. Inwestorem budowy jest Gmina Wreczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1,
42-130 Wreczyca Wielka.

Podstawa opracowania projektu:
-Zlecenie inwestora,

-projekt architektoniczny,
-projekt instalacji sanitarnych,
-uzgodnienia z Inwestorem,
-wytyczne technologiczne,
-wizja lokalna i inwentaryzacja,
-obowigzujace normy i przepisy,

1.2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie urzadzen i instalaciji takich jak:
-wylacznik gtowny,

-tablice rozdzielcze,

-instalacja o$wietlenia ogdlnego,

-instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,

-instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
-instalacja sity,

-ochrona od porazen.

1.3.Zasilanie w energie elektryczna

Stan istniejacy

Budynek zasilany jest przytaczem elektroenergetycznym napowietrznym ze stupa linii napowietrznej. Przylacze doprowadzone jest do
klamry na $cianie budynku, nastepnie zasilanie wykonane jest do tablicy licznikowej wewnatrz budynku w pomieszczeniu komunikacji.
Tablica rozdzielcza budynku zainstalowana jest we wsp6inej wnece z tablicg licznikowa. Budynek nie jest wyposazony w wytacznik gtéwny
p.poz. Moc umowna budynku wynosi 14 kW z zabezpieczeniem gtéwnym 25 A.

Stan projektowany
Ze wzgledu na konieczno$¢ zainstalowania wytacznika gtdwnego przeciwpozarowego budynku oraz wykonywanie docieplenia budynku
projektuje sie wymiane i przebudowe urzadzen w nastepujacy sposob:
—  przytacze napowietrzne izolowane pozostawia sie bez zmian;
— na budynku nalezy wymienic klamre ze wzgledu na wykonywanie ocieplenia budynku;
— od klamry utozy¢ linie typu 4 x LY 16 w rurze SV 32 po elewacji budynku do szafy pomiarowej SP;
—  szafe pomiarowg SP wykona¢ w obudowie izolacyjnej na zewnetrznej $cianie budynku (pod klamra);
—  pod szafg pomiarowg SP zainstalowaé wytgcznik gtéwny w oddzielnej obudowie WG;
—  jako wytacznik gtéwny zastosowac rozitacznik 125 A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy, zdalne wytaczenie wytacznika przyciskiem
czerwonym z szybka we wiatrotapie;
— od wytacznika gtéwnego utozyé linie 4 x LY 16 / RVS 37 do tablicy T3, petigce;j role tablicy gtéwnej budynku;
—  istniejacq tablice licznikowa i bezpiecznikowg w budynku zdemontowac;
— tablice T3 zainstalowa¢ w miejscu zdemontowane;j tablicy bezpiecznikowej;
— ze wzgledu na doposazenie obiektu w projektowane urzadzenia kuchenne elektryczne nalezy zwiekszy¢é moc umowna
budynku do wartosci 27 kW.

Czestochowa, grudzien 2014



studio architektury
"ego™ kom. : 691 718 818
nalewajka krzysztof fax: 34 361 18 39

s tuddi o 42-202 Czestochowa NIP: 949-096—-59-84
a reh it a8kt ar ¥ ul. Ogrodowa 15/8 mail: studio egoRwp.pl

1.4.Tablice rozdzielcze

Dla rozdziatu energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwoddw o$wietleniowych, gniazd wtykowych oraz innych odbioréw mocy nalezy
wykona¢ tablice rozdzielcze wnekowe. Oddzielng tablice wykona¢ dla zabezpieczenia obwodéw kottowni. Instalacje podzieli¢ zgodnie
z podziatem funkcjonalnym budynku.

Stosowac tablice wyposazone w szyny montazowe do zatrzaskowego montazu wytgcznikow instalacyjnych nadpradowych stuzace do
zabezpieczenia obwodbw przed skutkami zwar¢ i przecigzen oraz innych aparatow. Wytaczniki migdzy sobg potaczy¢ szynami faczeniowymi
o przekroju 10 mm2 — 63 A. Tablice wykona¢ z rezerwg miejsca min. 15 %. Wyposazenie tablic wg schematow.

1.5. Instalacja oswietleniowa

1.5.1. O$wietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami typu YDYp 3(4)x1,5 mm2 i uktada¢ na $cianach pod tynkiem, przy czym grubo$¢ zaprawy
w zadnym miejscu nie powinna by¢ ciensza niz 5 mm. Osprzet do instalacji podtynkowy. Dla o$wietlenia budynku proponuje sie zastsowanie
opraw wyposazonych w Zrodta $wiatta LED. W pomieszczeniach wilgotnych oprawy szczelne, tj. w fazienkach, toaletach plafony szczelne,
w pomieszczeniach kuchennych oprwy liniowe przemystowe. Parametry opraw podano na rysunkach. Stosowac¢ oprawy o barwie $wiatta
cieptobiatej (3000 K).

Sterowanie o$wietleniem facznikami pojedynczymi lub podwojnymi, np. OPTIMA (HAGER POLO), KWADRAT (BERKER), itp.,
instalowanymi na wysoko$ci 140 cm od podtogi do gornej krawedzi tacznika.

W pomieszczeniach komunikacji, salach zaje¢, w pomieszczeniu biurowym, pomieszczeniach socjalnych osprzet do instalacji 1P20.
W catej czesci kuchennej, tazienkach i kottowni osprzet uszczelniony do 1P44.

Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano w programie Dialux i znajdujg si¢ one w egzemplarzu archiwalnym, przyktadowe zataczono
do projektu.

W pomieszczeniach przyjeto do obliczen nastepujace wartosci natezenia oswietlenia:

- sale zaje¢ - 300 Ix,

- komunikacja - 150 Ix,

- toalety, tazienki - 150 Ix,

- kuchnia - 500 Ix,

- zmywalnia - 500 Ix,

- pomieszczenia gosp., magazyny,kottownia - 100 Ix.

Obliczenia wykonano przyjmujac roczny cykl konserwacji oraz wysokg czysto$¢ pomieszczen. W celu prawidiowej eksploatacii i zachowania
odpowiednich parametréw o$wietlenia uzytkownik zobowigzany jest do konserwacji i sprawdzania stanu opraw co najmniej raz do roku.
Podczas konserwaciji nalezy doktadnie oczysci¢ uktad optyczny i obudowy opraw.

1.5.2. OSwietlenie ewakuacyjne

Oprécz odwietlenia ogdlnego, na drogach ewakuacyjnych z budynku, t. na korytarzach, na klatce schodowej oraz dodatkowo
w pomieszczeniach sal zaje¢ i w pomieszczeniach kuchennych nalezy zainstalowaé oprawy wyposazone w modut 1 godzinnego zasilania
rezerwowego, petnigce funkcje o$wietlenia ewakuacyjnego. Dla oznaczenia kierunkow ewakuacji stosowaC oprawy wyposazone
w piktogramy kierunkowe. Na zewnatrz, nad wyj$ciem z budynku zainstalowa¢ oprawe z modutem awaryjnym 1 godzinnym, petnigcg role
oprawy antyol$nieniowej. Instalacje wykonaé z dodatkowym czwartym przewodem do kazdej oprawy sygnalizujgcym zanik napiecia.
Stosowac oprawy wyposazone autotest.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 uktadanymi pod tynkiem jak instalacja o$wietleniowa. W pomieszczeniach
zaje¢ dzieci, w pokojach biurowych, pomieszczeniach socjalnych gniazda o IP20, natomiast w pomieszczeniach kuchennych,
gospodarczych, technicznych gniazda szczelne, min. IP44. W pomieszczeniach pobytu dzieci, tj. oddziatach przedszkolnych, szatni,
komunikacji oraz w fazienkach dzieci gniazda instalowa¢ na wysokosci 180 cm od podfogi. W oddziatach przedszkolnych,
pomieszczeniu administracyjnym stosowac gniazda wtykowe p.t. podwéjne 2 x 2P+Z, IP20. W pozostatych pomieszczeniach instalowaé
gniazda wtykowe p.t. pojedyncze 2P+Z, IP 20 lub IP 44 ostoniete ramkami wielokrotnymi. We wskazanych miejscach zestawy gniazd
elektrycznych instalowac wraz z gniazdami teleinformatycznymi (2 x RJ45 kat.6) — zestawy gnaizd ostonigte wspding ramka.

Stosowac gniazda wtynkowe ostoniete ramkami, tej samej serii produktowej co taczniki o$wietlenia.
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1.7. Instalacja sity

W pomieszczeniach kuchennych nalezy wykonac zasilanie urzadzen kuchennych elektrycznych takich jak:

1. zmywarka do naczyn (ozn. 5.2), P=5,35 kW, U=400 V, zasilanie zakonczy¢ puszkg szczelng z listwa zaciskowa;

2. piec konwekcyjno-parowy (ozn. 7.15), P=10,1 kW, U=400 V, zasilanie zakofczy¢ puszka szczelna z listwa zaciskowg;
3. patelnia elektryczna (ozn. 7.13), P=9,5 kW, U=400 V, obwdd zakonczony puszkg szczelng z listwg zaciskowa;

4.  obieraczka do warzyw (ozn. 1.2), P=0,75 kW, U=400 V, obwdd zakonczony gniazdem wtykowym 3P+N+Z.

Pozostate odbiory technologiczne niewielkiej mocy, jak loddwki, chtodziarki, waga oraz urzadzenia przeno$ne, jak miksery, krajalnice,
noze elektryczne, itp. zasilane z gniazd wtykowych.

Dodatkowo w pomieszczeniach kuchennych zainstalowa¢ gniazda wtykowe zasilane z oddzielnych obwoddéw dla podtaczenie urzadzen
elektrycznych jak czajnik, itp.

Dla urzadzen statych zasilanie doprowadzi¢ do puszek przytaczeniowych urzadzen lub zakoniczy¢ puszky szczelng z listwa zaciskowa.
Przewody prowadzone w wylewce podtogowej uktadaé w rurkach instalacyjnych.

Przed wykonaniem zasilania urzadzen zapozna¢ sie¢ z DTR faktycznie stosowanych urzadzen i stosowaé sie do wytycznych
w nich zawartych.

1.8.Instalacja dla wentylacji

W pomieszczeniach socjalnych, kuchennych, toaletach wentylatory tazienkowe dotaczy¢ do instalacji o$wietleniowej. W toaletach zataczanie
wentylatoréw wraz z o$wietleniem, natomiast op6znienie wylaczenia za pomoca wylgcznikow opozniajacych, np. serii ZNE, produkcji
HELIOS instalowanymi w puszkach gtebokich lub wytacznikami opdzniajacymi zintegrowanymi z wentylatorami. W pozostatych
pomieszczeniach sterowanie reczne tacznikami klawiszowymi, instalowanymi obok tacznikéw oswietlenia.

Wentylacja pomieszczenia kuchni realizowana bedzie za pomocg uktadu sktadajacego sie z centrali wentylacyjnej nawiewnej oraz
z wentylatora dachowego okapu kuchennego. Zasilanie centrali doprowadzi¢ do rozdzielnicy zasilajgco - sterujacej RZS. W obwodzie
zasilajagcym wentylator dachowy zainstalowa¢ stycznik, a sterowanie doprowadzi¢ z rozdzielnicy RZS. Zataczanie nawiewu jednoczesne
z wywiewem. Instalacje wykonywa¢ w porozumieniu z wykonawcg instalacji wentylacji. Dobér przekrojéw i zabezpieczen skorygowaé
na budowie, stosujac sie do wytycznych producentdw faktycznie zainstalowanych urzadzen.

1.9.Instalacja w kottowni

1.9.1.Tablica rozdzielcza i zasilanie urzadzen

Zasilanie w energie elektryczng rozdzielnicy kottowni nalezy wykonaé przewodem typu YDY 5x6mm?2 z rozdzielnicy T3. Dla zabezpieczenia
obwodéw kottowni zainstalowaé tablice rozdzielcza TK. Tablice wykonaC jako natynkowa szczelng. Stosowaé rozdzielnice wyposazong
w szyny montazowe TS35 przystosowane do zatrzaskowego montazu aparatéw. Na szynach montowaé wytaczniki instalacyjne i inne
urzadzenia wchodzace w sktad wyposazenia. Wytaczniki miedzy sobg taczy¢é szynami montazowymi. Kottowania wyposazona bedzie
w kociot na paliwo state. Pompy obiegowe instalacji zasilic z rozdzielnicy TK poprzez styczniki, sterownia ze sterownika kotfowni.
Zawory mieszajgce na rurociggach zasilane bezposrednio ze sterownika. W kottowni wykona¢ zasilanie grzatki elektrycznej zasobnika wody.

1.9.2.Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5 mm?2 ukfadanymi w listwach lub na uchwytach. Do o$wietlenia zastosowac
oprawy przemystowe szczelne dla $wietldwek liniowych lub LED.

W kottowni zainstalowa¢ gniazdo jednofazowe 230V, gniazdo tréjfazowe 400 V oraz gniazdo 24V zasilane z transformatora bezpieczenstwa.
Instalacje gniazd wykona¢ jak instalacje o$wietleniowa, przewodami o przekroju 2,5 mm2 . Gniazda instalowa¢ na wysokosci 120 cm
od podtogi.

1.9.3.Instalacja uziemiajaca

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonaé szyne uziemiajacg CC w postaci ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x3 pomalowanego w
barwy zétto-zielone. W celu ekwipotencjalizacji do szyny uziemiajacej nalezy dotaczy¢é metalowe rurociagi znajdujace sie w kottowni oraz
metalowg obudowe kotta. Szyne instalowa¢ na $cianie, na wysokosci ok. 30 cm od podtogi. Uziemienie szyny do uziomu otokowego.
Alternatywnie zamiast ptaskownika na $cianie zainstalowaé puszke systemowg Scienng uziemiajaca z listwg zaciskowa.
Potaczenia uziemiajace wykonac przewodem LYZo 4.
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1.10. Instalacja teleinformatyczna
W pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach przedszkolnych projektuje sie zainstalowanie gniazd teleinformatycznych podwojnych
2xRJ45. Instalacje wykonac¢ w topologii gwiazdy z punktem centralnym w szafie dystrybucyjnej PD. Szafe zlokalizowano w pomieszczeniu
biurowym. Gniazda teleinformatyczne montowaé obok gniazd elektrycznych. Do kazdego gniazda telefonicznego nalezy utozy¢ przewdd
U/UTP kat.6 250MHz. Przewody te doprowadzi¢ do szafy dystrybucyjnej PD. Szafe wykonaé jako wiszacg i wyposazy¢ w panel krosowy,
panel telefoniczny, przetacznik oraz osprzet pomocniczy. Dla doprowadzenia mediéw do budynku wykorzystaé istniejace przytacze
telekomunikacyjne doprowadzone do pom. biurowego.
System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktdra zagwarantuje
wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. System musi spetnia¢
ponizsze wymagania:
- okablowanie miedziane klasy EA w wersji nieekranowane;j,
- oferowany przez wykonawce system okablowania musi posiada¢
certyfikat wydany przez migdzynarodowe, niezalezne laboratoria badawcze takie jak Delta, GHMT, 3P lub inne, potwierdzajace zgodno$é¢
okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011, TIA-
568-C.2. Certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z normami w zakresie testu tacza Permanent Link oraz niezaleznych komponentéw (kabel,
panel, ztacze RJ45),
- wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe,
- wszystkie elementy toru transmisyjnego muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo,
nalezy zastosowaé przetestowany system, ktérego producent ma, co najmniej 15-letnie do$wiadczenie w produkcji okablowania
strukturalnego; zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie musi obejmowac produkcje catego toru transmisyjnego (kabli skretkowych,
paneli 19, ztaczy RJ45, patchcordéw).

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wymagane pomiary instalacji.

Wymagane jest przekazanie Zamawiajagcemu nastepujacych dokumentéw:

—  dokumentacji powykonawczej,

—  pelnego raportu z testdw przedstawiajacych wszystkie parametry elektryczne (oryginalne pliki pomiarowe z miernika dynamicznego)
oraz format PDF w wersji szczegbtowej

—  kopii $wiadectwa wazno$ci kalibracji testera dynamicznego potwierdzajacego aktualng kalibracje na dzier wykonania pomiaréw,

—  kopii certyfikatu Intertek (ETL) potwierdzajacego zgodno$¢ z wymogami dla IV poziomu doktadno$ci uzytego testera,

—  kart katalogowych materiatéw zastosowanych w torze transmisyjnym (gniazda RJ45, kable U/UTP, kable krosowe i przytaczeniowe),

—  kopii certyfikatéw potwierdzajacych spetnienie zaktadanych parametréw tory transmisyjnego, certyfikaty (Delta, GHMT, 3P i innych),

—  kopii certyfikatu CI (certyfikowany Instalator) dla systemu wykorzystanego do rozbudowy sieci okablowania strukturlanego,

—  pisemnej gwarancji na wykonany zakres prac.

1.11.Instalacja telewizji dozorowej

W budynku wykona¢ instalacje telewizji dozorowej. Kamery wizyjne instalowa¢ na zewnetrznych $cianach, zapewniajac dozér wszystkich
Scian zewnetrznych z otworami (okna, drzwi) oraz wewnatrz. W budynku dozorem obja¢ pomieszczenia sal pobytu dzieci oraz drogi
komunikacyjne i szatnie. Rejestracja obrazu rejestratorem, instalowanym w szafie RACK punkt PD). Monitor dla biezacej obserwacii
w pokoju administracyjnym. Dla obserwacji terenu oraz pomieszczer w budynku stosowaC kamery kolorowe z obiektywem, ze zmienng
ogniskowg 2,8 — 12 mm, IR LED. Kamery zewnetrzne w obudowach szczelnych IP66, Scienne, mont na uchwytach, na wys. ok. 300 — 350
cm od poz. terenu. W pomieszczeniach kamery montowane jako nastropowe, koputkowe.

Przyjeto zastosowanie systemu analogowego. Okablowanie wizyjne wykona¢ przewodami koncentrycznymi, zasilanie elekiryczne
przewodami YDYp, kamery zasilane napieciem 12V — w tablicach elektrycznych instalowa¢ zasilacze do mont. na szynie 35 mm: AC 230 /
DC 12V, 40 VA.

Uwaga: okablowanie i sposob zasilania wykona¢ zgodnie z DTR stosowanych kamer wizyjnych.

1.12. Instalacja domofonowa

W budynku przewidziano wykonanie instalacji przywotania za pomoca systemu domofonowego. Instalacja ma umozliwi¢ state zamkniecie
drzwi, chronigc przed wejsciem os6b niepozadanych na teren budynku. Przy wejsciu zainstalowaé panel domofonowy min. 3-przyciskowy
(strefowy), dla pokoju dyrekcji oraz oddzielnie dla kazdego z oddziatéw przedszkola. W salach zaje oraz w gabinecie dyrekcji zainstalowaé
unifony. Drzwi wyposazy¢ w zamek elektromagnetyczny. Zainstalowa¢ spdjny system, np. produkcji MIWI URMET, COMMAX; itp.
Oprzewodowanie wykona¢ przewodami YTKSY 3x2x0,8.
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1.13. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Ze wzgledu na wykonywanie obrdbek blacharski, i innych prac remontowych na dachu
oraz wykonywanie ocieplenia budynku projektuje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej. Zgodnie z obliczeniami i przyjetymi
zatozeniami dla budynku nalezy wykona¢ IV klase ochrony odgromowej. Jako zwody poziome wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu.
Na kominach murowanych (na czapach betonowych) instalowa¢ zwody poziome Fe/Zn fi 8 mm. Dla metalowych kominéw wentylacyjnych
na dachu wykona¢ zwody pionowe izolowane drutem Fe/Zn fi 8 mm instalowanym do komina za pomocg uchwytéw dystansowych
izolacyjnych z obejmami. Analogicznie wykona¢ instalacje ochrony dla wentylatora dachowego. Przewody odprowadzajgce wykonac drutem
FelZn fi 8 mm, ktory utozy¢ w bruzdzie pod tynkiem. Na wysokosci 50 ¢cm od podioza wykonaé zaciski kontrolne skrecane, ktore instalowaé
w puszkach. Pokrywy puszek zlicowaé z elewacja. Przewody uziemiajace wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4, ktére potaczy¢ trwale
(poprzez spawanie) z uziomem otokowym. Uziom otokowy takze wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4. Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejacego uziomu otokowego, lecz po uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiaréw i po ocenie stanu technicznego uziomu.

1.14. Ochrona od porazen i przeciwprzepieciowa

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TT w instalacji za pomoca wytacznikéw ochronnych
réznicowopradowych o pradzie wytaczenia 30 mA. Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci maszyn i urzadzen mogace znalez¢ sie
pod napieciem oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Do ww. urzadzen prowadzi¢ dodatkowy przewod ochronny (trzecia zyta w instalacii
230V i pigta zyta w instalacji 400V), ktéry od pozostatych powinien odréznia¢ sie zotto-zielonym kolorem izolacii.

Uziemienie przewodu ochronnego w tablicy rozdzielczej T3, pelnigcej funkcje rozdzielni gtéwnej, do uziomu otokowego.
Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.

Instalacje projektuje sie wyposazy¢ w ochronniki przeciwprzepigciowe w celu ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.
Zastosowac ochronniki hybrydowe kl. B+C, np. typu DEHNventil w rozdzielnicy T3.

Uwagi koricowe

1.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE — wyd. IV zaktualizowane oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. V ,Instalacje elektryczne”

2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary oporno$ci izolacjii uziemien oraz ochrony przeciw porazeniowei i protokoty przekazaé
inwestorowi.

2.0BLICZENIA
2.1.Bilans mocy

L. Nazwa urzadzenia P; kz coS® (0] Ps Qs

p. (kW] [kW] [kVATr]

Rozdzielnica T1

1 Oswietlenie 0,81 0,7 0,85 0,62 0,57 0,35
0

2 Gniazda wtykowe 12,15 0,2 0,80 0,75 2,43 1,82

3 Wentylatory 2,37 0,7 0,80 0,75 1,66 1,24
0

4 Zmywarka 5,35 0,4 1 0 2,14 0

5 Patelnia elektryczna 9,5 0,4 1 0 3,8 0

6 Piec konwekcyjno-parowy 10,1 0,6 1 0 4,04 0

Razem 40,28 - - - 16,66 3,41

Rozdzielnica T2

1 Oswietlenie 0,6 0,7 0,85 0,62 0,42 0,26
0

2 Gniazda wtykowe 58 0,2 0,80 0,75 1,16 0,87

3 Wentylatory 0,06 0,7 0,80 0,75 0,04 0,03
0
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| Razem | 6,46 | - | - 1,62 | 1,16
Rozdzielnica T3
1 Oswietlenie 2,37 0,85 0,62 1,66 1,02
0,7
0
2 Gniazda wtykowe 8,4 0,2 0,80 0,75 1,68 1,26
3 Wentylatory 0,08 0,7 0,80 0,75 0,06 0,04
0
4 Monitoring 0,3 0,3 0,85 0,62 0,09 0,06
5 Szafa komputerowa 0,4 0,7 0,85 0,62 0,28 0,17
Razem 11,55 - - - 3,68 2,48
Rozdzielnica T1 55,28 - - 17,64 3,41
Rozdzielnica T2 6,46 - - 1,62 1,16
Rozdzielnica TK 11,31 - - 4,52 3,39
Lacznie 69,6 - - 26,54 10,44

zwiekszy¢ moc umowng budynku z 16 kW do min. 27 kW. Istniejace przytacze elektroenergetyczne pozostawia sig bez zmian.

Projektant:

mgr inz. Szymon Szmidt
upr. nr SLK/5430/PWOE/14

Sprawdzajacy:

inz. Tadeusz Szmidt
upr. nr FT-83861/105/1552/82
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych obiektow

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej umozliwiajacej prace urzadzen elektrycznych
i zapewnienie o$wietlenia sztucznego.

1.2.Demontaz istniejacych instalacji w budynku.

1.3.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

1.4.Wykonanie pomiarow i podtaczenie do istniejacego zasilania.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
2.1.Na terenie objetym budowa znajduje si¢ istniejacy budynek przedszkola.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym budowag brak elementéow zagospodarowania /urzadzen elektrycznych/ stwarzajacych bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia jw. pojawig sie dopiero podczas realizacji robét budowlanych.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t

budowlanych elektrycznych

4.1.W trakcie prowadzenia robét budowlanych i elektrycznych:

—  prowadzenie robét w temperaturze ponizej —100C

—  prowadzenie prac w poblizu czynnych kabli i urzadzen elektroenergetycznych niskiego napiecia

5.Spos6b prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje ich bezpiecznego
wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Pracownicy powinni legitymowaé sie aktualnymi
za$wiadczeniami odbycia szkoleh oraz badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystapieniem do robét w warunkach szczegélnie niebezpiecznych powinni przej$¢ szkolenie zapewniajace
im wiedze i umiejetno$ci do wykonywania robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki_techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w_strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1.W trakcie prowadzenia robot demontazowych i rozbiérkowych:

- przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych i demontazowych nalezy budynek odtaczy¢ od sieci elektroenergetycznej;

- wykonywanie robdt w poblizu czynnych sieci doprowadzajacych media do budynku powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznych
odlegto$ci oraz sposobem prowadzenia robét /wykopy wykonywane recznie, oznakowania i ogrodzenia/

6.2.W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych i elektrycznych w poblizu czynnych kabli, urzadzen i instalacji 0,4 kV:

nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostroznos¢;

prace w poblizu urzadzen i instalacji nalezy wykonywac¢ recznie;

podczas prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy zapewni¢ ich wytaczenie spod napiecia.

opracowat:

mgr inz. Szymon Szmidt
upr. nr SLK/5430/PWOE/14

Czestochowa, grudzien 2014



