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UWAGI

1. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1 w IV klasie ochrony.

2. Jako zwody poziome wykorzysta¢ pokrycie dachu (blacha).

3.Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem Fe/Zn o $rednicy 8 mm.

4.Zwody poziome na betonowych czapach kominéw wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm.

4. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w bruzdzie pod tynkiem, przed wykonaniem ocieplenia budynku.

5. Do zwoddéw poziomych na dachu dotgczy¢ za pomocg drutu Fe/Zn o $rednicy 8 mm wystajgce elementy ponad dach
(okucia wytazéw, tawy i drabiny kominiarskie, ptotki $niegowe, itp.).

6. Zaciski probiercze instalowa¢ na wysoko$ci 0,50 m od poziomu terenu w puszkach 130x130 mm.

7. Przewody uziemiajgce wykonaé za pomocg ptaskownikéw Fe/Zn 25x4 mm.

8. Uziemienie instalacji za pomocg uziomu otokowego wykonaé ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm.

10.Uziom otokowy uktada¢ w odlegtosci 100 cm od $cian budynku, na gtebokosci min. 60 cm.

10.Potgczenie instalacji odgromowej z uziomem otokowym wykonac jako trwate spawane.

11. Na dachu dla kominéw wentylacyjnych wykona¢ zwody pionowe drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 mm, instalowane do
kominéw za pomoca objem ze wspornikami ze szkta epoksydowego.

15. Instalacje wykonac z zastosowaniem elementéw systemu ANTYGROM produkcji SPINPOL H.T. wg wytycznych

producenta.

Legenda

- zwod poziomy Fe/Zn fi 8 mm

o@® - zwdd pionowy AIMgSi fi 16 mm mocowany do komina

O - zacisk probierczy

————| - uziom otokowy
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