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LEGENDA

OBWODY ZASILANE Z ROZDZIELNICY T3

731620 0ZN. ROZDZIELNICY | OZN. OBWODU

OBWODY ZASILANE Z ROZDZIELNICY T1 180 WYSOKOSC INSTALOWANIA [cm]

(g o)

oprawa sufitowa, z kloszem

{2 —etopmwestycyi)

OPRAWY OSWIETLENIOWE

oprawa liniowa, przemystowa, szczelna

A — oprawa nastropowa, szyba opalowa, P20, 44W, LED, 3000K,
3900 Im, np. UNI LED (PXF LIGHTING)

oprawa szczelna, $cienna

oprawa sufitowa

B — oprawa nastropowa/zwieszakowa, przemystowa, szczelna, IP65, 45W, LED,
3000K, 4250 Im, np. FIBRA LED (PXF LIGHTING)

oprawa o$w. ewakuacyjnego, kierunkowa, 1h, autotest, tryb ciggty

oprawa o$w. ewakuacyjnego, 1h, autotest, tryb awaryjny

E - oprawa nastropowa, plafoniera, szczelna, z kloszem mlecznym, IP65, 26W, LED, 3000K,
2400 Im, np. MODENA LED (PXF LIGHTING)

facznik oswietlenia P20, krzyzowy/schodowy/pojedynczy/grupowy

facznik oswietlenia IP44, schodowy/pojedynczy/grupowy

F — oprawa s$cienna, szczelpa, IP54, 10W, LED, 3000K, 483 Im,
3v.§oomz>§z:.mosux,.. :mrjz@

gniazdo wtykowe 230 V, IP 44, pojedyncze/wielokrotne

Hc — oprawa osw. ewakuacyjnego, nastropowa / nascienna,
z mod. awaryjnym 1h, autotest, tryb awaryjny, IP65, 3W, LED np. AXN (AWEX)

gniazdo wtykowe 230 V, IP 20, pojedyncze/wielokrotne

gniazdo teleinformatyczne

przycisk zdlanego wytgczenia wytgcznika gtéwnego

Hs — oprawa osw. ewakuacyjnego, nastropowa, z mod. awaryjnym Th,
autotest, tryb awaryjny, IP20, 3W, LED np. LOVATO N (AWEX)

domofon

kamera wewnetrzna/zewnetrzna telewizji dozorowej

Hn — oprawa piktogramowa osw. ewakuacyjnego, z modutem awaryjnym 1h, autotest, tryb ciqgly,
IP20, LED, np. VIP MASTER PANEL (PXF LIGHTING)

Hz — oprawa piktogramowa o$w. ewakuacyjnego, nastropowa / nascienna
z mod. awaryjnym 1h, autotest, tryb awdryjny, P65, 2W, LED Ap. STAR (PXF LIGHTING)

. etap inwestycji)

Oznaczenie urzadzen

WL - wentylator tazienkowy kanatowy

RZS - rozdz. zasil.-sterujgca centrali wentylacyjnej

WL - wentylator tazienkowy kanatowy

WN - wentylator nawiewny centrali went.

WD - wentylator dachowy (wyciag okapu)

PN - naped podnosnika dla 0séb niepetnosprawnych

Ozn. urzadzen kuchennych wg technologii kuchni
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