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ORZECZENIE TECHNICZNE
(OPINIA- KONSTRUKCYJNA)
OBIEKT: Budynek Przedszkola w Pile Pierwszej
ADRES: Pita Pierwsza nr 4, 42-134 Truskolasy

(nr ewidencyjny dziatki: 88, obreb Pita I, k.m. 2)

INWESTOR: Gmina Wreczyca Wielka
42-130 Wreczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1

WYKONAL: inz. Jan Banka
upr. nr 33/Sz/78
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OPINIA- KONSTRUKCYJNA

1.Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest opinia konstrukcyjna na temat mozliwosci wykonania przebudowy pomieszczen
w budynku Przedszkola celem dostosowania do obecnych wymogdéw techniczno-uzytkowych
(tym przeciwpozarowych oraz BHP i sanitarnych).

2.Podstawa opracowania

-inwentaryzacja budowlana,
-projekt architektoniczny,
-obliczenia statyczne;

3.Lokalizacja, zagospodarowanie terenu:

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Pita Pierwsza nr4.

Budynek usytuowany jest na dziatce (numer ewidencyjny 88, obreb Pita I, k.m. 2)

nalezacej do wtasciciela obiektu- Gminy Wreczyca Wielka.

Jest to obiekt wolnostojgcy. Teren wokét budynku lekko opada w kierunku potudniowo-zachodnim.
Dziatka ogrodzona, wykorzystana czesciowo jako plac zabaw dla dzieci.

Budynek usytuowany jest w odlegtosciach:

- 8m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi o symbolu KZ,

- 6m od granicy z dziatkami nr: 90 (droga- KZ) i 91

- 14m od budynku gospodarczego od strony potudniowej, od tej strony obiekt posiada okna

na kondygnacji parteru;

4.0pis obiektu

Budynek w czesci podpiwniczony, jednokondygnacyjny, wybudowany w latach
szescdziesigtych XX wieku.

Obiekt o podstawie prostokata o wymiarach 13,92 m x 28,19 m z wysunietg czescia
srodkowg - wejsciowg i bocznymi skrzydtami. Wysokos¢ budynku: 8,55m.
Usytuowany wzgledem ulicy gtdwnej podtuznie.

5 .Opis elementéw konstrukcji budynku

Konstrukcja budynku tradycyjna.

Fundamenty i $ciany fundamentowe:
murowane wykonane z cegty ceramicznej petnej, grubosci: 64 cm (fundamenty),
51cm (sciany fundamentowe), otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-
wapiennym.

Sciany:
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ZEWNETRZNE:

PIWNICE:

— z cegly ceramicznej petnej gr. 51cm obustronnie tynkowane tynkiem cementowo- wapiennym gr. ok.
1,5cm;

PARTER:

- do wysokosci zewnetrznych parapetéw okiennych:
z cegly ceramicznej petnej gr. 38cm, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
gr. 1,5¢cm;
powyzej linii parapetow okiennych parteru az do gzymsu wienczacego:
z pustakéw zuzlobetonowych (typu SM-185) gr. 39cm (2x pustak gr. 19cm), obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm;

PODDASZE:

- brak scianek zewnetrznych- Scianka wysokosci ok. 15¢cm petnigca
réwnoczes$nie role gzymsu wienczgcego z cegly ceramicznej petnej
(gzyms z 2 warstw cegiet wys. 6,5cm i jedna srodkowa wys. 12cm);

SCIANY WEWNETRZNE:

PIWNICE:

- noéne- z cegly ceramicznej petnej gr. 51Cm obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym gr. 1,5cm;

- dziatowe- z cegty ceramicznej petnej gr. 12Cm obustronnie tynkowane tynkiem

cementowo-wapiennym gr. 1,5cm oraz gr. 6,5cm (toalety poza zakresem
opracowania);

PARTER:
- nosne: z pustakoéw zuzlobetonowych (typu SM-185) gr. 29cm (1x pustak gr. 19Cm+
1x pustak gr. 9cm ) obustronnie tynkowane tynkiem cem-wap. gr. 1,5cm;

- dziatowe: z pustakéw zuzlobetonowych (typu SM-185) gr. 22Cm (1x pustak gr. 19cm)
obustronnie tynkowane tynkiem cem-wap.;z cegty ceramicznej petnej
gr. 12cm obustronnie tynkowane tynkiem cem-wap.
Stropy:
nad kondygnacjami (nad piwnica i parterem): Klaina.
Rozstaw osiowy belek stalowych:

nad piwnica: od 105-110cm; szerokos¢ zastosowanych stopek do 7,4cm
(dwuteownik 160mm) do ok. 12-13cm;

nad parterem: od 95-115cm; szerokos¢ stopek 7,4cm- dwuteownik 160mm;

Dach:

konstrukcja tradycyjna drewniana, uktad ptatwiowo-kleszczowy; nachylenie pofaci
dachowych- 32 stopnie; Pokrycie: blacha stalowa falista, wysokos¢ fali ok. 5cm;
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Schody wewnetrzne dwubiegowe, zelbetowe. Szerokos¢ biegéow- 70-80cm.
szeroko$¢ spocznikéw od 67 do 124cm.

Stolarka okienna PCV , szyby zespolone.
Stolarka drzwiowa w wigkszosci pomieszczeh drewniana.

Wykonczenie wewnetrzne:
-posadzki:
ptytki lastryko- korytarz- piwnica, klatka schodowa;
wyktadziny PCV-
na podtogach z desek- sale przedszkolne, hol gtowny;
pomieszczenia przewidziane pod kuchnie z zapleczem
ptytki ceramiczne- sanitariaty;
Obiekt wyposazony w instalacje:
— elektryczng,
— wodno-kanalizacyjng (szambo),
— centralnego ogrzewania (tradycyjna-weglowa kottownia wiasna)

6.Zakres przebudowy

Gtéwne zamierzenia projektowe mozna podzieli¢ na zadania:
-optymalizacja i wyodrebnienie podstawowych funkcji w budynku z mozliwie = maksymalng eliminacjg
wzajemnych kolizji;
-poprawa warunkow p.poz, BHP i sanitarnych,
-dostosowanie obiektu o obowigzujgcych wymogoéw dotyczgcych ochrony cieplinej budynku,

7.0cena stanu technicznego

1. Fundamenty
Budynek posiada murowane z cegty fawy fundamentowe. Poziom posadowienia ponizej gtebokosci
przemarzania. Fundamenty sg w dobrym stanie technicznym. Budynek jest posadowiony prawidtowo
powyzej poziomu wod gruntowych.

Zewnetrzne i wewnetrzne $ciany piwniczne wymurowane z cegly ceramicznej petnej. Sciany
nos$ne parteru pustakoéw z pustakéw zuzlobetonowych (typu SM-185) na zaprawie cementowo -
wapiennej. Grubosé $cian 29 cm. Sciany w dobrym stanie technicznym nadajg sie do
wykonania projektowanej przebudowy.

3. Stropy

Nad pomieszczeniami piwnicy i parteru wykonane sg stropy ceramiczne typu Kleina. Stropy sg
w dobrym stanie technicznym, nie wykazujg oznak przecigzenia, przeznaczone do pozostawienia.
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4. Schody

Wewnetrzne Zelbetowe, wylewane schody istniejgce ze wzgledu na nie spetnianie obowigzujgcych

przepiséw w projekcie przeznaczone zostaty do rozbdrki i zastgpienia nowymi schodami, konstrukgciji
zelbetowe.

5. Dach

Konstrukcja tradycyjna drewniana, uktad ptatwiowo-kleszczowy; nachylenie potaci dachowych- 32 °.
Pokrycie: blacha falista. W stanie technicznym dobrym.

6. Wnioski

Budynek zostat wykonany zgodnie ze sztuka budowlang, lecz w trakcie uzytkowania jego ogoiny
stan techniczny i poszczegolne elementy ulegty naturalnemu zuzyciu.

Konstrukcja w chwili obecnej nie stwarza zagrozenia dla zycia lub mienia i nadaje sie do
projektowanej przebudowy.

Opracowat:

inz. Jan Banka
upr. nr 33/Sz/78
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