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CZESC OPISOWA:
1. Dane ewidencyjne:
1.1. INWESTOR: GMINA WRECZYCA WIELKA
42-130 WRECZYCA WIELKA
UL. SIENKIEWICZA 1
1.2. OBIEKT: PRZEDSZKOLE- BUDYNEK ODDZIALU PRZEDSZKOLA
W TRUSKOLASACH- PILA PIERWSZA NR4
1.3. STADIUM: projekt budowlany
1.4. BRANZA: budowlana (architektura+konstrukcja)

1.5. PROJEKTANT: arch. Krzysztof Nalewajka
upr. nr A.G.11.4/AZ/7131/132/02

1.6. SPRAWDZIL: arch. Malgorzata Gotgbek
upr. nr UAN-VIII-7342/154/92

1.7. KONSTRUKTOR: inz. Jan Banka
upr. nr 33/Sz/78

1.8. SPRAWDZIL: mgr inz. Stanistaw Kret
upr. nr UAN-VIII/7342/199/94

1.9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

-POW. DZIALKI: ] ~4044,00 m?
-POW. ZABUDOWY OGOLEM: 351,27 m?
(przedmiotowy budynek)
-POW. UZYTKOWA: 390,47 m®
piwnice: 98,04 m?
parter 286,48 m?
pietro 5,95 m?
1.10. KUBATURA: ~2455,80 m®

2. Podstawa opracowania:

2.1. Umowa zlecenie zawarta z Inwestorem
2.2. Wizja lokalna oraz pomiary wtasne.

2.3. Uchwata nr IX/102/11 Rady Gminy Wreczyca Wielka z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.4. Warunki dot. cisnienia w istn. sieci wodociggowej z dnia 27.10.20009r.
2.5. Protokot nr 2009/11/002 z okresowej kontroli przewoddéw kominowych

2.6. Umowa sprzedazy energii elektrycznej nr 102/A/2007
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3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie pomieszczeh w budynku Przedszkola do obecnych
wymogow, w tym przeciwpozarowych oraz BHP i sanitarnych.

4. Lokalizacja, zagospodarowanie terenu
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Pita Pierwsza nr4.
Budynek usytuowany jest na dziatce (numer ewidencyjny 88, obreb Pita I, k.m. 2)
nalezacej do wiasciciela obiektu- Gminy Wreczyca Wielka.
Jest to obiekt wolnostojgcy. Teren wokét budynku lekko opada w kierunku potudniowo-zachodnim.
Dziatka ogrodzona, wykorzystana cze$ciowo jako plac zabaw dla dzieci.
Budynek usytuowany jest w odlegtosciach:
- 8m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi o symbolu KZ,
- 6m od granicy z dziatkami nr: 90 (droga- KZ) i 91
- 14m od budynku gospodarczego od strony potudniowej, od tej strony obiekt posiada okna na
kondygnacji parteru;

5. Opis ogo6iny budynku.
Budynek w czesci podpiwniczony, jednokondygnacyjny, wybudowany w latach
szescdziesigtych XX wieku.
Obiekt o podstawie prostokata o wymiarach 13,92 m x 28,19 m z wysunietg czescig
srodkowg - wejsciowg i bocznymi skrzydtami. Wysokos$¢ budynku: 8,55m.
Usytuowany wzgledem ulicy gtbwnej podtuznie.

5.1. Uktad konstrukcyjno-materiatowy
Konstrukcja budynku tradycyjna.
Fundamenty i $ciany fundamentowe:
murowane wykonane z cegty ceramicznej petnej, grubosci: 64 cm (fundamenty),
51cm (Sciany fundamentowe), otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-
wapiennym.

z

Sciany:
ZEWNETRZNE:

PIWNICE:
-z cegly ceramicznej petnej gr. 51cm obustronnie tynkowane tynkiem cementowo- wapiennym
gr. ok. 1,5cm;
PARTER:
- do wysokosci zewnetrznych parapetow okiennych:
z cegty ceramicznej petnej gr. 38cm, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
gr. 1,5cm;
- powyzej linii parapetdw okiennych parteru az do gzymsu wienczgcego:
z pustakéw zuzlobetonowych (typu SM-185) gr. 39cm (2x pustak gr. 19cm), obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm;
PODDASZE:
- brak scianek zewnetrznych- scianka wysokosci ok. 15cm petnigca rownoczesnie role gzymsu

wienczacego z cegly ceramicznej petnej (gzyms z 2 warstw cegiet wys. 6,5cm i jedna srodkowa
wys. 12cm);
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SCIANY WEWNETRZNE:
PIWNICE:
- nosne- z cegty ceramicznej petnej gr. 51Cm obustronnie tynkowane tynkiem

cementowo-wapiennym gr. 1,5cm;

- dziatowe- z cegty ceramicznej petnej gr. 12Cm obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym gr. 1,5cm oraz gr. 6,5cm (toalety poza zakresem
opracowania);

PARTER:
- nosne: z pustakow zuzlobetonowych (typu SM-185) gr. 29Cm
(1x pustak gr. 19Cm+ 1x pustak gr. 9Cm ) obustronnie tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym gr. 1,5cm;

dziatowe:  z pustakéw zuzlobetonowych (typu SM-185) gr. 22cm (1x pustak gr. 19cm)
obustronnie tynkowane tynkiem cem-wap.;z cegty ceramicznej petnej gr. 12cm
obustronnie tynkowane tynkiem cem-wap.

Stropy:
nad kondygnacjami: (nad piwnicg i parterem) Klaina.
Rozstaw osiowy belek stalowych:
nad piwnica: od 105-110cm; szerokos¢ zastosowanych stopek do 7,4cm
(dwuteownik 160mm) do ok. 12-13cm;
nad parterem: od 95-115cm; szerokos$c¢ stopek 7,4cm- dwuteownik 160mm;
Dach:

konstrukcja tradycyjna drewniana, uktad ptatwiowo-kleszczowy; nachylenie potaci
dachowych- 32 stopnie; pokrycie: blacha stalowa falista, wysokos¢ fali ok. 5cm;

Schody wewnetrzne- dwubiegowe, zelbetowe. Szerokos¢ biegdéw- 70-80cm,
szerokos¢ spocznikow od 67 do 124cm.

Stolarka okienna- PCV , szyby zespolone.
Stolarka drzwiowa- w wiekszosci pomieszczen drewniana.

Wykonczenie wewnetrzne:

-posadzki:
ptytki lastryko- korytarz- piwnica, klatka schodowa;
wyktadziny PCV- na podtogach z desek- sale przedszkolne, hol gtéwny;
pomieszczenia przewidziane pod kuchnie z zapleczem
ptytki ceramiczne- sanitariaty;

Obiekt wyposazony w instalacje:
— elektryczna,
— wodno-kanalizacyjng (szambo podtgczone do zrealizowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej),
— centralnego ogrzewania (tradycyjna-weglowa kottownia wtasna)
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5.2. Uktad funkcjonalny
W obecnym stanie budynek miesci w sobie nastepujgco rozlokowany uktad funkcjonalny:
piwnice:
-kottownie z pomieszczeniem sktadu opatu,
-korytarze petnigce rownoczesnie funkcje szatni dla dzieci,
-toalety dzieci i personelu,
-pomieszczenie gospodarcze-magazyn, magazynek porzadkowy,
-komunikacje pionowg w formie klatki schodowej;
parter:
-reprezentacyjny hol gtéwny,
-sale zajec dla dzieci- 3 sale, w tym dwie potgczone ze sobg,
-pomieszczenie kuchni,
-gabinet dyrektora,
-klatke schodowa,
-nieuzytkowane pomieszczenia rezerwowe usytuowane bezposrednio za klatkg
schodowag;
poddasze:
nieuzytkowe; dojscie zapewnione celem konserwacji konstrukcji drewnianej dachu;
brak wyj$¢ kontrolnych do kominow; strop docieplony suprema gr. ok 10cm;

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych mogg przebywac ludzie w grupach powyzej
50 os6b oraz w grupach powyzej 30 os6b niepetnosprawnych- dzieci do lat 7.

Budynek na kondygnacji piwnic nie posiada pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Charakter wykonywanych czynnoéci w przedmiotowych pomieszczeniach jest dorywczy (szatnia,
toalety), bgdz tez praca polega na krétkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacjg
maszyn i urzgdzen (kottownia) lub utrzymaniem czystosci i porzadku (pomieszczenia magazynowo-
porzgdkowe).

Na poszczegolnych kondygnacjach ustalono przebywanie nastepujgce;j ilosci oséb:

-piwnice: krotkotrwale 1-3 osoby (palacz + personel kuchni),
-parter: 25 dzieci w sali zaje¢ przedszkolnych (3 oddziaty po 15 dzieci) i maksymalnie 8 oséb
dorostych (6 personelu dydaktycznego- w tym dyrektor, 2 osoby personelu kuchni);
-poddasze: nieuzytkowe; sporadycznie 1 osoba (konserwacja poddasza,
przeglad komindw)
Ogoétem ilos¢ osdb w obiekcie:
-45 dzieci w przedszkolu,
-9 0s6b dorostych (w tym palacz);

6. Przyjete rozwigzania projektowe.

Gtéwne zamierzenia projektowe mozna podzieli¢ na zadania:
6.1. optymalizacja i wyodrebnienie podstawowych funkcji w budynku z mozliwie maksymalng eliminacjg
wzajemnych kolizji;
6.2. poprawa warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku;
6.3. dostosowanie obiektu o obowigzujgcych wymogdéw dotyczgcych ochrony cieplnej budynku,
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6.1. Rozwigzania poprawiajace funkcjonowanie przedszkola:

W poziomie piwnic;

- wylgczenie - likwidacja pomieszczen zwigzanych z przebywaniem dzieci:
1. likwidacja dotychczasowej szatni usytuowanej na korytarzach,
2. wylgczenie z uzytkowania istniejgcych pomieszczen sanitarnych: toalety personelu i dzieci;
- obnizenie posadzek pomieszczen i korytarzy celem uzyskania minimalnej wymaganej
wysokosci, tj. 220Cm;
- obnizenie posadzki w kottowni i pomieszczeniu sktadu opatu (uzyskanie minimalne;j
wysokosci w swietle- 250cm);
- zapewnienie wymaganego doswietlenia w kottowni poprzez wykonanie dodatkowego
otworu okiennego;
- przystosowanie isthiejgcego pomieszczenia na potrzeby socjalno-sanitarne personelu
kuchni;
- wykonanie pomieszczenia porzgdkowego w poziomie piwnicy dla kuchni z zapleczem,;
- likwidacja magazynkéw zwigzanych z zapleczem obecnej kuchni;
- likwidacja istniejgcej klatki schodowej nie spetniajgcej wymogdw i wykonanie nowej;

W poziomie parteru:

- przeznaczenie istniejgcego wejscia gtdwnego do przedszkola tylko na potrzeby przedszkola
(dostarczenie i odbiér dzieci przez rodzicéw lub opiekundw, wejscie dla personelu dydaktycznego

i dyrekcji przedszkola);
- przystosowanie pomieszczen celem wprowadzenia dodatkowych dwéch oddziatow
(15 osobowych- dla dzieci, ktérych czas przebywania przekracza 5 godzin dziennie);

- wykonanie pomieszczen sanitarnych dla dzieci (wyposazonych w WC i umywalke oraz w najmiodsze;j
grupie natrysk) dostepnych bezposrednio z sal zaje¢ z mozliwoscig kontroli dziecka (specjalne drzwi
do kabiny WC, czy dodatkowe okienko zapewniajgce wglad; w ten sposéb personel dydaktyczny nie
traci kontroli nad dang grupg dzieci;

likwidacja- przeniesienie pomieszczenia kuchni; nowo zlokalizowana kuchnia z petnym zapleczem
posiada wyodrebnione, niezalezne wejscie; dostawa towaru jak i praca personelu kuchni odbywa sie
poza strefg przebywania dzieci;

wykonanie gabinetu dyrektora/pokoju nauczycielskiego w miejscu pierwotnie zlokalizowanej kuchni;
wyodrebnienie toalety dla rodzicow i personelu dostepnej bezposrednio z holu gtdwnego;
zlokalizowanie szatni dzieci z zespotem szafkowym w holu gtéwnym;

wprowadza sie wykorzystanie zamykanych wozkéw kelnerskich z zapewnieniem ich mycia w zmywalni
(wyposazonej w zawor ze ztgczka);

gruntowna przebudowa klatki schodowej (likwidacja obecnej nie spetniajacej wymogow);
klatka schodowa stuzy tylko jako dojscie do pomieszczen piwnicznych i na poddasze nieuzytkowe;

W poziomie strychu:

- gruntowna przebudowa klatki schodowej (likwidacja obecnej nie spetniajgcej wymogéw);
klatka schodowa stuzy tylko jako dojscie techniczne;
- zamkniecie schodéw obudowg o odpornosci ogniowej EI 60 i drzwiami o odp. El 30;

- wykonanie wyfazéw dachowych petnigcych rowniez role doswietlenia (usytuowanie w obrebie

kominow);
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6.2. Poprawe warunkow ochrony przeciwpozarowej w budynku przewiduje sie uzyskac¢ poprzez:

- wykonanie drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz:
1. drzwi z sal zaje¢ dla dzieci;
2. drzwi wejsciowe i wiatrotapu;
3. drzwi z holu szatniowego na zewnagtrz na projektowane schody zewnetrzne stalowe

(drzwi ewakuacyjne)

- wykonanie drzwi posrednich prowadzacych do drugiego wyjscia ewakuacyjnego otwieranych
na zewnatrz;
-wykonanie nastepujgcych wydzielen przeciwpozarowych:

1.

3a.

3b.

wydzielenie kottowni na opat staly w kondygnacji piwnic poprzez obudowe $cianami
i stropem w klasie odpornosci ogniowej El 60, zamykane drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej El 60 od pomieszczenia sktadu opatu;

wydzielenie pomieszczenia sktadu opatu w kondygnaciji piwnic poprzez obudowe $cianami
i stropem w klasie odpornosci ogniowej El 120, zamykane drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej El 60 od pomieszczenia kottowni,

Wydzielenie pomieszczeh piwnicznych od przebudowywanej klatki schodowej $cianami
w klasie odpornosci ogniowej El 60, zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30
na klatke schodowag;

Wydzielenie strychu od przebudowywanej klatki schodowej $cianami w klasie odpornosci
ogniowej El 60, zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 na klatke schodowa;

- wydzielenie-zamknigcie kondygnacji piwnic poprzez drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 30
w rejonie Kklatki schodowej;

- wydzielenie klatki schodowej na kazdej kondygnacji od strony korytarzy i pomieszczen bezposrednio
z niej dostepnych, $cianami o klasie odpornosciogniowej RElI 60 z zamknigciem otworéw w tej
$cianie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, wyposazonymi w samozamykacze
(dotyczy rowniez drzwi wyjsciowych z klatki schodowej prowadzacych na wewnetrzne podworze),
zgodnie z czescig rysunkowa;

- wykonanie instalacji przeciwpozarowej hydrantow wewnetrznych 25 z wezem poétsztywnym na
parterze w budynku- lokalizacja hydrantéw zgodnie z czescig rysunkowa;

- montaz instalacji oswietlenia ewakuacyjnego wszystkich drég ewakuacyjnych oraz w wybranych
pomieszczeniach jak: sale dzieci w przedszkolu;

- wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, zapewniajgcego odtgczenie energii elektrycznej
z catego budynku w przypadku pozaru;

6.3. Dostosowanie obiektu o obowigzujacych wymoqgoéw dotyczacych ochrony cieplnej budynku:

- termomodernizacja budynku: docieplenie scian, stropu nad parterem, remont kottowni, instalac;ji
centralnego ogrzewania;

7. Etapowanie inwestyciji.

Projekt zaktada mozliwo$¢ etapowania inwestycji.

Wyodrebnienie etapow ma na celu jedynie sprawniejszg realizacje catej inwestycji.

Etap | pozwala na wykonanie znaczgcego zakresu robét bez ucigzliwych zaktécen w funkcjonowa-
niu przedszkola (zapewnione odrebne wejscie, oddzielona czes¢ funkcjonujgca i przebudowywana
Scianami petnymi gr. 19-25cm).
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Zakres robot objety Il etapem odbywaé sie winien w czasie naturalnej przerwy
w funkcjonowaniu przedszkola- tj. w okresie wakacyjnym.

ETAP I:

Dostosowanie nieuzytkowanych pomieszczen pod potrzeby kuchni z zapleczem.

Etap | uwzglednia przebudowe pomieszczen dostepnych bezposrednio od strony istniejgcego wejscia
usytuowanego w potudniowo-zachodniej czesci budynku.

Obejmuje pomieszczenia az do granicy z istniejgcag klatkg schodowg i salg zaje¢ dla dzieci.

Zakres robot i wytypowanie pomieszczen do | etapu zostato podyktowane optymalizacjg

i wyodrebnieniem podstawowych funkciji w budynku z mozliwie maksymalng eliminacjg wzajemnych
kolizji.

Obecnie czesé kuchenna w budynku nie posiada odrebnego wejscia.

Dostep do kuchni odbywa sie poprzez hol gtéwny. Hol ten dostepny jest rowniez dla dzieci- stad
realizowane jest wejscie do sal zajec dla dzieci.

Kuchnia nie posiada réwniez wlasciwego zaplecza magazynowego i pomieszczen technologicznych.
Transport surowcow z poziomu piwnicy odbywa sie poprzez wewnetrzng klatke schodowg a nastepnie
przez wspolny hol z przedszkolem.

ETAP II:

Pozostate pomieszczenia na parterze tgcznie z klatkg schodowsg oraz poziomy: piwnic i strychu
przewidziano do zrealizowania w Il etapie inwestycji -niezbednym do realizacji celem prawidtowego
funkcjonowania catego przedszkola.

8. Zakres robot budowlanych

8.1. Zakres robot budowlanych (wewnetrznych).

| ETAP (parter- projektowana kuchnia z zapleczem):
- demontaz istniejgcej, drewnianej stolarki drzwiowej,
- rozebranie czesci Scianek dziatowych zgodnie z czescig rysunkowa,
- sprawdzenie stanu tynkow na Scianie, skucie tynkow stabych, odspajajgcych sie, reperacja
ubytkéw (zaktada sie 25%);
- tynki na suficie do zachowania, sg w dos¢ dobrym stanie, ponadto maskujg stopki
dwuteownikdw 160mm, zaktada sie jedynie lokalne uzupetnienia i wzmocnienia,
- montaz (zabezpieczenie stropu, wkucie i osadzenie) stalowych nadprozy pod
przewidziane do wykonania otwory drzwiowe i okienne w istniejgcych $cianach
konstrukcyjnych (z pustakéw zuzlobetonowych gr. 19cm i 24cm) zgodnie z cze$cig rysunkowg
(nadproza: N1, N2, N3, N4, N8 (N8=N2), N11, N12, N13 (stalowe belki dwuteowe);
- rozbidérka czesci scian pod osadzonymi nadprozami zgodnie z cze$cig rysunkowa;
- zerwanie podtdg drewnianych (desek gr. 25mm i legaréw),
- skucie istniejgcej warstwy wylewki betonowej (ok. 5¢cm),
- wybranie istniejgcej warstwy zageszczonego piachu (ok. 20cm),
- zageszczenie naruszonej warstwy istniejgcego piachu (minimalna gr. 10cm),
- wykonanie warstwy nos$nej posadzki (dla projektowanych Scianek dziatowych ) z betonu min. B-15
gr. min. 10cm,
- przygotowanie otworow pod wpusty kanalizacyjne (kratki sciekowe) zgodnie z czescig rysunkows;
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- wykonanie poziomej warstwy izolacji przeciwwilgociowej z 2 warstw papy asfaltowej
termozgrzewalnej; pape wywing¢ na sciany na wysokos$¢ 15cm;
- wykonanie- wymurowanie $cianek dziatowych z poryzowanej cegly ceramicznej typu AM gr. 9cm
na zaprawie cementowo-wapiennej,
UWAGA:
Dopuszcza sie lokalne naciecia scianek dziatowych pod projektowane instalacje, lecz nie gtebiej
niz 3cm.
- wykonanie nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $ciankach dziatowych (nadproza
przewidziano jako prefabrykowane belki L19),
- utozenie warstwy izolacji termicznej z ptyt styropianowych EPS100-031, uktadanych na styk
gr. minimum 10cm,
- utozenie dwoch warstw folii budowlanej (warstwa poslizgowa),
- utozenie zbrojenia z siatki stalowej o oczkach 10x10cm, gr. 4,5mm;
- wykonanie wylewki dociskowej gr. 5cm,
- montaz stolarki otworowej:
drzwiowej: stolarka obejmujgca pomieszczenia kuchni z zapleczem winna by¢ szczelna, gtadka,
zmywalna, w kolorze jasnym); szczegoty- patrz zestawienie stolarki okiennej
i drzwiowej; w pomieszczeniach magazynowych bez okien wyposazona w nawiewy
dolne (kratki lub tuleje);
okiennej:  projektowane sg tylko okna w magazynie warzyw z obieralnig; wyposazy¢
w nawiewniki w goérnej czesci ramy; okna w technologii PCV, kolor biaty;
szczegobty wg rys- zestawienie stolarki okiennej;
pozostate okna sg nowe - PCV i nie podlegajg wymianie;
- parapety wewnetrzne:
projektuje sie 2 parapety systemowe PCV, minimalnie wystajgce w stosunku do krawedzi sciany
(magazyn warzyw z obieralnig nr 1.18);
pozostate istniejgce parapety PCV sg w dobrym stanie, wymienione zostaty rownolegle z stolarka
okienng i przewidziane sg do zachowania;
gruntowanie posadzek:
w pomieszczeniach mokrych (kuchnia, zmywalnia, pomieszczenie dezynfekcji jaj, magazyn
warzyw z obieralnig, aneks szaf chtodniczych- w obrebie zlewu i umywalki, magazyn sprzetu
porzgdkowego) ptynng folig;
- gruntowanie ptynng folig Scian w obrebie armatury sanitarnej (zlewy, umywalki, itp.);
- zabezpieczenie ogniowe stopek belek dwuteowych poprzez przyklejenie pasow z ptyty g-k
ogniochronney;
nad pomieszczeniami kuchni, zmywalni i pom. dezynfekdji jaj:
w postaci paséw 5 pasow szerokosci min. 20cm i tgcznej dlugosci 585¢cm;
pas z ptyt winien wychodzi¢ poza obrys stopki min. 5cm z kazdej strony;
w projekcie zastosowano ptyty np. Firmy Rigips- Ridurit gr. 15mm;
szczegoty montazu wykonac zgodnie z wymaganiami producenta;
2. nad pozostatymi pomieszczeniami: 3 pasy o analogicznych zasadach;
dtugosc¢ pasa: ok. 690cm, szerokos¢ min. 20cm;
Przyjeto takie zabezpieczenie stropu nad przedmiotowymi pomieszczeniami z uwagi na dodatkowy
sufit podwieszany maskujacy przewody wentylacji mechanicznej oraz opisywane pasy z ptyt G-K.
UWAGA:
Przewiduje sie jedynie lokalne obnizenia sufitu podwieszanego celem ukrycia kanatéw wentylacji
mechanicznej. Pozostata przestrzen wykonczonego sufitu podwieszanego nie powinna by¢
mocowana nizej niz 300cm od poziomu wykonczonej posadzki.
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- montaz systemowych sufitéw podwieszanych:
Z uwagi na projektowany przebieg kanatéw wentylacji mechanicznej i przykanalikéw
wprowadzanych w kanaty kominowe w przestrzeni podstropowej nad czeécig technologiczng oraz
komunikacjg projektuje sie sufit podwieszany.
Projektuje sie sufit z ptyt g-k o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w uktadzie dwuwarstwowym,
tj. 2x ptyta 12,5mm z przewigzaniem spoin. Ptyty mocowane na konstrukcji krzyzowej (jedno
lub dwupoziomowej) z profili CD. System bez wymagan odpornosci ogniowej- w przypadku
uprzedniego montazu paséw ochronnych z ptyt ogniochronnych. Nalezy przestrzegaé zalecen
montazowych wybranego producenta.
- wykonczenie scian:
powierzchnie $cian dostosowaé¢ do wymagan normowych- powierzchnie gtadkie, zmywalne,
nieprzepuszczalne, nienasigkliwe i nietoksyczne w jasnych kolorach; zaleca sie dla pomieszczen
technologicznych wykonaé ptytki ceramiczne na wysoko$¢ 270cm lub do poziomu sufitu
podwieszanego (H=300cm):
-zmywalnia nr 1.12.
-kuchnia nr 1.13.
-pomieszczenie dezynfekcji jaj nr 1.14.
-magazyn na sprzet porzgdkowy nr 1.15.
-magazyn produktéw suchych nr 1.15.
-aneks szaf chtodniczych nr 1.17.
-magazyn warzyw z obieralnig nr 1.18.
Stosowac atestowane spoiny.
Na ciggach komunikacyjnych nr 1.10 i nr 1.11. zastosowac powtoke malarskg atestowang na
petng wysokos¢ (270cm), np. farbe akrylowa.
- wykoniczenie sufitow:
wykonczenie sufitéw gtadkie; zaprojektowano ptyty G-K na systemowym ruszcie;
piyty g-k o parametrach dostosowanych do warunkéw wilgotnosciowych pomieszczen;
zaleca sie zastosowanie powtoki malarskiej o wtasciwosciach higienicznych, np.: farbe akrylowa.
- wykonczenie podtég- posadzki:
Projektuje sie wykonczenie wszystkich pomieszczeh ptytkami ceramicznymi gresowymi
antyposlizgowymi (| etap- pomieszczenia technologiczne -kuchnia z zapleczem oraz komunikacja
nr1.10.inr1.11).
Zastosowac atestowane spoiny.
Zaleca sie zastosowaé normowe wyokraglenia krawedzi o promieniu d60mm do wysokoséci 10cm
dla wszystkich pomieszczen technologicznych- cokolik systemowy, wyoblony ceramiczny.

W pomieszczeniach nr 1.10. i 1.11. (komunikacja) zastosowaé cokolik  ceramiczny, prosty na
wysokosc ok. 10cm.

Il ETAP (parter- pozostata czes¢ pomieszczen):

- demontaz istniejgcej, drewnianej stolarki drzwiowej;
drzwi wewnetrzne z wiatrotapu do holu gtéwnego (aluminiowe) wymagajg przetozenia, tak by
otwieraly sie na zewnatrz;

- demontaz lamperii w holu gtéwnym z dykty (wysokosc¢: 160cm);

- wykucie bruzd pod stalowe kanaty wentylacyjne z pomieszczenh piwnicznych
z uwzglednieniem ich zaslepienia ptytami G-K (pozycja kosztorysowa w branzy sanitarnej);
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- sprawdzenie stanu tynkow na Scianie, skucie tynkéw stabych, odspajajgcych sie, reperacja ubytkow
(zakfada sie 15%- dotyczy reperacji uszkodzen po likwidacji paséw lamperii z ptyt z dykty w holu
gtéwnym);

- rozbidrka istniejgcych schodow zelbetowych (biegi i spoczniki);

- tynki na suficie do zachowania, sg w dos¢ dobrym stanie, ponadto maskujg stopki dwuteownikow
160mm, zakiada sie jedynie lokalne uzupetnienia i wzmocnienia,

- wymurowanie Sciany konstrukcyjnej gr. 25cm z pustakéw ceramicznych poryzowanych gr. 25cm,
np. typu AM wydzielajgcej przebudowywang klatke schodowg ($ciane wznosi¢ po wykonaniu
fundamentu i odpowiedniej Sciany w podpiwniczeniu); oraz $ciany z pustakéw poryzowanych gr.
19cm wydzielajgcej sale dzieci od pomieszczenia kuchni i zmywalni;

- wykonanie nowych schodow zelbetowych zakotwionych w istniejgcych scianach i projektowanej
Scianie; biegi i spoczniki wylewane (beton B-20); grubos¢ ptyty 16cm; zbrojenie wykonac¢ pretami
ze stali 34GS, d12mm co 12cm;
prety rozdzielcze z drutu domm; schody oprzec¢ na istniejgcych i projektowanej Scianie;
minimalna gteboko$¢ osadzenia rowna wysokosci piyty, tj.16cm;

- montaz (zabezpieczenie stropu, wkucie i osadzenie) stalowych nadprozy pod przewidziane do
wykonania otwory drzwiowe w istniejgcych $cianach konstrukcyjnych (z pustakow

zuzlobetonowych gr.: 29cm, 24 i 19cm) zgodnie z czescig rysunkowa;

nadproza:
- projektowana klatka schodowa:
N5, N6- w grubosci istn. stropu wylewane tgcznie z plytg stropowg do uzupetnienia
(na odcinku istniejgcej i projektowanej sciany wydzielajgcych klatke schodowa;
N7- z prefabrykowanych belek: 2x L19, [=120cm;
- pod otwory drzwiowe pomiedzy pomieszczeniami:
N8, N9- stalowe belki dwuteowe- 3x dwut. 120mm, 1=130cm;
N12: stalowe belki dwuteowe- 2x dwut. 100mm, I=103cm;

- rozbiorka czesci Scian pod osadzonymi nadprozami zgodnie z czescig rysunkowa;

- zerwanie podtég drewnianych (desek gr. 25mm i legaréw)- dotyczy zaréwno
pomieszczen niepodpiwniczonych (sale zaje¢ dla dzieci) jak i podpiwniczonych
(hol gtéwny, gabinet dyrektora, sanitariaty i magazynek);

w czes$ci niepodpiwniczonej:

- skucie istniejgcej warstwy wylewki betonowej (ok. 5¢cm),

- wybranie istniejacej warstwy zageszczonego piachu (ok. 20cm),

- zageszczenie naruszonej warstwy istniejgcego piachu (minimalna gr. 10cm),

- wykonanie warstwy nosnej posadzki (dla projektowanych Scianek
dziatowych) z betonu min. B-15 gr. min. 10cm,

- przygotowanie otwordw pod wpusty kanalizacyjne (kratki Sciekowe) zgodnie z czescig rysunkows;

- wykonanie poziomej war. izolacji przeciwwilgociowej z 2 warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej;
pape wywingé na sciany na wysokos¢ 15cm;

- wykonanie- wymurowanie $cianek dziatowych z poryzowanej cegty ceramicznej typu AM gr. 9cm
na zaprawie cementowo-wapiennej;
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UWAGA:
Dopuszcza sie lokalne naciecia scianek dziatowych pod projektowane instalacje, lecz nie gtebiej
niz 3cm.

- wykonanie nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi w Sciankach dziatowych (nadproza
przewidziano jako prefabrykowane belki L19),

utozenie warstwy izolacji termicznej z ptyt styropianowych EPS100-031, uktadanych na styk

gr. minimum 10cm,

utozenie dwdch warstw folii budowlanej (warstwa poslizgowa),

utozenie zbrojenia z siatki stalowej o oczkach 10x10cm, gr. 4,5mm;

- wykonanie wylewki dociskowej gr. 5cm;

w czeSci podpiwniczonej:

- po usunieciu desek i legaréw wybranie warstwy z polepy gr. ok. 4-5cm;
- uzupemienie ubytkow w istniejgcej warstwie ptyty Klaina;
- utozenie warstwy wyréwnujacej z ptyt styropianowych gr. 2cm EPS 100-038;
- wykonanie warstwy dociskowej z betonu min. B-15, gr. 35-40mm; warstwe zazbroi¢ siatkg z pretow
gr. 3mm o oczkach 10x10cm; okrytg cze$¢ belek dwuteowych zatopi¢ w warstwie betonowej;
- montaz stolarki otworowej
(bez réznicowania: podpiwniczenie/ brak podpiwniczenia):
drzwiowej: stolarka obejmuje pomieszczenia sal zaje¢ dla dzieci, sanitariaty, klatke schodows;
drzwi winna by¢ gtadkie, zmywalne, w kolorze jasnym); szczegoty- patrz zestawienie
stolarki okiennej i drzwiowej;
w toalecie personelu/ rodzicéw, wejsciowych do WC dzieci- majg byé wyposazone
w nawiewy dolne (kratki lub tuleje);
okiennej: projektowane jest tylko jedne okno na klatce schodowej (OK2);
parapety wewnetrzne: projektuje sie 1 parapet systemowy PCV, minimalnie wystajgcy
w stosunku do krawedzi $ciany (na klatce schodowej);
Szczegoty dotyczgce stolarki otworowej ujeto w czesci rysunkowej, patrz zestawienie stolarki
okiennej i drzwiowej;

- gruntowanie posadzek w pomieszczeniach mokrych (WC dzieci, WC personelu/rodzicow) ptynna folig,

- gruntowanie ptynna folig Scian w obrebie armatury sanitarnej (prysznice, umywalki, itp.);

- zabezpieczenie ogniowe stopek belek dwuteowych poprzez przyklejenie pasow z ptyty
g-k ogniochronney;
nad pomieszczeniami WC rodzicow (nr 1.2a.) i dzieci (1.4.):
w postaci pasow 3 pasow szerokosci min. 20cm i fgcznej dtugosci 251cm;
pas z ptyt winien wychodzi¢ poza obrys stopki min. 5cm z kazdej strony;
w projekcie zastosowano ptyty np. Firmy Rigips- Ridurit gr. 15mm,;
Szczegodly montazu wykonac zgodnie z wymaganiami producenta, patrz zatgcznik do projektu;
Przyjeto takie zabezpieczenie stropu nad przedmiotowymi pomieszczeniami z uwagi na dodatkowy
sufit podwieszany maskujgcy przewody wentylacji mechanicznej oraz opisywane pasy z ptyt G-K.

- montaz systemowych sufitbw podwieszanych:
z uwagi na projektowany przebieg kanatow wentylacji mechanicznej i przykanalikow wprowadzanych
w kanaty kominowe w przestrzeni podstropowej nad catg czescig toalet: personelu/rodzicow i dzieci
(pomieszczenia nr 1.2a. i nr 1.4.) projektuje sie sufit podwieszany.
Projektuje sie sufit z ptyt g-k o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ w uktadzie dwuwarstwowym,
tj. 2x ptyta 12,5mm z przewigzaniem spoin.
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Ptyty mocowane na konstrukcji krzyzowej (jedno lub dwupoziomowej) z profili CD. System bez
wymagan odpornosci ogniowej. Nalezy przestrzega¢ zaleceh montazowych wybranego producenta.
W pozostatych pomieszczeniach przewidziano systemowy sufit podwieszany o wymaganej
odpornosci El 60:

-ptytowanie: 2x 15mm ptyta GKF,

-wypetnienie: wetna mineralna kamienna gr. minimum 8cm i minimalnej gestosci

40 kg/m?;

-konstrukcja: profile C Rigistil, uchwyty bezposrednie do profilu C, dt. 120Mm;

Obnizenie sufitu minimalne- 10cm;

Taki rodzaj zabezpieczenia ogniowego dotu stropu (stalowych belek stropowych) pozwala spetnic
wymogi estetyczne pomieszczeh (sale zaje¢ dzieci, hol gtéwny, gabinet dyrektora) oraz zapewnia
odatkowy komfort ciepliny.

Wykonczenie $cian:

sale zajec dla dzieci

(nr1.6., nr 1.7a., nr 1.7b.): malowac farbami w réznych kolorach; do wysokosci 160cm od podtogi
stosowac atestowane powioki malarskie odporne na zmywanie ,
np. farby akrylowe lub lateksowe; malowac dwukrotnie; powyze;j
dwukrotne malowanie emulsyjne (do petnej wys. pomieszczen-314cm);

hol gtéwny: lamperie do wys. 160cm — farba olejna potmatowa 2 razy;
powyzej dwukrotne malowanie emulsyjne;
gab. dyrektora: dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, np. farbami akrylowymi;

magazynek, wiatrofap,

klatka schodowa: lamperia do wys. 200cm- farba olejna pétmatowa- 2 razy;
powyzej dwukrotne malowanie emulsyjne;
pomieszczenia mokre: (WC dzieci + natrysk, WC rodzicow/personelu)

pytki ceramiczne na petng wysokos¢ pomieszczen
(do poziomu sufitu podwieszanego H=270cm):
wykonhczenie sufitdw:

wykonczenie sufitow gtadkie, na przewidzianych ptytach G-K mocowanych:

-na systemowym ruszcie (pomieszczenia mokre); ptyty o parametrach dostosowanych do warunkéw
wilgotnosciowych pomieszczen;dla tej czesci pomieszczen zaleca sie zastosowanie powtoki malarskiej
o wiasciwosciach higienicznych (odpornej na dziatanie pary wodnej), np. farbe akrylowg; powierzchnie
malowa¢ dwukrotnie;

-na uchwytach bezposrednich (sale zajec¢, hol gtéwny, wiatrotap, magazynek) dla tej czesci
pomieszczenh przewiduje sie zastosowanie farby emulsyjnej; malowanie dwukrotne;

wykonczenie podtdg- posadzek:

sale zajec dla dzieci, hol gtowny:
powinny byC ciepte, tatwe do utrzymania w czystosci, z wyktadzin
naturalnych typu linoleum, z wkomponowanymi wzorami, famigcymi
monotonie posadzki; zaleca sie dobér wykfadziny naturalnej na bazie
oleju Inianego lub PCV homogenicznej o grubosci min. 2,0 mm,
pokrytej warstwg ochronng (np. Forbo, Gamrat, Polyflor);
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odpornos¢ na scieranie wg normy EN 649 — Grupa P; odpornos¢ na
wgniecenie wg normy EN —685 < 0,1 mm; odpornosé¢ ogniowa wg
normy DIN 4102 — B1; klasa uzytkowa wg normy EN 685 — 34;
klasa twardo$éci-K5; wkasciwosci antyposlizgowe wg normy DIN 51 130
-R 9, R11;

WC dzieci, WC rodzicow/personelu:
ptytki ceramiczne gresowe antyposlizgowe; zastosowaé atestowane
spoiny;

hol gtéwny:
ptytki ceramiczne gresowe, antyposlizgowe; zastosowaé cokolik
ceramiczny, prosty na wysokosé ok. 10cm;

[ ETAP (piwnice):

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej;

- rozbidrka istniejgcych posadzek z ptytek lastryko;

- rozbidrka istniejgcej Scianki wydzielajgcej kottownie od sktadu opatu (nie spetnia kryteriéw odpornosci
ognioweyj;

- obnizenie posadzki w korytarzu i pomieszczeniach o 20cm oraz w kottowni 0 31cm
celem uzyskania minimalnych wymaganych dla pomieszczen wysokosci w Swietle;

- wykonanie pogtebienia fundamentéw (Srednio na glebokosé 50cm; 40cm- czesé korytarzowa,
60cm- kottownia);
wymagane ze wzgledu na zachowanie minimalnego przykrycia taw fundamentowych;
pogtebienie wykonaé poprzez podlanie betonem min. B-20; wzmocnienia- wylewanie
fundamentéw wykonaé na catej szerokosci taw fundamentowych;

W pomieszczeniu kotlowni stwierdzono ceglane odsadzki taw fundamentowych tuz przy
poziomie posadzki. Odsadzka tawy wynosi 8-10cm.

Analogicznie nalezy przyjaé¢ wykonanie - podlanie pozostatych taw

fundamentowych ukrytych pod warstwa podposadzkowa.

Wysokos¢ nowych wylewanych taw fundamentowych: 50cm.

Zalecenia przy podbijaniu fundamentow:

(w przypadku stwierdzenia niedostatecznej gtebokosci $cian fundamentowych przy pogtebianiu posadzek)

Wykop i deskowanie:

tawy fundamentowe dzieli¢ na jednometrowe odcinki (mozna je oznaczy¢ np. biatg kredg na $cianach
fundamentowych). Réwnoczesnie podbija¢ co czwarty odcinek. Pojedynczy wykop dzieli¢ na dtugosc

100 cm przy szerokosci okoto 60-70 cm.

Wykop winien mie¢ odpowiednio wyprofilowane skarpy, ktérych pochylenie dostosowacédo gtebokosci
wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu nie nalezy zostawiaC na nastepny dzien ze wzgledu na
zagrozenie deszczem.

Po wykonaniu odcinkowych wykopow (zabezpieczy¢ skarpy przed osuwaniem) na starannie wyrdwnanym
dnie wykopu ustawi¢ drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania wykona¢ na
poziomie 40 cm powyzej dna wykopu, od gory zostawiajgc pustg przestrzen wysokosci 10 cm.
Analogicznie wykonac¢ w pozostatych wybranych odcinkach.
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Betonowanie:

Przed podbiciem spdd starej tawy doktadnie oczyscié¢ z kurzu i resztek ziemi. Swiezo utozong mieszanke
nalezy chroni¢ przed uderzeniami i odksztatceniami przez co najmniej 36 godzin przy temperaturze
powietrza +10°C. Przy nizszej temperaturze czas ten sie nieco wydtuza.

Gdy temperatura powietrza spadnie ponizej +5°C nie planowac¢ podbijania.

Izolacja

Po zwigzaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej tawy potozyé
izolacje przeciwwilgociowa.

Sposobow wykonania:

1. Izolacje podbitej fawy z emulsji gruntujgcej, np. Eurolan 3K i elastycznej masy bitumicznej,
np. Superflex-10.

2. Pozostatg 10-centymetrowa przestrzen pomiedzy spodem starego fundamentu a izolacjg
przeciwwilgociowg wypetni¢ szczelnie ubitym, gestoplastycznym betonem klasy C 12/15.

3. Po utozeniu betonu pod starg tawg na izolacji ustawic¢ kolejne deskowanie i wykonac¢
ok. 10-centymetrowg odsadzke.

4, Nowy szalunek wypetni¢ gestoplastycznym betonem C 12/15, tym samym co pod Sciana.
Mieszanke zageszczono od géry.

5. Poziomg izolacje potgczy¢ z wykonang wzdtuz zewnetrznego obrysu budynku izolacjg pionows.

Zasypanie nowej tawy

Po stwardnieniu betonu wykop zasypa¢ do wysokosci izolacji poziomej, tak by nie zalewata go woda
opadowa. Czynnos¢ wykonac¢ warstwami o grubosci okoto 20 cm, a kazdg warstwe dokfadnie ubic.
Dopiero wtedy przystgpi¢ do odkopywania i podbijania odcinkow.

UWAGA:

Roboty przy pogtebieniu istniejgcych fundamentéw prowadzi¢ odcinkami dlugosci max. do 1,2m.
Wykonany wykop nalezy zala¢ betonem min. B-20 niezwiocznie, bez pozostawienia niewypetnionego
wykopu na drugi dzien. Przy jednoczesnym wykonywaniu pogtebien w kilku miejscach odlegto$¢ miedzy
nimi nie moze by¢ mniejsza niz wysokos¢ sciany piwnicy. Ogolna powierzchnia jednoczesnie pogtebianych
fundamentéw nie powinna by¢ wieksza niz 15% powierzchni catego fundamentu.

- wybranie istniejgcych warstw pod-posadzkowych na gtebokos$¢ 40cm;
- wykonanie taw fundamentowych pod projektowang $ciane wydzielajgca klatke schodowa oraz pod
projektowane $ciany wydzielajgce sktad opatu od kottowni;
- wymurowanie $cian wydzielajgcych klatke schodowg i pomieszczenie sktadu opatu z pustakow
ceramicznych poryzowanych gr. 25cm, np. typu AM,;
- demontaz — rozbidrka istniejacych schodéw zelbetowych;
- wykonanie nowej podbudowy pod posadzki:
-zageszczenie istniejgcej naruszonej warstwy z piasku,
-wykonanie warstwy nosnej gr. minimum 10cm z betonu B-15;
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dwoch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej;

Czestochowa, grudzien 2014



studio architektury
"ego™ kom. : 691 718 818
nalewajka krzysztof fax: 34 361 18 39

s tuddi o 42-202 Czestochowa NIP: 949-096—-59-84
a reh it &Kt air ul. Ogrodowa 15/8 mail: studio_ego@Rwp.pl

- wykonanie poziomej warstwy izolacji przeciwwilgociowej z 2 warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej;
pape wywing¢ na sciany na wysokos$¢ 10cm;

- wykonanie- wymurowanie $cianek dziatowych z poryzowanej cegly ceramicznej typu AM gr. 9cm na
zaprawie cementowo-wapiennej,

UWAGA:

Dopuszcza sie lokalne naciecia scianek dziatowych pod projektowane instalacje, lecz nie gtebiej niz
3cm.

Scianki murowaé na warstwie nosnej z betonu B-15, grubo$ci min. 10cm.

- wykonanie nadprozy nad otworami drzwiowymi w $ciankach dziatowych (nadproza przewidziano jako
prefabrykowane belki L19),
- utozenie warstwy izolacji termicznej z ptyt styropianowych EPS100-031, ukfadanych na styk gr. 10cm;
- utozenie dwdch warstw folii budowlanej (warstwa poslizgowa),
- ulozenie zbrojenia z siatki stalowej o oczkach 10x10cm, gr. 3mm;
- wykonanie wylewki dociskowej gr. min. 4,5cm;
- wykonanie nowych schodéw wewnetrznych; biegi i spoczniki wylewane (beton B-20);
grubosé¢ ptyty 16cm; zbrojenie wykonaé pretami ze stali 34GS, d12mm co 12cm;
prety rozdzielcze z drutu d6mm; schody oprzec¢ na istniejgcych i projektowanej scianie;
minimalna gtebokos¢ osadzenia rowna wysokos$ci piyty, tj. 16cm;

- osadzenie nadprozy pod stolarke drzwiowg zgodnie z czescig rysunkows;

nadproze NO1- 0 przekroju 25x30cm zbroi¢ dotem 4-ma pretami d12mm, i dwoma pretami
d12mm gorg; strzemiona z pretéw d6mm, co 20cm na catej dtugosci
nadproza;

nadproze NO2- o przekroju 41x30cm zbroi¢ dotem 4-ma pretami d12mm i dwoma pretami

d12mm gora; strzemiona d6mm co 20cm na catej dtugosci nadproza;
pozostate nadproza:

belki L19- nad projektowanymi $cianami;

dwut. 120-  nad istniejgcymi Scianami;

- montaz stolarki otworowej
drzwiowej:  projektuje sie m.in. nowg stolarke wewnetrzng: do kottowni, pomieszczenia sktadu
opatu oraz do pomieszczen socjalno-sanitarnych personelu;
okiennej: projektowane jest dodatkowe okno (OK6) w kottowni celem; zapewnienie
minimalnego wymaganego doswietlenia (1/15 powierzchni pomieszczenia);
oprdcz okna projektuje sie otwor napowietrzajgcy do kottowni- szczegoéty zgodnie
z odrebnym projektem- branza sanitarna;
Szczegoly dotyczace stolarki otworowej ujeto w czesci rysunkowej, patrz zestawienie stolarki okiennej
i drzwiowej;

- parapety wewnetrzne:
nie przewiduje sie montazu parapetow, jedynie wykonczenie sciany ptytkami ceramicznymi;

- gruntowanie posadzek w pomieszczeniach mokrych (kabina WC, natrysk, pomieszczenie porzadkowe)

ptynng folig,
- gruntowanie ptynng folig scian w obrebie armatury sanitarnej (prysznic, umywalki, itp.);
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- zabezpieczenie ogniowe stopek belek dwuteowych poprzez przyklejenie paséw z ptyty
g-k ogniochronnej;

nad pomieszczeniem sktadu opatu:
w postaci paséw szerokosci min. 25cm zapewniajacych odpornos¢ ogniowg R120;
pas z ptyt winien wychodzi¢ poza obrys stopki min. 5cm z kazdej strony;
w projekcie zastosowano ptyty np. Firmy Rigips- Ridurit gr. 2x15mm;
Szczegoéty montazu wykonac zgodnie z wymaganiami producenta, patrz zatgcznik do projektu;

nad pozostatymi pomieszczeniami i korytarzem:
pasy szerokosci min. 25cm zapewniajgce odpornos¢ ogniowg R60;
kazdy pas z ptyt winien wychodzi¢ poza obrys stopki min. 5cm z kazdej strony;
w projekcie zastosowano ptyty np. Firmy Rigips- Ridurit gr. 1X15mm;
Przyjeto takie zabezpieczenie stropu nad piwnicg z uwagi na ekonomie rozwigzania oraz mniejsze
wymagania estetyczne dla przedmiotowych pomieszczen.

UWAGA: rozmieszczenie belek (ilos¢) przedstawiono w czesci rysunkowej
(patrz schemat rob6t konstrukcyjnych- piwnice);

Zabezpieczenie belek stropowych nalezy sie wykona¢ réwniez w toaletach.

W tym celu nalezy wczesniej zdemontowac sufit podwieszany w ptyt PCV.

wykonczenie $cian:
w pomieszczeniach mokrych:  (sanitarnym pracownikoéw, porzadkowym) ptytki ceramiczne do petne;j
wysokosci pomieszczen (220cm);

w istniejgcych toaletach: istn. ptytki do zachowania;
w kottowni: ptytki do wysokosci 2,00m; powyzej dwukrotne malowanie emulsjg;
komunikacja, magazynek: lamperie do wys. 160cm - farba olejna potmatowa 2 razy;

powyzej dwukrotne malowanie emulsyjne;

- wykonczenie sufitow:
wykonczenie sufitow gtadkie, malowanie dostosowane do warunkéw wilgotnosciowych pomieszczeh:

w pomieszczeniach mokrych:  socjalno-sanitarnym pracownikéw, porzagdkowym,
toaletach malowanie dwukrotne farbg akrylowg;

pozostate pomieszczenia: malowanie dwukrotne farbg emulsyjna;

- wykohczenie podtdg- posadzek:
we wszystkich pomieszczeniach przewidziano montaz ptytek ceramicznych gresowych;
zastosowac cokolik ceramiczny, prosty na wysokos¢ ok. 10cm;

Il ETAP (poddasze nieuzytkowe- strych):

- usuniecie istniejgcej warstwy -polepy (zmielony gruz) gr.10cm (odcigzenie stropu);

- rozbidrka istniejgcej obudowy klatki na poddaszu z desek;

- zabudowa klatki schodowej na poziomie strychu $cianami z:

- pustakow ceramicznych poryzowanych gr. 19Cm obustronnie tynkowanych tynkiem cementowo-
wapiennym gr. 1,5cm zgodnie z czescig rysunkowa;

- G-K na konstrukcji z profili CW100 i UW 100 np. W systemie firmy Rigips;
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pojedyncze poszycie z ptyt gr. 12,5mm; wypetnienie: wetna mineralna kamienna
gr. 5Cm i gestosci 6-70 kg/m?;
Uwaga: sciany majg spetnia¢ wymaog odpornosci ogniowej REI 60.

- montaz drzwi przeciwpozarowych zamykajgcych klatke schodowg o odpornosci ogniowej El 30;
szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej;

- malowanie drewnianych elementow konstrukcji (stupy, murtaty, podwaliny, kleszcze, miecze,
ptatwie) i poszycia dachu do stopnia niezapalnego; dobrac¢ preparat tak, by chronit jednoczes$nie
przed korozjg biologiczng i owadami;

- zakfada sie wymiane 10% elementéw wiezby dachowej i poszycia;

- montaz stolarki dachowej: wytazy dachowe oraz okno pofaciowe w przestrzeni klatki schodowej;

- wykonanie warstw izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych w pofaci dachowej w obrebie klatki
schodowej zgodnie z czescig rysunkowa;

- wykonanie (podciggnigcie) systemowych stalowych kominéw wentylacyjnych izolowanych;
(szczegoty, w tym obmiar wg odrebnego opracowania branzowego- branza sanitarna);

- montaz trzy kanatowego komina wentylacyjnego Schiedla;
- utozenie na oczyszczonym z polepy stropie warstwy izolacji termicznej z ptyt z wetny mineralnej
twardej, uktadanych w warstwach:
1. warstwa grubosci 5cm do wysokoéci gornej stopki dwuteownikéw 160
(ukrycie stopek);
2. warstwa grubosci: 2x5cm uktadana z przewigzaniem spoin (symbol Str2a)-
dotyczy stropu nad pomieszczeniami gdzie od strony pomieszczen
zastosowano sufit podwieszany mocowany bezposrednio
z wypetnieniem wetng mineralng gr. 8cm;
2x15cm uktadana z przewigzaniem spoin (symbol Str2b)-
dotyczy czesci stropu nad pomieszczeniami, gdzie od strony
pomieszczen zastosowano obnizony sufit podwieszany (kuchnia
z zapleczem, WC personelu/rodzicéw, WC dzieci (pom. Nr 1.4.);
- ulozenie piyt blachy ryflowanej gr.1,5mm (strop- Str2b) i (strop- Str2a) bezposrednio na warstwie
z ptyt z wetny mineralnej twardej celem zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych;
szczegoty i obmiar zgodnie z czescig rysunkowg (patrz rys. nr4-rzut strychu);
- zamurowanie wyczystek kanatow kominowych;

Il ETAP (dach):

- przetozenie potaci potudniowo-zachodniej (pota¢ nr2- patrz rzut dachu);
pokrycie zniszczone na skutek zwalenia sie komina (blacha falista);
demontaz istniejgcego pokrycia, montaz nowego o analogicznej fali (grubosc¢ blachy nie mniejsza niz
0,7mm);

- demontaz zniszczonego orynnowania (rynny i rury spustowe);

- demontaz wszystkich obrébek blacharskich: nad gzymsem wienczacym oraz obrobek w pasie
rynnowym;

- montaz nowych obrébek blacharskich stalowych, powlekanych (kolor ciemny bragz);

- montaz nowego orynnowania: rynnny (d150mm), rury spustowe (d100 lub d120mm)
stalowych powlekanych (kolor ciemny brgz);
nalezy uwzgledni¢ dystans 15cm na docieplenie $cian ptytami styropianowymi;

- malowanie pozostatych potaci dachowych (zalecane minimum); kolor ciemna czerwien lub braz;
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- rozbidérka wystajgcych odcinkéw komindw (srednio na odcinku 150cm) z uwagi na znaczny stopien
uszkodzen;
- podmurowanie kominéw do pierwotnej wysokosci (z cegly kominowej klinkierowej);
kanaty wentylacyjne wyprowadzi¢ na boki, komin zwienczyé czapg betonowa;
- wykonanie remontu instalacji odgromowej (dotyczy branzy elektrycznej);
- montaz elementéw ochrony przeciwéniegowej;
w projekcie zatozono ptotki Sniegowe, np. Firmy Ekochron;
szczegOty- patrz rysunek rzut dachu oraz zatgczniki do projektu;
- montaz elementdédw komunikacji dachowej:
a.- drabinki kominiarskie, np. firmy ARAD; zestawienie- patrz rzut dachu;
b.- tawy kominiarskie, np. firmy Ekochron; zestawienie- patrz rzut dachu;
- wyprowadzenie systemowych stalowych izolowanych kanatow wentylacyjnych;
wyprowadzi¢ ponad potaé dachu na wysokosé minimum 60cm; (szczegdty w opracowaniu branzowym-
branza sanitarna);

8.2. Zakres robot budowlanych (zewnetrznych).

ISTNIEJACE SCIANY FUNDAMENTOWE (ZEWNETRZNE):
Sciany fundamentowe wykonane z cegty ceramicznej petnej gr. 51cm, nie zaobserwowano izolaciji
pionowej.

Zakres robot sprowadza sie do:

-odkopania i oczyszczenie fundamentow,
-wykonania impregnacji wzmacniajgcej podtoze, np Akryfol-em,
-uzupetnienia ubytkow zaprawg cementowa,
-gruntowania podtoza, np. ASFALBITEM firmy IZOLEX,
-wykonania hydroizolacji, np. STYROBIT-em 2000 firmy IZOLEX.
-klejenia ptyt termoizolacyjnych styropianowych typu EPS 100-038 DACH/PODLOGA (preparatem
Styrobit 2000) gr. 10cm (zgodnie z czescig rysunkowg)
(petnig rowniez role izolacji podtdg na gruncie- spetnienie kryteriow dla | strefy)
-montaz folii kubetkowej,
UWAGA:
Zasypywac ostroznie fundamenty drobng ziemig z piaskiem bez gruzu by nie uszkodzi¢ czy zerwaé powtoki
ochronno-drenujacej z folii kubetkowej;

PRACE ZWIAZANE Z OCIEPLENIEM SCIAN FUNDAMENTOWYCH :

- konstrukcja nawierzchni-  pasu okapowego petnigcego jednoczesnie funkcje chodnika obwodowego;
szczegoty i obmiar nawierzchni zgodnie z czescig rysunkowa;

® kostka brukowa- betonowa (w szczelinach suchy piasek o frakcji do 2mm) 6cm
@ podsypka piaskowa z piasku o frakcji ziaren do 2mm; 3cm
® podbudowa zasadnicza- wysiewka z piasku o frakcji

ziaren 0-30mm i ttuczenia o frakcji ziaren 30-60mm ~10cm
@® warstwa odsgczajgca z ubitego piasku lub zwiru ~10cm
Obmiar dojs¢ utwardzonych (projektowanych): 176,0m>.
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GRUBOSC STYROPIANU DO OCIEPLENIA SCIAN:
(celem dostosowania parametréw przegrod do obecnych wymogow)
-w gruncie: 10cm- uktadane na styk (EPS 100-031);
-zewnetrzne: 15cm- uktadany na styk (EPS 70-040 FASADA),
(wykonczenie tynk cienkowarstwowy-silikatowy)
2-3cm — boki otwordw okiennych i drzwiowych;

UTWARDZONY PLAC PARKINGOWO-MANEWROWY:
(samochody o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2500 kg)

Uktad warstw (podbudowa):

-warstwa Scieralna z kostki betonowej azurowej 8cm,
-podsypka piaskowo-cementowa 3cm,
-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego

stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego: 15cm,

-grunt rodzimy;

Obmiar dojazdéw:  387,0m>.

9. Roboty dodatkowe:

Uzupetnienie ogrodzen z siatki stalowej ocynowanej, powlekanej (wysoko$é180cm);
Rozstaw stupkéw co ok. 250cm (lub wg standardow producenta);
Obmiar ogrodzenia 40,0mb.

Montaz dodatkowego wyjscia:

-demontaz jednego modutu z prefabrykowanego ogrodzenia,

-wykonanie furty o szerokosci 120cm i wysokosci ogrodzenia (ok. 160cm),

-uzupetnienie brakujgcej, wycietej czesci ogrodzenia (wymog dodatkowego wyjscia-p.poz);

10. PRZYJETA METODA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Do ocieplenia scian zewnetrznych przyjeto metodg lekkg mokrg polegajgcg na pokryciu zewnetrznych
powierzchni Scian bezspoinowg powtoka ztozong z nastepujgcych warstw:
- styropianu przyklejonego za pomocg masy klejgcej i mocowanego kotkami, stanowigcego
- izolacje termiczna,
- siatki z widékna szklanego przyklejonej do styropianu,
- zewnetrzne;j silikatowej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajgcej przed przenikaniem wod

(podkfad i tynk silikatowy);
Wymieniona metoda wystepuje pod nazwg technologii DRYVIT, CERESIT, BAUMIT, TERRANOVA,
BOLIX, ATLAS itp.
W niniejszym opracowaniu przyjeto metode BAUMIT .
Szczegoty wykonania zgodnie z Instrukcjg ITB 334/2002 — bezspoinowy system ocieplenia Scian
zewnetrznych budynkow.
W projekcie uzgodniono wytyczne w sprawie wymagan izolacyjnosci cieplej i innych wymagan zwigzanych
z oszczednoscig energii.
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10.1.

RODZAJ MATERIALOW WCHODZACYCH W SKtAD SYSTEMU

OCIEPLAJACEGO SCIANY ZEWNETRZNE

W rozwigzaniu projektowym przyjeto metode ocieplenia $cian pod nazwg Baumit EPS.

Jest to kompleksowy i nowoczesny system ocieplania scian zewnetrznych budynkow metodg ,lekka
mokrg”. Polega on na przymocowaniu do $cian masg klejowo-szpachlowg (Baumit KlebeSpachtel)
i tacznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z widkna szklanego zatopiong w zaprawie
klejacej, a nastepnie wykonczeniu catosci cienkowarstwowg wyprawg tynkarska.

Wyprawe mogg stanowi¢ tynki akrylowe, silikatowe, silikonowe bgdz mineralno- polimerowe.

W opracowaniu jako wykonczeniowg przyjeto wyprawe tynkarskg silikatowg (Baumit SilikatPutz)
poprzedzong wykonaniem podkfadu pod tynk (Baumit SilikatGrund) .
W skfad zestawu materiatow do ocieplania $cian nastepujgce produkty:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.2

styropian w ptytach grubosci: 1, 2, 3, 5, 10, 15cm o wymiarach powierzchniowych 500x1000 mm
(dopuszczalne odchyiki +/- 2mm); samogasnacy; sezonowany  przez okres zapewniajgcy
mozliwos¢  zastosowania do systemow ocieplen (okreslony przez producenta styropianu —niej
mniej niz dwa miesigce); gesto$é 15-20 kg/m?, struktura zwarta, bez luznych granulek, krawedzie
proste, ostre, bez wyszczerbien;

masa klejowo—szpachlowa Baumit (Baumit KlebeSpachtel):

jednosktadnikowa, w postaci proszku do zarabiania czystg wodg bezposrednio  przed  uzyciem,
gdzie spoiwem jest mieszanka polimer- cement z dodatkiem ok. 3% wapna; nie zawiera kleju
lateksowego powodujgcego wykwit na tynku; nadaje sie do klejenia, do kazdego podtoza; stuzy do
zatapiania siatki z widkna szklanego oraz przyklejania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu;
mozna nig szpachlowaé rowne powierzchnie tynku i betonu;

kotki mocujgce (dyble)— tgczniki typu Li1 oraz Li2 grzybkowe; zastosowacé tgczniki z grupy tgcznikéw
przeznaczonych do styropianu, nie do wetny mineralnej (kotki rozporowe do mocowania ptyt
styropianowych- Dubel);

siatka —z widkna szklanego o oczkach 4x4 lub 3x4 mm nalezycie = zaimpregnowana dyspersjg
tworzywa sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna wykazywac¢ poprzecznego sfalowania (Baumit
TextilglasGitter);

podktad tynkarski (Baumit SilikatGrund) — gotowa do uzycia farba gruntujgca na bazie szkfa
wodnego stuzy do zagruntowania podtoza przed potozeniem tynkow i farb silikatowych,
stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynkow;

tynk silikatowy: Baumit SilikatPutz— gotowa, barwiona masa tynkarska do wypraw pocienionych,
krzemianowa (187 koloréw), do naktadania recznego lub maszynowego o strukturze rowkowej lub
drapanej, biaty lub kolorowy; w opracowaniu przyjeto strukture drapang (2mm Kratz), barwiong
zgodnie z kolorystykg producenta;

dodatkowe akcesoria systemowe np. profile cokotowe aluminiowe, profile naroznikowe i inne
materialy do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji (patrz Katalog Baumit - materiaty
pomacnicze);

UWAGA:

Wszystkie prace wykonac zgodnie z technologig realizacji wybranego systemu ocieplen.

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN:

10.1.

po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkéw; wykonaé naprawe, uzupetnienia
zniszczonego przy gruncie muru, dokonac¢ oceny przyczepnosci przyklejonych probek styropianu
do poditoza (opis w Instrukcji 1TB334/96); skuc¢ tynki, ktére tatwo sie odspajajg i wykonac
obrzutke cementowg (dotyczy czesci istniejgcej);
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.
10.10.

w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, sadzy oraz stabo trzymajgcych sie powtok nalezy zmyc¢
podioze wodg (bez dodatkow srodkéw chemicznych) pod wysokim cisnieniem pamietajac
o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania piyt
styropianowych (dot. czesci istniejgcej);
nalezy  doktadnie przygotowaé¢ powierzchnie, sprawdzi¢ réwnosci podioza tatami
aluminiowymi i ewentualnie wyréwnac przez przyklejenie cienkiego styropianu;
klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50 cm; przygotowang zaprawe Kklejgcg uktadacé
na obrzezu kazdego elementu styropianu pasami masy szerokosci 4-6cm, a na pozostatej
powierzchni ,plackami’o s$rednicy ok. 8-10 cm (na ptyte 50x100 cm przypada 6-8 ,plackéw”
zaprawy); pasma nakfada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3cm od krawedzi tak, aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie  piyty;ptyty klei¢ na styk, ewentualnie
szczeliny uzupetniaé paskami styropianu; szczelin nie wolno wypetnia¢ szpachlowka klejgca;
Sciany okleic styropianem gr. 10 cm, natomiast oscieza oklei¢ styropianem gr.  2-3cm, w zaleznosci
od mozliwosci, aby nie zakry¢ oscieznic okiennych;
Uwaga: klejenie wykona¢ podczas suchej pogody —opady i wilgo¢ zmniejszajg pyczepnosé
masy klejgcej;
mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza; po min. 24 godzinach od  Klejenia
mocowac ptyty styropianowe do podtoza przy uzyciu tacznikbw mechanicznych (najczesciej
stosuje sie kotki z trzpieniem plastikowym); mocowanie piyty na powierzchni: min. 6 szt./m?
mocowanie jest zawsze konieczne na tynkach, betonie, na podtozu niezbyt stabilnym, a takze przy
ocieplaniu sufitéw; mocowanie ptyt na krawedziach : 4 szt./mb z obu stron naroznika budynku;
wyréwnanie powierzchni ptyt styropianowych po zwigzaniu zaprawy klejgcej i po ich zamontowaniu
do podtoza poprzez szlifowanie grubym papierem Sciernym; jesli warstwy zbrojeniowej nie
naniesiono w ciggu 2 tygodni, nalezy ptyty ponownie przeszlifowac;
klejenie siatki wzmacniajgcej na styropianie za pomocg tej samej masy klejgcej, co do Klejenia
styropianu do poditoza; klejenie wykona¢ po uptywie min. 3 dni od klejenia styropianu;
zaktady pasow siatki powinny wynosi¢ minimum 10cm; mase klejgcg nanosi¢ na powierzchnie piyt
styropianowych ciggtg warstwg gr. ok. 2mm i natychmiast przykleja¢ siatke z wtdkna szklanego,
wciskajgc jg w mase packg stalowa; na powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ drugg warstwe
masy klejgcej gr. ok. 1mm azdo catkowitego przykrycia siatki;po uptywie 3-4 dni celowe jest
przeszlifowanie wierzchniej pfaszczyzny masy papierem Sciernym ewentualnie natozenie
wyréwnujgcej warstwy z masy klejgcej gr. ok. 1mm; dla trwatosci ocieplenia nalezy wtasciwie
wykona¢ zakonczenia wyklejania  siatki na krawedziach ocieplanych ptaszczyzn, a zwtaszcza
pofgczenia siatki utozonej na styropianie z pasami siatki wpuszczonymi pod styropian,
wywiniecie siatki na oscieza (podokienniki); na miejsca narazone na uszkodzenia nalezy natozy¢
narozniki z kgtownika aluminiowego perforowanego — pod wibknem szklanym;
montaz parapetow zewnetrznych, obrobek blacharskich;
gruntowanie suchego i rownego podtoza podktadem Baumit SilikatGrund (zuzycie: ok. 0,3 kg/m?);
wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej Baumit SilikatPutz (gotowa, barwiona
masa tynkarska do naktadania recznego o granulacji ok. 2,0mm—baranek- K 2mm); przygotowang
mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwg na podfozu, uzywajgc do tego
celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej; nastepnie usungé nadmiar tynku do warstwy o grubosci
ziarna krotkg pacag ze stali nierdzewnej; materiat zebrany mozna ponownie wykorzysta¢ po jego
ponownym przemieszaniu; zgdang strukture tynku uzyskuje sie przez zatarcie natozonego tynku
ptaskg pacag z tworzywa sztucznego; operacje zacierania nalezy wykonaé¢ przy niewielkim nacisku
pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewaciji; zuzycie: $rednio 3,2 kg/m?;
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10.11. wykonanie w czesci cokotowej tynku mozaikowego Baumit MosaikPutze.

Ukfad warstw:

- 1x podkifad Baumit GranoporGrund,

- 1x tynk mozaikowy Baumit MosaikPutz

Uwaga: Nie naktada¢ produktu w temperaturze (powietrza i podtoza) ponizej +5°C.

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby, przy zachowaniu zasad
BHP.

Wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i atesty
higieniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

10.3. KOLOR TYNKOW | FARB

Kolorystyke nalezy dobra¢ w oparciu o wykonane na budowie probki celem dobrania barw jak najbardziej
zblizonych do istniejgcych w otoczeniu. Ma to znaczenie w celu zachowania ciggtosci elewacji i jej
jednorodnoéci- waloru podkreslajgcego zabudowe i jej skale w tym fragmencie terenu.

11.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu budowlanego budynku
Oddziatu Przedszkola w Pile Pierwszej nr4 (nr ewid. dz. 88, obreb |, k.m. 2) podlegajgcego dostosowaniu
do wymagan bezpieczenstwa pozarowego.
Dane techniczne i program uzytkowania

Parametry liczbowe:

ilos¢ kondygnacji podziemnych -1,
ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 1 + poddasze nieuzytkowe,
wysokos¢ budynku - 8,60 m,

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

-POW. DZIALKI: . ~4044,00 m?
-POW. ZABUDOWY OGOLEM: 351,27 m?
(przedmiotowy budynek)
-POW. UZYTKOWA: 390,47 m*
piwnice: 98,04 m?
parter 286,48 m?
pietro 5,95 m?
1.10. KUBATURA: ~2455,80 m®
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Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Mozliwe zdarzenia pozarowe w obiekcie
Nalezy zatozy¢, iz ewentualne pozary mogg powstaé w kazdym z pomieszczen budynku bez wzgledu na
pore ich uzytkowania.

Na kondygnacji nadziemnej pomieszczenia uzytkowe powinny by¢ oddzielone od ukfadéw komunikaciji
poziomej korytarzy oraz od innych pomieszczen s$cianami w wymaganych klasach odpornosci ogniowej.
Zjawiska pozarowe wstepnego rozwoju pozaru jak dym bedg sie rozprzestrzenialy do uktadow
komunikacyjnych poziomych i dalej do klatek schodowych.

Pozary moga powstawaé zaréwno w kubaturze witasciwej pomieszczenia jak i w strefach pomiedzy
stropami wtasciwymi i podwieszonymi.

Strefy te wykorzystywane sg jako trasy przebiegu instalacji uzytkowych w obiekcie jak i instalaciji
zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe. Nie mozna réwniez wykluczy¢ przypadkow sabotazu i rozwoju
zdarzen pozarowych w pomieszczeniach nie zagrozonych pozarem jak sanitariaty, uktady komunikacyjne
i piony klatek schodowych.

W przypadku pozaru wytgczanie instalacji i urzgdzeh technicznych, takich jak instalacje elektryczne,
wentylacyjne, grzewcze, itp, nastepuje w sposéb reczny poprzez odigczenie tych urzadzen od zasilania
i przede wszystkim poprzez zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Koncepcja zabezpieczen przeciwpozarowych

W celu zapewnienia nosnosci ogniowej i oddzielenia poszczegolnych pomieszczen i uktadéw
komunikacyjnych nalezy dobra¢ odpowiednig do zagrozen pozarowych, klase odpornosci pozarowe;j
budynku ,C” dla budynku zaliczonego do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi. Dla tej klasy dobiera sie
poszczegdlne klasy odpornosci ogniowej elementow budynku. Dobor ten przedstawiono w dalszej czesci
opracowania.

W celu ograniczenia rozwoju pozaru na caty budynek nalezy dokonaé¢ podziatu budynku na strefy
pozarowe, ktore uniemozliwiajg rozprzestrzenienie sie pozaru, w zatozonym czasie, na sgsiednie strefy
pozarowe.

W omawianym budynku przyjeto nizej wymienione zasady:

Obiekt Przedszkola - ZL Il, bedzie stanowit jedng strefe pozarowg z niezbednymi wydzieleniami
przeciwpozarowymi.

Celem zapewnienia urzadzen stuzacych do gaszenia pozaru we wstepnej jego fazie przez uzytkownikow
obiektu zapewniono w budynku:

1. gasnice przenos$ne do gaszenia pozarow grupy ABC oraz urzgdzen elektrycznych pod napieciem,

2. instalacje przeciwpozarowg hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym.
Warunki techniczne dla tych urzgdzen okreslono doktadnie w dalszej czesci opracowania.
Celem zapewnienia dostatecznego oswietlenia drog ewakuacyjnych (korytarzy i klatki schodowe))
w warunkach braku zasilania podstawowego przewidziano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Warunki techniczne dla o$wietlenia awaryjnego okreslono w dalszej cze$¢ opracowania.
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Dla jednostek ratowniczych strazy pozarnej zapewniono przede wszystkim:

- zasoby przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego — hydranty zewnetrzne 80,

- drogi umozliwiajgce dojazd do obiektu w kazdej porze roku,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umozliwiajgcy dziatania ratownicze w przypadku
koniecznosci operowania prgdami wody;

Usytuowanie budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Pita Pierwsza nr4.

Budynek usytuowany jest na dziatce (numer ewidencyjny 88, obreb Pita I, k.m. 2) nalezgcej do wiasciciela
obiektu- Gminy Wreczyca Wielka.

Jest to obiekt wolnostojacy. Teren wokot budynku lekko opada w kierunku potudniowo-zachodnim.

Dziatka ogrodzona, wykorzystana czesciowo jako plac zabaw dla dzieci.
Budynek usytuowany jest w odlegtosciach:
- 8m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi o symbolu KZ,
- 6m od granicy z dziatkami nr: 90 (droga- KZ) i 91
- 14m od budynku gospodarczego od strony potudniowej, od tej strony obiekt posiada okna na
kondygnacji parteru;

Kwalifikacje pozarowe, klasa odpornosci pozarowej obiektu i odpornosé¢ ogniowa elementéw
budowlanych

Obiekt z uwagi na wystepujacg funkcje uzytkowg jako budynek Przedszkola, kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1I. W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktorych mogg przebywac ludzie
w grupach powyzej 50 osob oraz w grupach powyzej 30 oséb niepetnosprawnych — dzieci do lat 7.

Na kondygnacji piwnic nie przewidziano pomieszczenh na staty pobyt ludzi.

Zlokalizowane s3:

- kottownia tradycyjna oraz pomieszczenie skfadu opatu,

- pomieszczenie socjalno-sanitarne dla pracownikdéw personelu kuchni oraz osoby dozorujgcej
kottownie (maksymalnie 3 osoby + palacz);

- pomieszczenia sanitarne (pozostawia sie jako wytgczone z uzytkowania);

Z kondygnacji piwnicznej jest bezposrednie wyjscie na zewnatrz oraz poprzez wewnetrzng klatke
schodowa z poziomu parteru.

Na poszczegolnych kondygnacjach zaktada sie przebywanie nastepujgcej ilosci osob:
- piwnice: 3 osoby — okresowo do 2 godzin dziennie (w tym 2 os.- personel kuchenny),
- parter - 45 dzieci w przedszkolu (lll oddziaty) i 8 oséb dorostych (w tym dwie os. personelu
kuchennego) ,
- poddasze - nieuzytkowe;
Razem ilos¢ oséb w obiekcie: 28 o0sob.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, niskiego przyjeto klase ,C” odpornosci
pozarowej.
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Projektowane klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych i stopien rozprzestrzeniania ognia dla
klasy odpornosci pozarowej C przedstawia ponizsza tabela.

KLASA MINIMALNA
ODPORNOSCI ELEMENTY BUDYNKU ODPORNOSC ~ RoarReesT1Re
POZAROWEJ OGNIOWA W

BUDYNKU MIN.
G’lé.wna konstrukcja poéna (R60) NRO
(sciany, stupy, podciggi, ramy)
Sciana zewnetrzna (El 30) NRO
Obudowa _poziomych drog (El 15) NRO
C ewakuacyjnych
Sciana wewnetrzna (El 30) NRO
Konstrukcja nosna dachu (R 15) NRO
Przekrycie i pokrycie dachu B9 NRO
Strop (R NRO
Oznaczenia w tabeli:
min. - minuty,
NRO - nie rozprzestrzeniajgce ognia,
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
() - nie stawia sie wymagan.

Jezeli Sciana zewnetrzna stanowi gtéwng konstrukcje budynku — to klasa odpornos$ci ogniowej tej Sciany
wynosi REI 60.

- biegi i spoczniki schodéw wykonane w klasie odpornoéci ogniowej R 60,
- $ciany dziatowe korytarzowe wykonane w klasie El 30,
- klasa odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej dotyczy rowniez potgczenia tej sciany
ze stropem,
Elementy oktadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposdb  uniemozliwiajacy
ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla Sciany zewnetrznej.
Konstrukcja i drewniane pokrycie dachu malowac¢ farbami ogniochronnymi do stanu  niezapalnego.

Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l
0 wysokosci 8,6 m wynosi 5000 m?2.

Powierzchnia strefy pozarowej przedmiotowego budynku nie jest przekroczona w stosunku do
powierzchni dopuszczalnej.
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W obiekcie, wydzielone przeciwpozarowo sg nastepujgce pomieszczenia i przestrzenie:

® pomieszczenie kottowni na opat staly w kondygnacji piwnic poprzez obudowe $cianami i stropem w
klasie odpornosci ogniowej ElI 60, zamykane drzwiami od pomieszczenia sktadu opatu, w klasie
odpornoéci ogniowej El 60,

® pomieszczenie skiadu opatu w kondygnaciji piwnic poprzez obudowe $cianami i stropem w klasie
odpornoéci ogniowej El 120, zamykane drzwiami od pomieszczenia kottowni, w klasie odpornosci
ogniowej EI 60,

@ przestrzen klatki schodowej — poprzez obudowe scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60,
zamykanej drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EI 30 w poziomie piwnic i na
poddaszu;

Przejscia i przepusty instalacyjne wykonane w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie oddzieleh
i wydzielen przeciwpozarowych, dotyczy réwniez przepustow przez stropy budynku.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Warunki ewakuacji

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cziowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
zapewniono przejscie ewakuacyjne, o dlugosci nieprzekraczajace;j :

- w strefie pozarowej ZL — 40 m.
Przejscie nie prowadzi fgcznie przez wiecej niz dwa pomieszczenia.
Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie bedzie mniejsza niz 0,9 m.
Dojscia ewakuacyjne

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej
lub na zewnatrz budynku, zwanej ,dojSciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;j.

Dopuszczalne dtugoséci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla tablica nr 2.

Tablica nr 3

Dtugos¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowej Prov iedrvm doiéci Przy co najmniej 2
Zy jednym dojseid dojéciach?
zLi 10? 40
2 Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100 %

od najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac.

2 W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Czestochowa, grudzien 2014



studio architektury
e O - "ego™ kom. : 691 718 818
nalewajka krzysztof fax: 34 361 18 39
s tuddi o 42-202 Czestochowa NIP: 949-096—-59-84
a reh it &Kt air ul. Ogrodowa 15/8 mail: studio_ego@Rwp.pl

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na zewnagtrz budynku, otwierajg sie na zewnatrz i
posiadajg szerokos¢ min. 1,2 m.

Klatka schodowa nie stuzy do ewakuacji ludzi — schody do pomieszczeh piwnicznych i na poddasze
nieuzytkowe. Posiada szerokos¢ biegéw schoddéw min. 0,9 m, a spocznikéw min. 0,9 m.
Korytarze ewakuacyjne -zapewniona minimalna szerokos¢- 1,4 m.

Najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle o$cieznicy wynosi 0,9 m, a z pomieszczeh administracyjnych
stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.

Drzwi do pomieszczen sal zabaw dla dzieci, posiadaja szerokos¢ w Swietle 0,9 m.
Drzwi z pomieszczen sal zabaw dla dzieci otwierane w kierunku na zewnatrz pomieszczenia.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
posiadajg co najmniej, jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
Do celéw ewakuacji stosowanie drzwi obrotowych i podnoszonych jest zabronione.

Skrzydfa drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Sufity w pomieszczeniach wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdbw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,2 m natomiast wysoko$¢ przejscia, drzwi lub lokalnego
obnizenia 2,0 m.

W pomieszczeniach projektowanego budynku zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi, do wykonczenia
wnetrz nie zastosowano materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu , zapewniono zapotrzebowanie wody do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci 10 dm?/s z hydrantu zewnetrznego 80.

Drogi pozarowe

Do budynku jest doprowadzona droga pozarowa, spetniajgca wymagania obecnie obowigzujgcych
przepisdw przeciwpozarowych, z wykorzystaniem drég przebiegajgcych przy przedmiotowym obiekcie.
Przebieg drogi pozarowej pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Droga pozarowa do omawianego budynku spetnia ponizsze wymagania:

- szeroko$¢ jezdni nie mniejsza niz 4 m. na odcinku tym dodatkowo zapewniono utwardzone pobocze
o szerokos$ci co najmniej 1 m. , ktére moze by¢ wykorzystywane do ruchu pieszych,

- pomiedzy budynkiem a drogg pozarowg nie bedg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu
oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
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- budynek jest potgczony z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m
i dlugosci nie wiekszej niz 30 m, tych wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku , poprzez ktére jest mozliwy
dostep , bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej,

- najmniejszy promien zewnetrznych tukéw drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m,

- nacisk na o$ samochodu 100 kN.
Instalacja odgromowa

Obiekt wyposazono w instalacje odgromowg spetniajacg wymagania Polskich Norm.

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

Dla omawianego budynku, ze wzgledu na przekroczenie kubatury 1 000 m?, zastosowano przeciwpozarowy
wyltgcznik pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odetnie doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, jesli nie
posiadajg wlasnych zespotéw akumulatorowych.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu bedzie zlokalizowany przy wejsciu gitdwnym do budynku i odpowiednio
oznakowany.

Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie moze powodowac¢ samoczynnego
zatgczania drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zastosowano w ciggach komunikacyjnych korytarzy, klatki schodowej,
holu wyj$ciowego.

Instalacja zapewnia natezenie os$wietlenia 1 lux na drogach ewakuacyjnych oraz 5 lux w miejscach
i punktach ze sprzetem i urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

Podreczny sprzet gasniczy

Omawiany obiekt wyposazony bedzie w gasnice przenosne w ilosci odpowiadajgcej wskaznikowi jedne;j
jednostki sprzetu o masie $rodka gasniczego co najmniej 2 kg (lub 3 dm °) na kazde 100 m?
powierzchni stref pozarowych.

Przy rozmieszczaniu gasnic spetni¢ nastepujgce warunki:

@ odlegtosé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy,
nie bedzie wieksza niz 30 m,

@ do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
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Gasnice przenosne bedg zastosowane z tadunkiem proszku gasniczego typu ABCi F o masie $rodka
gasniczego co najmniej 4 kg oraz gasnice z tadunkiem dwutlenku wegla o masie $srodka gasniczego 5 kg.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - hydranty wewnetrzne

W obiekcie zaliczonych do kategorii ZL 1l tj. wszystkie kondygnacje budynku, przewidziano instalacje
hydrantow wewnetrznych @25 z wezem potsztywnym.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z sieci wodociggowej zewnetrznej
przeciwpozarowej.

Zasieg hydrantow 25 w poziomie obejmie catg powierzchnie chronionych przestrzeni - stref pozarowych,
przy czym przyjeto:

@ dtugos¢ odcinka weza hydrantu wewnetrznego wedtug wymagan okreslonych w normach 30 m dla
hydrantéw 25,

® efektywny zasieg rzutu prgdow gasniczych w strefach ZL — przyjmowany dla prgdéw rozproszonych
stozkowych - 3m,

Zawory odcinajgce hydrantdow wewnetrznych @25 bedg umieszczone na wysokosci 1,35 m +/-0,05 m od
poziomu podfogi.

Parametry techniczne dla instalacji hydrantowej @25:
® minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy — 1,0 dm?/s,

@ cisnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ wydajnos¢ okreslong powyzej z
uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy (stata hydrantu k), min. 0,2 Mpa,

® réwnoczesnosc dziatania dwoch sgsiednich hydrantow najbardziej niekorzystnie potozonych pod
wzgledem hydraulicznym,

® maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno
przekraczaé¢ 1,2 Mpa,;

Przewody w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonane bedg z materiatéw niepalnych — stalowe.

Srednice nominalne przewoddw zasilajgcych , w milimetrach, na ktérych zainstalowane bedg hydranty
wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej:

-DN 25 — dla hydrantow 25,

Dopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalac;ji.

W nieogrzewanych czesciach budynku przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zamarzniecia. Dopuszcza sie zastosowanie instalacji suchej, pod
warunkiem zastosowania rozwigzan umozliwiajgcych jej nawodnienie w sposob reczny i automatyczny.

Pozostate wymagania zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. z dnia 11 maja 2006 r. nr 80, poz. 563) z pézniejszymi zmianami.
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Wymagania dla instalacji wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosic¢
co najmniej 0,5 m.

Elastyczne elementy tgczgce przewodow wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatdbw co najmniej
trudno zapalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

@® zamocowanie przewodow do elementoéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych,

® w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

@ filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czgstek.

Oznakowanie obiektu

Wykonaé¢ oznakowanie znakami bezpieczenstwa wg. PN — N- 01256-4 Techniczne srodki
przeciwpozarowe.

Wykona¢ oznakowanie urzgdzenh przeciwpozarowych jak podreczny sprzet gasniczy, przyciskéw
alarmowych ,itp. wg PN-92-N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykona¢ oznakowanie w zakresie drog ewakuacyjnych wg. PN-92/N-01256-2 Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Wyposazy¢ w instrukcje przeciwpozarowg i instrukcje alarmowania na wypadek pozaru lub innego
zagrozenia.

Certyfikaty i aprobaty techniczne

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urzadzenia przeciwpozarowe,
muszg posiadac deklaracje zgodnosci.

Certyfikaty, aprobaty techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione placéwki naukowo — badawcze,
a w szczegolnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatéw i elementéw budowlanych oraz
Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla urzgdzen i sprzetu przeciwpozarowego.

Uwagi koncowe

Dla obiektu wymagane jest opracowanie:

- Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego,

Urzadzenia przeciwpozarowe stosowane w budynku powinny wykonane na podstawie projektu
technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Dotyczy to przede wszystkim:

- przeciwpozarowej instalacji wewnetrznej wodociggowej — hydranty wewnetrzne;
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12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Projektowang charakterystyke energetyczng zawarto w zatgcznikach do nieniejszego opracowania
wraz z z analizg srodowiskowo-ekonomiczng dla niniejszej inwestyciji.

13. Parametry techniczne inwestycji, oraz dane charakteryzujace jej wptyw na
srodowisko:

- rodzaj ustug- ustugi odwiaty: przedszkole;

- wielkos¢ ustug:

piwnice- nie dotyczy- kottownia na eko-groszek;

parter - personel dydaktyczny: 6 osob + 2 osoby (kuchnia)
kuchnia z zapleczem, positki dla 45 (lll oddziaty)

poddasze — nie dotyczy- nieuzytkowe;

- ogodlna charakterystyka procesow technologicznych- nie dotyczy;

- wielko$¢ zatrudnienia: jak wyzej- 6 0sob;

- zagrozenie wybuchem lub pozarem:

obiekt nie zalicza sie do zaktadow o zwigkszonym albo zaktadu o duzym ryzyku wystagpienia
powaznej awarii przemystowe;j.

W obiekcie nie wystepujg substancje niebezpieczne.

- wytwarzane odpady-
w trakcie eksploatacji wytwarzane bedg odpady z grupy 20. Przede wszystkim odpady
o kodzie 20 03 01 — niesegregowane odpady komunalne oraz tworzywa sztuczne, makulatura.

W projekcie przewidziano miejsce umozliwiajgce selektywng zbidrke odpaddéw. Selektywnie
zebrane odpady plastikowe, szkto i makulatura przeznaczone zostang do odzysku, pozostate
odpady do unieszkodliwienia na pobliskim wysypisku.

W trakcie realizacji inwestycji powstang odpady z grupy 17 — odpady z budowy, remontow

i demontazu obiektéw budowlanych. Odpady zostang przewiezione zostanie na wysypisko.
W projekcie wyznaczono miejsce do sktadowania odpadéw wraz z zapewnieniem ich odbioru.
- wielko$¢ emisiji:

substancje zanieczyszczajgce:

w trakcie realizacji nie przewiduje sie wystgpienia zwiekszonej emisji zwigzkow ze spalania paliwa
w maszynach budowlanych — (emisje CO, SO,, NO,, weglowodory, sadze) oraz emisji
niezorganizowana pytu z wykonywanych wykopow i pryzm ziemi, gdyz zdecydowana wigekszosc¢ prac
prowadzona bedzie wewnatrz obiektu bez uzycia ciezkich maszyn; uzycie ciezkich maszyn
sprowadzac sie bedzie do transportu materiatéw budowlanych i wywozu gruzu.

w trakcie eksploatacji wystgpi emisja zorganizowana z lokalnej kottowni opalanych weglem - emisje
CO, SO,, NO,, weglowodory.

wytwarzane energie-

W trakcie realizacji inwestycji powstawac bedzie hatas powodowany przez maszyny budowlane.
Bedzie on jednak skutecznie ograniczony przez sciany konstrukcyjne

i stropy budynku, gdyz wiekszos¢ prac dotyczy wnetrz pomieszczen.
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w trakcie eksploatacii:
Nie przewiduje sie wprowadzania energii czy hatasu do srodowiska.

Brak $ciekow przemystowych.

Oddziatywanie na tereny transgraniczne i obszary objete szczeg6ing ochrona.

Projektowana inwestycja nie oddzialtywuje na osoby trzecie, na obszary transgraniczne
i nie ma wptywu na obszary objete szczegoing ochrong, np. NATURA 2000.

Uwaga:

Wymiary elementdw i ich opis podano na rysunkach architektoniczno - budowlanych.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad
nalezy dostosowa¢ do wymiaréw na budowie zachowujgc zasady zawarte w projekcie lub kontaktowac sie
z projektantem.

opracowat:

Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Nalewajka
upr. nr AG.I1.4/AZ/7131/132/02
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Matgorzata Gotgbek
upr nr UAN-VIII-7342/154/92
Projektant:

(konstrukcja)  inz. Jan Banka
upr. nr 33/Sz/78

Sprawdzajacy:
(konstrukcja)  mgr inz. Stanistaw Kret
upr nr UAN-VIII-7342/199/94
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14. Informacja BIOZ:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczen w budynku Oddziatu Przedszkola

w Pile Pierwszej nr4 celem dostosowania do obecnych wymogoéw.

ADRES
Pita Pierwsza nr 4, 42-134 Truskolasy

(nr ewidencyjny dziatki: 88, obreb Pita I, k.m. 2)

INWESTOR

Gmina Wreczyca Wielka

42-130 Wreczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1

AUTOR

arch. Krzysztof Nalewajka

upr. nr AG.I1.4/AZ/7131/132/02

KONSTRUKTOR

inz. Jan Banka
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A. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
pozycja 1126);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, pozycja 1126 z
pdzniejszymi zmianami).

B. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 ust. 3 pkt 1)

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie robdot budowlanych zwigzanych
Z przebudowg przedszkola w Pile Pierwszej.

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Cate zamierzenie inwestycyjne ogranicza sie do prac budowlanych w obrebie jednego obiektu.
Kolejnos¢ wykonywanych rob6t bedzie prowadzona wg przedmiotowego schematu:

W poziomie piwnic;

- wytgczenie- likwidacja pomieszczen zwigzanych z przebywaniem dzieci:

1. likwidacja dotychczasowej szatni usytuowanej na korytarzach,
2. wytagczenie z uzytkowania istniejgcych pomieszczen sanitarnych: toalety personelu i dzieci;

- obnizenie posadzek pomieszczen i korytarzy celem uzyskania minimalnej wymaganej wysokosci,
tj. 220Cm; konieczno$¢ podbudowy- podbicia fundamentow;

- obnizenie posadzki w kottowni i pomieszczeniu sktadu opatu (uzyskanie minimalnej wysokosci
w Swietle- 250cm); koniecznos¢ podbudowy- podbicia fundamentow;

- zapewnienie wymaganego doswietlenia w kottowni poprzez wykonanie dodatkowego otworu
okiennego;

- przystosowanie istniejgcego pomieszczenia na potrzeby socjalno-sanitarne personelu kuchni;
- wykonanie pomieszczenia porzgdkowego w poziomie piwnicy;
- likwidacja magazynkow zwigzanych z zapleczem obecnej kuchni;

- likwidacja istniejgcej klatki schodowej nie spetniajgcej wymogow i wykonanie nowej;
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W poziomie parteru:

- przeznaczenie istniejgcego wejscia gtownego do przedszkola tylko na potrzeby przedszkola
(dostarczenie i odbior dzieci przez rodzicéw lub opiekundow, wejscie dla personelu dydaktycznego
i dyrekcji przedszkola);

- przystosowanie pomieszczen celem wprowadzenia trzech grup (oddziatéw) przedszkolnych
(3x15 osbéb)

- wykonanie pomieszczeh sanitarnych dla dzieci (WC, umywalka) dostepnych bezposrednio z sal
zaje¢ z mozliwoscig kontroli dziecka (specjalne drzwi do kabiny WC, czy dodatkowe okienko
zapewniajgce wglad; w ten sposdb personel dydaktyczny nie traci kontroli nad dang grupg dzieci;

- likwidacja- przeniesienie pomieszczenia kuchni; nowo zlokalizowana kuchnia z petnym zapleczem
posiada wyodrebnione, niezalezne wejscie; dostawa towaru jak i praca personelu kuchni odbywa sie
poza strefg przebywania dzieci;

- wykonanie gabinetu dyrektora/pokoju nauczycielskiego w miejsce pierwotnie zlokalizowanej kuchni;
- wyodrebnienie toalety dla rodzicow i personelu dostepng bezposrednio z holu giéwnego;
- zlokalizowanie szatni dzieci z zespotem szafkowym w holu gtéwnym;

- gruntowna przebudowa klatki schodowej (likwidacja obecnej nie spetniajacej wymogdw) ; klatka
schodowa stuzy tylko jako dojscie do pomieszczen piwnicznych i na poddasze nieuzytkowe;

W poziomie strychu:

- gruntowna przebudowa klatki schodowej (likwidacja obecnej nie spetniajgcej wymogow) ;
klatka schodowa stuzy tylko jako dojscie techniczne;

- zamkniecie schodéw obudowg o odpornosci ogniowej El 60 i drzwiami o odp. El 30;
- wykonanie wyfazéw dachowych petnigcych rowniez role doswietlenia (usytuowanie w obrebie
kominow);

Rooty budowlane majace na celu uzyskanie poprawy warunkow ochrony przeciwpozarowej:

- wykonanie drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz:
1. drzwi z sal zaje¢ dla dzieci;
2. drzwi wejsciowe i wiatrotapu;

- wykonanie drzwi posrednich prowadzgcych do drugiego wyjscia ewakuacyjnego otwieranych na
zewnatrz,

- wykonanie nastepujgcych wydzielen przeciwpozarowych:

1. wydzielenie kottowni na opat staty w kondygnacji piwnic poprzez obudowe scianami i stropem
w klasie odpornosci ogniowej EI 60, zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej ElI 60
od pomieszczenia sktadu opatu;
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2. wydzielenie pomieszczenia skfadu opatu w kondygnaciji piwnic poprzez obudowe $cianami i stropem w
klasie odpornosci ogniowej ElI 120, zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60 od
pomieszczenia kottowni,

3a. Wydzielenie pomieszczen piwnicznych od przebudowywanej klatki schodowej Scianami w klasie
odpornoséci ogniowej El 60, zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej ElI 30 na klatke
schodowa;

3b. Wydzielenie strychu od przebudowywanej klatki schodowej scianami w klasie odpornosci ogniowej El
60, zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 na klatke schodowa;

- wydzielenie-zamkniecie kondygnaciji piwnic poprzez drzwi w klasie odpornosci
ogniowej EI 30 w rejonie klatki schodowej;

- wydzielenie klatki schodowej na kazdej kondygnaciji od strony korytarzy
i pomieszczen bezposrednio z niej dostepnych, scianami o klasie odpornosci

ogniowej REI 60 z zamknieciem otworéw w tej Scianie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,
wyposazonymi w samozamykacze (dotyczy réwniez drzwi wyjsciowych z klatki schodowej prowadzacych
na wewnetrzne podworze), zgodnie z czescig rysunkows;

- wykonanie instalacji przeciwpozarowej hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pofsztywnym na parterze
w budynku- lokalizacja hydrantéw zgodnie z cze$cig rysunkowa;

- montaz instalacji oswietlenia ewakuacyjnego wszystkich drég ewakuacyjnych oraz w wybranych
pomieszczeniach jak: sale dzieci w przedszkolu;

- wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, zapewniajgcego odtgczenie energii elektrycznej
Z catego budynku w przypadku pozaru;

Roboty budowlane majgce na celu dostosowanie obiektu do obowigzujagcych wymogéw
dotyczacych ochrony cieplnej budynku:

- termomodernizacja budynku: docieplenie $cian, stropu nad parterem, remont kottowni, instalaciji
centralnego ogrzewania;

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 ust. 3 pkt 2)

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Pita Pierwsza nr4.
Budynek usytuowany jest na dziatce (numer ewidencyjny 88, obreb Pita I, k.m. 2) nalezgcej do wiasciciela
obiektu- Gminy Wreczyca Wielka.
Jest to obiekt wolnostojgcy. Teren wokot budynku lekko opada w kierunku potudniowo- zachodnim.
Dziatka ogrodzona, wykorzystana czesciowo jako plac zabaw dla dzieci.
Budynek usytuowany jest w odlegtosciach:
e 8m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi o symbolu KZ,
e 6m od granicy z dziatkami nr: 90 (droga- KZ) i 91
e 14m od budynku gospodarczego od strony potudniowej, od tej strony obiekt posiada okna na
kondygnacji parteru;
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WSKAZANIE ELEMI;'NTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI (§ 2 ust. 3 pkt 3)

Przy realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego istniejgce elementy zagospodarowania
przestrzeni przedmiotowej nieruchomos$ci nie maja wptywu na zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Na terenie dziatki nie ma Zzadnych niebezpiecznych miejsc czy elementéw budowlanych typu:
gtebokie wykopy, obiekty czy fragmenty $cian zagrazajgce zawaleniem, napowietrzne przewody lub
wysokie drzewa mogace ulec przewrdceniu.

Nalezy jednak zwroci¢ szczegodlna uwage i zachowa¢ wszelkg ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac
zwigzanych z wykonywaniem prac na wysokosci: docieplenie, scian, remont dachu, montaz instalaciji
odgromowej itp.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (§ 2 ust. 3 pkt 4)

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji mogg wystgpi¢ zagrozenia na poszczegolnych etapach
procesu budowlanego:

Zagospodarowanie placu budowy:
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicg informacyjna.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne ktére bedg usprawniaty prace i nie
kolidowaty podczas transportu materiatéw i pracy urzadzen budowlanych.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow budowlanych.

Prace rozbiorkowe:

- rozbidrki nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia narzedzi ciezkich typy mioty udarowe itp.; rozbierac
Sciany warstwe po warstwie rozpoczynajgc od gory; nie wolno rozbiorki dokonywac przez zwalenie,
gdyz moze to grozi¢ uszkodzeniem stropu. Gruz usuwac¢ z budynku na biezaco.

Prace murarskie

Przy pracach murarskich i przy pozostatych pracach zwigzanych z przedmiotowg budowg, powinny by¢
zatrudnione wylgcznie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i aktualne badania

lekarskie dopuszczajgce do wykonywania odpowiednich prac.

Prace na wysokosci powinny by¢ prowadzone przy uzyciu odpowiednich atestowanych rusztowan
i pomostéw a robotnicy powinni stosowny sprzet i zabezpieczenia.
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Roboty zbrojeniowe

Sprzet oraz narzedzia ktore bedg wykorzystywane do ciecia i giecia stali powinny posiada¢ aktualne
atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob ich uzytkowania.

Osoby pracujgce przy obstudze powyzszych urzgdzen powinny byé zaopatrzone
w odziez ochronna: okulary, rekawice, kaski itp.
Roboty ciesielskie

Sprzet oraz narzedzia ktére bedg wykorzystywane do ciecia drewna powinny posiadac¢ aktualne atesty
oraz instrukcje okreslajgce sposob ich uzytkowania.

Osoby pracujgce przy obstudze powyzszych urzgdzen powinny byé zaopatrzone
w odziez ochronng: okulary, rekawice, kaski itp.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem rusztowan i pomostéw oraz wszelkich
zabezpieczen uniemozliwiajgcych spadnigcie 0sob pracujgcych oraz uzywanych narzedzi i materiatéw.

Roboty dekarskie

Wszystkie prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig z zastosowaniem
wszelkich mozliwych zabezpieczen: odziez osobista ochronna, kaski, pasy uniemozliwiajgce
spadnigcie.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRA COWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (§ 2 ust. 3 pkt 5)

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajgcy aktualne
szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce pracownika do wykonywania
okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odnosnie sprzetu ktéry bedzie uzyty,
ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen.

WSKAZANIE S,RODKéW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN (§ 2 ust. 3 pkt 6)
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Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu
- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow BHP zawartych w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, pozycja 401 z dnia 19.03.2003 r.)Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami)
i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia ochronne
i zabezpieczajgce.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet narzedzi oraz
sprzet ochrony osobiste;:

- odziez robocza

- kaski ochronne

- okulary ochronne

- rekawice, obuwie ochronne

- pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosSci.

Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiadac¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb
ich uzytkowania.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci powinni ograniczy¢ do niezbednego minimum posiadanych przy
sobie narzedzi. W danym czasie na rusztowaniu moze znajdowac sie tylko sprzet stuzacy do aktualnie
wykonywanych prac.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkéd (deski,
gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom srodkow zabezpieczajgcych i
przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zada¢, wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Do obowigzkow kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

e organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,

e kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia.

e kontrola stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej pracownikéw,
e sprawdzanie stanu oznakowan strefy zagrozenia,

e przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

o dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatéw po skonczonej pracy;

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego mogg by¢é zatrudnione tylko osoby
o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze w postaci gasnic
proszkowych, kocow p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny by¢ drozne nie
zablokowane zadnymi urzgdzeniami czy materiatami budowlanymi.

Opracowat:
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