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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
1. zlecenie inwestora;
2. projekt architektoniczno- budowlany;
3. aktualnie obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania;

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, centralnego ogrzewania i kottowni weglowej dla
przebudowywanych pomieszczen w budynku Przedszkola w Pile Pierwszej nr 4
celem dostosowania do obecnych wymogow.

Dane ogolne obiektu

Przedmiotowy budynek znajduje sie w miejscowosci Truskolasy, Pita Pierwsza nr 4, nr ewid.
dziatki 88.

Szczegdtowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdlnych pomieszczen
oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach: architektonicznym i konstrukcyjnym.

Instalacja wodociagowa

PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, C.W.U., CYRKULACJI ORAZ
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ JEST INTEGRALNA CZESCIA CALEGO OPRACOWANIA
| NALEZY GO CZYTAC LACZNIE Z INNYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

W budynku przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng i cieptg wode do sanitariatow,
umywalek i zlewow oraz cyrkulacje. Instalacja wykonana zostanie z rur polietylenowych dla zimne;j
i cieptej wody. Rury PE tgczone bedg poprzez zaciski. Doprowadzenie wody do hydrantow —
instalacja p.poz., wykonana zostanie z rur stalowych gwintowanych.

Projektowana instalacja wody zimnej zasilana bedzie z przebudowywanego przytgcza wody
(przytacze wody wedtug odrebnego opracowania).

Do pomiaru zuzycia wody stuzy¢ bedzie wodomierz umieszczony w kottowni budynku. Po stronie
instalacji zabudowac¢ zawor antyskazeniowy BA 2760 dn50.
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W budynku zostang zamontowane dwa hydranty p.poz HW Dn 25 w szafce hydrantowe;j
z wezem potsztywnym Dn 25. Woda do hydrantu doprowadzona bedzie przewodem z rur
stalowych ocynkowanych fgczonych przez skrecanie. Na odgatezieniu wody bytowej nalezy
zamontowa¢ elektrozawor EV220B dn32 zabezpieczajgcy instalacje wody  przed
niekontrolowanemu wyptywowi wody.

Rozprowadzenie rownolegte instalacji wody z poszczegolnymi innymi instalacjami powinno
by¢ wykonane tak aby istniata mozliwos¢ pozniejszej regulacji bgdz odciecia doptywu wody do
danego pionu lub odcinka. Na pionach przewiduje sie¢ zamontowanie zaworow odcinajgcych dla
wody zimnej i cieptej.

Przebieg instalacji p.poz pokazano w czesci rysunkowe;.

Wszystkie spotkane na trasie przewodow zatamania konstrukcyjne budynku nalezy
wykorzystac jako kompensacje przy uzyciu punktow statych. Przez zamontowanie punktow statych
instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodoéw.
Zarowno przewody wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Przewody nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocag
uchwytéw lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnic fatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag
uchwytu lub wspornika nalezy zastosowac¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie
rur.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody cieptej,
zimnej. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatbw na skfadowisku powinien
wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej wykonywana jest
izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
Z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Zakonczenie izolacji cieplnej
powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggdéw cieplnych, mierzgc od powierzchni rur.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej
od Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

— dla przewodow srednicy 25mm — 3cm;

— dla przewoddéw srednicy 32-50mm — 5cm;

— dla przewoddéw s$rednicy 65-80mm — 7cm;

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
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Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod Ilub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow uchwytow lub innych trwatych podparc.
W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych powyzej przewodéw
elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j
i powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co
najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej o 1cm przy przejsciu
przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej posadzki
i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.
Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego o $rednicy otworu wiekszej niz
4cm? wykonaé nalezy dla rur plastikowych w kasetach ogniowych. Dla rur stalowych dopuszcza
sie zastosowanie uszczelnien masg ognioodporng HILTI CP611A. Przejscie przez taka
przegrode musi posiadac takg samg klase ognioodpornosci jak przegroda przez ktorg przechodzi.

Aby instalacja wodociggowa dziatata poprawnie nalezy zapewni¢ odpowiednie wymagane
cisnienie dyspozycyjne 0,35MPa.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych oraz
przewody odptywowe) wykona¢ z rur PCV i zeliwnych tgczonych na wecisk. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Przy przejsciu przez $ciany fundamentowe poszczegdlnych rur kanalizacje nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych o dwie dymensje wiekszg niz rura przewodowa. Przestrzen
miedzy rurg ochronng i przewodowg nalezy uszczelni¢ masg trwate plastyczng np. olkit.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o Srednicacy: dn110 zakonhczone rurg
wywiewng. Wywiewniki nalezy umiesci¢ pét metra powyzej dachu.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podej$cia pod
syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowa¢. Wszystkie urzadzenia podtgczone do instalacji
kanalizacyjnej musza by¢ zaopatrzone w syfon.

Do pionéw nalezy podtgczy¢é podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych.
Scieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejgcego przylgcza kanalizaciji sanitarne;.
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Scieki technologiczne z kuchni przed odprowadzaniem do kanalizacji bedg podczyszczone
poprzez separator ttuszczu Aquafix SF 02/400.

Obliczenia:

Obliczenia zapotrzebowania na wode wykonano zgodnie z normg PN-92-B-01706.
Obliczenia strumienia wody zimnej i cieptej wykonano za pomocg wzoru:

dla0,07 < Sgn <20 dm®/s
q =0,682 (>qn)°* -0,14

Przybér llos¢ Wyptyw [I/s] [ wyptywu
zimna ciepta [l/s]
Umywalka 12 0,07 0,07 1,68
Zlewozmywak 11 0,07 0,07 1,54
Miska ustepowa 9 0,13 - 1,17
Natrysk 4 0,30 - 1,20
RAZEM - - 5,59

S gn — Nominalny wyptyw z punktéw czerpalnych dm?®/s
g — Przeptyw obliczeniowy wody
q = 1,34 dm®s =4,82m3h

Dobrano wodomierz WS-6 qp=6m?>h; dn=32 mm

Wytyczne branzowe dla instalacji wod-kan

- Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
i obowigzujgcymi przepisami bhp;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz. 46), wraz ze zmianami zawartymi

w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 1996 roku,

Czestochowa, grudzien 2014
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zmieniajgcym Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 45/96, poz. 200)

- Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i odpowiednie atesty;

- Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” i zaleceniami producenta materiatow.

Zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociggowej

Instalacja wentylacji mechanicznej

e Uktady wentylacyjne

Wentylacja kuchni oraz pomieszczeh pomocniczych realizowana bedzie przez nawiewng
podwieszang centrale wentylacyjng VTS Clima o wydatku 988 m3/h, okap kuchenny oraz
wentylatory wyciggowe Sailent firmy Venture Industries. Temperatura nawiewu zima 28°C.
Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen poprzez sie¢ kanatow wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej izolowanej warstwg 30 mm weilny mineralnej, kratki wentylacyjne
z podwojnym rzedem kierownic oraz przepustnicami produkcji Grifit. Wywiew realizowany przez
okap kuchenny i wentylatory wyciggowe.

Regulacja instalacji poprzez przepustnice w nawiewnikach i przepustnice wieloptaszczyznowe
w kanatach tranzytowych i przepustnice typu IRIS montowane na kanatach kotowych.

Pomieszczenie Pow | Wysokos$¢ | Kubat Osoby Nawiew Wywiew
lo&é llosé llosé llosé llosé
Nr Nazwa [m?] [m] [m?] wymian |powietrza| wymian |powietrza
[w/h] [m3/h] [w/h] [m3/h]
1.11/1.17 Korytarz 18,92 2,7 51,1 - 3 | 150 Do pom. 1.14/1.15
1.12 Zmywalnia 5,96 2,7 16,1 - Zpom1.13 10 161
1.13 Kuchnia 20,68 2,7 55,8 - 15 | 838 16 677
Magazyn i
1.14 L 2,71 2,7 7,3 - Zpom 1.11/1.17 55 40
dezyfekcja jaj P
1.15 Magazyn prod. 2,63 2.7 7.1 - Z pom1.11/1.18 4,2 30
suchych
118 |Magaanwarzywz |, o, 2,7 11,8 - Z pom 1.11/1.19 6.8 80
obieralnig
988 988
Uwaga!

W przypadku zmiany technologii jakiegokolwiek pomieszczenia uktady wentylacyjne nalezy
przeprojektowac.
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W kanatach nalezy zamontowaC kapy rewizyjne w odlegtosciach co 4 m dla umozliwenia
czyszczenia kanatow.

Wytyczne branzowe instalacji wentylacji mechanicznej

Wentylatory tazienkowe witgczane z Swiattem i wytgczane z op6znieniem 30W

. wykonac¢ podtgczenia silnikdw elektrycznych i fabrycznej automatyki,

. wykonac instalacje przeciwporazeniowa,

. wykonac instalacje odgromowa czerpni i wyrzutni,

. automatyke umiesci w pomieszczeniu dostepnym tylko dla obstugi

. wigczanie wentylatorow umiesci¢ w pomieszczeniach ktére one obstugujg

. wigczanie wyciggow w pomieszczeniach kuchennych zblokowac¢ z wtgczaniem automatyki

. urzgdzenia wentylacyjne nalezy wpig¢ do centralki p.poz budynku tak aby byly wytgczane

w przypadku pozaru

- Wytyczne budowlane:

Nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane. Przejscia przez dach zabezpieczy¢
przed przenikaniem opadow atmosferycznych jak na ponizszym rysunku min wysokos¢ kotnierzy
od poziomu dachu 40 cm. Wykonac¢ podwieszenie centrali wentylacyjnej, wykona¢ konstrukcje pod
centrale wentylacyjne Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne na dachu
budynku min wysokos¢ od dachu do spodu kanatu 30 cm.

Przejscia wentylacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami p.poz.
wyzwalanymi topikiem o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig przegrody przez ktorg
przechodzi instalacja (przegrody wg. projektu architektonicznego).

- BHP

. opracowac instrukcje obstugi dla instalacji,
. wykonac instalacje przeciwporazeniowg dla podtgczenia silnikéw elektrycznych.

- Wytyczne p.poz.

. wykonac instalacje z materiatow nie palnych
. urzgdzenia wentylacyjne nalezy wpig¢ do centralki p.poz budynku tak aby byly wytgczane
w przypadku pozaru

Czestochowa, grudzien 2014



studio architektury
"ego™ kom. : 691 718 818
nalewajka krzysztof fax: 34 361 18 39

s tuddi o 42-202 Czestochowa NIP: 949-096—-59-84
a reh it &Kt air ul. Ogrodowa 15/8 mail: studio_ego@Rwp.pl

- Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta dla przeqréd

Projektowany budynek jest budynkiem parterowym podpiwniczonym, bez poddasza.
Wspdiczynniki przenikania ciepta ,U” obliczono wg normy PN- EN ISO 6946

Obliczenia zapotrzebowania ciepla na cele grzewcze

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN- EN SO 6946.

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla catego budynku:
Qcalosci=45 000 W

W zapotrzebowaniu uwzgledniono straty ciepta na wentylacje oraz moc grzewczg potrzebna
na przygotowanie cieptej wody uzytkowej.

Opis instalaciji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania pracowac¢ bedzie przy parametrach 80/60°C dla c.w.u i 70/50
dla inst. grzejnikowej i nagrzewnicy centrali. Obieg wymuszony, dwu rurowy z rozdziatem dolnym,
wykonany z przewoddw z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez zacisk w obiegach
grzejnikowych i nagrzewnicy. Rozprowadzenie ciepta na wysokim parterze do grzejnikdw za
pomocg rozdzielaczy grzejnikowych.

Poziome przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem w piwnicy lub w bruzdach
Sciennych w izolacji.

Wszystkie przepusty i przejécia instalacyjne przez stropy i z kottowni projektowanego budynku
wykonac¢ jako przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej EI60. Przewody nalezy prowadzic¢
w rurach ochronnych uszczelnionych masg ognioodporng HILTI CPG11A.

Zaprojektowano grzejniki Kermi Profil 11, 22 i oraz Kermi profil higieniczne w pomieszczeniach
kuchennych z podtgczeniem dolnym. Pod pionami umiesci¢ nalezy zawory odcinajgce.
Dla odpowietrzenia instalacji zastosowac¢ nalezy automatyczne zawory odpowietrzajgce z filtrami
umieszczone w najwyzej potozonych punktach. Mozliwos¢ odwodnienia instalacji zapewniona
przez zawory spustowe w kottowni do studzienki schtadzajgce;j.
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UWAGA
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Instalacyjnych. Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Izolacja termiczna

Jako izolacje termiczng przewodow centralnego ogrzewania w budynku zastosowaé
ksztattki termoizolacyjne poliuretanowe posiadajgce atest niepalnosci, np.

Technologie kotlowni

e Dobér kottow
W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto przyjeto kociot weglowy na ekogroszek z dodatkowym
paleniskiem PROTECH EKO PLUS 50

e Dobér otwartego naczynia wzbiorczego dla kotta weglowego
- pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

Pojemnosé kotta.: V = 200 dm?®
Przyrost objetosci: AV = 0,0287 dm3/kg
Gestos¢ wody przy 80°C p = 971,8 kg/m?®
V, =11 -V-pg-AV[dm?]
Vy = 6,17dm®
Dobrano znormalizowane naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 20 dm® LUMOWZ20 GCA1

- Srednica rury bezpieczenstwa
moc cieplna kotta: Q = 50 kW

dgrg = 8,08 - 3/Q[mm]
Dobrano rury bezpieczenstwa o Srednicy nominalnej dn32 mm.
- Srednica rury wzbiorczej

moc cieplna kottowni: Q = 50 kW
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drw = 5,23 - 3/Q[mm]
Dobrano rure wzbiorczg o srednicy nominalnej dn 25mm.
- srednica rury przelewowej dla naczynia wzbiorczego
Dobrano rure przelewowg o srednicy nominalnej dn 32 mm.
- Srednica rury odpowietrzajgcej naczynie wzbiorczego
Dobrano rure odpowietrzajgcg o srednicy nominalnej rownej srednicy minimalnej dn15 mm.

- Srednica rury sygnalizacyjnej

Dobrano rure sygnalizacyjng o $rednicy nominalnej dn15 mm. Na wylocie rury sygnalizacyjnej
nalezy zainstalowac¢ zawor odcinajgcy oraz hydrometr.

e Dobér komina i wentylacji
- kominy dla kotta 50 kW

Wysokos¢ istniejgcego komina: h =11 m
Moc kotta: Q = 50 kW

_260Q . 2
k= 16{:0\.-'E[m ]

Fr = 0,0244m? =244 [cm?]

Stwierdza sie Ze istniejgcy komin spalinowy o przekroju prostokatnym 270x140 mm; F\ = 378cm?
jest wystarczajgcy dla projektowanego kotta.

Sita ciggu komina przy temperaturze spalin do 200°C
H = 0,4 - h[mmH,0]
H=10,4-11 = 4,4[mmH,0] = 44Pa

- czopuch
Dobrano czopuch o przekroju kotowym 250 mm (wedtug wytycznych producenta);
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- wentylacja nawiewna
F, = 0,5 - F,Jcm?]

F, = 0,5-378 = 189[cm?]

F, = 20 - 20 = 400[cm?]
Dobrano kanat nawiewny o wymiarach 20 x 20 cm.

llo$é powietrza niezbednego do spalania powinna wynosi¢ 1,6 m*h na 1 kW zainstalowanej mocy
tj. 1,6x50=80[m*/h]

Przy predkoséci v = 1,0 m/s dobrany kanat zapewnia wystarczajgcy naptyw powietrza w ilosci:
L, = 1,0 - 3600 - 0,0400 = 144[m*/h]

UWAGA:
Kanat nawiewny zakonczy¢ kratkg regulacyjng nawiewu z ograniczeniem zamkniecia max. do 50%
przekroju.

- wentylacja wywiewna
F,, = 0,25 - F[cm?]
F,, = 0,25 - 378 = 94.5[cm?]
Istniejgcy kanat wywiewny o wymiarach 14 x 14 cm jest wystarczajgcy.
Fo = 14 - 14 = 196[cm?]
Strumien powietrza wywiewanego powinien wynosi¢ co najmniej 0,5 m*/h na 1 kW zainstalowanej

mocy 0,5x50=37,5[m>/h]

L, = 1,0 -3600 - 0,0196 = 70[m*/h]
Dobrane kanaty zapewnig wycigg powietrza z kottowni.

e Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji co

Pojemno$¢ ztadu: V = 300 dm?®
Cisnienie statyczne: P4 =0,6bar
Przyrost objetosci: AV = 0,0393 dm®/kg
maksymalne cisnienie: Pmax = 3,0 bar
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Cisnienie wstepne w przeponowym naczyniu wzbiorczym
Pyt = Pt + 0,2 =0,6 + 0,2 = 0,8bar
Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V,=V-g-AV
V, =300 -0,9997 - 0,0393 = 11,78dm3

Catkowita pojemno$¢ naczynia wzbiorczego
Vn . V . PII]EX + 1

— ¥u
Pma:-: - Pwst

S0 _ 21,41dm3

V, =11,78 - 30-08 —

Catkowita pojemnos¢ naczynia wzbiorczego
¥, = 25dm3

Do przejmowania przyrostow objetosci czynnika grzewczego dobrano naczynie wzbiorcze
REFLEX NG35 o pojemnosci 35 dm3 cisnieniu max pracy 6 bar.

Dobrano rure wzbiorczg o srednicy 20 mm zgodnie z wytycznymi producenta
e Dobor zaworu bezpieczenstwa dla co

Przeptyw wody grzewczej:

Przyjeto zawdér SYR 1915, wielko$¢ 3/4” o Srednicy przelotu do = 14 mm. Zawor nastawic
na cisnienie otwarcia 3 bar.

e Dobér zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u.

Na podstawie tabeli dobrano zawér bezpieczenstwa SYR 2115 3/4” 6bar.
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e Dobér naczynia wzbiorczego podgrzewacza c.w.u.

Pojemnos¢ ztadu — V = 0,30 [m?]

Temperatura poczatkowa - 10 [°C]

Temperatura koricowa - 70 [°C]

Procentowy przyrost objetosci n — 2,2 [%]

Nastawione ci$nienie otwarcia zaworu pe,, — 0,6 [MPa]
Cisnienie w instalacji wody zimnej p, — 0,42 [MPa]

Cisnienie otwarcia zaworu pe
pe=0,9* pzbezp [Mpa]
pe.=0,54 [MPa]

Cisnienie wstepne w naczyniu
Po=pa. + 0,02 [MPa]
pPo=0,44 [MPa]

Przyrost objetosci wody
Ve=V*n [dm’]
Ve= 6,6 [dm’]
Wspotczynnik cisnienia
Dr= (pe_ po)/ Pe [']
De= 0,19 [-]
Pojemnosci naczynia brutto
Vn=Ve/Ds [dm’]
Ve= 34 [dm’]

Na podstawie obliczen dobrano naczynie wzbiorcze DE 60 o poj. 60I.

Opis kotlowni

Kociot weglowy EKO PLUS DUO 50kW zostanie zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu
kottowni. Kociot bedzie zasilal wymiennik ptytowy LB31-60 SECESPOL. Wymiennik zasila
instalacje centralnego ogrzewania i nagrzewnice wentylacyjng. Podgrzewacz cwu bedzie zasilany
bezpodrednio z kotta przed wymiennikiem. W pomieszczeniu przewidziano wentylacje
grawitacyjng zarowno nawiewng jak i wywiewng. Do wentylacji nawiewnej przewidziano kanat
o wymiarach 20x20cm sprowadzony 30 cm nad posadzke, natomiast wentylacja wywiewna bedzie
sie odbywaé¢ przez jeden kanat o wymiarach 14 x 14 cm. Celem odprowadzenia spalin
adoptowano przewod kominowy 270x140 mm do kotta weglowego. Do zabezpieczenie kotta
przewiduje sie zainstalowaé¢ otwarte naczyenie wzbiorcze o pojemnosci 20 dm3.
Naczynie wzbiorcze umiesci¢ pod stropen kottowni.
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Do zabezpieczenia instalacji co dobrano zamkniete naczynie wzbiorcze REFLEX NG35.
Do zabezpieczenie instalacji cwu przewiduje sie zamkniete naczynie naczynie wzbiorcze REFLEX
DE 60. Do cieptej wody uzytkowej dobrano zasobnik CosmoWARM CC-E300 o pojemnosci
300 dm®.

Instalacja wody zimnej i kanalizacji w kotlowni

W pomieszczeniu kottowni znajduje sie zlew z biezgcg wodg oraz jest projektowana studzienka
schtadzajgca dn 600 i gtebokosci1,2 m.

Izolacja termiczna rur w kotlowni

Jako izolacje termiczng rurociggow w kottowni zastosowac otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu.
Czopuch zaizolowa¢ wetng mineralng do wysokich temperatur grubosci 8cm w ptaszczu z blachy.

Zabezpieczenia p.poz.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa przeciw pozarowego,
nie mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach w ktorych znajdujg sie materiaty
tatwopalne, pomieszczenia te nalezy opréznic i zapewni¢ srodki p.poz. przed rozpoczeciem prac.
Kottownie wyposazy¢éw gasnice proszkowg 6kg i koc gasniczy. Odpornos¢ ogniowa $cian i stropow
zgodnie z czescig architektoniczng. Drzwi w klasie EI30.

Wytyczne branzowe dla kotlowni.

Wytyczne budowlane
nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane,
podtoge wykonaé ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej,
w pomieszczeniu kottowni wykona¢ fundament pod kociot
pod komin nalezy wykona¢ konstrukcje umozliwiajgcg eksploatacje i dozor kominiarski,
wytyczne konstrukcyjne znajdujg sie w projekcie architektonicznym;

(o8]
T

opracowac instrukcje obstugi dla instalacji c.o. i kottowni, ktérg nalezy wywiesié¢
w Kkottowni,

kottownia powinna by¢ dozorowana przez osoby legitymujgce sie swiadectwem
kwalifikacyjnym typu E,

wykonac instalacje przeciwporazeniowg dla podtgczenia silnikow elektrycznych.
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Wytyczne elektryczne
. wykonac instalacje oswietleniowg kottowni,
. wykonac instalacje zasilajgcg urzadzenia elektryczne i automatyke,
. wykonac instalacje przeciwporazeniowa,
. wykonac instalacje odgromowg kominow,
. wykonac gniazdo oswietlenia 12V,
. wykonac gniazdo 230V,
. zainstalowac detektor tlenku wegla.

Wykonawstwo
Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

UWAGA: Ochrona przed legionellozg zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi”
wraz z poézniejszymi zmianami

Projektant:

mgr inz. Kamil Wrébel
upr. nr SLK/4432/PWOS/12

Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Stefanski
upr. nr SLK/4465/PWQS/12
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

INWESTYCJA:
Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla inwestycji pt.
»Przebudowa pomieszczen przedszkola w Pile Pierwszej nr 4
celem dostosowania budynku do obecnych wymogoéw”.
Pita Pierwsza nr4, 42-134 Truskolasy,
Dziatka o nr ewidencyjnym: 88, obreb Pital, k.m. 2
INWESTOR:

Gmina Wreczyca Wielka.
42-130 Wreczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1

1. INFORMACJE OGOLNE
Budynek ma stuzy¢ do celow przedszkolnych.

Roboty zwiazane z instalacja wody:

- rozprowadzeniu instalacji wody
- zainstalowaniu armatury
- biaty montaz

Roboty zwiagzane z instalacja kanalizaciji:

- rozprowadzeniu instalacji kanalizacji
- wykonanie podejs¢ pod przybory

Roboty zwigzane z instalacja wentylacji:

- rozprowadzeniu instalacji wentylacji
- zainstalowaniu wentylatorow i kratek nawiewnych

Roboty zwigzane z instalacja centralnego ogrzewania i kottowni:

- rozprowadzeniu instalacji c.o
- montaz armatury i grzejnikow
- montaz kotta

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 60 dni.

llo§¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikbw przy wykonywaniu
sanitarnych — przewidziano 6 osoéb.
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Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy
i kierownika robét.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano - montazowe, prace przy obstudze
i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatdow budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy

Do obowigzkow kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikow,
- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia.

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikow,

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,
- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatdw po skohczonej pracy;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajgcy aktualne
szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce pracownika do wykonywania
okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy
na wysokosci wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odnosnie sprzetu ktéry bedzie uzyty,
ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen.

2. ZALECENIA

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie

niezbedne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu

- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu

- zainstalowanie niezbednych urzgdzen.
Nie mozna wykonywac¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonujgcej te prace.
Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robét nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem
wysokosci oraz bezposredniego sgsiedztwa kabli energetycznych i elektroenergetycznych.
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Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictw
i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
oraz PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych”.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz okulary ochronne,
rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci i inne.

Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob ich uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkdd (deski,
gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom  srodkow
zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac, kolejnosc
wykonywanych zada¢, wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego mogg byc¢ zatrudnione tylko osoby
o kwalifikacjach wiasciwych do obstugi okreslonego urzgdzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze w postaci gasnic
proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny by¢ drozne
nie zablokowane zadnymi urzgdzeniami czy materiatami budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca,
powinni byc zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Sprzet ten winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw takich
jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:
— zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich  urzedach

i instytucjach,
— zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
— zgodnie z przepisami BHP,
— pod nadzorem i kierunkiem osdb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
Opracowat: mgr inz. Kamil Wrébel
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IV. BRANZA ELEKTRYCZNA:
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych przebudowy pomieszczen w budynku przedszkola
w Pile Pierwszej nr 4, dz. nr ewid. 88, 42-134 Truskolasy. Inwestorem budowy jest Gmina Wreczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1,
42-130 Wreczyca Wielka.

Podstawa opracowania projektu:
-Zlecenie inwestora,

-projekt architektoniczny,
-projekt instalacji sanitarnych,
-uzgodnienia z Inwestorem,
-wytyczne technologiczne,
-wizja lokalna i inwentaryzacja,
-obowigzujace normy i przepisy,

1.2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie urzadzen i instalacii takich jak:
-wylacznik gtowny,

-tablice rozdzielcze,

-instalacja o$wietlenia ogdlnego,

-instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,

-instalacja gniazd wtykowych ogoinego przeznaczenia,
-instalacja sity,

-ochrona od porazen.

1.3.Zasilanie w energie elektryczna

Stan istniejacy

Budynek zasilany jest przytaczem elektroenergetycznym napowietrznym ze stupa linii napowietrznej. Przytacze doprowadzone jest do
klamry na $cianie budynku, nastepnie zasilanie wykonane jest do tablicy licznikowej wewnatrz budynku w pomieszczeniu komunikacii.
Tablica rozdzielcza budynku zainstalowana jest we wspélnej wnece z tablicg licznikowg. Budynek nie jest wyposazony w wytgcznik gtéwny
p.poz. Moc umowna budynku wynosi 14 kW z zabezpieczeniem gtéwnym 25 A.

Stan projektowany
Ze wzgledu na konieczno$¢ zainstalowania wytacznika gtéwnego przeciwpozarowego budynku oraz wykonywanie docieplenia budynku
projektuje sie wymiane i przebudowe urzadzen w nastepujacy sposéb:
—  przytacze napowietrzne izolowane pozostawia sie bez zmian;
— nabudynku nalezy wymieni¢ klamre ze wzgledu na wykonywanie ocieplenia budynku;
— od klamry utozyc linie typu 4 x LY 16 w rurze SV 32 po elewacji budynku do szafy pomiarowej SP;
—  szafe pomiarowg SP wykona¢ w obudowie izolacyjnej na zewnetrznej Scianie budynku (pod klamra);
—  pod szafg pomiarowg SP zainstalowaé wytacznik gtéwny w oddzielnej obudowie WG;
—  jako wytacznik gtéwny zastosowac roztacznik 125 A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy, zdalne wytaczenie wytgcznika przyciskiem
czerwonym z szybkq we wiatrotapie;
— od wytacznika gtownego utozyé linie 4 x LY 16 / RVS 37 do tablicy T3, petnigcej role tablicy gtéwnej budynku;
— istniejacq tablice licznikowa i bezpiecznikowg w budynku zdemontowac;
— tablice T3 zainstalowaC w miejscu zdemontowanej tablicy bezpiecznikowej;
— ze wzgledu na doposazenie obiektu w projektowane urzadzenia kuchenne elektryczne nalezy zwiekszy¢é moc umowna
budynku do wartosci 27 kW.
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1.4.Tablice rozdzielcze

Dla rozdziatu energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodéw oswietleniowych, gniazd wtykowych oraz innych odbioréw mocy nalezy
wykona¢ tablice rozdzielcze wnekowe. Oddzielng tablice wykonac dla zabezpieczenia obwoddw kotfowni. Instalacje podzieli¢ zgodnie
z podziatem funkcjonalnym budynku.

Stosowac tablice wyposazone w szyny montazowe do zatrzaskowego montazu wytacznikow instalacyjnych nadpradowych stuzace do
zabezpieczenia obwodow przed skutkami zwar¢ i przecigzen oraz innych aparatow. Wytgczniki miedzy sobg potaczy¢ szynami taczeniowymi
o przekroju 10 mm2 — 63 A. Tablice wykona¢ z rezerwg miejsca min. 15 %. Wyposazenie tablic wg schematéw.

1.5. Instalacja o$wietleniowa

1.5.1. O$wietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami typu YDYp 3(4)x1,5 mm2 i uktada¢ na $cianach pod tynkiem, przy czym grubo$¢ zaprawy
w zadnym miejscu nie powinna by¢ ciensza niz 5 mm. Osprzet do instalacji podtynkowy. Dla o$wietlenia budynku proponuije sie zastsowanie
opraw wyposazonych w zrodta $wiatta LED. W pomieszczeniach wilgotnych oprawy szczelne, tj. w fazienkach, toaletach plafony szczelne,
w pomieszczeniach kuchennych oprwy liniowe przemystowe. Parametry opraw podano na rysunkach. Stosowac¢ oprawy o barwie $wiatta
cieptobiatej (3000 K).

Sterowanie o$wietleniem facznikami pojedynczymi lub podwojnymi, np. OPTIMA (HAGER POLO), KWADRAT (BERKER), itp.,
instalowanymi na wysokos$ci 140 cm od podtogi do gérnej krawedzi tacznika.

W pomieszczeniach komunikaciji, salach zaje¢, w pomieszczeniu biurowym, pomieszczeniach socjalnych osprzet do instalacji [P20.
W catej czesci kuchennej, tazienkach i kottowni osprzet uszczelniony do 1P44.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w programie Dialux i znajdujg sie one w egzemplarzu archiwalnym, przyktadowe zataczono
do projektu.

W pomieszczeniach przyjeto do obliczen nastepujace wartosci natezenia o$wietlenia:

- sale zaje¢ - 300 Ix,

- komunikacja - 150 Ix,

- toalety, tazienki - 150 Ix,

- kuchnia - 500 Ix,

- zmywalnia - 500 Ix,

- pomieszczenia gosp., magazyny,kottownia - 100 Ix.

Obliczenia wykonano przyjmujac roczny cykl konserwacji oraz wysokg czysto$¢ pomieszczen. W celu prawidiowej eksploatacii i zachowania
odpowiednich parametréw o$wietlenia uzytkownik zobowigzany jest do konserwacji i sprawdzania stanu opraw co najmniej raz do roku.
Podczas konserwacji nalezy doktadnie oczysci¢ uktad optyczny i obudowy opraw.

1.5.2. Oswietlenie ewakuacyjne

Oprécz o$wietlenia ogdlnego, na drogach ewakuacyjnych z budynku, t. na korytarzach, na klatce schodowej oraz dodatkowo
w pomieszczeniach sal zaje¢ i w pomieszczeniach kuchennych nalezy zainstalowaé oprawy wyposazone w modut 1 godzinnego zasilania
rezerwowego, petnigce funkcje o$wietlenia ewakuacyjnego. Dla oznaczenia kierunkéw ewakuacji stosowaé oprawy wyposazone
w piktogramy kierunkowe. Na zewnatrz, nad wyj$ciem z budynku zainstalowaé oprawe z modutem awaryjnym 1 godzinnym, petnigcg role
oprawy antyol$nieniowej. Instalacje wykona¢ z dodatkowym czwartym przewodem do kazdej oprawy sygnalizujgcym zanik napigcia.
Stosowac oprawy wyposazone autotest.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 uktadanymi pod tynkiem jak instalacja o$wietleniowa. W pomieszczeniach
zaje¢ dzieci, w pokojach biurowych, pomieszczeniach socjalnych gniazda o 1P20, natomiast w pomieszczeniach kuchennych,
gospodarczych, technicznych gniazda szczelne, min. IP44. W pomieszczeniach pobytu dzieci, tj. oddziatach przedszkolnych, szatni,
komunikacji oraz w fazienkach dzieci gniazda instalowa¢ na wysoko$ci 180 cm od podfogi. W oddziatach przedszkolnych,
pomieszczeniu administracyjnym stosowac gniazda wtykowe p.t. podwéjne 2 x 2P+Z, IP20. W pozostatych pomieszczeniach instalowaé
gniazda wtykowe p.t. pojedyncze 2P+Z, IP 20 lub IP 44 ostonigte ramkami wielokrotnymi. We wskazanych miejscach zestawy gniazd
elektrycznych instalowac wraz z gniazdami teleinformatycznymi (2 x RJ45 kat.6) — zestawy gnaizd ostoniete wspdlng ramka,

Stosowac gniazda wtynkowe ostoniete ramkami, tej samej serii produktowej co taczniki o$wietlenia.
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1.7. Instalacja sity

W pomieszczeniach kuchennych nalezy wykonac zasilanie urzadzer kuchennych elektrycznych takich jak:

4. zmywarka do naczyn (ozn. 5.2), P=5,35 kW, U=400 V, zasilanie zakoriczy¢ puszka szczelng z listwa zaciskows;

5. piec konwekcyjno-parowy (ozn. 7.15), P=10,1 kW, U=400 V, zasilanie zakoficzy¢ puszka szczelng z listwa zaciskows;
6.  patelnia elektryczna (ozn. 7.13), P=9,5 kW, U=400 V, obwdd zakonczony puszka szczelna z listwa zaciskowa;

7.  obieraczka do warzyw (ozn. 1.2), P=0,75 kW, U=400 V, obwod zakonczony gniazdem wtykowym 3P+N+Z.

Pozostate odbiory technologiczne niewielkiej mocy, jak lodowki, chtodziarki, waga oraz urzadzenia przeno$ne, jak miksery, krajalnice,
noze elektryczne, itp. zasilane z gniazd wtykowych.

Dodatkowo w pomieszczeniach kuchennych zainstalowa¢ gniazda wtykowe zasilane z oddzielnych obwodow dla podtaczenie urzadzen
elektrycznych jak czajnik, itp.

Dla urzadzen statych zasilanie doprowadzi¢ do puszek przytaczeniowych urzadzen lub zakoriczyé puszka szczelng z listwa, zaciskowa.
Przewody prowadzone w wylewce podtogowej uktadaé w rurkach instalacyjnych.

Przed wykonaniem zasilania urzadzern zapozna¢ si¢ z DTR faktycznie stosowanych urzadzehn i stosowaé sie¢ do wytycznych
w nich zawartych.

1.8.Instalacja dla wentylaciji

W pomieszczeniach socjalnych, kuchennych, toaletach wentylatory tazienkowe dotgczy¢ do instalacji oswietleniowej. W toaletach zatgczanie
wentylatorow wraz z o$wietleniem, natomiast opdznienie wytgczenia za pomoca wylgcznikow opozniajacych, np. serii ZNE, produkci
HELIOS instalowanymi w puszkach gtebokich lub wytacznikami opdzniajacymi zintegrowanymi z wentylatorami. W pozostatych
pomieszczeniach sterowanie reczne tacznikami klawiszowymi, instalowanymi obok tacznikéw o$wietlenia.

Wentylacja pomieszczenia kuchni realizowana bedzie za pomocg uktadu sktadajacego sie z centrali wentylacyjnej nawiewnej oraz
z wentylatora dachowego okapu kuchennego. Zasilanie centrali doprowadzi¢ do rozdzielnicy zasilajgco - sterujacej RZS. W obwodzie
zasilajgcym wentylator dachowy zainstalowac stycznik, a sterowanie doprowadzi¢ z rozdzielnicy RZS. Zatgczanie nawiewu jednoczesne
z wywiewem. Instalacje wykonywa¢ w porozumieniu z wykonawcq instalacji wentylacji. Dobor przekrojow i zabezpieczeh skorygowaé
na budowie, stosujac sie do wytycznych producentéw faktycznie zainstalowanych urzadzen.

1.9.Instalacja w kottowni

1.9.1.Tablica rozdzielcza i zasilanie urzadzen

Zasilanie w energie elektryczng rozdzielnicy kottowni nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 5x6mm2 z rozdzielnicy T3. Dla zabezpieczenia
obwoddw kottowni zainstalowa¢ tablice rozdzielczg TK. Tablice wykonac jako natynkowg szczelng. Stosowaé rozdzielnice wyposazong
w szyny montazowe TS35 przystosowane do zatrzaskowego montazu aparatéw. Na szynach montowaé wytgczniki instalacyjne i inne
urzadzenia wchodzace w sktad wyposazenia. Wylaczniki miedzy sobg taczy¢é szynami montazowymi. Kottowania wyposazona bedzie
w kociot na paliwo state. Pompy obiegowe instalacji zasili¢ z rozdzielnicy TK poprzez styczniki, sterownia ze sterownika kottowni.
Zawory mieszajace na rurociggach zasilane bezposrednio ze sterownika. W kottowni wykonac¢ zasilanie grzatki elektrycznej zasobnika wody.

1.9.2.Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami typu YDY 3x1,5 mm? uktadanymi w listwach lub na uchwytach. Do o$wietlenia zastosowaé
oprawy przemystowe szczelne dla $wietldwek liniowych lub LED.

W kottowni zainstalowa¢ gniazdo jednofazowe 230V, gniazdo tréjfazowe 400 V oraz gniazdo 24V zasilane z transformatora bezpieczenstwa.
Instalacje gniazd wykona¢ jak instalacje o$wietleniowa, przewodami o przekroju 2,5 mm2 . Gniazda instalowa¢ na wysokosci 120 cm
od podtogi.

1.9.3.Instalacja uziemiajaca

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ szyne uziemiajaca CC w postaci ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x3 pomalowanego w
barwy zétto-zielone. W celu ekwipotencjalizacji do szyny uziemiajacej nalezy dotaczy¢é metalowe rurociagi znajdujace sie w kottowni oraz
metalowg obudowe kotta. Szyne instalowa¢ na $cianie, na wysokosci ok. 30 ¢cm od podtogi. Uziemienie szyny do uziomu otokowego.
Alternatywnie zamiast ptaskownika na $cianie zainstalowa¢ puszke systemows $cienng uziemiajacgq z listwg zaciskowa.
Potaczenia uziemiajace wykona¢ przewodem LYZo 4.
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1.10. Instalacja teleinformatyczna
W pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach przedszkolnych projektuje sie zainstalowanie gniazd teleinformatycznych podwdjnych
2xRJ45. Instalacje wykonac¢ w topologii gwiazdy z punktem centralnym w szafie dystrybucyjnej PD. Szafe zlokalizowano w pomieszczeniu
biurowym. Gniazda teleinformatyczne montowaé obok gniazd elektrycznych. Do kazdego gniazda telefonicznego nalezy utozy¢ przewdd
U/UTP kat.6 250MHz. Przewody te doprowadzi¢ do szafy dystrybucyjnej PD. Szafe wykonaé jako wiszacg i wyposazy¢é w panel krosowy,
panel telefoniczny, przetacznik oraz osprzet pomocniczy. Dla doprowadzenia mediow do budynku wykorzystaé istniejace przytacze
telekomunikacyjne doprowadzone do pom. biurowego.
System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje
wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. System musi spetnia¢
ponizsze wymagania:
- okablowanie miedziane klasy EA w wersji nieekranowanej,
- oferowany przez wykonawce system okablowania musi posiada¢
certyfikat wydany przez migdzynarodowe, niezalezne laboratoria badawcze takie jak Delta, GHMT, 3P lub inne, potwierdzajace zgodnos¢
okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011, TIA-
568-C.2. Certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z normami w zakresie testu tacza Permanent Link oraz niezaleznych komponentéw (kabel,
panel, ztacze RJ45),
- wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe,
- wszystkie elementy toru transmisyjnego musza pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo,
nalezy zastosowa¢ przetestowany system, ktdrego producent ma, co najmniej 15-letnie doswiadczenie w produkcji okablowania
strukturalnego; zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie musi obejmowa¢ produkcje catego toru transmisyjnego (kabli skretkowych,
paneli 197, ztaczy RJ45, patchcordow).

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wymagane pomiary instalacji.

Wymagane jest przekazanie Zamawiajagcemu nastepujacych dokumentow:

—  dokumentacji powykonawczej,

—  petnego raportu z testdw przedstawiajacych wszystkie parametry elektryczne (oryginalne pliki pomiarowe z miernika dynamicznego)
oraz format PDF w wersji szczegotowej

—  kopii $wiadectwa waznosci kalibracji testera dynamicznego potwierdzajacego aktualng kalibracje na dzien wykonania pomiaréw,

—  kopii certyfikatu Intertek (ETL) potwierdzajacego zgodno$¢ z wymogami dla IV poziomu doktadno$ci uzytego testera,

—  kart katalogowych materiatéw zastosowanych w torze transmisyjnym (gniazda RJ45, kable U/UTP, kable krosowe i przytaczeniowe),

—  kopii certyfikatéw potwierdzajacych spetnienie zaktadanych parametrow tory transmisyjnego, certyfikaty (Delta, GHMT, 3P i innych),

—  kopii certyfikatu Cl (certyfikowany Instalator) dla systemu wykorzystanego do rozbudowy sieci okablowania strukturlanego,

—  pisemnej gwarancji na wykonany zakres prac.

1.11.Instalacja telewizji dozorowej

W budynku wykona¢ instalacje telewizji dozorowej. Kamery wizyjne instalowa¢ na zewnetrznych $cianach, zapewniajac dozér wszystkich
§cian zewnetrznych z otworami (okna, drzwi) oraz wewnatrz. W budynku dozorem objaé pomieszczenia sal pobytu dzieci oraz drogi
komunikacyjne i szatnie. Rejestracja obrazu rejestratorem, instalowanym w szafie RACK punkt PD). Monitor dla biezacej obserwacii
w pokoju administracyjnym. Dla obserwaciji terenu oraz pomieszczen w budynku stosowa¢ kamery kolorowe z obiektywem, ze zmienng
ogniskowg 2,8 — 12 mm, IR LED. Kamery zewnetrzne w obudowach szczelnych P66, Scienne, mont na uchwytach, na wys. ok. 300 — 350
cm od poz. terenu. W pomieszczeniach kamery montowane jako nastropowe, koputkowe.

Przyjeto zastosowanie systemu analogowego. Okablowanie wizyjne wykona¢ przewodami koncentrycznymi, zasilanie elektryczne
przewodami YDYp, kamery zasilane napieciem 12V — w tablicach elektrycznych instalowa¢ zasilacze do mont. na szynie 35 mm: AC 230 /
DC 12V, 40 VA.

Uwaga: okablowanie i sposéb zasilania wykona¢ zgodnie z DTR stosowanych kamer wizyjnych.

1.12. Instalacja domofonowa

W budynku przewidziano wykonanie instalacji przywotania za pomoca systemu domofonowego. Instalacja ma umozliwi¢ state zamkniecie
drzwi, chronigc przed wejsciem osob niepozadanych na teren budynku. Przy wejsciu zainstalowaé panel domofonowy min. 3-przyciskowy
(strefowy), dla pokoju dyrekciji oraz oddzielnie dla kazdego z oddziatéw przedszkola. W salach zaje¢ oraz w gabinecie dyrekcji zainstalowaé
unifony. Drzwi wyposazy¢ w zamek elektromagnetyczny. Zainstalowa¢ spdjny system, np. produkcji MIWI URMET, COMMAX, itp.
Oprzewodowanie wykona¢ przewodami YTKSY 3x2x0,8.
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1.13. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Ze wzgledu na wykonywanie obrébek blacharski, i innych prac remontowych na dachu
oraz wykonywanie ocieplenia budynku projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji odgromowej. Zgodnie z obliczeniami i przyjetymi
zatozeniami dla budynku nalezy wykona¢ IV klase ochrony odgromowej. Jako zwody poziome wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu.
Na kominach murowanych (na czapach betonowych) instalowa¢ zwody poziome Fe/Zn fi 8 mm. Dla metalowych kominéw wentylacyjnych
na dachu wykona¢ zwody pionowe izolowane drutem Fe/Zn fi 8 mm instalowanym do komina za pomocg uchwytow dystansowych
izolacyjnych z obejmami. Analogicznie wykona¢ instalacje ochrony dla wentylatora dachowego. Przewody odprowadzajace wykonaé¢ drutem
FelZn fi 8 mm, ktory utozy¢ w bruzdzie pod tynkiem. Na wysokosci 50 ¢cm od podioza wykonaé zaciski kontrolne skrecane, ktére instalowaé
w puszkach. Pokrywy puszek zlicowaC z elewacjg. Przewody uziemiajace wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4, ktore potaczy¢ trwale
(poprzez spawanie) z uziomem otokowym. Uziom otokowy takze wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4. Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejacego uziomu otokowego, lecz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréw i po ocenie stanu technicznego uziomu.

1.14. Ochrona od porazen i przeciwprzepieciowa

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TT w instalacji za pomoca wytgcznikéw ochronnych
réznicowopradowych o pradzie wytaczenia 30 mA. Ochronie podlegajg wszystkie dostepne cze$ci maszyn i urzadzen mogace znalezé sie
pod napieciem oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Do ww. urzadzen prowadzi¢ dodatkowy przewod ochronny (trzecia zyta w instalacii
230V i pigta zyta w instalacji 400V), ktéry od pozostatych powinien odréznia¢ sie z6to-zielonym kolorem izolacji.

Uziemienie przewodu ochronnego w tablicy rozdzielczej T3, petniacej funkcje rozdzielni gtownej, do uziomu otokowego.
Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.

Instalacje projektuje sie wyposazy¢ w ochronniki przeciwprzepigciowe w celu ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.
Zastosowac ochronniki hybrydowe kl. B+C, np. typu DEHNventil w rozdzielnicy T3.

Uwagi koncowe

1.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE — wyd. IV zaktualizowane oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. V ,Instalacje elektryczne”

2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji i - uziemienr oraz ochrony przeciw porazeniowei i protokoty przekazaé
inwestorowi.

2.0BLICZENIA
2.1.Bilans mocy

L. Nazwa urzadzenia P, kz cosQ tge Ps Qs

p. (kW] [kw] [kVATr]

Rozdzielnica T1

1 Oswietlenie 0,81 0,7 0,85 0,62 0,57 0,35
0

2 Gniazda wtykowe 12,15 0,2 0,80 0,75 2,43 1,82

3 Wentylatory 2,37 0,7 0,80 0,75 1,66 1,24
0

4 Zmywarka 5,35 04 1 0 2,14 0

5 Patelnia elektryczna 9,5 0,4 1 0 3,8 0

6 Piec konwekcyjno-parowy 10,1 0,6 1 0 4,04 0

Razem 40,28 - - - 16,66 3.41

Rozdzielnica T2

1 Oswietlenie 0,6 0,7 0,85 0,62 0,42 0,26
0

2 Gniazda wtykowe 58 0,2 0,80 0,75 1,16 0,87

3 Wentylatory 0,06 0,7 0,80 0,75 0,04 0,03
0
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|  Razem | 646 | - | - | - 1,62 | 1,16
Rozdzielnica T3
1 Oswietlenie 2,37 0,85 0,62 1,66 1,02
0,7
0
2 Gniazda wtykowe 8,4 0,2 0,80 0,75 1,68 1,26
3 Wentylatory 0,08 0,7 0,80 0,75 0,06 0,04
0
4 Monitoring 0,3 0,3 0,85 0,62 0,09 0,06
5 Szafa komputerowa 0,4 0,7 0,85 0,62 0,28 0,17
Razem 11,55 - - - 3,68 2,48
Rozdzielnica T1 55,28 - - - 17,64 3,41
Rozdzielnica T2 6,46 - - - 1,62 1,16
Rozdzielnica TK 11,31 - - - 4,52 3,39
Lacznie 69,6 - - - 26,54 10,44

Moc obliczona catego budynku wynosi 26,54 kW. Ze wzgledu na remont budynku i instalowanie dodatkowych odbioréw w kuchni nalezy
zwigkszy¢ moc umowng budynku z 16 kW do min. 27 kW. Istniejace przytacze elektroenergetyczne pozostawia sie bez zmian.

Projektant:

mgr inz. Szymon Szmidt
upr. nr SLK/5430/PWOE/14

Sprawdzajacy:

inz. Tadeusz Szmidt
upr. nr FT-83861/105/1552/82
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej umozliwiajacej prace urzadzen elektrycznych
i zapewnienie o$wietlenia sztucznego.

1.2.Demontaz istniejacych instalacji w budynku.

1.3.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

1.4.Wykonanie pomiaréw i podtaczenie do istniejacego zasilania.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
2.1.Na terenie objetym budowa znajduje sie istniejacy budynek przedszkola.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym budowg brak elementéw zagospodarowania /urzadzen elektrycznych/ stwarzajacych bezpo$rednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia jw. pojawig sie dopiero podczas realizacji rob6t budowlanych.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych elektrycznych

4.1.W trakcie prowadzenia robét budowlanych i elektrycznych:

—  prowadzenie robét w temperaturze ponizej —10°C

—  prowadzenie prac w poblizu czynnych kabli i urzadzen elektroenergetycznych niskiego napiecia

5.Sposéb prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje ich bezpiecznego
wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Pracownicy powinni legitymowa¢ sie aktualnymi
za$wiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystapieniem do robét w warunkach szczegélnie niebezpiecznych powinni przej$¢ szkolenie zapewniajace
im wiedze i umiejetno$ci do wykonywania rob6t zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w_strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacie, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1.W trakcie prowadzenia rob6t demontazowych i rozbiérkowych:

- przed przystagpieniem do rob6t rozbidrkowych i demontazowych nalezy budynek odigczyé od sieci elektroenergetycznej;

- wykonywanie robdt w poblizu czynnych sieci doprowadzajacych media do budynku powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznych
odlegto$ci oraz sposobem prowadzenia robét /wykopy wykonywane recznie, oznakowania i ogrodzenia/

6.2.W trakcie prowadzenia robot budowlanych i elektrycznych w poblizu czynnych kabli, urzadzen i instalacji 0,4 kV:

nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢;

prace w poblizu urzadzen i instalacji nalezy wykonywaé recznie;

podczas prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy zapewni¢ ich wytaczenie spod napigcia.

opracowat:

mgr inz. Szymon Szmidt
upr. nr SLK/5430/PWOE/14
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