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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

W przypadku wystapienia roznic projektowany uktad nalezy
dostosowaé do wymiardow na budowie zachowujqc zasady
zawarte w projekcia lub kontaktowac sie z projektantem.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przebudowa pomieszczeri przedszkola

w Pile Pierwszej nr4 celem dostosowania
budynku do obecnych wymogdw.

ADRES:

42-134 Truskolasy, Pita Pierwsza nr 4

(nr ewid. dziafki

88)

symbol: 0K 0K2 0K3 0K5 N1 (naswietle) N2 (naswietle) WD (wytaz dachowy)
schemat: * % 130.0 % % 130.0 %
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* UWAGA:
widok okien od zewngtrz
szerokosc otworu: (mm)
w swietle muru ( s0) 700 1080 1180 730 1330 1330 I
wysokosc otworu:  (mm)
w swietle muru ( ho) 1800 1800 1180 1230 580 500 -
szerokosc: (mm)
okno ( s1) 660 1020 1100 700 1300 1300 540
wysokosc:  (mm)
okna ( h1) 1760 1760 1100 1200 550 460 750
o lewe: — — 1
ilosc: piwnice: Srawe: o o
(szt.)
parter: lewe: — ) 1 1
prawe: 2 1
poddasze: jeve: — - - 3
prawe: _— —
OGOYEM: 2 1 1 2 1 1

INWESTOR:
Gmina Wreczyca
ADRES:

Wielka

42-130 Wreczyca Wielka,
ul. Sienkiewicza 1

sposob otwierania:

(przy wglgdzie na okna od strony

wnetrza)

okno rozwieralno—uchylne;
szklenie—szyba bezpieczna min. typu02
k szyby= 1,1 W/mK;

profile PCV lub aluminiowe
U<Umax=1,3[W/m2K]

UWAGA: zapewni¢ funkcje mikrowentylacii
(rozszczelnienia) lub zastosowaé nawiewnikli powietrza
w gornej czeci ramy skrzydfa okiennego dotyczy to
rowniez okien istniejacych);

witryna stata, wewn,;
szklenie—szyba bezp.
pojedyncza,min. typu 02;
(wglqd w kabiny WC dzieci)

naswietle state, zewnetrzne;

szklenie—szyba bezpieczna min. typu0?2

k szyby= 0,9-1,0 W/mK;

profile aluminiowe lub stalowe;

U<Umax=1,3[W/m2K]

naswietle state, zewnetrzne;
szklenie—szyba bezpieczna
min. typu 07;

k szyby= 0,9-1,0 W/mK;
profile aluminiowe lub stalowe;
U<Umax=1,3[W/m2K]

wylaz dachowy standard 54x75cm
np. firmy Fakro (WSZ)
bez wymagah cieplnych
(poddasze nieuzytkowe)
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