TERENY UTWARDZONE
PJ (nowoprojektowane chodniki)

Nawierzchnia dla ruchu pieszego— obmiar: 142,55m”
warstwa Scieralna z kostki betonowej 6,0cm
kliniec frakcji 0—8mm 3,0cm
ttuczeri frakcji 0—31mm 10,0cm
piasek zageszczony 10,0cm
grunt rodzimy

OBMIAR OBRZEZY DLA NOWOPROJEKTOWANYCH

CHODNIKOW:

— obrzeze chodnikowe (6x25x100cm):

65,13mb

— palisada h=60cm (np.Nosalit 12x18x60cm): 16,38mb

— minipalisada h=40cm, d=11cm:

23,21mb

TERENY UTWARDZONE (remontowane chodniki

Uir w miejsce istniejgcych betonowych przewidzianych

do skucia)

Nawierzchnia dla ruchu pieszego— obmiar: 81,80m”’
warstwa Scieralna z kostki betonowej 6,0cm
kliniec frakcji 0—8mm 3,0cm
ttuczen frakcji 0—31Tmm 10,0cm
piasek zageszczony 10,0cm
grunt rodzimy

OBMIAR OBRZEZY DLA REMONTOWANYCH CHODNIKOW:

— obrzeze chodnikowe (6x25x100cm):
— palisada h=60cm (np.Nosalit 12x18x60cm):

- minipalisada h=40cm, d=11cm:

TERENY UTWARDZONE

PJ (nowoprojektowane dojazdy)
samochody o ciezarze cafk. nie
wiekszym niz 2500kg — obmiar:

136,50mb
3,00mb
4,50mb

392,00m*

warstwa $cieralna z pfyty beton.
azurowej, 60x40x8cm

8,0cm

podsypka piaskowo—cementowa

3,0cm

podbudowa zasadn. z kruszywa
famanego lub naturalnego stabiliz.
mechan. lub tfucznia kamiennego

15,0cm

grunt rodzimy

OBMIAR KRAWEZNIKOW DROGOWYCH:
(15x30x100cm)

Tu2r TERENY UTWARDZONE

drogi asfaltowej)

160,50+39,50=200,00mb

remontowane dojazdy—catk. usuniecie istn.

samochody o ciezarze catk. nie wiekszym niz 2500kg

— obmiar:

71,00m’

warstwa Scieralna z pfyty beton.
azurowej, 60x40x8cm

8,0cm

podsypka piaskowo—cementowa

3,0cm

podbudowa zasadn. z kruszywa

famanego lub naturalnego stabiliz.

mechan. lub tfucznia kamiennego 15,0cm

grunt rodzimy
OBMIAR KRAWEZNIKOW DROGOWYCH:
(15x30x100cm)

40,00mb

+7,22m

860.0

NADPROZE N7:

blacha falista

DACH @

5.5cm

deski 2,5x6cm w rozstawie co 22cm 2,5cm

szczelina powietrzna 2,0cm

folia parosprzepuszczalna

ptyty z wefny mineralnej twarde]j 10,0cm
(miedzy krokwiami 8x12cm)

piyt mineralne] twardej 10,0cm
folia paroszczelna

piyty GKF (EI 60) 2x1,25¢m

projektowane okno pofaciowe

doswietlajace, np. Fakro /78x118cm

D1 DACH

istn. blacha falista (do malowania)

~0,3cm

deski 2,5x6cm w rozstawie co 22cm 2,5cm

krokwie 8x12cm

12,0cm

elementy drewniane wiezby malowane

NADPROZA N5—N6: ‘
zelbetowe, wylewane }
z ptytq stropowgq \
nad parterem

do stopnia niezapalnego: NRO

T obudowa belek stal.:

< pf. G-K o odp. R60,

zelbetowe—2x119, 1=120cm

projektowany pochwyt

hmin=110cm

maks. przeswit lub wymiar

otworu pomiedzy element.
wypefnienia balustady: 12¢

-0,035m « £0,00m o5
v Lo/l 4 €=

135.0

X X X XXX X XXX

540

X XN

U

TERENY UTWARDZONE
(projekt. chodniki)

fundament z chudego

palisada h=60cm, T

betonu
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np. Nosalit 12x18x60cm

TERENY UTWARDZONE
(projekt. chodniki) @

(chodnik o nachyleniu_max. 5%)

—kostka betonowa Bem
—kliniec frakeji 0-8mm Scm
—tuczen frakcji 0=31mm  10cm,
—piasek zaggszczony 10cm;

—grunt rodzimy
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podmurowanie fundamentéw

PODLOGA NA GRUNCIE [PG2
pt.ceram. na kleju (fazienki, kuchnia)/ 1,0cm/|
wykt. PCV (sale zabaw, hol gtéwny) 0,6cm
piynna folia (dotyczy pom. mokrych)
wylweka betonowa zbrojona siatkq 5,0cm
2x_folia_budowlana
pt. styropianowe EPS 100-031 10,0cm
2x papa asfaltowa termozgrzewana
warstwa z betonu min. B-10 10,0cm
podbudowa z zageszczon. piasku ~10,0cm

(patrz rys.—schemat
robot konstrukcyjnych)

T X XX

Lk

@ PODLOGA NA GRUNCIE

pf.ceram. na kleju (fazienki, kuchnia)/
wykt. PCV (sale zabaw, hol gtwny)

1,0cm /|
0,6cm

piynna falia (dotyczy pom. mokrych)

wylweka betonowa zbrojona siatkg

5,0cm

2x_folia_budowlana

pt. styropianowe EPS 100-031

10,0cm

2x_papa asfaltowa termozgrzewana

warstwa z betonu min. B—10

10,0cm

podbudowa z zageszczon. piasku

~10,0cm
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POWIERZCHNIA PODLOGI NA STRYCHU:
—do docieplenia ptytami z wetny mineralnej
(z przewigzaniem spoin) dla:

STROPU NAD PARTEREM — 241,19m’
Str2b| STROPU NAD PARTEREM — 67,24m?

—do wyfozenia pfytami z blachy ryflowanej:
gr. 1,5mm: 3,125m*x 26szt =81,25m*
(pfyty kiadzione bezposrednio na piytach z wetny
mineralnej — zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych)
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E‘ RENY UTWARDZONE
projektowane dojazdy)

(samochody o ciezarze catk. nie
wiekszym niz 2500kg)

—kostka betonowa 8cm
—podsypka piaskowo—cement. Sem
—podbudowa zasadn. z kruszywa

famanego lub naturalnego stabiliz.
mechan. lub tucznia kamiennego  15cm

—grunt rodzimy

Zalecenia przy podbijoniu fundamentdw:
(w przypadku stwierdzenia niedostateczne]j gfgbokosci cian

fundamentowych przy pogfebianiu posadzek)
Wykop i deskowanie:

tawy fundamentowe dzielic na jednometrowe odcinki (mozna
je oznaczyé np. biatq kredq na scianach fundamentowych).
Réwnoczesnie podbija¢ co czwarty odcinek.

Pojedynczy wykop dzieli¢ na dfugos¢ 100 cm przy szerokosci
okoto 60-70 cm.

Wykop winien mie¢ odpowiednio wyprofilowane skarpy, ktdrych
pochylenie dostosowaé

do gtgbokosci wykopu i rodzaju gruntu. Wykonanego wykopu
nie nalezy zostawiaé

na nastepny dziefi ze wzgledu na zagrozenie deszczem.

Po wykonaniu odcinkowych wykopdw (gzubezpieczyc skarpy przed
osuwaniem) na starannie wyréwnanym dnie wykopu ustawi¢
drobnowymiarowe deskowanie systemowe. Wierzch deskowania
wykona¢ na poziomie 40 cm powyzej dna wykopu, od géry
zostawiajqc pustq przestrzefi wysokosci 10 cm.

Analogicznie wykona¢ w pozostafych wybranych odcinkach.

Betonowanie:

Przed podbiciem spéd starej fawy dokfadnie oczysci¢ z kurzu

i resztek ziemi. Swiezo utozonq mieszanke nalezy chronié przed
uderzeniami i odksztatceniami przez co najmniej 36 godzin przy
temperaturze powietrza +10°C. Przy nizszej temperaturze czas
ten sig nieco wydfuza.

Gdy temperatura powietrza spadnie ponizej +5°C nie planowa¢
podbijania.

lzolacja

Po zwigzaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej tawy potozyé

izolacje przeciwwilgociowg.

Sposobdw_wykonania:

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA:

— sciany istniejqce

Tl

— §ciany, elementy projektowane

— §ciany, elementy do usunigcia

— podmurowania fundamentow

‘%

5. — szczegdly nie ujete w niniejszej dokumentacji zawarte
w odrebnych opracowaniach branzowych;
6. — montaz ogniochronnych pfyt systemowych
scisle wg wskazan wybranego producenta
i uzyskanej aprobaty technicznej
—nadproza przy spocznikach kl. schodowej zaprojektowane
jako wylewane razem z ptytq podestu; zbrojone stalq 34GS,
prety podfuzne i stal StO na zbrojenie poprzeczne;

—nadproze NO1 o przekroju 25x30cm zbroi¢ dofem 4-ma
pretami d12mm, i dwoma pretami d12 gérq; strzemiona z
pretéw démm, co 20cm na catej diugosci nadproza;

—nadproze NO2 o przekroju 41x30cm zbroi€¢ dofem 4-ma
pretami d12mm, i dwoma pretami d12 gorq; strzemiona
z pretdw d6mm, co 20cm na cafej dfugosci nadproza;

_nadproza N5 i N6 o przekroju 20x30cm (N5) i 20x25¢m
(NB) zbroi¢ dotem 4-ma pretami d12mm, i dwoma pretami
d12 gérq; strzemiona z pretéw démm, co 20cm na caftej
dtugosci nadproza;

—pozostate nadproza nad poszerzanymi lub wykonywanymi
otworami zgodnie z czgsciq rysunkowq opracowania;

—schody wewnetrzne—wylewane (bet. B20), grubosé ptyty
16cm; zbrojenie z pretow ze stali 34GS, d12mm co 12cm,
prety rozdzielcze z druyu démm.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

W przypadku wystapienia roznic projektowany ukfad nalezy
dostosowa¢ do wymiaréw na budowie zachowujgc zasady
zawarte w projekcia lub kontaktowac sie z projektantem.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczen przedszkola
w Pile Pierwsze] nr4 celem dostosowania
budynku do obecnych wymogow.

ADRES:

42—134 Truskolasy, Pifa Pierwsza nr 4
(nr ewid. dziatki 88, obreb Pita I, k.m.2)

INWESTOR:
Gmina Wreczyca Wielka
ADRES:

42-130 Wreczyca Wielka,
ul. Sienkiewicza 1

TYTUE RYSUNKU:
PRZEKROJ "A-A"

1. Izolacje podbitej fawy z emulsji gruntujqcej, np. Eurolan 3K

i elastycznej masy bitumicznej np. Superflex—10.

2. Pozostafq 10—centymetrowq przestrzefi pomiedzy spodem
starego fundamentu a izolacjq przeciwwilgociowq wypefnic
szczelnie ubitym, gestoplastycznym betonem klasy C 12/15.

3 Po ufozeniu betonu pod starq fawq na izolacji ustawi¢ kolejne

d;eskowanie i wykona¢ ok. 10—centymetrowq odsadzke.

4. Nowy szalunek wypeinié gestoplastycznym betonem C 12/15,
tym samym co pod $ciang. Mieszanke zageszczono od géry.
5. Poziomgq izolacje potqczyé z wykonang wzdtuz zewnetrznego

obrysu budynku izolacjq pionowg.

Zasypanie nowej fawy

Po stwardnieniu betonu wykop zasypa¢ do wysokosci izolacji
poziomej, tak by nie zalewata go woda opadowa. Czynnos¢
wykona¢ warstwami o grubosci okofo 20 cm, a kazdq warstwe
doktadnie ubi¢. Dopiero wtedy przystqpi¢ do odkopywania

i podbijania odcinkéw.

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. arch.
Krzysztof Nalewajka |AG.IL4/AZ/7131/132/02
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. arch.
Mafgorzata Gofgbek |UAN-VII—-7342/154/92
OPRACOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mqr inz. arch. .
Pawet Zfotorowicz asystent projektanta
KONSTRUKTOR: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
inz.
Jan Bafika 33/52/78
SPRAWDZIt: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz.
Stanistow Kret UAN-VIII-7342/199 /94
SKALA: BRANZA: NR RYS.:
. budowlana
1:50 (architektura+konstrukcja)

DATA: FAZA: 6 .

grudzied 2014 projekt budowlany




