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e-mail: studio ego@wp.pl

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA:
1. — powierzchnia $cian elewacji pn—wsch.

(fqcznie z otworami okiennymi): 85,70m’
2. — powierzchnia §cian elewacji pd—zach.

(tqcznie z otworami okiennymi): 53,50m*
3. —powierzchnia $cian pn—wsch.

(sciany w gruncie do docieplenia): 10,00m*
4, —powierzchnia Scian elewacji pd—zach.

(8ciany w gruncie do docieplenia): 12,80m?

@ TERENY UTWARDZONE
(nowoprojektowane chodniki)
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sl S8 platforma dzwigowa
TERENY UTWARDZONE dla os.niepelnosprawnych,
(nowoprojektowane dojazdy) np. B90O; udzwig: 300kg/3osoby
samochody o ciezarze catk. nie
wiekszym niz 2500kg — obmiar: 392,00m” _m_l_m<<>OL> _UO_DZOOZOI<<MOIODZ_>
warstwa $cieralna z kostki betonowej 8,0cm .
podsypka piaskowo—cementowa 3,0cm Skala: 1 \ 100
podbudowa zasadn. z kruszywa
famanego lub naturalnego stabiliz.
mechan. lub tfucznia kamiennego 15,0cm
grunt rodzimy +7.22m
OBMIAR CAtK. KRAWEZNIKOW DROGOWYCH:  200,00mb L 2
(15x30x100cm)
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E TERENY UTWARDZONE

remontowane dojazdy—catk. usunigcie istn. drogi asfaltowej)
samochody o ciezarze catk. nie wiekszym niz 2500kg

— obmiar: 71,00m?
warstwa Scieralna z kostki betonowej 8,0cm
podsypka piaskowo—cementowa 3,0cm
podbudowa zasadn. z kruszywa
famanego lub naturalnego stabiliz.
mechan. lub tfucznia kamiennego 15,0cm
grunt rodzimy

OBMIAR KRAWEZNIKOW DROGOWYCH: 40,00mb

(15x30x100cm)

ELEWACJA POLUDNIOWO—ZACHODNIA

Skala: 1/100

Nawierzchnia dla ruchu pieszego— obmiar: 142,55m*
warstwa Scieralna z kostki betonowej 6,0cm
kliniec frakcji 0—8mm 3,0cm
tuczen frakeji 0-31mm 10,0cm
piasek zageszczony 10,0cm
grunt rodzimy

OBMIAR OBRZEZY DLA NOWOPROJEKT. CHODNIKOW:

— obrzeze chodnikowe (6x25x100cm): 65,13mb
- palisada h=60cm (np.Nosalit 12x18x60cm): 16,38mb
- minipalisada h=40cm, d=11cm: 23,21mb

E TERENY UTWARDZONE (remontowane chodniki
w miejsce istniejgcych beton. do skucia)

Nawierzchnia dla ruchu pieszego— obmiar: 81,80m’
warstwa Scieralna z kostki betonowej 6,0cm
Kliniec frakcji 0—8mm 3,0cm
ttuczen frakcji 0-31mm 10,0cm
piasek zageszczony 10,0cm
grunt rodzimy

OBMIAR OBRZEZY DLA REMONTOWANYCH CHODNIKOW:

— obrzeze chodnikowe (6x25x100cm): 136,50mb
- palisada h=60cm (np.Nosdlit 12x18x60cm): ~ 3,00mb
- minipalisada h=40cm, d=11cm: 4,50mb

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi€ na budowie.

W przypadku wystapienia réznic projektowany ukfad nalezy
dostosowaé do wymiaréw na budowie zachowujgc zasady

zawarte w projekcia lub kontaktowac sie z projektantem.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczed przedszkola

w Pile Pierwszej nr4 celem dostosowania
budynku do obecnych wymogow.

ADRES:

42-134 Truskolasy, Pifa Pierwsza nr 4
(nr ewid. dziatki 88)

INWESTOR:
Gmina Wreczyca Wielka
ADRES:

42-130 Wreczyca Wielka,
ul. Sienkiewicza 1
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ELEWACJA POLUDNIOWO—ZACHODNIA
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