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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*eK] W/m2eK] spetniony
o Sz _1/Sz
1 Sciana z cegly 2/S79a 0,22 0,25 Tak
2 Sciana z pustakéw sz_szz 0,21 0,25 Tak
Il. Przegrody sciany na gruncie
2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] W/m2eK] spetniony
1 Sciana fundamentowa SzF;_be 0,28 Brak wymagan Tak
Z_piwn.
2 Sciana fundamentowa SgF_l_po 0,28 Brak wymagan Tak
piwn.
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] W/m2eK] spelniony
1 parter PG 1 0,26 0,30 Tak
2 piwnice PG 2 0,26 0,30 Tak
IV. Przegrody stropy wewnetrzne
2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] W/m2eK] spelniony
1 Strop nad salami przedszk. Str2a 0,16 0,20 Tak
2 Strop nad kuchnig Str2b 0,20 0,20 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] W/m2K] spelniony
S Dz 11
1 Drzwi projekt. 30%x205 1,30 1,70 Tak
S Dz 2 1
2 Drzwi projekt. 00x205 1,30 1,70 Tak
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Parametry przegréod przezroczystych

VI. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT 2014
[VV/m K] [W/m2~K] WT 2014 Umax g
. 01 istn_1 Nie
1 istniejace 40x176cm 1,30 0,32 1,30 0.35 Tak | dotyczy
D 1 istn_ Nie
2 Drzwi zewnetrzne | 150x225c¢ 1,30 0,35 1,30 0,35 Tak
- dotyczy
. Okl _proj_ Nie
3 istniejgce 66x176cm 1,30 0,32 1,30 0,35 Tak dotyczy
, . . N1 proj_1 Nie
4 | naswietle_projekt. | 2o~ 1,30 0,32 1,30 0,35 Tak dotyczy
o 04_istn_1 Nie
5 istniejace 1oxi10em| 30 0,35 1,30 0,35 Tak | gotyczy
. 0O3_istn_6 Nie
6 istniejace 0xG0C 1,30 0,35 1,30 0,35 Tak dotyczy
Ok3_proj_ Nie
7 istniejace 110x110c 1,30 0,32 1,30 0,35 Tak d
< otyczy
. 02_istn_8 Nie
8 istniejace 070 1,30 0,35 1,30 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o A = 61.48m>
wspdtczynniku U >= 0,9 [W/m?+K] 0= Oh
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji _ 2
. . . A, =682,38m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 47,10m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Agmax = 0,15°A, + 0,03°A, = 103,77m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay < Agmax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs; min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ_1/Sz2/Sz2a, SZ_Sz2b

Miesigc frei,min[W/m*K]
1 Styczen 0,750
2 Luty 0,716
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,507
5 Maj -0,160
6 Czerwiec -0,375
7 Lipiec -1,957
8 Sierpien -1,039
9 Wrzesien 0,130
10 Pazdziernik 0,472
11 Listopad 0,644
12 Grudzien 0,724

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,75
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SzF1_bez piwn. , PG_1, SzF1_podpiwn. , PG_2

Miesigc freiminW/M? K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,85
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3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

u /(m 1:Rsi [\N/(m fRsi>fR i, max
Nazwa przegrod Symbol : Warunek
przegrocy | =¥ K)] “K)] [W/(m *K)]
Sciana SzF1_b
1 ez_piw 0,28 0,963 0,963 > 0,852 Spetniony
fundamentowa n
2 parter PG_1 0,26 0,966 0,966 > 0,852 Spetniony
) Sz _1/s
3 Sciana z cegly z2/Sz2 0,22 0,971 0,971 > 0,750 Spetniony
a
4 Sciana z pustakéw SZ_b822 0,21 0,972 0,972 > 0,750 Spetniony
5 Sciana SZFLp| o 0963 | 0,963>0852 | Spetiony
fundamentowa odpiwn.
6 piwnice PG_2 0,26 0,966 0,966 > 0,852 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy strefa przedszkola

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 202,5| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi int 0,0 W
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 33410850 | J/K
Stata czasowa budynku T 43,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 13| -
- ay 39 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc | Il 1 v \% VI VI Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -3,7| -08| 4,4 8,0 149| 15,7| 18,0 17,1| 13,2| 8,8 34| -14
zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T44| 720 7T44| 7T20| 744| 7T44| 7T20| 744| T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2121| 1681 | 1396| 1039| 456| 372| 179| 259| 589| 1002| 1437| 1915
Qn.1n=10"Hy*(0i-0¢ )t KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi
QH,zy:10_3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

858,7|775,6|858,7|831,0|858,7|831,0|858,7|858,7|831,0|858,7 | 831,0|858,7

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qmu +Qn 2 2979 | 2457| 2255| 1870| 1315| 1203 | 1038 | 1118 1420| 1861 | 2269 | 2774
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

T 400 587 985| 1471| 1900| 1795| 1969| 1607| 1187 801 474 389
nastonecznienia Qsq, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qint=qint* 10t KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ongn=Qsor+ Qunt KWh/m-c 1836916817 | 18954 | 18860 | 19869 | 19184 | 19938 | 19576 | 18576 | 18770 | 17863 | 18357
,an—{sol int -

YH=QH,gn/QH,ht 489| 5,65| 7,66| 10,25| 24,58 29,08| 62,89| 42,58| 17,81| 10,57| 7,01| 541
YH.1 5,15| 5,27| 6,66| 8,95| 17,41 0,00 0,00f 0,00| 14,19 8,79| 6,21| 5,15
YH.2 527| 6,66 8,95| 17,41| 26,83| 0,00| 0,00 0,00| 30,20| 14,19| 8,79| 6,21
f.m 0,00, 0,00, 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00| 000f 000| 0,00/ 0,00f 0,00

Wspétczynnik wykorzystania

S 0,20| 0118| 0,13| 0,10 0,04| 0,03| 0,02 0,02 006| 009 014| 0,18
zyskow ciepta, NHgn

Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qu,nd,n=QH ht - NH,gn*QH,gn 6,09| 285| 0,76 0,19| 0,00/ 000| 0,00f O0,00| 0,01 0,16| 1,09| 3,79
kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=Z(Q# na.n), KWh/rok 14,9
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Obliczenia zbiorcze dla strefy strefa kuchni
Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 54,6| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0,0 W
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 9004050 | J/K
Stata czasowa budynku T 19,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.jim 14| -
- ay 23| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc I Il I v vV W Vil | VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 37| 08| 44| 80| 149| 157| 180| 17,1| 132| 88| 34| -14
zewnetrzna 0e, C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672| 744| T20| 744| 720| 744 744| 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1299| 1029| 855| 636| 279| 228| 110 159| 361| 614| 880| 1173
Qu.n=10Hy*(6i-0c)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi - - - - - - - - - - - -
QH,zyle—a'sz'(ei'ei,yz)'tm
kwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu+Qu.zy - - - - - - - - - - - -
kwh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 161| 238| 381| 561| 707| 658| 721| 599| 458| 324| 194| 158
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qim:qim-10§-tm kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne zyski ciepta
2082 | 1974 | 2303 | 2420| 2628 | 2517 | 2643 | 2520 | 2317 | 2246 | 2053 | 2079
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
YH=Qn,an/QH ht 0,91| 1,08| 1,52 2,15| 5,31| 6,24(13,62| 8,96| 3,63| 2,07| 1,32| 1,00
YH1 0,95| 0,99| 1,30| 1,84| 3,73| 0,00 0,00| 0,00| 2,85| 1,69| 1,16| 0,95
YH.2 0,99| 1,30| 1,84| 3,73| 5,77| 0,00 0,00| 0,00| 6,30| 2,85| 1,69| 1,16
fum 1,00| 1,00 0,31| 0,00/ 0,00 0,00, 0,00f 0,00| 0O,00| 0,00 0,66| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 25| 67| 54| 042| 018| 0,16| 0,07| 011| 0,26| 043| 0,60| 0,69
zyskéw ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunn=Qen - 781,41505,91266,4|114.6| ¢ 961 54| 047| 1,69|24,84|1180|336:41631,7
4 7 5 5 5 5 5
nH'qn.QH'qn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=Z(Qp na.n), KWh/rok 2796,0
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Obliczenia zbiorcze dla strefy tazienki dzieci
Temperatura wewnetrzna strefy 0 24,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 15,7| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0,0 W
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 2590500 J/K
Stata czasowa budynku T 20,2| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.jim 14| -
- an 2,3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc I Il I v vV W Vil | VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 37| 08| 44| 80| 149| 157| 180| 17,1| 132| 88| 34| -14
zewnetrzna 0e, C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672| 744| T20| 744| 720| 744 744| 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 537| 425| 353| 263| 115 94 45 66| 149| 254| 364| 485
Qu.n=10Hy*(6i-0c)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 66,58 (60,14 | 66,58 | 64,43 | 66,58 | 64,43 | 66,58 | 66,58 | 64,43 | 66,58 | 64,43 | 66,58
QH,zyle—a'sz'(ei'ei,yz)'tm
kwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu+QH.zy 603| 486| 420| 327| 182| 159| 112| 132| 213| 320| 428| 551
kwh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 33| 50| 80| 114| 140| 129| 147| 122| 95| 64| 40| 32
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qim:qim-10§-tm kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne zyski ciepta

3341 | 3037 | 3387 | 3314 | 3448| 3330| 3454 | 3430 3296 | 3372| 3240| 3340
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
YH=Qn,an/QH ht 455| 51| 6,51| 8,07|14,28|15,63(21,70|18,74|11,89| 8,36| 6,13| 4,96
YH1 4,75| 4,83| 581| 7,29|11,18| 0,00( 0,00| 0,00|10,13| 7,24| 554| 4,75
YH.2 4,83| 581| 7,29(11,18|14,95| 0,00( 0,00| 0,00|15,31(10,13| 7,24| 5,54
fum 0,00 0,00| 0,00f 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 51| 19| 015/ 0,12| 0,07| 0,06| 0,05| 005| 0,08| 012| 0,16| 020
zyskéw ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qung.n=Qmunt - 16,54|10,46| 5,44| 2,69| 0,44| 0,32| 0,11| 0,18| 0,76| 2,44| 6,32|12,65
nH'qn.QH'qn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=Z(Qp na.n), KWh/rok 58,3
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Obliczenia zbiorcze dla strefy inne (kottownia, wiatrotapy)

Temperatura wewnetrzna strefy 0 16,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 84,0/ m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 0,0 W
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 13861650 | J/K
Stata czasowa budynku T 39,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 13 -
- ay 36| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \% Vi Vi VIII IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -3,7| -0,8| 44| 80| 14,9 15,7| 18,0| 17,1| 13,2| 88| 34| -14
zewnetrzna 0e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672 T44| 720 T44| 7T20| T744| 744 7T20| 744| T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1139| 903| 750| 558| 245| 200 96| 139| 316| 538| 772| 1029
Qu.n=10Hy*(6i-0c)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| o0,00| 0,00 0,00| O,00| 0,00 0,00/ O,00| 0O,00f 0,00| O,00| 0,00
QH,zyzlo—S'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu+Qu.zy 1139| 903| 750| 558| 245| 200 96| 139| 316| 538| 772| 1029
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Quy, KWh/m-c 46 67| 117| 183| 245| 235| 254| 204| 144 96 55 45

Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=Qint* 10 tm KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qn.gn=QsortQint KWh/m-c 3790| 3448| 3861| 3806| 3989 | 3859| 3998| 3948 | 3767| 3840| 3678| 3789
,an—{sol int -

181,4| -27,2| -48,9

YH=QH,gn/QH,ht 263 3,10| 454| 6,71| 49,51 18,98| 7,28 4,12| 2,97

4 9| 9

i 280 2.86| 382| 563|2811| 000 000 000|1313| 570| 355 280
_ 286| 382 563| 2811 %] 000| 000 000 2| 1313] 570 355
fim 0,00| 000| 000 000 000| 000 000 000 000 000| 000 000

Wspotczynnik wykorzystania

dlozy 037| 032| 022| 015 002| 001| -004| -002| 005 014 024/ 033
zyskoéw ciepta, Nugn

Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qu,nan=Q,nt - NH,gn*QH,gn 27,76 | 12,76 | 2,82 0,50( 0,00| 0,00 0,00, 0,00 0,00f 035| 4,11| 16,72
kwh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=Z(Q# na.n), KWh/rok 65,0
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Obliczenia zbiorcze dla strefy strefa zaplecza kuchni (piwnice+mag. such+arch)
Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 52,0/ m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 3,2| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 8586600 | J/K
Stata czasowa budynku T 357 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 13 -
- ay 34| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc I Il I v vV W Vil | VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 37| 08| 44| 80| 149| 157| 180/ 17,1| 132| 88| 34| -14
zewnetrzna 0e, C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672| 744| T20| 744| 720| 744 744| 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 815| 646| 536| 399| 175| 143 69| 100| 226| 385| 552| 736
Qu.r=10H,*(6-0¢)°t, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi - - - - - - - - - - - -
QH,zyzlo—a'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu+Qu.zy - - - - - - - - - - - -
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 55| 79| 138| 220| 208| 288| 209| 240| 169| 120| 67| 55
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c
Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qin=0lin* 10 *Asety, 124| 112| 124| 120| 124| 120| 124| 124| 120| 124| 120| 124
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
179| 191| 262| 340| 422| 408| 423| 364| 289| 243| 187| 179
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
YH=QH.an/ QH.nt 0,15| 0,20| 0,34 0,59| 1,67| 1,97| 4,26| 2,53| 0,88 0,44| 0,23| 0,17
YH1 0,16| 0,18| 0,27| 0,46| 1,13| 0,00( 0,00| 0,00| 0,66 0,34| 0,20| 0,16
YH.2 0,18| 0,27| 0,46 1,13| 1,82| 0,00 0,00| 0,00| 1,71| 0,66| 0,34| 0,20
fum 1,00| 1,00 1,00| 1,00/ 0,16| 0,00, 0,00 0,00| 0,75| 1,00 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 | 1 59| 098| 0,92| 055 048] 023 038| 082| 096| 0,99| 1,00
zyskéw ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qrna,=Qrn - 997,7\742,4|516,8/1262.4| 54 15110 76| 057| 3.83|90,66|3°12|611.8|884.2
2 8 9 9 0 4 2
nH'qn.QH'qn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qn.na.n), KWh/rok 4462,8
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catos¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv 0 (Zgi[?]:)trzebowanie na ciepto
strefy 5 3 = :
- m m C kwWh/rok
1 strefa przedszkola 202,49 657,10 20,0 14,95
2 strefa kuchni 54,57 147,34 20,0 2795,96
3 tazienki dzieci 15,70 42,39 24,0 58,34
4 inne (kottownia, wiatrotapy) |84,01 202,69 16,0 65,03
5 fgi\‘fvfﬁi(f:fr'sggf‘skuucchhf;rch) 52,04 165,92 20,0 4462,81
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQy 4 [kWh/rok] 7397,08
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

catosé budynku

Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoétczynnik korekcyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 408,81 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80|  dm®/(m*dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Q. ng 3432,83 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

catos¢ budynku

Nazwa zrodta kottownia na ekogroszek

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energi Mlej§cowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel
kamienny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -

Wspdtczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Qy ng 7397,08 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawnos$¢ wytwarzania ny 4

0,82

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzagdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu ny 4

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji ny s 0,93 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,64 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom Hoe 87,60 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

catos¢ budynku

Nazwa zrédia

ciepta woda uzytkowa

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel

kamienny
Wspétczynnik Wy, 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 3432,83 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

Sprawnos¢ wytwarzania nw 4

0,65

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nw 4

0,85

Wybrany wariant akumulagji ggszootgn;kr.ciepiej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacji ny s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,39 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 86,80 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

catos¢ budynku

Nazwa zrédia

Nowe zrédto swiatta

Nr zrodta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik W

3,00

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, o 7890,20 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 392,66 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Automatyczne witgczenie/automatyczne wytgczenie

Wplyw swiatta dziennego Fp

1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fgo 0,90 -
Regulacja prowac_jzona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ yom Lo

- kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

catos¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodia Nazwa Zrédta Q. QpH
kwWh/rok kWh/rok

1 kottownia na ekogroszek 11481,80 |12892,78

Suma 11481,80 |12892,78

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodta Qkw Qp.w
kwh/rok kwh/rok

1 ciepta woda uzytkowa 8876,09 |10024,10

Suma 8876,09 |10024,10

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodta Qk.L Qp.L
kwWh/rok kwWh/rok
1 Nowe Zrodto Swiatta 7890,20 |23670,60
Suma 7890,20 |23670,60
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp L 46587,48 kwWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK=(Qyn+Qxw) / As 49,80 kWh/(m?srok)
Roczny ngazmk obllc_:_z_emowy zapotr_zeb_owapla na meodnawmlna_energ_le pierwotng 113,96 KWh/(m?erok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 408,81 m?

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 65,00 KWh/(m %erok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

£astiow A EP, 50,00 KWh/(m 2srok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax 115,00 KWh/(m %erok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m %erok) Uwagi
113,96 < 115,00 Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*-rok}]

50 ;100 150 200 1250 300 350 400

!Ocenia ny budynek

p
L

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP . Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc Uwagi
Epom [KWh/rok]
1 Wentylacja 3219,00
2 Przygotowanie cieptej wody 17,40
3 Ogrzewanie 936,00
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