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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla rozbudowy budynku
przedszkola w Weglowicach, ul. Szkolna 2, dz. nr ewid. 80, obr. Weglowice. Inwestorem budowy jest
Gmina Wreczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wreczyca Wielka.

Podstawa opracowania projektu:

-Zlecenie inwestora,

-projekt architektoniczny,

-projekt instalacji sanitarnych,

-uzgodnienia z Inwestorem,

-inwentaryzacja,

-obowigzujgce normy i przepisy.

1.2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie urzadzen i instalacji takich jak:
-wytacznik gtowny,

-szafka pomiarowa,

-tablice rozdzielcze,

-instalacja o$wietlenia ogolnego,

-instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,

-instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
-instalacja sity,

-instalacja elektryczna dla wentylaci,

-instalacja teleinformatyczna,

-instalacja odgromowa,

-instalacja oddymiania klatki schodowe;j,

-ochrona od porazen.

1.3.Zasilanie w energie elektryczng

Stan istniejacy

Istniejacy budynek przedszkola zasilany jest przytaczem napowietrznym typu 4xAl 16 mm? ze stupa linii
napowietrznej niskiego napiecia doprowadzonym do stojaka dachowego.

Pomiar pobieranej energii elektrycznej odbywa sie licznikiem trojfazowymi energii czynnej zlokalizowanym
w pomieszczeniu komunikacji na parterze budynku.

Stan projektowany

W zwiazku z przebudowa i konieczno$cig zainstalowania wytagcznika gtéwnego dla budynku przedszkola
ukfad zasilania wymaga przebudowy.

Istniejacy stojak dachowy pozostawi¢. Na zewnatrz budynku, w poblizu wejscia (podcien) zainstalowac
szafke pomiarowg spetniajaca wymagania dostawcy energii (TAURON Dystrybucja S.A). OD stojaka
dachowego do szafki pomiarowej utozyé line typu 4 x LY 16 w rurze ostonowej SV32. Szafke pomiarowg
wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, np. serii OSZ (EMITER). Wyposazenie szafki
stanowita bedzie tablica licznikowa 3-fazowa oraz zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe w postaci
przystosowanego do plombowania wytacznik nadpradowego 32 A. Prace zwigzane z przebudowg uktadu
zasilajagco — pomiarowego prowadzic w porozumieniu z odpowiednimi stuzbami dostawcy energii
elektrycznej, tj. Tauron Dystrybucja S.A.

Obok szafki pomiarowe] zainstalowa¢ wytacznik gtowny p.poz. Wytacznik ten pozwoli na odciecie zasilania
dla catego budynku.

Jako wytgcznik gtowny zastosowac rozitgcznik z widocznym rozigczeniem, np. typu FRX 303 125 A
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy. Wyzwalacz wzrostowy umozliwi zdalne wytaczenie zasilania za
pomocg przycisku. Przycisk zdalnego wytaczenia zainstalowaé we wiatrotapie przy gtéwnym wejsciu do
budynku. Przycisk zainstalowa¢ w obudowie koloru czerwonego z szybkg do zbicia powodujacq
automatyczne wylaczenie. Na obudowie roztacznikéw i przy  przycisku wykona¢ trwaly napis
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” Od roztacznika do przycisku doprowadzié przewéd typu
HDGs 2 x 1 mm? zapewniajacym ciggtos¢ dostawy energii przez 120 min.
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1.4.Tablice rozdzielcze

Dla rozdziatu energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych, gniazd wtykowych oraz
innych odbiorow mocy nalezy wykonaé tablice rozdzielcze wnekowe. Instalacje podzieli¢ zgodnie z
podziatem funkcjonalnym budynku. Zainstalowac tablice T1 (tablica gtéwna i jednocze$nie tablica kuchni),
T2 (tablica dla pomieszczen dydaktycznych i biurowych na parterze, T3 (tablica pomieszczen na
poddaszu, TO (tablica kottowni). Stosowac¢ tablice wyposazone w szyny montazowe do zatrzaskowego
montazu wytacznikéw instalacyjnych nadpradowych stuzace do zabezpieczenia obwodow przed skutkami
zwar€ i przecigzen oraz innych aparatow. Wytaczniki miedzy sobg potaczy¢ szynami tgczeniowymi o
przekroju 10 mm? — 63 A. Obwody odbiorcze taczy¢ przez wytaczniki ochronne, réznicowopradowe.
Tablice wykona¢ z rezerwa miejsca min. 15 %. Wyposazenie tablic wg schematow.

1.5. Instalacja o$wietleniowa

1.5.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami typu YDYp 3(4)x1,5 mm? i uklada¢ pod tynkiem, przy czym
grubos¢ zaprawy w zadnym miejscu nie powinna by¢ ciefisza niz 5 mm. Osprzet do instalacji podtynkowy.
Dla o$wietlenia oddziatow przedszkolnych, pomieszczehn komunikacii, szatni, klatki schodowej projektuje
sie oprawy nastropowe oraz zwieszakowe ze zrddtami $wiatta LED, z kloszem mlecznym. W tazienkach
oraz ubikacjach stosowa¢ oprawy nastropowe dla zrodet LED, o min. IP44. Dla pomieszczen kuchennych
oraz piwnic stosowac oprawy nastropowe szczelne dla zrédet LED.

Sterowanie o$wietleniem tacznikami pojedynczymi lub podwéjnymi, np. serii CARIVA (LEGRAND), serii
KWADRAT (BERKER), itp. instalowanymi na wysoko$ci 140 cm od podtogi do gornej krawedzi fgcznika.

W pomieszczeniach komunikacji, oddziatach przedszkolnych, w pomieszczeniach socjalnych osprzet do
instalacji IP20. W catej czesci kuchennej, fazienkach osprzet uszczelniony do IP44.

Typy oraz parametry opraw o$wietleniowych podano na rysunkach.

Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano w programie Dialux i znajdujg sie one w egzemplarzu

archiwalnym.

W pomieszczeniach przyjeto do obliczen nastepujace wartosci natezenia oswietlenia:
- oddziaty przedszkolne 300 Ix,

- biura 300 Ix,

- komunikacja 150 Ix,

- toalety, fazienki 150 Ix,

- kuchnia 500 Ix,

- zmywalnia 500 Ix,

- pomieszczenia gosp., pomochicze 100 Ix.

Obliczenia wykonano przyjmujac roczny cykl konserwacji oraz wysokg czysto$¢ pomieszczen. W celu
prawidtowej eksploatacji i zachowania odpowiednich parametréw o$wietlenia uzytkownik zobowigzany jest
do konserwaciji i sprawdzania stanu opraw co najmniej raz do roku. Podczas konserwacji nalezy doktadnie
oczyscic uktad optyczny i obudowy opraw.

Uwaga: instalowanie opraw wykonywa¢ w porozumieniu z wykonawcg prac instalacyjnych w zakresie
wentylacji. W pomieszczeniach gdzie przebiegajq niezabudowane kanaty wentylacyjne przyjeto
stosowanie opraw zwieszakowych. Oprawy instalowaé w sposob niekolidujacy z rurociggami
wentylacyjnymi. Oprawy na zawiesiach instalowa¢ w taki sposob, aby oprawa znajdowata sig¢ ponizej
kanatow wentylacyjnych. Przyjeto stosowanie opraw w wersji zwieszakowej w pomieszczeniach na
parterze: 1.1,1.2,1.3, 1.4, 1.5, 1.15, 1.16, 1.17 oraz na poddaszu: 2.1, 2.2, klatka schodowa.

Stosowaé oprawy o barwie $wiatta cieptobiatej (3000 K).

1.5.2. Oswietlenie ewakuacyjne

Oprécz oswietlenia ogdlnego, na drogach ewakuacyjnych z budynku, tj. na korytarzach, na klatce
schodowej oraz dodatkowo w pomieszczeniach oddziatow przedszkolnych nalezy zainstalowaC oprawy
wyposazone w modut 1 godzinnego zasilania rezerwowego, petnigce funkcje o$wietlenia ewakuacyjnego.
Dodatkowo zainstalowa¢ oprawy piktogramowe o$wietlenia ewakuacyjnego z modutem awaryjnym 1h.
Instalacje wykona¢ z dodatkowym czwartym przewodem do kazdej oprawy sygnalizujgcym zanik napiecia.
Stosowac oprawy wyposazone w autotest.

Na drogach ewakuacyjnych przyjeto natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego min. 1 Ix na poziomie podtogi.
Obliczenia natgzenia wykonano w programie Dialux i znajdujg si¢ w egzemplarzu archiwalnym. Po
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wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia, potwierdzajace zatozenia projektowe
a protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm? ukfadanymi pod tynkiem jak
instalacja o$wietleniowa. W oddziatach przedszkolnych, pomieszczeniach biurowych, socjalnych gniazda
0 IP20, natomiast w pomieszczeniach kuchennych, gospodarczych, gniazda szczelne, min. IP44.

W pomieszczeniach pobytu dzieci, tj. oddziafach przedszkolnych, szatni, komunikacji oraz w
fazienkach dzieci gniazda instalowa¢ na wysokosci 180 cm od podfogi. W oddziatach
przedszkolnych, pomieszczeniu administracyjnym i gabinecie logopedii stosowa¢ gniazda wtykowe p.t.
podwdjne 2 x 2P+Z, IP20. W pozostatych pomieszczeniach instalowa¢ gniazda wtykowe p.t. pojedyncze
2P+Z, IP 20 lub IP 44 ostoniete ramkami wielokrotnymi. We wskazanych miejscach zestawy gniazd
elektrycznych instalowa¢ wraz z gniazdami teleinformatycznymi (2 x RJ45 kat.6) — zestawy gnaizd
ostonigte wspdlng ramka.

Stosowac gniazda wtynkowe ostonigte ramkami, tej samej serii produktowej co taczniki owietlenia.

1.7. Instalacja sity
W pomieszczeniach kuchennych nalezy wykonaé zasilanie urzadzen kuchennych elektrycznych takich jak:
— zmywarka do naczyn (ozn. ZN), P=6,60 kW, U=400 V, zasilanie zakoficzy¢ puszkq szczelng z
listwa zaciskowg;
— kuchnia elektryczna (ozn. KE), P=10,5 kW, U=400 V, zasilanie zakoriczy¢ puszkg szczelng z
listwa zaciskowg;
— taboret elektryczny (ozn. TE), P=5,0 kW, U=400 V, zasilanie zakoriczy¢ puszkg szczelng z listwg
zaciskowa;
— patelnia elektryczna (ozn. PE), P=4,8 kW, U=400 V, zasilanie zakoriczy¢ puszka szczelng z listwa
zaciskowa;
— bemar (ozn. BE), P=2,5 kW, U=230 V, zasilanie zakonczy¢ puszkq szczelnqg z listwg zaciskowa,
lub gniazdem wtykowym.
W przypadku wykonywania zasilania dodatkowych urzadzen kuchennych wykona¢ zasilanie tych
urzadzen zgodnie z DTR zastosowanych urzadzen.
Pozostate odbiory technologiczne niewielkiej mocy, jak lodéwki, chtodziarki, maszynki do migsa oraz
urzadzenia przeno$ne, jak miksery, krajalnice, noze elektryczne, itp. zasilane z gniazd wtykowych.
Dobér przekrojéw i zabezpieczen skorygowaé na budowie, stosujac sie do wytycznych producentéw
faktycznie zainstalowanych urzadzen.
Zasilanie dzwigu towarowego doprowadzi¢ do tablicy zasilajaco — sterujgcej dzwigu na parterze. Zasilanie
wykona¢ zgodnie z DTR faktycznie zainstalowanego urzadzenia.
Dla urzadzen statych zasilanie doprowadzi¢ do puszek przytaczeniowych urzadzen lub zakonczy¢ puszkg
szczelng z listwg zaciskowg. Przewody prowadzone w wylewce podiogowej uktadaé w rurkach
instalacyjnych.
Przed wykonaniem zasilania urzadzen zapoznac sie z DTR faktycznie stosowanych urzadzen i stosowac
sie do wytycznych w nich zawartych.

1.8. Instalacja teleinformatyczna

W pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach przedszkolnych projektuje sie zainstalowanie gniazd
teleinformatycznych podwdjnych 2xRJ45. Instalacje wykona¢ w topologii gwiazdy z punktem centralnym w
szafie dystrybucyjnej PD. Szafe zlokalizowano w pomieszczeniu biurowym. Gniazda teleinformatyczne
montowa¢ obok gniazd elektrycznych. Do kazdego gniazda telefonicznego nalezy utozy¢ przewéd U/UTP
kat.6 250MHz. Przewody te doprowadzi¢ do szafy dystrybucyjnej PD. Szafe wykonaé jako wiszacq i
wyposazy¢ w panel krosowy, panel telefoniczny, przetacznik oraz osprzet pomocniczy. Dla doprowadzenia
mediéw do budynku wykorzysta¢ istniejace przylacze telekomunikacyjne doprowadzone do pom.
biurowego.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatania
dzisiejszych i przysztych aplikaciji transmisyjnych. System musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
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- okablowanie miedziane klasy EA w wersji nieekranowanej,
- oferowany przez wykonawce system okablowania musi posiadaé¢

- certyfikat wydany przez miedzynarodowe, niezalezne laboratoria badawcze takie jak Delta, GHMT,
3P lub inne, potwierdzajace zgodno$é okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Certyfikaty
potwierdzajace zgodno$¢ z normami w zakresie testu fgcza Permanent Link oraz niezaleznych
komponentdw (kabel, panel, zlacze RJ45),

- wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe,

- wszystkie elementy toru transmisyjnego musza pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢
oznaczone jego nazwa lub logo,

- nalezy zastosowa¢ przetestowany system, ktérego producent ma, co najmniej 15-letnie
doswiadczenie w produkciji okablowania strukturalnego; zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie
musi obejmowa¢ produkcje catego toru transmisyjnego (kabli skretkowych, paneli 197, ztaczy RJ45,
patchcordow).

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wymagane pomiary instalacji.

Wymagane jest przekazanie Zamawiajacemu nastepujacych dokumentow:

— dokumentacji powykonawczej,

— pelnego raportu z testow przedstawiajacych wszystkie parametry elektryczne (oryginalne pliki
pomiarowe z miernika dynamicznego) oraz format PDF w wersji szczego6towej

— kopii Swiadectwa waznosci kalibracji testera dynamicznego potwierdzajgcego aktualng kalibracje
na dzien wykonania pomiaréw,

— kopii certyfikatu Intertek (ETL) potwierdzajacego zgodnos¢ z wymogami dla IV poziomu
doktadnosci uzytego testera,

— kart katalogowych materiatéw zastosowanych w torze transmisyjnym (gniazda RJ45, kable
U/UTP, kable krosowe i przytaczeniowe),

— kopii certyfikatow potwierdzajacych spetnienie zaktadanych parametréw tory transmisyjnego,
certyfikaty (Delta, GHMT, 3P i innych),

- kopii certyfikatu CI (certyfikowany Instalator) dla systemu wykorzystanego do rozbudowy sieci
okablowania strukturlanego,

—  pisemnej gwarancji na wykonany zakres prac.

1.9.Instalacja dla wentylac;ji

W budynku wykonana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej. Pomieszczenia przedszkole
obstugiwane przez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna, zasilanie doprowadzi¢ do szafki
zasilajaco-sterujacej RZS centrali. Wentylacja pomieszczenia kuchni realizowana bedzie za pomocg
ukfadu skfadajacego sie z centrali wentylacyjnej nawiewnej oraz z wentylatora dachowego okapu
kuchennego. Zasilanie centrali doprowadzi¢ do rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej RZS. W obwodzie
zasilajgcym wentylator dachowy zainstalowa¢ stycznik a sterowanie doprowadzi¢ z rozdzielnicy RZS.
Zatgczanie nawiewu jednoczesne z wywiewem. Instalacje wykonywaC w porozumieniu z wykonawcg
instalacji wentylacji. W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory tazienkowe dotaczy¢ do instalacji
os$wietleniowej. W toaletach zatgczanie wentylatorow wraz z o$wietleniem, natomiast opdznienie
wytaczenia za pomoca wytacznikéw opdzniajacych, np. serii ZNE, produkcji HELIOS instalowanymi w
puszkach gtebokich lub wytacznikami opdzniajgcymi zintegrowanymi z wentylatorami.

Dobor przekrojow i zabezpieczen skorygowa¢ na budowie, stosujac sie do wytycznych producentow
faktycznie zainstalowanych urzadzen.

1.10.Instalacja oddymiania klatki schodowej i zamknie¢ ogniowych

Klatka schodowa ewakuacyjna budynku zostanie wyposazona w grawitacyjng instalacje oddymiania.
System usuwania dymu sktadat sie bedzie z klapy oddymiajacej jako elementu wywiewnego oraz drzwi
napowietrzajacych petnigcych role nawiewu. Klapa dymowa wyposazona w sitowniki elektryczne. Dla
sterowania systemu zainstalowa¢ centralke oddymiania. Z centralki wyprowadzi¢ linie dozorowg dla
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optycznych czujek dymu na klatce schodowej oraz linie dla recznych przyciskéw oddymiania. Linie dla
czujek wykona¢ przewodem YnTKSY 1x2x0,8, taczac czujki w linie. Przyciski oddymiania takze taczy¢ w
linie, lecz wykona¢ jg przewodem HTKSH PH90 4x2x0,8. Czujki instalowaé na suficie a ostrzegacze
pozarowe na $cianie na wysokosci 120 cm, pod tynkiem. Zasilanie elementéw wykonawczych systemu
(sitownikdw klap) wykonaé przewodami typu HDGs 3x1,5 mm o ciggtosci dostawy energii 30 min. Drzwi
napowietrzajace otwierane recznie i blokowane mechanicznie w pozyciji otwartej przez obstuge budynku.
Uwaga: w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego nalezy umiesci¢ zapis o koniecznosci otwarcia
drzwi przez obstuge budynku w przypadku zadziatania systemu oddymiania. Sposob montazu klapy
oddymiajgcej oraz drzwi napowietrzajacych wg projektu architektonicznego.

Drzwi na drogach komunikacyjnych stuzace do komunikacji w stanie normalnym wyposazy¢ w chwytaki
elektromagnetyczne drzwiowe, utrzymujace skrzydto w pozycji otwartej. W przypadku zadziatania systemu
oddymiania nalezy zapewni¢ przerwanie zasilania chwytakdw i zamkniecie drzwi. Drzwi wyposazy¢ w
przyciski przerywajace dla recznego zwolnienia chwytakéw. Instalacja zasilana z centrali zamknig¢
ogniowych CZD.

1.11.Instalacja w kottowni

Zasilanie urzadzen kottowni wykona¢ z tablicy T0. Na doptywie zasilania do tablicy kottowni zainstalowac
roztacznik FRX 303 63A, a na zewnatrz kottowni przy wejsciu przycisk w czerwonej obudowie petniacy
funkcje awaryjnego wytacznika pradu dla pomieszczenia kottowni. Dla o$wietlenia kottowni zainstalowaé
oprawe zwieszakowa/nastropowa, przemystowa, |P65. W kottowni nalezy zainstalowaé gniazda wtykowe
230V/16A 1P44. Kottowania wyposazona bedzie w kociot na paliwo state. Pompy obiegowe instalacii
zasili¢ z rozdzielnicy TO poprzez styczniki, sterowne z regulatora kotlowni (sterownika pogodowego)
przewodem typu YDYp 3x1,5mm% Pompa cyrkulacyjna sterowana za pomocg zegara tygodniowego,
zasilanie przewodem typu YDYp 3x1,5 mm? Zawory mieszajace na rurociggach zasilane bezpo$rednio z
regulatora.

W kottowni wykonaé miejscowe potaczenia wyrdwnawcze: zainstalowaé puszke systemowg z listwg
zaciskowa (np. prod. OBO BETTERMAN), do ktérej dotaczy¢ przewodem LYZzo 4 metalowe elementy
wyposazenia, jak obudowy urzadzen, rurociagi, konstrukcje wsporcze, armature itp.)

1.12.Instalacja telewizji dozorowej

w budynku wykonac instalacje telewizji dozorowej. Kamery wizyjne instalowa¢ na zewnetrznych $cianach,
zapewniajac dozdr wszystkich Scian zewnetrznych z otworami (okna, drzwi) oraz wewnatrz. W budynku
dozorem objgé pomieszczenia sal pobytu dzieci oraz drogi komunikacyjne i szatnie. Rejestracja obrazu
rejestratorem, instalowanym w szafie RACK punkt PD). Monitor dla biezacej obserwacji w pokoju
administracyjnym. Dla obserwacji terenu oraz pomieszczen w budynku stosowac kamery kolorowe z
obiektywem, ze zmienng ogniskowg 2,8 — 12 mm, IR LED. Kamery zewnetrzne w obudowach szczelnych
IP66, scienne, mont na uchwytach, na wys. ok. 300 — 350 ¢cm od poz. terenu. W pomieszczeniach kamery
montowane jako nastropowe, koputkowe.

Przyjeto zastosowanie systemu analogowego. Okablowanie wizyjne wykona¢ przewodami
koncentrycznymi, zasilanie elektryczne przewodami YDYp, kamery zasilane napieciem 12V — w tablicach
elektrycznych instalowaé zasilacze do mont. na szynie 35 mm: AC 230/ DC 12V, 40 VA.

Uwaga: okablowanie i sposob zasilania wykona¢ zgodnie z DTR stosowanych kamer wizyjnych.

1.13. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zgodnie z normg PN-EN 62305-1 i wg przyjetych zatozen budynek wymaga wykonania instalacji
odgromowej w |V klasie ochrony.

Ze wzgledu na pokrycie dachu blachg stalowg o grubo$ci powyzej 0,5 mm role zwodéw poziomych na
dachu petnita bedzie blacha wierzchniego pokrycia. W czesci rozbudowywanej oaz na kominach
murowanych wystajacych ponad poziom pokrycia blachg wykona¢ zwody poziome. Zwody poziome
wykonywa¢ drutem odgromowym Fe/Zn fi 8. Zwody poziome na kominach taczy¢ do krawedzi dachu
metalowego. Na dachu wykonaé takze potgczenia drutem Fe/Zn fi 8 metalowych elementow wystajacych
ponad dach, takich jak obrdbki blacharskie, klapy wytazéw, drabiny itp. do pokrycia dachu. Potaczenia
instalacji na dachu wykonywa¢ za pomocq ztaczy skrecanych (Sruby M8). Stosowaé ztacza krzyzowe,
rynnowe, do blachy. Rodzaj ztaczy dostosowac podczas wykonywania instalacii.
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Przewody odprowadzajace wykona¢ takze drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 mm i prowadzi¢ w nastepujacy
sposob:

-na dachu mocowacé przewody do krawedzi dachu;

-wykonac tuk wokot rynny okapowej, Sciany w taki sposob, aby zapobiec Sciekaniu wody na elewacie;

-przewody odprowadzajace utozy¢ w bruzdzie pod tynkiem;

-na wysokosci 50 cm od podtoza wykonac ztgcza kontrolne skrecane (4 x M6).
Do zaciskow kontrolnych utozy¢ przewody uziemiajace wykonane ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm.
Przewody uziemiajace uktada¢ w zatynkowanych bruzdach.
Dla uziemienia instalacji wykona¢ uziom otokowy ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm. Uziom uktada¢ na
gtebokosci min. 60 cm, w odlegtosci 100 cm do $cian budynku. Potgczenie przewoddw uziemiajacych z
uziomem otokowym wykona¢ jako spawane. Pofaczenia przewodéw uziemiajacych z uziomem
zabezpieczy¢ przed korozja. W miejscach skrzyzowan uziomu z instalacjami wchodzacymi do budynku
uziom utozy¢ w rurze ostonowej PVC 63/5,8.
Wykopy pod uziom otokowy w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie ze
szczeg6lng ostroznoscia.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2.
W pomieszczeniach kuchennych oraz w kottowni wykona¢ miejscowe potgczenia wyrdwnawcze.
Potaczenia wyrownawcze wykonac¢ przewodem LYzo 4 mm? w nastepujacy sposob: w puszce szczelnej
za pomocg listwy zaciskowej potaczy¢ przewdd ochronny PE z metalowymi elementami wyposazenia.
Potaczeniom wyréwnawczym podlegaja: metalowe rurociggi, armatura, obudowy urzadzen, itp.

1.14. Ochrona od porazen i przeciwprzepieciowa

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S w instalacii
za pomocg Wytacznikdw ochronnych réznicowopradowych o pradzie wytaczenia 30 mA. Ochronie
podlegajg wszystkie dostepne cze$ci maszyn i urzadzen mogace znalez¢ sie pod napieciem oraz bolce
ochronne gniazd wtykowych. Do ww. urzadzen prowadzi¢ dodatkowy przewdd ochronny (trzecia zyta w
instalacji 230V i piata zyta w instalacji 400V), ktéry od pozostatych powinien odréznia¢ sie zotto-zielonym
kolorem izolacji.

W rozdzielni gtéwnej T1 wykona¢ podziat przewodu PEN na PE i N. Miejsce podziatu PEN dotaczy¢ do
gtéwnej szyny uziemiajacej GSU, ktorg uziemi¢ za pomocg przewodu LYZo 10 do uziomu otokowego.
Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.

Ochrone instalacji wewnetrznych przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi projektuje sie
zastosowaé w systemie dwustopniowym. Stosowa¢ ochronniki hybrydowe kl. B+C, ktére zainstalowa¢ w
tablicy gtownej T1.

1.15. Ochrona przeciwpozarowa

1. Przy gtownym wejéciu do budynku zainstalowaé przycisk wytaczajacy wytacznik gtéwny. Przycisk
zainstalowa¢ w obudowie czerwonej z szybka. Wytacznik gtowny, pozwalajacy na wytaczenia zasilania w
catym budynku zainstalowa¢ w obudowie WG, na zewnatrz budynku. Obudowe zawierajacq wytacznik
gtéwny oraz przycisk wytaczajacy opisa¢c w trwaly i czytelny sposob ,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU”

2. Obiekt projektuje sie wyposazyé w oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z wiasnymi akumulatorami,
dajace wymagane natezenie o$wietlenia w przypadku zaniku napiecia przez co najmniej 1 godziny. Na
drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego min. 1 Ix.

3.Klatka schodowa zostanie wyposazona w grawitacyjng instalacje usuwania dymu.

Uwagi koricowe
1.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE - wyd. IV zaktualizowane oraz Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. V ,Instalacje elektryczne”
2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji i uziemien oraz ochrony przeciw
porazeniowei i protokoty przekazac¢ inwestorowi.
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2.0BLICZENIA
2.1.Bilans mocy
L.p. | Nazwa urzadzenia P, k. cosQ tgp Ps Qs
[KW] [KW] [kVAr]
Rozdzielnica T3
1 | O$wietlenie 0,81 0,70 0,85 0,62 0,57 0,35
2 | Gniazda wtykowe 42 0,15 0,80 0,75 0,63 0,47
3 | Zmywarka 6,6 0,2 1 0 1,32 0
4 | Urzadzenia wentylacyjne 0,75 0,7 0,85 0,62 0,52 0,32
Razem 12,36 - - - 3,04 1,14
Rozdzielnica T2
1 | O$wietlenie 2,22 0,70 0,85 0,62 1,55 0,96
2 | Gniazda wtykowe 12 015 | 0,80 0,75 1,8 1,35
Razem 14,22 - - - 3,35 2,31
Rozdzielnica T0
1 | OSwietlenie 0,15 0,70 0,85 0,62 0,1 0,06
2 | Gniazda wtykowe 1 0,15 0,80 0,75 0,15 0,12
3 | Urzadzenia technologiczne 0,72 0,6 0,85 0,62 0,05 0,03
kottowni
1,87 0,3 0,21
Rozdzielnica T1
1 | OSwietlenie 0,51 0,70 0,85 0,62 0,36 0,22
2 | Gniazda wtykowe 27 0,15 0,80 0,75 4,05 3,04
3 | Urzadzenia wentylacyjne 1 0,70 | 0,85 0,62 0,7 0,43
5 | Bemar 25 04 1 0 1 0
6
Zmywarka 6,6 0,3 1 0 1,98 0
Kuchnia elekiryczna 10,5 0,2 1 0 2,1 0
Patelnia elektryczna 4.8 0,3 1 0 144 0
Taboret elektryczny 5 0,3 1 0 1,5 0
Winda towarowa 0,7 0,1 0,80 0,75 0,07 0,5
Lacznie 88,81 - - - 19,89 7,75

Moc obliczona przedszkola wynosi 19,89 kW i mieSci sie w granicach mocy przytaczeniowej 20 kW.
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 32 A. Licznik energii — istniejacy w projektowanej obudowie na elewacji
budynku.

2.2.0bliczenia instalacji oddymiania klatki schodowej

Powierzchnia klatki schodowej wynosi:

F=19,24 m?

Wymagana powierzchnia czynna klapy oddymiajacej wynosi:

A=5% x 19,24 m? = 0,96 m?.

Dla oddymiania przyjeto zastosowanie kalpy dymowej o wymiarach 130x100/35 c¢cm o powierzchni
geometrycznej Ago=1,3 m?, o powierzchni czynnej oddymiania 0,97 m? zgodnie AT 15 — 4372/2006
Przyjeto zastosowanie klapy serii PC 10-KD 130x100/35[0W] z owiewkami zwiekszajacymi wspotczynnik
cv do wartosci 0,75 wyposazona w sitownik elektryczny.

Jako otwér nawiewny zastosowano drzwi z klatki schodowej do komunikacji i na zewnatrz budynku o
wymiarach 200x90 cm, o powierzchni 1,8 m? > od wymaganej 1,69 m? Typ drzwi wg czesci
architektonicznej. Drzwi otwierane recznie i blokowane mechanicznie w pozycji otwartej przez obstuge
budynku. Uwaga: w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego nalezy umiesci¢ zapis o koniecznosci
otwarcia drzwi przez obstuge budynku w przypadku zadziatania systemu oddymiania
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Temat:
Rozbudowa budynku przedszkola w Weglowicach
ul. Szkolna 2, dz. nr ewid. 80, obr. Weglowice

Inwestor:
Gmina Wreczyca Wielka
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42-130 Wreczyca Wielka.

Opracowat:
mgr inz. Szymon Szmidt
upr. nr: SLK/5430/PWOE/14
Czt. $1.0.1.1.B.: SLK/IE/8806/14
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow
1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej umozliwiajacej prace
urzadzen elektrycznych i zapewnienie oswietlenia sztucznego.

1.2.Demontaz istniejacych instalacji w budynku.

1.3.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

1.4 Wykonanie pomiarow i podtaczenie do istniejacego zasilania.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
2.1.Na terenie objetym budowa znajduje sie istniejacy budynek przedszkola.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarzaC zagroZzenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie objetym budowa brak elementéw zagospodarowania /urzadzen elektrycznych/ stwarzajacych
bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia jw. pojawig_sie dopiero podczas realizacji robét budowlanych.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych elektrycznych
4.1.W trakcie prowadzenia robdt budowlanych i elektrycznych:

- prowadzenie robot w temperaturze ponizej —10°C

— prowadzenie prac w poblizu czynnych kabli i urzadzen elektroenergetycznych niskiego napiecia

5.5posdéb prowadzenia szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do robdt szczegolnie
niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowaé

instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznaé z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez

nich robét. Pracownicy powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz

badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystapieniem do robot w warunkach szczegoinie niebezpiecznych powinni

przej$¢ szkolenie zapewniajgce im wiedze i umiejetnosci do wykonywania robét zgodnie z przepisami

bezpieczenistwa i higieny pracy.

6.Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng_komunikacie, umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1.W trakcie prowadzenia robot demontazowych i rozbidrkowych:

- przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych i demontazowych nalezy budynek odigczy¢ od sieci
elektroenergetycznej;

- wykonywanie robot w poblizu czynnych sieci doprowadzajacych media do budynku powinno by¢
poprzedzone okresleniem bezpiecznych odlegtosci oraz sposobem prowadzenia robdt /wykopy
wykonywane recznie, oznakowania i ogrodzenia/

6.2.W trakcie prowadzenia robot budowlanych i elekirycznych w poblizu czynnych kabli, urzadzen i
instalacji 0,4 kV:

- nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$c¢;

- prace w poblizu urzadzen i instalacji nalezy wykonywac recznie;

- podczas prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy zapewnic ich
wytgczenie spod napiecia.
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