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I. CZESC OPISOWA

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Aktualna inwentaryzacja budynku.

1.2. Koncepcja architektoniczna przebudowy i rozbudowy budynku Szkoty
w Weglowcach ul. Szkolna.

1.3. Wizja lokalna na terenie obiektu z ogledzinami elementéw konstrukcyjnych.
1.4. Normy i normatywy do projektowania w branzy konstrukcyjno — budowlanej.

2.0. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja budynku Szkoty w miejscowosci
Weglowice gm. Wreczyta Wielka na dziatce nr ewid. 79/4. Celem opracowania jest
ocena stanu technicznego budynku i jego elementow konstrukcyjnych pod katem
mozliwosci rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

e powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku szkoty - 2.119,30 m?
e powierzchnia schodéw zewnetrznych - 21,40 m?
e powierzchnia uzytkowa - 3.869,78 m®
e kubatura - 25.219,67 m*

3.0. Opis istniejacego budynku szkoty

Budynek szkoty byt dwukrotnie rozbudowywany. Cze$¢ najstarsza pochodzi
z okresu miedzywojennego, czeS¢ srodkowa z roku 1984, ostatnia rozbudowa o sale
gimnastyczng i sale dydaktyczne z zapleczem, zrealizowano w latach 90-tych.
Budynek wykonano zgodnie ze swoim projektowanym przeznaczeniem, zachowano
zasadniczg bryte budynku, elewacje, uksztattowanie terenu i zasadnicze funkcje
obiektu, z jednoczesnym wprowadzeniem zabudowy facznika i z czeSciowa
nadbudowang Na zafgczonych rysunkach pokazano aktualnie zorganizowang funkcje
budynku tworzgcego jeden obiekt szkolny.
W.g. koncepcji architektonicznej nie przewidziano zmian konstrukcyjnych
w obiekcie.

Budynek posiada:

¢ Instalacje wodno-kanalizacyjna

Instalacje elektryczng niskiego napiecia

Instalacje hydrantowa.- trzy skrzynki hydrantowe & 52
Instalacjg centralnego ogrzewania z wtasng kottownia olejowa
Instalacje telefoniczng
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e Instalacje odgromowa
o Instalacje wentylacji mechanicznej kuchni i wentylacje grawitacyjng pomieszczen

Na program funkcjonalny skifadajg budynku sie pomieszczenia dydaktyczne,
gospodarcze, socjalne, kuchnie, kottownie, sale gimnastyczna.

KONSTRUKCJA BUDYNKU )

Budynek zrealizowano w konstrukgji tradycyjnej. Sciany zewnetrzne podtuzne
i poprzeczne nos$ne wykonano z cegty petnej i pustakdow ceramicznych. Scianki
dziatowe z cegly petnej i z cegly dziurawki.
Strop nad czescig podpiwniczong wykonano strop z szkolnych ptyt kanatowych oraz
czesciowo wylewany zelbetowy.
Strop na parterem jest o konstrukcji zréznicowanej, w przewazajgcej czesci jest to
strop zelbetowy z kanatowych szkolnych ptyt stropowych lub wylewany oraz w czesci
starej wykonano stropy klaina na belkach stalowych i zelbetowe.
Strop na pietrem jest o konstrukcji analogicznej jak nizej.
Strop nad Il-gim pietrem jest o konstrukcji zréznicowanej. W czesci starej wykonano
stropodach wentylowany ze stropem T-27 i ptytami korytkowymi. Nad czescig
pozostatg wystepujg stropodachy catkowicie obudowane od strony wewnetrznej
ptytami GKF o konstrukcji drewnianej i stalowej.
Stropodach nad salg gimnastyczng wykonany jest w konstrukcji stalowej kratowej
z blachg stalowg fatdowg o pokryciu papowym.
Pokrycie dachdw ptaskich na czescig starg i nad salg gimnastyczng stanowi papa, nad
czesci a pozostatg, dachy o duzym pochyleniu posiadajg pokrycie z profilowanej
blachy stalowej.
Nadproza okienne i drzwiowe w czesci starej sg wykonane z cegly jako odcinkowe
lub Klaina W czesci pozostatej stosowano nadproza prefabrykowane typu L19
i nadproza wylewane zelbetowe.
Klatki schodowe o konstrukcji ptytowej zelbetowe wylewana.
Fundamenty - murowane tawy ceglane i wylewne tawy zelbetowe.
Stan techniczny istniejgcych $cian ocenia sie jako dobry nie stwierdzono objawow
przecigzen, spekan, wybaczen Ilub wychylen od pionu. Pozostate elementy
konstrukcyjne — fundamenty, stropy, stropodach, klatki schodowe, nadproza,
konstrukcja stalowa kratowa sali gimnastycznej, pokrycie dachowe ocenia sie jako
dobry. Nie stwierdzono wystepowania nadnormatywnych ugie¢ wigzaréw, stropdéw
i w/w elementdw konstrukcyjnych oraz obiawow zniszczenia i korozji materiatow.

4.0. Opis ogoiny.

Wedtug koncepcji architektonicznej nie przewidziano zmian konstrukcyjnych
w omawianym obiekcie.
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5.0. Wnioski

5.1. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty w Weglowcach ul. Szkolna nie
bedzie miata ujemnego wptywu na jego elementy konstrukcyjne.

5.2. Po wykonaniu rozbudowy i przebudowy Szkoly mozna bedzie bezpiecznie

uzytkowac budynek usytuowany na dziatce nr ewid. 79/4 w miejscowosci Weglowice
ul. Szkolna gm. Wreczyta Wielka.

Autor: inz. Kazimierz Koztowski

Zatgczniki:

1. rzut parteru — inwentaryzacja

2. rzut I-go pietra - inwentaryzacja

3. rzut II-go pietra — inwentaryzacja

4. przekroj — inwentaryzacja

5. przekrdj — inwentaryzacja

6. ksero uprawnien nr FT-83861/100/84

7. zaswiadczenie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

nr SLK-FL5-HW1-9K2



