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PROJEKT BUDOWLANY
CZESC ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYINA

Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY

Lokalizacja: WEGLOWICE, ul. Szkolna
dz. nr ewid. 79/4

Inwestor: Gmina Wreczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wreczyca Wielka

Spis zawartosci projektu budowlanego:

1. Strona tytutowa.

2. Zawartos¢ opracowania.

3. Projekt zagospodarowania terenu:

a) opis zagospodarowania terenu,

b) czes$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu - rys. nr 1
4. Projekt budowlany budynku mieszkalnego:

a) opis techniczny projektu;

b) czes¢ rysunkowa projektu w skali 1:50 i 1:100:

e rzut parteru - rys.nr 2
e  rzut parteru — schody - rys. nr 2A
e rzut parteru — zestawienie stolarki drzwiowej - rys. nr 2B
e rzutI pietra - rys.nr 3
e rzut I pietra — schody - rys. nr 3A
e rzut I pietra — zestawienie stolarki drzwiowej - rys. nr 3B
e rzutII pietra - rys.nr 4
e rzut II pietra — schody - rys. nr 4A
e rzut II pietra — zestawienie stolarki drzwiowej - rys. nr 4B
e detale (drzwi) - rys.nr 5
e detale (balustrada) - rys. nr 6
e detale (balustrada — mocowanie) - rys. nr 7
o  przekrdj A-A - rys.nr 8
e  przekroj B-B - rys.nr 9
e  przekrdj C-C - rys. nr 10
e  przekroj D-D - rys. nr 11
e elewacja wschodnia - rys. nr 12
e elewacja pétnocna - rys. nr 13
e elewacja zachodnia - rys. nr 14
e elewacja potudniowa - rys. nr 15
e inwentaryzacja parteru - rys. nr 1]
e inwentaryzacja I pietra - rys. nr 2]
e inwentaryzacja II pietra - rys. nr 3]
e  zaswiadczenie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa opracowujgcego projekt Tadeusz Beben

nr ewid. SLK-LEB-I17-RLX

o zaéwiadczenie Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP projektanta mgr inz. arch. Aneta Mostowska
nr ewid. SL-0039-6F6E-AYBC-1EF7-279A

e  zaswiadczenie tddzkiej Okregowej Izby Architektdw RP sprawdzajacego mgr inz. arch. Wiadystaw Zawadzki
nr ewid. LO-0425-1B75-BDA9-BF37-58B9

e  zaswiadczenie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa projektanta konstrukcji inz. Kazimierza Koztowskiego
nr ewid. SLK-FL5-HW1-9K2

o  zaswiadczenie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajacego konstrukcje mgr inz. Grzegorz Konopa
nr ewid. SLK-FEY-BPY-GXN
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PROJEKT BUDOWLANY
CZESC ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYINA

Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY

Lokalizacja: WEGLOWICE, ul. Szkolna
dz. nr ewid. 79/4

Inwestor: Gmina Wreczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wreczyca Wielka

I. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoty,
przewidziana do realizacji na terenie stanowigcym oznaczona nr ewid. 79/4, potozong
w Weglowicach ul. Szkolna. Budynek Szkoty jest obiektem wolnostojgcym, czeSciowo
podpiwniczonym dwupietrowym. Rozbudowe Szkoty o schody pozarowe przewiduje sie
w czesci zachodniej budynku.

Usytuowanie budynkéw i urzadzen z nim zwigzanych zostato przedstawione w czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

II. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Teren dziatki nr ewid. 79/2, jest obecnie zabudowany budynkiem szkoty, uzbrojony
w sie¢ energetyczng, wod. — kan., drogi, place, zielen niskg i wysoka.

III. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie z wyjatkiem dobudowy
schodéw pozarowych.
Obstuge komunikacyjng dziatki istniejgcym zjazdem bramowym z przylegajacej drogi
publiczne;j.

IV. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

powierzchnia terenu 10.115,00 m?

[ ]

e powierzchnia zabudowy istniejgcej szkoty - 2.119,30 m?
e komunikacja (nawierzchnie utwardzone) - 840,00 m?
e wielko$¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu - 0,20

o wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnej - 65 %
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V. Dane informacyjne :

Niniejsza inwestycja zgodna jest z planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wreczyca Wielka zatwierdzonego Uchwatg Gminnej Rady Narodowej nr XXX
z dnia 29.12.32009 r. ogtoszonego w Dz. Urzedowym Wojewddztwa S$laskiego
z dnia 15 lutego 2010 r. nr 25 poz. 375.

VI. Wplyw eksploatacji gdrniczej — nie wystepuje.

VII. Warunki geotechniczne posadowienia budynku :

Projektowany budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej i jest statycznie
wyznaczalny. Grunt, na ktérym budynek zostanie posadowiony jest jednorodny piaszczysto —
ilasty. Poziom wdd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynkdw.
Nie wystepujg tam niekorzystne warunki geologiczne ani grunty stabonosne.

ROBOTY ZIEMNE - nalezy wykonywac zgodnie z rozdziatem 10 — Roboty ziemne
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401
z 2003r.).

W przypadku natrafienia na przewody instalacyjne lub inne urzadzenia jak kable,
rurociggi itp. — roboty budowlane nalezy przerwaé, zawiadomi¢ odpowiednie instytucje
i dalsze prace wykonywac za ich zgodg zabezpieczajac urzadzenia w sposob wskazany przez
te instytucje. Wszelkie przekopania uzupetni¢ chudym betonem lub wykonaé¢ poduszke
z zageszczonego piasku. Nie wolno zasypywac spulchniatg ziemig, gdyz zwiekszy to wptyw
na osiadanie. W czasie wykonywania wykopow i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢
Srodki zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza,
zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku
uplastycznienia sie podtoza (np. dlugotrwate opady przy gruncie spoistym) warstwy
uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i zastgpi¢ warstwg chudego betonu B 7,5.

UWAGA! Do projektu stop fundamentowych przyjeto w poziomie posadowienia
catego budynku zaleganie gruntdow rodzimych mineralnych. W przypadku stwierdzenia
wystepowania gruntéw nasypowych lub organicznych nalezy zgtosi¢ ten fakt do projektanta
celem dokonania projektu korekty posadowienia.

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

VIII. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Projektowany budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym
zagrozenia dla uzytkownikdéw i otoczenia. Nalezy go wykonywal zgodnie z projektem,
przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poz, bhp, majac szczegdlnie na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1) W zakres inwestycji wchodzi:
- rozbudowa i przebudowa budynku szkoty,
2) Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych:
-realizacja budynku parterowego z poddaszem (konstrukcja stropdw i dachu)- ryzyko
upadku,
-roboty elewacyjne — ryzyko upadku z rusztowan na wysokosci.

4
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3) Pracownicy przed przystgpieniem do prac winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP
i organizacji pracy, posiadac nalezyte zabezpieczenia w czasie pracy.

4) W czasie montazu na wysokosSci pracownicy powinni by¢ wyposazeni w liny lub pasy
asekuracyjne, kaski, pomosty montazowe winny posiada¢ porecze zabezpieczajgce przed
upadkiem.

Plac budowy usytuowany jest przy drodze publicznej co umozliwia szybkg ewakuacje

ewentualnego poszkodowanego.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.) roboty budowlane nalezy wykona¢ w oparciu
o] sporzadzony przez kierownika budowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

wszystkie roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy,

- przy pracach budowlano — montazowych, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego,
elektronarzedzi, przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze
by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktéry:

- zostat przeszkolony w zakresie BHP na stanowisku pracy,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- jest petnoletni,

- posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzony przez kierownika budowy powinien
zwracac uwage na:

- prawidtowe zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie terenu, zachowanie stref

bezpieczenstwa, tablice informacyjne,

- stan i obstuge sprzetu zmechanizowanego i urzadzen elektrycznych,

- roboty ziemne — gtebokos$¢ wykopdw, skarpy zabezpieczenia, odwodnienia,

- roboty murowe, tynkowe, ociepleniowe — z uwagi na prace na rusztowaniach,

- roboty ciesielskie — z uwagi na prace na wysokosciach,

- roboty spawalnicze,

- roboty malarskie, roboty pozostate.

Ponadto:

- pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia itp. zagrozenia zwigzane z wykonywang praca na budowie powinni
by¢ zaopatrzeni w certyfikowany sprzet ochrony osobistej,

- na budowie powinien by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego w tym zakresie pracownika,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem telefonéw
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego,

- nalezy ustali¢ miejsce magazynowania materiatu, narzedzi i sprzetu budowlanego,

- nalezy zapewnic¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne, szatnie, jadalnie,

- nalezy zainstalowac o$wietlenie dyzurne placu budowy,

- pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.
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Plan nalezy opracowac z uwzglednieniem wymogow okreslonych w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : OPRACOWAL. :
PROJEKTOWALA : SPRAWDZIL :
KONSTRUKCIA : SPRAWDZIL :

Ktobuck, sierpien 2015 r.
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OPIS TECHNICZNY

Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY

Lokalizacja: WEGLOWICE, ul. Szkolna
dz. nr ewid. 79/4

Inwestor: Gmina Wreczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wreczyca Wielka

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

e powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku szkoty - 2.119,30 m?
e powierzchnia schodéw zewnetrznych - 21,40 m?
e powierzchnia uzytkowa - 3.869,78 m?
e kubatura - 25.219,67 m’

OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY

Budynek szkoty byt dwukrotnie rozbudowywany. Cze$¢ najstarsza pochodzi z okresu
miedzywojennego, cze$¢ srodkowa z roku 1984, ostatnia rozbudowa o sale gimnastyczng
i sale dydaktyczne z zapleczem, zrealizowano w latach 90-tych. Budynek wykonano zgodnie
ze swoim projektowanym przeznaczeniem, zachowano zasadniczg bryte budynku, elewacje,
uksztattowanie terenu i zasadnicze funkcje obiektu, z jednoczesnym wprowadzeniem
zabudowy ftacznika i z czeSciowa nadbudowang Na zatgczonych rysunkach pokazano
aktualnie zorganizowang funkcje budynku tworzgcego jeden obiekt szkolny.

KONSTRUKCIA BUDYNKU )

Budynek zrealizowano w konstrukcji tradycyjnej. Sciany zewnetrzne podtuzne
i poprzeczne no$ne wykonano z cegty petnej i pustakéw ceramicznych. Scianki dziatowe
z cegly petnej i z cegty dziurawki.
Strop nad czescig podpiwniczong wykonano strop z szkolnych ptyt kanatowych oraz
czesciowo wylewany zelbetowy.
Strop na parterem jest o konstrukcji zréznicowanej, w przewazajgcej czesci jest to strop
zelbetowy z kanatowych szkolnych ptyt stropowych lub wylewany oraz w czesci starej
wykonano stropy klaina na belkach stalowych i zelbetowe.
Strop na pietrem jest o konstrukcji analogicznej jak nizej.
Strop nad ll-gim pietrem jest o konstrukcji zréznicowanej. W czesci starej wykonano
stropodach wentylowany ze stropem T-27 i ptytami korytkowymi. Nad czeScig pozostatg
wystepujg stropodachy catkowicie obudowane od strony wewnetrznej ptytami GKF
0 konstrukgji drewnianej i stalowej.
Stropodach nad salg gimnastyczng wykonany jest w konstrukcji stalowej kratowej z blachg
stalowg fatdowg o pokryciu papowym.
Pokrycie dachéw ptaskich na czescig starg i nad salg gimnastyczng stanowi papa, nad czesci
a pozostatg, dachy o duzym pochyleniu posiadajg pokrycie z profilowanej blachy stalowe;j.



Wl . y Aw P. P. H. U. 42-100 KtOBUCK, ul. Kolejowa 30; ul. Diugosza 2¢
= CO T

Tadeusz Beben REGON 150618152 NIP 574-108-90-07

tel. 34 310 00 80, 509 024 272, 516 025 620
= e-mail: tadeusz-beben@wp.pl, beta2@betaz.pl

Nadproza okienne i drzwiowe w czesci starej s wykonane z cegty jako odcinkowe lub Klaina
W czesSci pozostatej stosowano nadproza prefabrykowane typu L19 i nadproza wylewane
zelbetowe.
Klatki schodowe o konstrukcji ptytowej zelbetowe wylewana.

Fundamenty - murowane tawy ceglane i wylewne fawy zelbetowe.

INSTALACIE
Budynek posiada:

N

Instalacje wodno-kanalizacyjng

Instalacje elektryczng niskiego napiecia
Instalacje hydrantowa.- trzy skrzynki hydrantowe & 52
Instalacjg centralnego ogrzewania z wtasng kottownia olejowg

Instalacje telefoniczng
Instalacje odgromowg

Instalacje wentylacji mechanicznej kuchni i wentylacje grawitacyjng pomieszczen

. PROGRAM FUNKCJONALNY I UZYTKOWY BUDYNKU:

Na program funkcjonalny

sktadajg budynku sie pomieszczenia dydaktyczne,

gospodarcze, socjalne, kuchnie, kottownie, sale gimnastyczna.
Program uzytkowy przedstawia sie nastepujgco:

Ll el el s e e el el el
CoOVLONOUTEWNE

PIWNICA

pomieszczenia piwnicy nie obejmuje niniejsze opracowanie

PARTER

hall
schowek
wiatrotap
portiernia
magazyn
sala lekcyjna
szatnia
schowek
klatka schodowa
. przedsionek
. schowek
. biblioteka
. czytelnia
. klatka schodowa
. schowek
. Wiatrotap
. pomieszczenie porzadkowe
. W.C. meski
. W.C. damski
. stotéwka
. biuro intendentki
. zmywalnia naczyn
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1.23. umywalnia + w.c. - 11,12 m?
1.24. klatka schodowa - 8,60 m?
1.25. magazyn - 3,10 m?
1.26. ekspedycja - 8,07 m?
1.27. zmywalnia - 4,58 m?
1.28. wozkownia - 4,09 m?
1.29. kuchnia goraca - 45,89 m?
1.30. kuchnia zimna - 14,07 m?
1.31. $wietlica - 185,76 m’
1.32. sklepik szkolny - 23,32 m?
1.33. wiatrotap - 7,92 m?
1.34. w.c. chiopcéw - 15,95 m?
1.35. w.c. dziewczat - 28,29 m’
1.36. wiatrotap - 9,52 m?
1.37. szatnia - 78,20 m?
1.38. wezet sanitarny - 25,43 m?
1.39. szatnia - 15,36 m?
1.40. wezet sanitarny - 23,84 m?
1.41. sala gimnastyczna - 522,59 m?
1.42. wejscie - 5,60 m?
1.43. korytarz - 71,46 m?
1.44 klatka schodowa - 15,60 m?
1.45. przedsionek - 3,04 m?
1.46. szatnia dziewczat - 14,98 m?
1.47. korytarz - 2,99 m?
1.48. w.c. dziewczat - 2,78 m?
1.49. natryski dziewczat - 9,40 m?
1.50. w.c. chtopcy - 2,78 m?
1.51. korytarz - 2,99 m?
1.52. natryski chtopcow - 9,40 m?
1.53. szatnia chtopcéw - 15,76 m?
1.54. magazyn sprzetu sportowego - 15,76 m?
1.55. magazyn sprzetu sportowego - 32,23 m?
1.56. wiatrotap - 5,60 m?
1.57. pomieszczenie porzadkowe - 2,13 m?
1.58. korytarz - 8,90 m?
1.59. $luza inspekcyjna - 3,37 m?
1.60. szatnia odziezy ochronnej - 5,19 m?
1.61. szatnia odziezy domowej + jadalnia - 6,01 m?
1.62. ekspedycja podstawowa - 5,60 m?
Razem - 1.748,36 m>
I PIETRO
2. 1. sala lekcyjna - 48,72 m?
2. 2. sala lekcyjna - 48,06 m?
2. 3. hall - 86,90 m?
2. 4. w.c. dziewczat - 17,15 m?
2. 5. klatka schodowa - 21,58 m?
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sala lekcyjna
sala lekcyjna
klatka schodowa
korytarz

. W.C. dziewczat
. gabinet dyrektora
. sekretariat
. gabinet dyrektora
. sala lekcyjna
. sala lekcyjna
. magazyn

. magazyn

. sala lekcyjna
. korytarz

. gabinet dyrektora
. sekretariat

. sala pomocnicza
. sala lekcyjna

. korytarz

. magazyn

. magazyn

. klatka schodowa
. korytarz

. pomieszczenie gospodarcze
. W.C.

. W.C.

. korytarz

. Szatnia

. natrysk

. W.C.

. korytarz

. Szatnia

. natryski

. W.C.

. sala lekcyjna
. Wiatrotap

Razem

I1 PIETRO

hall

gabinet lekarski
radiowezet

w.c. chtopcow
sala lekcyjna
sala lekcyjna
klatka schodowa
sala lekcyjna
sala lekcyjna

Tadeusz Beben
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O

10

42-100 KtOBUCK, ul. Kolejowa 30; ul. Diugosza 2c

tel. 34 310 00 80, 509 024 272, 516 025 620
e-mail: tadeusz-beben@wp.pl, beta2@betaz.pl
REGON 150618152 NIP 574-108-90-07



\ PROJEKTY P.P.H.U. 42100 Kt0BUCK, ul. Kolejowa 30; ul. Dlugosza 2c

] . 34 310 00 80, 509 024 272, 516 025 620
BUDUW[ANE :;maill‘: t;deusz-bebZn@w:pl,-’betz;@be‘rt)az.pl

Tadeusz Beben REGON 150618152 NIP 574-108-90-07
3.10. klatka schodowa - 27,89 m?
3.11. korytarz - 57,24 m?
3.12. w.c. dziewczat - 15,52 m?
3.13. pokdj nauczycielski - 39,79 m?
3.14. magazyn - 8,57 m?
3.15. sala lekcyjna - 50,66 m?
3.16. sala lekcyjna - 50,28 m?
3.17. magazyn - 7,52 m?
3.18. magazyn - 7,76 m?
3.19. sala lekcyjna - 50,66 m?
3.20. korytarz - 102,74 m?
3.21. sala pomocnicza - 57,42 m?
3.22. sala lekcyjna - 44,98 m?
3.23. pokdj nauczycielski - 55,35 m?
3.24. sala lekcyjna - 31,81 m?
3.25. kaltka schodowa - 15,60 m?
3.26. sala lekcyjna - 48,94 m?
3.27. sala lekcyjna - 66,19 m?
3.28. pomieszczenie pomochicze - 21,58 m?
Razem - 1.027,81 m?
Ogédltem - 3.869,78 m?

3. DANE KONSTRUKCYJINO — MATERIALOWE.

ROBOTY ZIEMNE

roboty ziemne i budowlano — montazowe, izolacyjno — impregnacyjne
nalezy wykonywa¢ zgodnie z rozdziatem 10 — Roboty ziemne
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401 z 2003r.); w przypadku natrafienia na przewody
instalacyjne lub inne urzadzenia jak kable, rurociggi itp. — roboty
budowlane nalezy przerwa¢ i zawiadomi¢ odpowiednie instytucje
i dalsze prace wykonywac za ich zgodg zabezpieczajgc wykonczenie
urzadzen w sposéb wskazany przez te instytucje. Wszelkie przekopania
uzupeti¢ chudym betonem lub wykonac¢ poduszke z zageszczonego
piasku; nie wolno zasypywac spulchniatg ziemig, gdyz zwiekszy to
wplyw na osiadanie;

w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na
grunty inne niz przyjeto w projekcie lub wystepowanie wod
gruntowych roboty nalezy przerwal i skontaktowac sie z autorem
projektu w celu wykonania projektu korekty posadowienia budynku.

W czasie wykonywania wykopow i faw fundamentowych nalezy
przewidzie¢ $rodki zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem
lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie
podtoza (np. dtugotrwate opady przy gruncie spoistym) warstwy
uplastycznione nalezy bezwzglednie wybraé i zastgpi¢ warstwg
chudego betonu B10;

11
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Roboty ziemne nalezy rozpoczac¢ od usuniecia warstwy ziemi
urodzajnej (humusu)

OPIS OGOLNY

Przedmiotowe schody pozarowe majg by¢ usytuowane przy podtuznej Scianie zewnetrznej
budynku szkoty w czesci srodkowej (przy zapleczu socjalnym sali gimnastycznej). Schody
prowadzg z poziomu terenu na poziom pierwszego i drugiego pietra.

Konstrukcja schoddw catkowicie stalowa ze stali nierdzewnej — altertnatywnie ze stali
ocynkowanej oparta na stupach z rur kwadratowych oraz na Scianie zewnetrznej budynku
szkoty. Stopnie, spoczniki i podesty majg by¢ oparte na belkach policzkowych z ceownikéw
stalowych zimnogietych i mocowane do nich przy pomocy Srub. Stopnie z blachy perforowej
zimnogietej, a spoczniki i podesty skltadowe z elementéw powtarzalnych stopni. Stupy oparte
i mocowane w stopach fundamentowych, zelbetowych.

W zakres robdt budowlanych wchodzg nastepujace prace:

- wykonanie schodéw zewnetrznych pozarowych (rysunek konstrukcyjny) stopnie i podesty
azurowe produkcji np. ,Wemeco Poland” Sp. z 0.0. ul. Gtéwna 65 57-350 Kudowa Zdrdj
tel. +48 74 866 70 00, www.wemeco.pl

- demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych i zewnetrznych,

- wykonanie stropodachu z blachy dachéwkowej po wykonaniu drzwi zewnetrznych
wyjsciowych na projektowang klatke schodowa,

- wykucie z muru oscieznic,

- wykucie bruzd w $cianach,

- szpatdowanie otworédw po wykonaniu oscieznic,

- wypetnienie tynkow,

- montaz drzwi jednoskrzydtowych,

- montaz drzwi antypanicznych,

- montaz drzwi p.poz,

- oktadziny schoddéw ptytkami,

- roboty malarskie,

- montaz i demontaz balustrad schodowych, tarasowych, w korytarzu I-szego pietra (widok
na sale gimnastyczng) Obalustrada schoddéw pozarowych zewnetrznych ze stali
nierdzewnej — alternatywa stal ocynkowana.

Ze wzgledu na remontowy charakter robot mogg wystgpi¢ dodatkowe roboty, ktore nie

mozna przewidzie¢ w niniegjszym opracowaniu (nalezy zarezerwowac kwote ok. 15% na

ewentualne roboty dodatkowe) ktére mogg by¢ zastrzezone umowie o wykonanie robot
budowlanych.

FUNDAMENTY

- pod oparcie stupdw stalowych schoddéw przewidziano stopy
fundamentowe, zelbetowe wykonane na budowie z betonu
B20(C16/20). W projekcie wystepuja trzy rodzaje stdp. Wszystkie stopy
wykonane w dwdch etapach. Czesci dolne stop wystepujg o wymiarach
80 x 202 cm, 60 x 182 cm i 40 x 40 cm, wys. 30 cm;

- pierwsze dwie stopy przewidziano pod oparcie par stupow stalowych.
Ich czesci dolne zbrojone dotem i gdrg pretami podtuznymi @ 12 mm
(34GS) w rozstawie co 20 cm i poprzecznymi & 12 mm co 30 cm.
W miejscu lokalizacji stupéw stalowych nalezy osadzi¢ pionowo po
8 pretdw @ 12 mm (34GS) stuzacych do zbrojenia czesci gérnych. Po

12
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ustawieniu konstrukcji stalowej schoddéw osadzone pionowo prety
nalezy pofaczy¢ podwdjnymi strzemionami & 6 mm (StOS) w rozstawie
co 20 cm, a nastepnie zabetonowac cze$s¢ gdérng, o wymiarach
40 x 40 cm, wys. 70 cm. Stopy o wymiarach czesci dolnej 40 x 40 cm
wykonane réwniez w dwodch etapach. CzeS¢ dolna bez zbrojenia
poziomego jedynie z pionowym jak dla pozostatych stop;

KONSTRUKCJA NOSNA SCHODOW

- gtéwnymi elementami no$nymi schodéw majg byc¢ belki policzkowe ze
stalowych ceownikédw zimnogietych 200 x 80 x 6 mm
i 160 x 80 x 6 mm opartych na stupach ze stalowych rur kwadratowych
120 x 120 x4,5 mm i 80 x 80 x 4,5 mm. Belki policzkowe, poziome,
mocowane do stupdw przez spawanie, a koncowki oparte na $cianie
budynku szkoty, obetonowane (w wykutych gniazdach). Belki
policzkowe stopni (pochyte) majg by¢ oparte na belkach poziomych po
wykonaniu odpowiednich wycie¢ na ich koncach - mocowanie przy
pomocy spawania. Stopnie schodédw maja byé wykonane
z perforowanej blachy (zimnogietej) i mocowane do belek
policzkowych przy pomocy $rub (po 2 szt. z kazdej strony). Podesty i
spoczniki przewidziano z elementéw stopni montowanych obok siebie
na ich catych powierzchniach;

UWAGA:
Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ przez
piaskowanie do pierwszego stopnia czystosci, a nastepnie
pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi. (w  wypadku
zastosowania elementow stalowych) — nie dotyczy elementow
ze stali nierdzewnej.

PODLOGI I POSADZKI
- ptytki w przedsionku przed w.c. — gress, nie ogranicza sie zastosowania
innych materiatéw podtogowych;

TYNKI, OKEADZINY, ELEMENTY ZEWNETRZNE
- tynki wewnetrzne — wapienne na obrzutce cementowo — wapiennej,
zacierane na gtadko;
- tynki zewnetrzne — tynk mineralne lub silikonowe w kolorze jasnym
pastelowym; nie stosowac tynkdw nie przepuszczajgcych powietrza
(dostosowac do opracowania docieplenia;

OBROBKI BLACHARSKIE
- obrébki okapdéw nalezy wykonac¢ z blachy aluminiowej lub stalowej
koloru dachu gr. 0,55 mm; rynny i rury spustowe z blachy aluminiowej
lub stalowej w kolorze wykonczenia gr. 0,55 mm;

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
POWIERZCHNIA, WYSOKOS, LICZBA KONDYGNACJI

Obiekt o powierzchni zabudowy 2.119,30 m? i powierzchni uzytkowej 3.869,78 m?
Budynek trzykondygnacyjny o wysokosci do 12m zaklasyfikowany do grupy niskich czeSciowo
podpiwniczony.

13
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ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Obiekt wolnostojagcy stanowigcy zespdt budynkdw  potgczonych  komunikacyjnie
i funkcjonalnie posadowiony ponad 20 m od innych budynkoéw.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W obiekcie nie bedg stosowane i przetwarzane substancje tatwopalne i pozarowo
niebezpieczne oraz tatwopalne materiaty wykonczenia wnetrz i wystroju drog ewakuacyjnych
(obiekt ZL)

PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla obiektow zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okreSla sie wielkoSci
gestosci odcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia techniczne i magazynowe o powierzchni
przekraczajacej 200 m? i gestosci obciazenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m?.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Obiekt zaklasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I w cze$ci przeznaczonej na -
pomieszczenie sali gimnastycznej o powierzchni 522m? wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi oraz kategorii zagrozenia ludzi ZL III w pozostatej czesci ( sale dydaktyczne,
czytelnia, szatnie stotdwka - przeznaczone sadfa grup do 30 0s6b).

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Obiekt podzielny zostat na 3 strefy pozarowe:

- strefa | obejmujgca cze$¢ budynku nowego z pomieszczeniem sali gimnastycznej
zaklasyfikowana do kategorii zagrozenia ludzi Zt I

- strefa 2 obejmujgca pozostatg czes$¢ budynku nowego zaklasyfikowana do kategorii
zagrozenia ludzi Zt III

- strefa 3 obejmujgca pomieszczenia szkolne w budynku starym zaklasyfikowana do
kategorii zagrozenia ludzi Zt III.

Wszystkie strefy nie przekraczaj g powierzchni dopuszczalnych dla stref w budynkach niskich

zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi wynoszacej 8000m?

Strefy pozarowe oraz oddzielenie od budynku istniejgcego zaprojektowano elementami
o klasie odpornosci ogniowej REI 120 dla Scian, REI 60 dla stropéw oraz El 60 dla drzwi
w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych powinny
by¢ wykonane w klasie odpornosci EI wymaganej dla tych elementéw, tj.: El 120 dla Scian
i El 60 dla stropdw.

Kondygnacja piwnicy oddzielona jest od pozostatej czesci budynku $cianami i stropami
o klasie odpornosci ogniowej REI 60, a wejscia zamykane bedg drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30. Przepusty instalacyjne o przekroju wiekszym niz 0,04m
przechodzace przez Sciany i stropy wydzielajgce piwnice oraz pozostate stropy nie bedace

14



\ PROJEKTY P.P. H. U. 42-100 KtOBUCK, ul. Kolejowa 30; ul. Diugosza 2c
tel. 34 310 00 80, 509 024 272, 516 025 620
BU[]UW |.A NE = e-mail: tadeusz-beben@wp.pl, beta2@beta2.pl

Tadeusz Beben REGON 150618152 NIP 574-108-90-07

elementami oddzielen przeciwpozarowych powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci
ogniowej El 60. Szczegdty zabezpieczenia przej$¢ instalacyjnych nalezy okresli¢ w projektach
branzowych.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] BUDYNKU. ODPORNOSC OGNIOWA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowy obiekt zaprojektowano w klasie ,C" odpornosci pozarowej budynku -
wymagana klasa dla budynkéw Zt I do dwodch kondygnacji (konstrukcja tradycyjna).
Poszczegdlne elementy konstrukcji charakteryzuj g sie nastepujgcymi klasami odpornosci
ogniowej elementu:

e gtdwna konstrukcja nosna - o klasie odpornosci ogniowej REI 60

stropy - o klasie odpornosci ogniowej REI 60

dach - o klasie odpornosci ogniowej konstrukgji R15 i przekrycia RE 15

$ciany wewnetrzne - El 15

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne stanowigce elementy oddzieled przeciwpozarowych
- REI 120

 Sciany zewnetrzne - El 30.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia i posiadac
aktualne aprobaty i dopuszczenia.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 40mm w stropach i Scianach, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 powinny by¢
wykonane w klasie odpornosci ogniowej tych elementow.

SzczegOty zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych nalezy okreslic w projektach branzowych
gdzie znajdowac sie bedg szczegdtowe rozwigzania.

WARUNKI EWAKUACII

Z obiektu zaprojektowano 7 wyjs¢ prowadzacych bezposrednio na zewnatrz.

W celu zapewnienia prawidtowych warunkdw ewakuacji zaprojektowane zostaty 3 klatki
schodowe wewnetrzne i dwie klatki schodowe zewnetrzne.

Dojscia do klatek schodowych w zapewnione sg poziomymi drogami ewakuacyjnymi
o szerokos$ci nie mniejszej niz 2,7 m.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30 m w strefie obejmujgcej pomieszczenia
szkolne oraz | Om w strefie obejmujgcej pomieszczenia sali gimnastycznej przy jednym
kierunku dojscia oraz odpowiednio 40 i 60m przy zapewnieniu dwoch kierunkéw dojscia.
Drzwi wyjéciowe z sali gimnastycznej oraz wszystkie pozostate drzwi (na drodze
ewakuacyjnej) prowadzace z sali gimnastycznej na zewnatrz nalezy wyposazy¢ w dzwignie
antypaniczne.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Wyposazenie obiektu stanowi¢ bedg w nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

- oSwietlenie ewakuacyjne zapewniajgce osSwietlenie drég ewakuacyjnych o natezeniu
1 1x na osi drogi ewakuacyjnej oraz w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego
i w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy o natezeniu 5 Ix oraz przy kazdych,
drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- urzadzenia piorunochronne,
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- przeciwpozarowy wyfacznik pradu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw,
z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru ( dopuszcza sie wyposazenie w oddzielne wytgczniki pradu
poszczegolnych stref pozarowych),

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 0 25 na kazdej kondygnacji
zapewniajgca mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku
z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych o wydajnoéci 1,0 dm? przy ciénieniu na
zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego nie nizszym niz 0,2 MPa z uwzglednieniem
zastosowanej Srednicy dyszy,

Szczegbty rozwigzan technicznych okreSlone zostang w opracowaniach i projektach

branzowych.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne ( A,B,C,F ) o ilosci Srodka gasniczego 2 kg

(lub 3 dm®) na kazde 100 m>.

Ilos¢ i miejsca usytuowania sprzetu nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
- odrebne opracowanie, ktorg nalezy opracowac przed oddaniem budynku do eksploatacii.
Stanowiska ze sprzetem gasniczym oraz usytuowanie przeciwpozarowego wytacznika pradu
nalezy oznakowac zgodnie z PN -92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa;
PN-92/N-01256.02 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja; PN-N-01256-5:1998 Zasady
umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA

Wymagang ilos¢ wody w ilosci 20 1/sek. zapewniajq istniejgce hydranty DN 80 o wydajnosci
nominalnej 10 dm®/s przy ciénieniu nominalnym 0,2 MPa na istniejacej obwodowej sieci
wodociggowej 0100 zlokalizowane w odlegtosci do 75m od budynku.

DROGI POZAROWE

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej zapewniony jest istniejgcymi jezdniami oraz drogami
wewnetrznymi o szeroko$ci 4 m poprowadzona w odlegtosci 5 m od projektowanego
i istniejgcego budynku zakonczona placem manewrowym o wymiarach nie ninigjszych niz
20 x 20 m (boisko szkolne 6 utwardzonej nawierzchni).

Droga poprowadzona jest z trzech stron budynku od strony wyj$¢ z klatek schodowych
i klatek schodowych ewakuacyjnych

Pozostate wyjscia z budynku pofaczone bedg z drogg pozarowag utwardzonymi dojsciami
o dtugosci nie przekraczajacej 50m i szerokosci nie mniejszej niz 2,0m.

5. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Usytuowanie budynku szkoty zlokalizowane jest w odpowiednich odlegtosciach — patrz
projekt zagospodarowania terenu.

Usytuowanie, przeznaczenie, przyjete rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe obiektu
i jego wyposazenie powodujg, ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu,
w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy o Prawo budowlane, zamyka sie w granicach terenu
objetego wnioskiem (obiekt nie oddziatuje na dziatki sgsiednie).
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UWAGI KONCOWE.

Przy wykonawstwie poszczegolnych rodzajéw robdt nalezy przestrzegaC zasad sztuki
budowlanej, warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Budynek
wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
przepisami p.poz. bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegdlnie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21a
Prawa Budowlanego;

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odno$nych norm;

Do projektu stop fundamentowych przyjeto w poziomie posadowienia catego budynku
zaleganie gruntdw rodzimych mineralnych. W przypadku odkrycia gruntéw nasypowych
lub organicznych nalezy zgtosi¢ ten fakt do projektanta celem dokonania korekty
posadowienia;

Przed przystgpieniem do prac budowlanych na obrysie projektowanej rozbudowy
schoddw nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej (humusu) i spryzmowac do
jej wykorzystania. Wytyczenia schoddw na gruncie moze dokonaé wytgcznie uprawniony
geodeta, wytyczenie nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy;

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badanie i pomiary pomontazowe dotyczace
rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
i uzyska¢ odpowiednie protokoty badan i pomiarédw oraz atesty i $wiadectwa do odbioru
koncowego.

Instalowane przewody, kable winny posiadac¢ certyfikat dopuszczajgcy do obrotu na
rynku krajowym.

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery.

Obiekt wraz z wyposazeniem nie emituje hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
Srodkéw zaradczych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej niezbedne
uprawnienia budowlane.

Projektant zastrzega sobie prawa autorskie do wszelkich przyjetych w niniejszej
dokumentacji rozwigzan projektowych. Ewentualne, konieczne i uzasadnione zmiany
dopuszcza sie wylgcznie za zgoda projektanta i Inwestora na podstawie dokumentacji
zamiennej lub w trakcie realizacji inwestycji na podstawie wpiséw do dziennika budowy
Do budowy mogg by¢ uzywane wylgcznie materiaty budowlane i wykonczeniowe
posiadajgce niezbedne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz oznaczenie CE. Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiatéw uscisli¢
przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym producenta badz dostawcy.
Scisle przestrzegac instrukcji uzycia materiatdw budowlanych wydanej przez producenta.
Zaleca sie korzystanie z ustug wyspecjalizowanych ekip wykonawczych polecanych przez
producenta lub dostawce materiatéw budowlanych.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztuka
budowlang, wspdtczesng wiedzg techniczng i ekonomiczng pod statym kierownictwem
i nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych oséb przestrzegajac przepiséw BHP.
Niejasnosci i watpliwosci dotyczace niniejszej dokumentacji konsultowaé z projektantami
w ramach nadzoru autorskiego.
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7. PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku szkoty opracowana pod katem
zachowania obowigzujgcych warunkéw p.poz. b.h.p. i higieniczno — sanitarnych.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2003 r. - nr 207 poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami), oSwiadczamy, ze projekt
rozbudowy i przebudowy budynku szkoty w Weglowicach dla Gminy Wreczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wreczyca Wielka przewidziany do realizacji w Weglowicach
ul. Szkolna dziatka nr ewid. 79/4 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : OPRACOWAL. :
PROJEKTOWALA : SPRAWDZIL :
KONSTRUKCIA : SPRAWDZIL :

Ktobuck, sierpien 2015 r.
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