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INFORMACJA DO PLANU BiOZ
OSWIADCZENIE DO PROJEKTU

Czes$¢é rysunkowa:

Rys. 1. Oswietlenie - parter
Rys. 2.  Qdwietlenie - 1 pgtro
Rys. 3. Oswietlenie - 2 pgtro
Rys. 4. Qdwietlenie - elewacja

Zataczniki:
Kserokopie uprawniebudowlanych oraz Zwiadczeé cztonkowskich.

Strona nr 2



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
Projekt Budowlany. Braia elektroenergetyczna.
Weglowice, ul. Szkolna, dziatka nr ewid. 79/4.
Inwestor: Gmina Wr eczyca Wielka; 42-130 Weczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1

3. Zatozenia projektowe

Podstawa opracowania
» Zalozenia przekazane przez Inwestora.

e Dane zebrane przez projektanta.
* Projekt budowlany braty architektonicznej.

* Obowizujace normy i przepisy.

Zakres opracowania
Projektem ohjta jest budowa zewtrznych schodéw parowych oraz wy§ ewakuacyjnych

ze wszystkich trzech kondygnacji budynku istqgej szkoty. W zakres niniejszego opracowania

wchodzi zaprojektowanieswietlenia oraz éwietlenia awaryjnego projektowanych schodéw.

4. Opis techniczny

Projektowan instalacg oswietlenia wykon& zgodnie z rysunkami. Instalacjwykona
przewodami YDYpo 4x1,5mm 450/750V prowadzonymi wewtrz budynku, podtynkowo (pokéy
warstwg tynku o grubéci co najmniej 5mm). Projektowany obwdd pepozye do odpowiedniego
istniepcego obwodu ¢wietleniowego w budynku (obwdd ten musi posiadzabezpieczenie
réznicowopgdowe o r@nicowym pgadzie znamionowymah=30mA oraz zabezpieczenie nagifywe
0 pradzie nie wekszym ni 10A).

Zastosowéa oprawy swietlbwkowe 2x36W(3200lm), IP-65, z modutem awagymn 1h,
z autotestem, z termostatem (praca w niskiej teatpeze), strumié swiatta awaryjnego min. 400Im.
Oprawy pracowa beda w trybie normalnym i awaryjnym - konieczne jestsitanie opraw
dodatkowym przewodem fazowym.

Zdemontowa istniepca oprawe oswietleniowa znajdujca sic nad drzwiami na parterze.

5. Uwagi kaacowe
1. Wykonanie wszystkich prac powinno¢lggodne z obowgzujacymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawa prac mae by przedstbiorca lub osoba posiadap uprawnienia do wykonywania
tego rodzaju prac.

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji alisve s3 po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.
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