PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

e obowigzujgace normy i przepisy.
¢ Inwentaryzacja dla potrzeb wymiany grzejnikow

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Weglowicach

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek szkoty jest budynkiem3 kondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym

POTRZEBY CIEPLNE BUDYNKU

Potrzeby cieplne uwzgledniajace jedynie pomieszczenia w ktérych zostanie dokonana wymiana
Grzejnikdw wynoszg 123.8 kW.

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen zostato umieszczone na rzutach.

ZAOPATRZENIE BUDYNKU W CIEPLO

5.1 Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla instalacji wewnetrznej jest istniejaca kottownia

5.2 Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania

W istniejgcej instalacji c.o0. zostang czesciowo wymienione grzejniki zeliwne na ptytowe typu K
firmy Buderus z zaworami termostatycznymi i gtowicami. / bez glowic w sali gimnastycznej /

Typy grzejnikéw podano na rzutach
Dodatkowo w sali gimnastycznej przewidziano trzy nagrzewnice wodne ,z pompg
UPS 25-80 230 V /szt. 1/ na dodatkowym odnodze w rozdzielaczu w pomieszczeniu kottowni/

Przewidziano nagrzewnice:

Flowair typ KM FS LEO 19 kW szt.2 /podmieszanie z powietrzem zewnetrznym/
Flowair typ FS LEO 19 kW szt.1/ praca tylko na powietrzu wewnetrznym /

wraz z kompletng automatykg typ KTE tj.

- Szafa zasilajgco - sterujaca

- Sitowniki o dziataniu ciggtym, sterowany sygnatem analogowym 0-10V, ze sprezyng
powrotng

-Termostaty przeciwzamrozeniowe z kapilarg dla nagrzewnic KMFS

- sterownik VNTLCD

- rozdzielacz sygnatu



- zawory dwudrogowe ( dla kazdej nagrzewnicy)
Grzejniki w sali gimnastycznej — przewidziano jako grzejniki dyzurne

ZALECENIA REALIZACYJNE

Instalacje c.o. nalezy poddaé prébie szczelnosci przy cisnieniu 0.6 MPa.

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. IIl. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW firmy Buderus

K 33/900/2300 10 Szt. / bez gtowic termostatycznych /
K 22/600/1400 5 Szt.
K 22/600/1200 3 Szt.
K 22/600/1000 8 Szt.
K 22/600/900 8 Szt.
K 22/600/800 3 Szt.
K 22/600/600 2 Szt.
K 22/600/500 4 Szt.
K 22/600/400 1 Szt.

Gtowice termostatyczne 34 Szt.
Zawory termostatyczne Dn 15 proste 44 Szt.



