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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 — Prawo budowlane
(tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt instalacji solarnej dla budynku szkoty w Weglowicach jest kompletny

i zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: .............cooeiiiiiinninns
(podpis i pieczec)
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji solarnej dla uktadu
c.w.u. dla budynku szkoty w Weglowicach.

Podstawe opracowania stanowity:

- zZlecenie i umowa z Inwestorem
- podkiady budowlane dostarczone przez inwestora
- obowigzujgce normy i przepisy

2. Opis rozwi gzan projektowych

W celu ograniczenia zuzycia energii cieplnej na potrzeby przygotowania c.w.u.
projektuje sie zabudowe 20szt. kolektoréw stonecznych ptaskich o powierzchni
absorpcyjnej 43,6m?.

Uktad technologiczny nalezy wykonaé¢ zgodnie z schematem.

Uksztattowanie dachu budynku umozliwia zainstalowanie kolektorow stonecznych na
systemowej konstrukcji wsporczej dla dachéw ptaskich.

Urzadzenia wezla solarnego zostaly zlokalizowane w pomieszczeniach piwnicznych
w istniejgcej kottowni olejowej.

Instalacja solarna skiada sie z :

- kolektorow stonecznych,

- zabezpieczen ukladu stonecznego (zawory bezpieczenstwa, naczynie),

- kompletnej stacji pompowej Logasol KS0120

- regulatora SC40

- podgrzewaczy pojemnosciowych

- armatury odcinajgco zabezpieczajacej

Instalacje solarng nalezy wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych za pomoca lutu
twardego.

3. Zapotrzebowanie ciepta i dobo6r podgrzewacza dla celéow c.w.u.

Zapotrzebowanie na cieptg wode przyjeto zgodnie z Audytem Energetycznym
i wynosi 31.4kwW

Dobrano 1 podgrzewacz pojemnosciowy solarny SGW(S)B firmy Galmet o
pojemnosci 500 | z podwojng wezownicg. Wykorzystano istniejacy podgrzewacz
pojemnosciowy o poj. 500 | z pojedynczg wezownicg (jako bufor). W przypadku
niskiej wydajnosci uktadu solarnego / stabe naswietlenie solarow / dogrzanie c.w.u.
bedzie realizowane poprzez istniejgcq kottownie olejowa.
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4. Ukiad c.w.u.

Uktad c.w.u. projektuje sie z dwoma zasobnikami o pojemnosci 500 I.

Uktad wyposazony jest w zawor VS-SU. W przypadku osiggniecia temperatury
maksymalnej w zasobniku solarnym zawOr przelacza sie i taduje istniejgcy
podgrzewacz pojemnosciowy w celu odbioru nadmiaru ciepta z kolektorow
stonecznych.

5. Uktad obej $cia oraz dezynfekcji podgrzewaczy pojemno  sciowych

W celu dezynfekcji termicznej podgrzewaczy projektuje sie uklad  obejscia
wyposazony w pompe P5 podigczong z regulatorem SC40
Pompe oraz uktad dezynfekcji podigczy¢ zgodnie ze schematem technologicznym

6. Uklad instalacji solarnej

Zaprojektowano ukiad instalacji solarnej sktadajacy sie z 20 kolektorow SKN4.0-s
Kolektory nalezy umiesci¢ na dachu od strony potudniowej-zachodniej, pod katem
45° (na potaci dachowej)

Uktad zaprojektowano jako rownolegly w uktadzie Tichelmanna.

Kolektory zamontowa¢ na systemowej ramie wsporczej przeznaczonej do dachow
skosnych zgodnie z wytycznymi producenta.

Ukfad instalacji solarnej wyposazony bedzie w kompletng stacje solarng KS0120
sterujgca pracg instalacji solarnej.

Montaz instalacji solarnej przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Producenta rozruch

winien by¢ przeprowadzony przez Autoryzowany Serwis Producenta Instalacji
Solarnej . Srednice przewoddw instalacji solarnej umieszczono na rysunkach.

7. Zabezpieczenie przed poparzeniem , ukfad central nego mieszania cieptej
wody

W celu ochrony przed poparzeniem na wyjsciu z podgrzewacza c.w.u. projektuje sie
zawor mieszajacy termostatyczny trojdrogowy TVM —W Dn25.

8. Pompa obej scia oraz pompa dezynfekcji podgrzewaczy pojemno  sciowych

Dobrano pompe UPS 25-40B 230 V

9. Uktad zabezpiecze n

Zaprojektowano ukfad zabezpieczen, oddzielnie dla kazdego podgrzewacza c.w.u. i
instalacji solarnej zgodnie ze schematem technologicznym

Dobrano zawér bezpieczenstwa dla c.w.u. typu Syr 2115 Dn 25 o Po = 6bar — 2szt
Zawor bezpieczenstwa dla ukltadu solarnego na wyposazeniu stacji solarne;.
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10. Stabilizacja ci snienia , uzupetnianie ztadu

Do stabilizacji cisnienia w uktadzie c.w.u. dobrano naczynia przeponowe firmy
Reflex DE25

Do stabilizacji cisnienia w ztadzie instalacji solarnej dobrano przeponowe naczynie
firmy Reflex typ S80.

11. Przewody

Uktad instalacji solarnej wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych na lut twardy.
Uktad c.w.u od wyjscia z zasobnika cieptej wody z kottowni wykonac¢ z rur PP PN16. |
podigczy¢ do istniejgcej instalacji cieptej wody.

12. I1zolacje

Przewody c.w.u. zaizolowac¢ otuling Thermaflex o grubosci 13mm

Przewody instalacji solarnej nalezy zaizolowac izolacjg termiczng odporng na
temperature 150°C, o grubosci 30mm (przewody na dachu zaizolowa¢ izolacja
odporng na promieniowanie UV).

13. Rozwi gzania projektowe AKPIA
Uktadem c.w.u. oraz solarnym steruje Regulator SC40.

Dogrzanie do zadanej temperatury cwu bedzie realizowane przez istniejgcqg
kottownie olejowa.

14. Wytyczne technologiczne

- wykona¢ polgczenia obwodow sterowania zgodnie ze schematem
technologicznym i DTR urzadzen
- zamontowac kolektory stoneczne i poditgczy¢ czujniki temperatur z uktadem

sterowania stacji solarnych
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15. Wytyczne elektryczne

Wykona¢ zasilanie urzadzen. Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi / korytka, rurki ostonowe/.
Podstawowe dane techniczne urzadzeh wymagajacych podigczen elektrycznych

wyszczegolniono ponizej:

Sterownik SC40 1 szt
napiecie zasilania 1x230V

pobor mocy 15W

Stacja pompowa KS0120 1 szt
napiecie zasilania 1x230V

pobor mocy 15W

Pompa dezynfekcji PD Grundfos UPS 25-40 1 szt.
napiecie zasilania 1x230V

pobor mocy pompy P=8W 1=0,3A

pobor mocy pompy P=125 W 1=054A

Dla zestawu solarnego nalezy zamontowaé instalacje odgromowsg i poditgczy¢ jg do
istniejgcego odgromu.
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16. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. | Pozycja Jedn. llosé
1| Panel Solarny SKN4.0-s szt. 20
2 | Zestaw podstawowy do montazu na dachu kpl. 3

ptaskim
3| Zestaw rozszerzony do montazu na dachu kpl. 17
ptaskim
4| Zestaw potgczen hydraulicznych na dach ptaski kpl 3
5| Podgrzewacz solarny SGW(S)B Szt. 1
500I.
6 | Naczynie przeponowe do cwu DE25 Szt. 2
7 | Naczynie przeponowe do inst. solarnej S80 Szt. 1
8 | Stacja pompowa KS0120 z sterownikiem SC40 kpl 1
9| Czujnik cwu Szt 2
10| Zawor tréjdrogowy termostatyczny TVM-W Dn 25 Szt. 1
11| Zawor przetgczajacy VS-SU Dn 25 z napedem Szt. 1
12| Zawor kulowy dn 25 do wlutowania Szt. 4
13| Zawor kulowy Dn 40 Szt. 6
14| Zawor kulowy Dn 25 Szt. 6
15| Zawor kulowy Dn 20 Szt. 3
16| Zawor kulowy Dn 15 Szt.. 3
17| Zawor zwrotny Dn 40 Szt. 1
18| Zawor zwrotny Dn 25 Szt. 1
19| Filtr siatkowy Dn 40 Szt. 1
20 | Reduktor cisnienia Dn 25 Szt. 1
21| Manometr 0-06 Mpa Szt. 3
22 | Termometr 0-100 c Szt. 2
23 | Zawor bezpieczenstwa 2115 Dn25 co celéw c.w.u Szt 2
24 | Pompa dezynfekcji/obejscia P5 UPS25-40 Szt 1
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Przewody na dachu
Zarzolowac izolacja,
odpoma na UV
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